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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne

1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla ADRES: KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA

NR DZIALKI: DZIAEKI NR 111, 112/2, OBREB KALONKA

INWESTOR: URZAD GMINY NOWOSOLNA
RYNEK NOWOSOLNA 1, +tODZ

S01 instalacja wodociggowa

S02 instalacja kanalizacji sanitarnej
S03 instalacja c.o.

S04 kotlownia gazowa

S05 instalacja gazowa

2. Kody i nazwy robét budowlanych  — wg numerycznego stownika gtébwnego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA, KANALIZACYJINA, CWU, HYDRANTOWA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robéot w
zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej i instalacji hydrantowej, ktére zostang wykonane w
ramach: realizacji budynku - Swietlica KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA

zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie Budowlano — Wykonawczym i przedmiarach robét - (grudzien 2019).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalaciji
wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:
-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen,

-badania instalacji,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na

inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody
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Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PP

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji bedzie wykonana z rur PP

Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami.

Instalacja hydrantowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robho6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposa zenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demonta zowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacje cieplna.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce odpadéw.

5.2. Monta z ruroci ggéw

Rurociggi z rur tgczone beda scisle wg .instrukcji producenta. Odcinek wodociggu wspolny dla wody uzytkowej i p.poz
wykonany z rur stalowych ocynkowanych tagczonych przez gwintowanie oraz ztgczki.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,

mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia po zarowego (przez $cianki dziatowe EI 6 0) nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy
15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw
lub wspornikéw powinna zapewnic¢ trwaty i tatwy montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur .

5.3. Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.Przewidziano montaz ceramiki
klasy sredniej.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienia, temperatury) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Armature na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd tub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw.

Montaz hydrantu wewnetrznego p.poz. @25.
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5.4. Badania i uruchomienie instalaciji.
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano czes$¢ przewodow instalacii,
przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci w ramach odbioréow czesciowych.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych ”
zeszyt 7 COBRTI INSTAL oraz z poradnikiem , System Instalacyjny PP-R wydanym przez producenta rur.
Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robd4t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$é robdt i elementéw
do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
-Dziennik budowy,
-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
-protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoline”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

[1]. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7:

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ".

[2]. PN-71/B -10420 ,Urzadzenia cieptej wody .Wymagania i badania przy odbiorze.”.
[3]. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
[4]. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych..
[5]. pr PN-EN806-1. Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru  robd6t w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ktére zostang wykonane w ramach:

realizacji budynku - Swietlica KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie instalacji co. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen grzejnych

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur pex-al-pex o potgczeniach zaciskowych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe.

2.3. Armatura

Zawory i gtowice termostatyczne dostarczane w komplecie z grzejnikami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
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producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demonta zowe

Demontaz istniejgcej instalacji c.0. wykonywany w catosci. Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych
nalezy zdemontowac¢ izolacje cieplng. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej
na wyniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce odpaddw.

5.2. Montaz ruroci ggéw

Rurociggi tgczone beda zgodnie z instrukcja producenta i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,\Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”. Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodfa ciepta. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci

$ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (pion centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Pion nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Monta z grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtosé
grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykohczeniowych, lub by go
osuszagé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprz etu

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- krecenie pét-srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow materialem uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory na pionie i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddédw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze w
instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
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Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. [1Z
proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalac;ji.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-
64/B-10400.0dbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
-§ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
-bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robét i elementow
do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robaét,
-Dziennik budowy,
-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow

materiatéw ),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-protokoty badan szczelnosci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNO SClI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.
PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze”.PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOTLOWNIA GAZOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykonania technologii kotlowni gazowej jest : realizacja budynku - Swietlica KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wykonania technologii kottowni gazowej i obejmujg
wykonanie instalacji gazowej , wykonanie technologii cieplnej w kottowni, wykonanie instalacji c.o, wod. — kan. wraz z
armatura, montaz kotta gazowego mocy 54 kW, zamontowanie komina wraz z czopuchem ze stali nierdzewnej w kottowni
gazowej
W zakres podstawowych Rob6t Specyfikaciji Technicznej wchodza:

* Montaz kotta gazowego .

*  Wkiad kominowy powietrzno-spalinowy dla kottéw kondensacyjnych, wiszacych typu SPS 80/125 mm.

Instalacja technologii cieplnej w kotlowni — obieg grzewczy instalacji c.o0. sterowany przez regulator.

e Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przez zawér bezpieczenstwa

* o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

e  Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem cisnienia przez naczynie wzbiorcze przeponowe.

* Instalacja (rurociggi) wraz z armatura — rurociggi stalowe tgczone przez spawanie, uzbrojenie przewoddéw w zawory
zaporowe, kurki spustowe, armature kontrolno - pomiarowa
* |zolacja termiczna rurociggéw z pianki poliuretanowej z powtoka z PCW typ PUR o grubosci 30mm dla rur DN20 —
DN 50.
1.4 Podstawowe okre $lenia
1.4.1. Plan BIOZ - plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz.1126)
1.4.2. Komisja odbiorowa powotana jest przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu robdét do odbioru przez Wykonawce.
1.5 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Stosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, 0 parametrach dostosowanych do czynnikéw
zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej technologii kottowni wraz z
instalacjami i armatura. Stosowane materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Odbidér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze Swiadectwami jakosci,

atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow

Wszystkie materiaty i urzgdzenia nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach w warunkach

okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. SPRZET
Dobor sprzetu ma warunkowac osiggniecie okreslonego efektu w ST oraz ma gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t w terminie
przewidzianym zawarta umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujagcy do wykonania rob6t zwigzanych z technologia kottowni powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochdéd dostawczy do 0,9t,.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukltadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Kotty:

Kociot gazowy o0 mocy znamionowej 54 kW, ktory zostanie wyposazony w automatyke pogodowg umozliwiajgca
bezobstugowsg prace.

5.1.2 Komin
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Odprowadzenie spalin z kotta odbywac¢ sie bedzie zbiorczym przewodem powietrzno-spalinowym dla kottéw

kondensacyjnych, wiszgcych typu SPS 80/125 mm

5.1.3 Wentylacja kottowni

Wentylacje nawiewna kottowni wykonac¢ przez kanat wentylacyjny zetowy z blachy ocynkowanej z czerpnig umieszczona w

oknie na $cianie zewnetrznej i kratka nawiewng umieszczona 0.3m nad poziomem posadzki kottowni. Wentylacja wywiewna

wykonac przez istniejgcy kanat wentylacyjny w murowanym trzonie kominowym ponad dach.

5.1.4 Instalacja technologii cieplnej w kottowni

Obieg grzewczy instalacji c.o sterowany bedzie regulatorem. W najwyzszych punktach instalacji kottowni zamontowaé¢

automatyczne odpowietrzniki.

5.1.5 Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzroste  m ci $nienia

Kociot zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przez montaz zaworu bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 3,0bar

5.1.6 Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nad  miernym wzrostem ci  $nienia.

W celu unikniecia wzrostu ci$nienia w instalacji grzewczej nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze przeponowe .

5.1.7 Instalacja gazowa

Instalacje gazowa wykona € z rur DN4O stalowych czarnych bez szwut aczowych przez spawanie.

Na ruroci ggu przed kottem zamontowa € zawdr odcinaj acy kulowy. Przej $cia przez przegrody budowlane wykona € w

tulejach stalowych.

Instalacje nale zy podda € prébie ci $nieniowej spr ezonym powietrzem pod ci  $nieniem 0,05MPa na okres 30 min w

obecno sci przedstawiciela dostawcy gazu i zako  nAczyé protokétem odbioru.

5.1.8 Armatura i ruroci agi

Instalacje wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie, uzbrojenie przewodoéw

w zawory zaporowe kulowe, kurki spustowe, armature kontrolno — pomiarowa.

W kottowni zamontowac zlew zeliwny.

5.1.9 Izolacja termiczna

* lIzolacje termiczna rurociggéw wykonaé z pianki poliuretanowej z powtoka z PCW typ PUR o grubosci. 30mm dla rur

DN20 — DN 50.

* Rurociggi wodociggowe izolowa¢ otulinami prefabrykowanymi z polietylenu o gr 13mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogéinych

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca dokona uruchamia
kottowni oraz wykona proby, pomiary i prace wykoncze-niowe.Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i
sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. ODBIOR ROBOT
Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.Przyjecie Robét moze
nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja wykonawcza, a takze obowigzujgcymi hormami oraz przepisami.
7.1 Kontrola zgodno $ci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
¢ kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza, sktadajgcy sie z poszczegdlinych dokumentéw sktadowych
projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
e protokdly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
* instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzadzen
w2 egzemplarzach.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
e - elementy liniowe w mb;
e - elementy powierzchniowe w m2;
e -inne w sztukach.

9. Warunki ptatno sci

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia
uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych”

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

0golnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pbézniejszymi zmianami).

- PN-99/B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

- PN-B-02421:2000 - I1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania

przy odbiorze

- PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie realizacji
budynku - Swietlica KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA .

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tech  nicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegdtow g Specyfikacj g Techniczn a.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nowej instalacji gazowej na potrzeby kottowni gazowej w budynku Swietlicy KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociggow stalowych,

- montaz urzadzen,

- montaz armatury,

- badania instalaciji,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- préba szczelnosci instalaciji.

1.4. Ogoblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmian materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Ruroci agi.

Instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych przewodowych bez szwu typu B tgczonych przez spawanie gazowe z
uzyciem drutu spawalniczego SPG3S $rednicy 2,5 mm. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Urzadzenia.
Do poboru gazu zaprojektowano kociot gazowy o mocy 54 KW.

2.3. Armatura.

Rurociggi gazowe bedg tagczone z armaturg za pomoca potgczen gwintowanych. Do wykonania zataman, zmian kierunkow i
odgatgzien nalezy uzy¢ kutych ksztaltek stalowych. Uszczelnienie potaczen gwintowych nalezy wykonaé przy pomocy konopi
i past multipak, lub pasty parafinowej przeznaczonej go kontaktu z gazem. Armature nalezy tgczy¢ z instalacjg gazowg w
sposo6b umozliwiajgcy demontaz ( Srubunek ). Zaleca sie uzycie zaworow kulowy z koncéwkami gwintowanymi.

Kolejno$¢ wykonania robét: sprawdzenie dziatania zaworu, wkrecenie Srubunkéw w zawér, z uszczelnieniem gwintéw
materiatem uszczelniajgcym, skrecenie potgczenia. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic
w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzgcej przez o$ rurociggu.
Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Montaz
armatury i osprzetu ma bys wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

2.4. lzolacja antykorozyjna.
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Izolacje antykorozyjng nalezy wykona¢ przez pomalowanie instalacji farbg olejng do gruntowania i farbg olejng
nawierzchniowg w kolorze zéttym z uzyciem w miare potrzeby rozcienczalnika do wyrobdéw olejnych.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie
transportu, zatadunku i roztadunku materiatow.

4.0. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory, filtry powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.3. 1zolacja antykorozyjna.
Farby pakowane wg pkt. 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami o transporcie kolejowym i
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Monta z ruroci ggow.
Rurociggi beda prowadzone po wierzchu $cian i beda do nich mocowane za pomocg uchwytéw gumowo metalowych.
Rurociggi stalowe nalezy tgczy¢é przez spawanie gazowe z uzyciem drutu spawalniczego SPG3S $rednicy 2,5 mm.
Przed uktadaniem rurociggéw nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociggéw, a wszelkie kolidujgce przeszkody mozliwe do
usuniecia usungé. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych ( ziemia, papier ). Rur peknietych,
porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonania robot :

e wyznaczy¢ trase utozenia rur,

e zamontowac¢ uchwyty mocujace,

. dociecie rur,

. zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ po tynku, w piwnicy po scianach pod sufitem, piony gazowe prowadzi¢ po $cianach, podejscia do
urzgdzen po Scianach. Rurociggi gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zasilania. W miejscach przejs¢
rurociggow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych z rur PE. Srednica tulei ochronnej powinna by¢ o 40 mm wieksza od $rednicy rury przewodowe;.
Wolng przestrzen pomiedzy tulejg ochronna, a rurg przewodowg nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Dtugos¢ tulei
ochronnej powinna by¢ o 6 mm wieksza od grubosci przegrody. Rurociggi gazowe nalezy mocowaé do scian uchwytami
gumowo metalowymi rozmieszczonymi co:
- rurocigg 20 mm -co1,5m
- rurocigg 25 mm -co1,5m
- rurocigg 32 mm -co 2,0 m
- rurocigg 40 mm -co2,0m
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggéw instalacji gazowej od $cian, stropow, podtogi powinna wynosic:
- dla rurociggéw o $rednicy do 25 mm -3 cm,
- dla rurociggéw o $rednicy do 32 - 50 mm- 5 cm,
Nie wolno prowadzi¢ instalacji gazowej ponizej przewodow instalacji elektrycznej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni
rurociggu gazowego od instalacji elektrycznej nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm, a od iskrzgcych puszek elektrycznych 0,6 m.
Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone ponad rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, pod rurociggami cieplnymi
zachowujgc nastepujgce odlegtosci: Wewnatrz budynku przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po tynku pod sufitem
i mocowac do $ciany uchwytami co 1,5 m zachowujgc nastepujace odlegtosci:
- 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad tymi przewodami,
- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod tymi rurociggami,
- 20 cm od przewododw telekomunikacyjnych,
- 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych, prowadzi¢ je nad tymi puszkami,
- 60 cm od urzgdzen elektrycznych, iskrzgcych (wytgczniki, bezpieczniki)
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Przewodéw gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktdrych sposob
uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji gazowej lub wpltywa¢ na parametry eksploatacyjne
gazu. Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

5.2. Montaz armatury i osprz etu.

Rurociggi bedg taczone z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych
potgczen nalezy wykona¢ przy pomocy konopi i past multipak dopuszczonej do stosowania w obecnosci gazu. Kolejnosé
wykonania robot :

sprawdzenie dziatania zaworu wkrecenie $rubunkéw w zawdr, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
skrecenie polgczenia. Armature nalezy tagczy¢ z instalacjg gazowg w spos6b umozliwiajgcy demontaz ( $rubunek ).Na
przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezalo w ptaszczyznie pionowo przechodzgcej przez o$ rurociggu. Przed kazdym odbiornikiem i przed gazomierzem
nalez umiesci¢ zawér odcinajgcy. Do pomiaru zuzywanego gazu zaprojektowano gazomierz G-6. W celu przylgczenia
gazomierza nalezy wykona¢ podejscie pod gazomierz o srednicy 40 mm i rozstawie 280 mm (najlepiej zamontowaé¢ gotowe
podejscie do gazomierza tzw. monoziacze). Lokalizacja gazomierza powinna zapewnia¢ tatwy dostep do odczytu i jego
wymiany. Gazomierz powinien by¢é zamontowany na wysokosci nie mniejszej niz 0,4 m i nie wiekszej niz 1,8 m ponad
podtozem.

5.3. Badania instalacji gazowej.

Instalacja gazowa po zmontowaniu podlega prébie szczelnosci. Prébe instalacji gazowej nalezy wykona¢ sprezonym
powietrzem na ci$nienie 0,05 MPa. Instalacja jest szczelna jesli w ciggu 0,5 godz. Nie wystgpi spadek cisnienia. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przedmuchaé sprezonym
powietrzem. Probe szczelnosci w instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Ci$nienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Do pomiaru ci$nieh prébnych
nalezy uzywaé¢ manometru klasy 0,6 i Srednicy 150 mm, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,01 bara.
Manometr powinien posiada¢ aktualny certyfikat legalizacji. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci mozna przystgpi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.4. Wykonanie izolacji antykorozyjnej.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci.
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ mniejsza niz 8°C . W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewa¢. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych. Powierzchnia rury powinna byé oczyszczona, odttuszczona zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej. Przy malowaniu farbami olejnymi nalezy rure
zagruntowa¢ podkiadowg farbg miniowg. Powtoki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Kolejno$é wykonania robét:

e przygotowanie podioza,

e jednokrotne pomalowanie powierzchni farbg podktadowa,

e dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym.
Kontrola robét malarskich:
- Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania (sprawdzenie wygladu powierzchni, wyschniecia
podtoza, czystosci podioza),
- Kontrole powtoki malarskiej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczes$niej niz po 72 godz. Badania
przeprowadza sie w temperaturze nie mniejszej niz 5°C i wilgotnosci powietrza do 65 %.Jesli badania dadzg wynik pozytywny
to roboty malarskie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badahn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
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- przejscia dla rurociggéw przez przegrody ( umiejscowienie i wymiary otworéw ),
- wyznaczenie tras rurociggow,
- montaz urzadzen,
- roboty antykorozyjne
- sprawdzenie wentylacji i odprowadzania spalin.
Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji gazowej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
+ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robaét,
e Dziennik budowy,
+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw materiatow),
e Protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e Protokéty przeprowadzonych préb szczelnosci catej instalacji.
e Opinia kominiarska w zakresie odprowadzania spalin i wentylac;ji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8.0. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania og6ine”.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”. Placi sie za kompletnie
wykonang instalacje gazowsg .

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-93/M-35350 ,Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i srednio temperaturowe. Wymagania i badania”.

- PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze”.

- PN-EN 1443:2001 ,Kominy. Wymagania og6lne”.

- PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania”.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania.

- PN-92/M-34506:2002 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

- PN-92/M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

- PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
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