2.00

240 ‘

6.00

Przekrdj normalny
PN 1

CIAG PIESZY

PAS ZIELENI

PAS RUCHU

10,00

na podsypce cem-piask.

plytka chodnikowa

[KT]

KONSTRUKCJIA JEZDNI:

Przekréj normalny
PN 2

| 0.75 |

RGW DROGOWY TRAWASTY

2.50

POBOCZE BITUMICZNE

J.00

PAS RUCHU

POBOCZE

6.00

PAS RUCHU

125

POBOCZE ‘

+0,06

10,00 -0.06

[NT]

KONSTRUKCJA JEZDNI:

w—wa Scieralna — SMA 11S PMB 45/80-55 gr. 4cm w—wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. 4em
w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W PBI 25/55-60|gr. Scm w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W gr. Sem
podbudowa zasod. — mieszanka niezwigzana podbudowa zasad.— beton asfaltowy AC 16P gr. /em
7 kruszywem C90/3 0/31,5 mm, CBR>=60% gr. 20cm podbudowa zasad. — mieszanka niezwigzana 20

podbudowa pom. z mieszanki niezwigzonej o CBR>35% | gr. 15¢cm Z kruszywem €90/3 g
- ~ A " enn w=wa mrozoochronna z miesznki zwigzane/ spoiwem
w—wa mrozoochronna z Zy/zsgzur;/kc/mzywn/fzg?e; Zpowem . 20cm bylconym 01,52 gr. 25¢cm
w-wa ulepszonego podfoza cementem C04/0.5 gr. 20cm w—wa ulepszonego podfoza cementem (0,4/0,5 gr. 25cm

[RAZEN| g7 B7em |\RAZEM: | gr- 86cm

V2
KONSTRUKCJA POBOCZA BITUMICZNEGO:

@ w—wa Scieralna — beton asfaltowy AC 115 gr. 4em
KONSTRUKCJA CIAGU PIESZEGO: w-wa wigzqgca — beton asfaltowy AC 16W gr. 5em
kostka bet. wibroprasowana z bet. C40/50 gr. 8em podbudowa zasad.~ beton astaltowy AC 16P gr. /em
podsypka cem. —p/ask. /4 ‘ ' gr. Jem podbudowa zasad. — mieszanka niezwigzana o 20cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm z kruszywem €90/3
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa | gr- 15¢m W=Wa Mrozoochronna Z miesznki Zwigzanej spoiwem 5em

\RAZEM:| gr. 41cm hydaulicznym C1,.5/2 gr. 220
w—wa ulepszoneqo podfoza cementem C0,4/0,5 gr. 25¢m
|RAZEM: | gr- 86cm

A]

PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY 20x30cm:

kraweznik betonowy 20x30cm 7 betonu C25/30

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5cm

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20 ,Vb=0,08m3/mb

B]

PROJ. OBRZEZE BETONOME:

obrzeze betonowe 8x30cm z betonu C25/30

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20 ,Vb=0,06m3/mb

Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:

GMINA ORLY LZaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi gminnej
ul. Przemystowa 3, taczacej strefe ekonomiczng w m. Zadgbrowie z DK nr 77
37-716 O”Y wraz z rondem na skrzyzowaniu z DK nr 77"
Faza opracowania: PROGR AM Czesc:

FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

CZESC RYSUNKOWA

Funkcja/Branza Tytut, imie, nazwisko Nr uprawnien

Data

Podpis

et mgr inz. Stanistaw Strumidio UAN/IIT342/89/93 czeriec 2024

B oy inz. Lukasz Strumidio cronviec 2024

S,?Eg%“ggjgw mgr inz. Rafat Strumidio czerwies 2024

grp rgxgzﬁcy mgr inz. Roman Rypyst PDK/0291/PWOD/23 czerwiec 2024

Skala: Tytufrysunk: Nr rysunku:
1:100 PRZEKROJE NORMALNE 3
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