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Opinia geotechniczna dla budowy odcinka drogi gminnej taczacej strefe ekonomiczng w m.
Zadabrowie z DK nr 77 wraz z rondem na skrzyzowaniu z DK nr 77

1. Wstep

Opinia wykonana zostata w zwiagzku z projektem budowy odcinka drogi gminnej
laczacej strefe ekonomiczng w m. Zadabrowie z DK nr 77 wraz z rondem na skrzyzowaniu
z DK nr 77. Zadaniem prac i badan geotechnicznych byto rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych oraz ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu
budowlanym. DIla wykonania zadania odwiercono 3 otwory rozpoznawcze o glebokosci 3,0
m. Zakres robdt i badan zostat okreslony przez projektanta. Po kazdym marszu $widra
pobierano z koncéwki proby gruntu do oceny makroskopowej. Okreslano w ten sposob
rodzaj, konsystencj¢ i wilgotno$¢ pobranych probek. Po zakonczeniu wiercenia otwory
zlikwidowano urobkiem, zachowujac naturalne nast¢gpstwo warstw. Miejsca wiercen
okreslono w oparciu o mape syt.- wys. w skali 1:1000 (zal. nr 2). Wyniki graficzne prac
przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworow- zal. nr 3. Opracowanie wykonano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (poz.463). Pelne nazwy gruntow podano wedlug polskiej normy
PN-86/B—02480, natomiast symbole oznaczen gruntow wedlug normy PN-86/B—-02480 oraz
w nawiasie wedlug PN-EN ISO 14688-2.

2. Polozenie geograficzne

Teren badan potozony jest w miejscowosci Zadabrowie. Pod wzgledem
fizycznogeograficznym obszar badan lezy w obrebie mezoregionu o nazwie Podgorze
Rzeszowskie na pograniczu z Pradoling Podkarpacka. Podgérze Rzeszowskie przylega do

brzegu Karpat pomi¢dzy doling Wistoka i Sanu.

3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego. Starsze podtoze budujg tu neogenskie (miocen-sarmat) grunty ilaste tzw.
warstwy przeworskie o znacznej migzszosci (kilkaset metrow), strop neogenu spodziewany
jest tu na glgbokosci okoto 16 metrow. Wyzej ztozone sg osady czwartorzegdowe akumulacji
fluwialnej. Sa to przewaznie utwory piaszczysto-zwirowe o bardzo zrdznicowanym

uziarnieniu, migzszo$¢ utworéw piaszczystych wynosi ok. 10-15 m. Na gruntach pochodzenia
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Opinia geotechniczna dla budowy odcinka drogi gminnej taczacej strefe ekonomiczng w m.
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fluwialnego moga leze¢ warstwy pytéw oraz glin pylastych pochodzenia eolicznego. Otwory

wykonano do glebokosci 3,0 m, przewiercajac jedynie cz¢$¢ utwordw pylastych.

4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Wedtug
szczegdtowe) mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Radymno zwierciadto
wody podziemnej zalega na rzednej ok. 203 m n.p.m. Stwierdzono natomiast wystepowanie
saczen w przedziale glebokosci 1,0-1,2 m. W okresach mokrych saczenia mogg wystapi¢ na

réznych glebokosciach.

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntdow wykonane w terenie,

- materialy archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podtozu do glgbokosci wykonanych wiercen zaliczono do dwoch warstw

geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa czarnego, wilgotnego pylu prochnicznego na pograniczu namutu

(orSi/Or) w stanie plastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I;=0,38.

Warstwa IlI: warstwa bragzowo-szarego, wilgotnego pylu piaszczystego (saSi) w stanie

plastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I.=0,34.

Pobrane probki gruntow kwalifikujg si¢ do 3 klasy jakosci pobierane metoda o kategorii B
wedlug normy PN-EN 1997-2. Gleby (Or) nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod
wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,,C” — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Warto$ci parametrow geotechnicznych
wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metoda B i C. Zestawienie parametrow

geotechnicznych przedstawia zatgcznik nr 4.
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6. WhniosKki

1. Podloze gruntowe budujg osady czwartorzedowe pochodzenia fluwialnego w postaci
pytow prochnicznych na pograniczu namutu (orSi/Or) oraz pylow piaszczystych (saSi).

2. Nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Stwierdzono wyst¢powanie saczen
w przedziale glebokosci 1,0-1,2 m.

3. Grunty podloza nalezy zaliczy¢ do gruntow bardzo wysadzinowych przy dobrych
warunkach wodnych.

4. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Ostateczng kategori¢ geotechniczng obiektu
okresli Projektant zgodnie z §4.4 Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

5. Grunty odzyskane z podiloza przy wykonywaniu robot ziemnych nie nadajg si¢
do wykorzystania budowlanego bez uprzedniej stabilizacji ze wzgledu na trudnosé
zageszczania. Moga postuzy¢ do powierzchniowej niwelacji terenu.

6. Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w terenie
osuwiskowym.

7. Glebokos¢ przemarzania gruntu przyja¢ wedtug normy PN-81/B-03020.
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Zalacznik nr 4

Parametry geotechniczne podtoza budowlanego dla budowy odcinka drogi gminnej taczacej strefe
ekonomiczng w m. Zadabrowie z DK nr 77 wraz z rondem na skrzyzowaniu z DK nr 77 (wg PN-81/B-03020)
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalacznik nr.5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B—02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% <1lem< 5%
Nm  namut 5% < lom < 30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 8
KWg zwietrzelina gliniasta é
KR  rumosz £
KRg rumosz gliniasty -
KO  otoczaki >
Z ZWir g
Zg zwir gliniasty s
Po pospotka -é)
Pog  pospolka gliniasta -
Pr piasek gruby ‘% o
Ps piasek $redni g .g
Pd piasek drobny § %“
Prn piasek pylasty ‘é =
S

p pyt piaszczysty
Pg piasek gliniasty

T pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla

Gnz  glina pylasta zwigzla

drobnoziarniste, spoiste

Ip it piaszezysty
I it
In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA
kr kreda mtode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

pzw

GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzgdna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszczony
srednio zaggszczony
luzny

zwarty

poOtzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
plynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zaggszczenia
stopien plastycznos$ci

—T— OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

(=

I

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwor geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem (nazwa) obiektu 1 iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej
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