PRZEKROJ NA tUKU

Wystepuje od km 1+731,0 do km 1+961,6 i od km 2+057 do 2+081

7 cm

w-wa $cieralna BA S16

19 cm| w-wa podbudowy zasadniczej z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5
20 cm| w-wa podbudowy pomocniczej stabilizacja piasku cementem
46 cm | RAZEM

111.35 (12.45)

@Alm Ust 2 p.4. Szeroko$¢ drogi dla pieszych i roweréw powinna by¢ nie mniejsza niz 3,00 m. Dopuszcza sie szeroko$¢ nie
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[ mniejsza niz 2,50 m w trudnych warunkach albo na moscie lub wiadukcie.

Balustrada wystgpuje po stronie prawej od km 1+744,0 do 1+776,0i 2+057:0 do 2+081,0

tawa betonowa,

Z betonu Crg

. KPED 01.05
7m %/mb)
N C 1315 (0.128m*/mb)

4cm

w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

6 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

7 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC

Warstwa

Sporwem hydraulicznym CO.4/0,5

20 cm

23 cm

podfoza z gruntu

30cm obrzeze betonowe 8x30cm N
3cm podsypka cem.-piask. 1:4 (0,003m */mb)
10cm fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (0,035 m*/mb)

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z_kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6

60 cm

RAZEM

Warstwa nasypu z gruntu G2

Warstwa ulepszonpgo podfoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulidznym C0,4/0,5

PRZEKROJ NA PROSTEJ

Wystepuje od km 1+961,6 do km 2+057 i od km 2+081 do km 2+149,7

Prefabrykowany element Sciekowy trojkatny

@Alm Ust 2 p.4. Szeroko$¢ drogi dla pieszych i roweréw powinna by¢ nie mniejsza niz 3,00 m. Dopuszcza sig¢ szeroko$¢ nie

mniejszg niz 2,50 m w trudnych warunkach albo na mo$cie lub wiadukcie.
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Studnia rewizyjna @1000

4cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

6cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

7 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC

Warstwa nasypu z gruntu G2
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Andrzej Iwaszek

ul. Prymasa 1000-lecia 9/60

Regon:690671872 NIP 8131198320

Inwestor:

GMINA ORLY

Przedsiewzigcie:

BUDOWA DROGI

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z_kruszywem C90/3

23cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6

Opracowanie:
ZAMIENNY PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

60 cm

Warstwa ulepszonego podfoza z grunt

RAZEM
Warstwa nasypu z gruntu G2

stabilizowanego

lspoiwem hydraulicznym C0,4/0,5

Obiekt:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
ZADABROWIE

Rysunek:

DROGI

PRZEKROJ E CHARAKTERYSTYCZNE

Tytut, imie i nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:

Data:

Opracowat:

Andrzej lwaszek

D-29/80

03-2024

Skala:
1:100/500

Nr rys.




