PRAD ZNAMIONOWY WYLACZNIKA 400A

URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE
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PWP/UU - Urzadzenle uruchamlajace przeclwpozarowego wylacznlka pradu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - $wieci gdy zasilanie jest wytaczone
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UWAGA

WYLACZNIK GLOWNY PRADU ORAZ PRZYCISKI WYLACZNIKA
MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP

PLIT Pawet Litke

Lutomia Gérna 1x
58—113 Lutomia Gorna
NIP 884 103 71 64

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
ul. Aleja Wyzwolenia 20—24
58-300 Watbrzych

TEMAT:

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego w celu przyfaczenia
agregatu prgdotwérczego SDG160000 ATS

STADIUM:

Program Funkcjonalno Uzytkowy

ADRES:

58—-300 Watbrzych
Aleja Wyzwolenia 20—24 dz nr 58 i 57

PROJEKTANT:

mar. inz Pawet Litke DATA
upr nr DOS,/0477/PBE/19 luty 2024

NAZWA RYS.:

Schemat blokowy podtgczenia

wytacznika gtéwnego prqdu Rys nr 3




