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1 Opis

1.1 Stanistniejgcy

Istniejgcy budynek Starostwa Powiatowego w Watbrzychu obecnie jest zasilany w energie
elektryczng. Przy drzwiach wejsciowych w budynku zabudowane jest ztgcze kablowe ZK-3. Ze ztacza
zasilana jest rozdzielnia gtdéwna. Poprzez wyftacznik gtédwny zasilany jest ukfad pomiarowy
potposredni. Za uktadem pomiarowym zasilane sg obwody odbiorcze obiektu.

1.2 0gdlny opis przedmiotu zamowienia.
1) Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej planowanej
przebudowy zasilania elektroenergetycznego w celu przytgczenia agregatu pradotworczego
SDG160000 ATS wraz z wykonaniem robdt w oparciu o wykonang dokumentacje wraz z pierwszym
uruchomieniem agregatu. W sktad powyzszych prac wchodzi:
e opracowanie dokumentacji na przebudowe zasilania elektroenergetycznego w celu przytgczenia
agregatu pradotwdrczego SDG160000 ATS,
e uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw i zezwoled od Konserwatora Zabytkdéw oraz
dostawcy energii elektrycznej,
e dokonanie zgtoszenia/uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie wymaganym przepisami
Prawa budowlanego,
e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
e wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa zasilania elektroenergetycznego
i agregatu pradotwérczego SDG160000 ATS zgodnie z wykonang dokumentacjg,
e przeprowadzenie wszelkich badan, pomiaréw oraz przygotowanie wszelkich dokumentéw
zwigzanych z odbiorem robdét, w tym dokumentacji powykonawczej.

2) Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
a) Wymagania dotyczace opracowan projektowych.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w wersji analogowej, w trzech egzemplarzach, oraz w wersji
elektronicznej w zakresie:
e schemat wykonanego odcinka zasilania,
e zestawienie materiatow,
e szczegdtowy opis techniczny,
® opis przyjetych rozwigzan technicznych,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
projektu, obowigzujacymi przepisami oraz sztukg budowlang. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na obiekcie (terenie budowy),
metody uzyte przy modernizacji kottowni oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji zlecenia az do zakonczenia iodbioru koricowego robdt. Wykonawca
dostarczy wszelkie niezbedne materiaty, narzedzia i urzadzenia do wykonania robdt zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. oraz zabezpieczy teren budowy w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
e  materiaty z demontazu segregowat i sktadowat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
miejscu do czasu ich wywozu,
e wykonywat prace wynikajgce z nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, ze szczegdlng
ostroznoscig i odpowiednim zabezpieczeniem.



Materiaty, narzedzia i urzadzenia dostarczane na budowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami okreslonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w dokumentacji projektowej,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisdéw. Transport materiatéw i urzadzen
sktadowych kottowni powinien odbywac sie w warunkach i w sposéb gwarantujgcy utrzymanie ich
wiasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym
opakowaniu, jezeli takowe istnieje. W czasie transportu elementy powinny by¢ uktadane na
stabilnym podtozu i zabezpieczone przed przemieszczeniem. Miejsce sktadowania powinno by¢
czyste, réwne i suche — magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi, a takze zabezpieczone przed ingerencjg osdéb trzecich. Wokdt pomieszczenia
objetego pracami nalezy wydzielié¢ strefe bezpieczenstwa, za ktdrg osoby niepozgdane nie mogg sie
poruszaé. Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za teren robét, ochrone
robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do modernizacji kottowni od daty rozpoczecia, do
czasu odbioru koncowego. Zamawiajgcy przewiduje nadzér inwestorski oraz biezgcg kontrole
przedmiotowych robot.

Kontroli zamawiajgcego bedg poddane w szczegdélnosci:

e rozwigzania projektowane zawarte w projekcie budowlano — wykonawczym i specyfikacjach
technicznych,

e stosowane gotowe wyroby montazowe, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$¢ parametrow z projektem i specyfikacjg
techniczng,

e sposob wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem i
specyfikacjg techniczng oraz sztukg budowlana.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbiér dokumentacji projektowej,

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr koncowy.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach. Dokumentacja powykonawcza bedzie
zawierata:

e deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, gwarancje),

e powykonawczy schemat linii zasilajgcej

e instrukcje obstugi,

e cze$é opisowg dokumentacji modernizacyjnej obejmujaca:

— karty katalogowe, DTR poszczegdlnych urzadzen,

— karty gwarancyjne.

e wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wiasnym
kosztem i staraniem.

e zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosowanych upowaznien.

e wyroby stosowane w trakcie przebudowy zasilania, majg spetnia¢ wymagania odpowiednich
przepisdw, a wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie dokumenty zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy
z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonanych roboét budowlanych oraz dokonania
odbioru, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy
prawo budowlane i postanowien umowy.

Opracowania techniczne wykonaé zgodnie z:



e ustawgq z dnia 7 lipca 1994r "Prawo Budowlane" (Dz. U. 2023 poz. 682 wraz z pézniejszymi
zmianami).
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 wraz
z pdzniejszymi zmianami).
Wykonanie robét bedzie realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami Polskich
Norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji, zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego.
Po wykonaniu robodt, teren na ktérym byty one prowadzone zostanie przywrdcony do stanu jak
najbardziej zblizonego do stanu pierwotnego.

1.3 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Inwestor zakupit agregat prgdotwérczy firmy KRAFTWELE SDG 160000 ATS wraz z automatyka SZR.
Agregat zabudowany jest na przyczepce samochodowej, umozliwiajgcej jego transport. Agregat ma
zostac podtaczony w sposéb umozliwiajgcy w przypadku braku zasilania podstawowego samoczynne
jego uruchomienie. Automatyczne przetaczenie zasilania na rezerwowe (zasilanie z agregatu) i
ponowny powrdt do zasilania podstawowego. Agregat zostanie zaparkowany na dziatce nr 57. W
zatgczeniu plan sytuacyjny.

14 Przebudowa zasilania obiektu.

Istniejgcy ukfad zasilania- wytgcznik gtéwny obiektu i uktad pomiarowy nalezy przebudowaé.
Schemat ideowy pokazany na zatgczniku nr 2.

Istniejgcy uktad pomiarowy w rozdzielni nalezy zdemontowac, wraz z przektadnikami.

W pomieszczeniu korytarza przy drzwiach wejsciowych zabudowane jest zfgcze kablowe ZK-3.
Obok tego ztacza nalezy zabudowad szafe z przeniesionym uktadem pomiarowym pétposrednim.
Potfaczenie i urzagdzenia zastosowac zgodne z obowigzujgcym w TAURON standardem.

Od szafy pomiarowe]j poprowadzi¢ zasilanie do uktadu ATS/SZR. Uktad ten ma za zadanie w przypadku
braku zasilania podstawowego zataczyé agregat pragdotwdrczy oraz przetaczyc zasilanie na rezerwowe.

Z projektowanego ukfadu SZR zasilamy wytgcznik gtéwny obiektu. Wytgcznik gtéwny obiektu
musi posiadac uktad automatycznej kontroli poprawnego napiecia, cewke wzrostowg oraz styki
pomocnicze do kontroli i sterowania.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku wymieni¢ istniejgcy przycisk wytgcznika na nowy zgodny
z obowigzujgcymi przepisami. Pozostate przyciski podtgczy¢é pod nowy wytgcznik pradu. Ich
przebudowe Inwestor wykona w ramach odrebnego opracowania. Wytgcznik gtéwny pradu jak i jego
przyciski muszg posiadaé certyfikat CNBOP. Zastosowaé wytgcznik pradu o pradzie znamionowym
400A.

Wytacznik pradu wyposazy¢ w dodatkowy styk pomocniczy. Potgczy¢ go z wytgcznikiem awaryjnym
agregatu pradotwodrczego. W przypadku wytgczenia pragdu w obiekcie poprzez wytgcznik gtéwny
(zbita szybka przycisku wytgcznika) agregat prgdotwdrczy nie moze sie zatgczyé. W przypadku gdy juz
dziata ma sie wytgczy¢. Potgczy¢ wytacznik gtdwny z agregatem przewodem niepalnym. llos¢ zyt 2
szt. o przekroju 2,5 mm.

1.5  Linia kablowa
W potgczenia uktadu SZR z agregatem pradotwdérczym nalezy wybudowad linie kablows.

Projektowana linia kablowa sktadad sie bedzie:



e Kabla zasilajgcego przesytajgcego wytworzong energie elektryczng z agregatu do zasilania
obiektu. Zastosowac kabel typu YAKXS 4x240 mm. Umiesci¢ go w ochronnej na catej dtugosci.
Zastosowac rure typu DVR 110 koloru niebieskiego.

o Kabel sterowniczy przetaczajacy SZR. Zastosowac kabel YKSY 7x2,5 mm. Kabel zasilajacy

grzatki agregatu. Zastosowad kabek typu YKY 3x2,5 mm. Oba kable zabudowac¢ w rurze
ochronnej koloru niebieskiego DVR 75.

e Kabel wylgczajgcy awaryjnie agregat. Zastosowaé kabel (N)HXHFel80/E90 2x2,5 mm
w rurze ochronnej DVR 40

Ponadto w wykopie w celu ochrony przeciwporazeniowej i uziemienia agregatu utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4 mm.

Linie kablowg utozyé na gtebokosci 70cm pod powierzchnia.

1.6 Agregat prqdotworczy

Agregat pragdotwdrczy zabudowany jest na przyczepie samochodowej. Budowana linia kablowa
zakoncza sie w projektowanym ztgczu kablowym ZK. Ztgcze wyposazyé w roztgcznik bezpiecznikowy
630A i ztgczki torowe. W ramach postepowania przetargowego nalezy dostarczyé stosowne
przewody linkowe miedziane umozliwiajgce potaczenie agregatu ze ztgczem. Przewdd zasilajacy
o przekroju nie mniejszym niz 185 mm, pozostate 2,5 mm. Przewody nie krétsze niz 7m. Podtgczenie
do ztacza jak i agregatu musi by¢ zabezpieczone przed przypadkowym roztgczeniem.

Agregat posiada dwie grzatki, zataczajgce sie w momencie niskiej temperatury zewnetrzne;.
W tym celu w rozdzielni bezpiecznikowej nalezy zabudowaé dodatkowe zabezpieczenie.

1.7 Uziemienie

Projektowane ztgcze ZK, agregat pradotwadrczy oraz ewentualne ogrodzenie nalezy uziemié. Stosowac
bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm oraz sonde pionowg miedziowang typu @18 mm. Rezystancja
uziemienia stupa nN musi byé mniejsza niz R<5Q. W przypadku gdy konfiguracja uziomu nie zapewni
wymaganej wartosci rezystancji uziemienia, woéwczas przedmiotowy uziom nalezy rozbudowac
stosujgc dodatkowe sgdy pionowe. Potgczenia uziomoéw wykonaé poprzez spawanie i zabezpieczy¢ je
masg bitumiczng. Elementy mocujgce uziemienie ($ruby, nakretki) nalezy zakonserwowac wazeling
techniczna.

1.8  Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z normg PN-1 E 60364. Uktad pracuje
w uktadzie TN-S. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Stosowac kable i przewody z z6tto-zielong zytg ochronng PE i niebieski
przewodem neutralnym, lub trwatymi oznaczeniami odpowiednich kocéwek tymi kolorami. Po
ukonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji kabli oraz rezystancji uziemien,
a protokoty badan przedtozy¢ przy odbiorze technicznym.

1.9  Ochrona przeciwprzepieciowa
Istniejgca rozdzielnia wyposazona jest w ochronniki przepieé.

1.10 Dodatkowe informacje
Teren inwestycji objety jest nadzorem konserwatorskim.

1.11 Obowiqzujqce przepisy
e ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
roku, w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu budowlanego.
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Norma PN-ICE 60364 —,, Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”

Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobdr kabli
i przewodow,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie

i budowa.

Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniow

Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ wtascicieli dziatek.
Wytyczenie trasy linii i pomiar powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie prace powinna wykonywac osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektroenergetycznym.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé na polecenie pisemne.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedzajgcego prace.

Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ nastepujacych pomiarow:

Pomiar rezystancji izolacji przewoddw i kabli nN,

Pomiar rezystancji uziemienia

Sprawdzenie dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej.

Opracowal:



