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93-564 Lodz, ul. Wicniawskiego 40

VEOLIA ENERGIA LODZ S.A.
Zaklad Sieci Cieplnej

Tel. 67545-00 Fax. 675-51-95

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci cieplowniczej

WPo

NR 183/20

A | Informacje dotyczace podigczanego obiektu
1 Nazwa obiekty: Budynek mieszkalny z ustugami i garazem
wbudowanym
2 | Adres: ul. Przedzalniana 101/103
Inwestor (przytacza): Veolia Energia todz S.A.
Zapotrzebowanie mocy:
-Centralne ogrzewanie: 133,0 kW
-Ciepta woda uzytkowa Qamf/Qmax 94,0/170,0 kKW
-Wentylacja: - KW
-Technologia: - kKW
RAZEM: 227,0 kW
B | Techniczne dane wyjsciowe do projektowania
1 | Przytacza:
a | Czynnik grzewczy: Woda gorgca
b Parametry czynnika grzewczego:
-Temperatury w sezonie grzewczym: 120/65 e
-Temperatury poza sezonem grzewczym: 70725 e
-Cisnienie zasilania w migjscu podtgczenia: 0,5707 MPa
-Cisnienie powrotu w migjscu podtgczenia: 0,3805 MPa
-Maksymalne nieprzekraczalnhe cisnienie zasilania: 1,6 MPa
-Catkowite obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika 388 th
grzewczego w sezonie grzewczym: :
-Catkowite obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika 397 th
grzewczego poza Sezonem grzewczym: '
Rejon miedzy zatamaniami Z-5 a Z-6 na sieci cieptownicze] 2xDn65Smm potozonej
¢ | Punkt podtgczenia: wzdtuz projektowanego budynku przy ul. Przedzalnianej 101/103 (dok. arch. ZSC
nr 14317).
d | Zalecenia dodatkowe:
e zaprojektowac wtgczenie w istnigjgce rurociggi 2xDn65mm metodg ,weinki ha goraco®.
e zaprojektowac przylgcze cieptownicze od punktu wigczenia do pomieszczenia wezta o srednicy 2xDn40mm
wynikajgcej z zapotrzebowania mocy cieplnej budynku.
e w dokumentacji technicznej przytacza wykonaé obliczenia hydrauliczne i okreslic rzeczywiste cignienie
wweZle podiaczanego budynku.
e przylacze projektowad w technologii rur preizolowanych w terenie i tradycyjnej w budynkach.
e przebieg przytacza oraz rozwigzania techn. podlegajg uzgodnieniu z Veolia Energia tédz S.A. | na Naradach
Koordynacyjnych u Starosty.
¢ uktady alarmowe projektowac w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjnym Nr 1.
e rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami do
projektowania sieci cieptowniczych dla todzkiego systemu cieptowniczego.
Wezla cieplnego:
a | Parametry czynnika grzewczego:
-Temperatury w sezonie grzewczym: 120 /1, z inst. £ 75* °C
-Temperatury poza sezonem grzewczym: 70125 <
*Temperatura powrotu wody sieciowej przyjmowac w zaleznosci od temperatury powrotu wody instalacyjnej jednak
nie wyzsza niz 75°C
b | Urzadzenie regulujgce natezenie przeptywu nosnika ciepta: | Zawory balansujace
¢ | Miejsce zainstalowania urzgdzenia regulujgcego natezenie | Na rurociggu zasilajgcym i powrotnym
przeptywu nosnika ciepta:
d | Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo- rozliczeniowego: | Na rurociggu powrotnym
e | Miejsce rozgraniczenia wiasnosci instalacji | urzadzen | Pienwsze zawory odcinajace w wezle cieplnym.
w wezle cieplnym miedzy Dostawca - Odbiorca: Veolia Energia todz S.A. dostarcza uktad pomiarowy
oraz wodomierz wody uzupetniajgcej.
f | Miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji i urzadzen | Wg ustalen odrebnej umowy eksploatacyjnej

w wezle cieplnym:

podpisane] miedzy Dostawcg a Odbiorcg ciepta

-verte-




g | Zalecenia dodatkowe: | W wezle cieplnym projektowac:

¢ wysokosprawne ptytowe wymienniki ciepta.

e wezet c.w.U. projektowac w ukiadzie rownolegtym — wymiennik jednostopniowy.

e ultradzwiekowy licznik ciepta z podtaczeniem do uktadu telemetrycznego stosowanego w Veolia Energia
todz S.A.

¢ automatyke c.o. - pogodows, c.w.u.- temperaturowa,.

o zakres dostawy i eksploatacji urzadzen automatycznej regulacji — wg umowy przytaczeniowe;j.

e napetnianie ztadu inst. wewn. c.o. projektowaé z sieci wody powrothe] z pomiarem ilosci pobrane] wody
(nie dotyczy instalacji wykonanej z elementami z aluminium).

e dwa zawory balansujgce (zawor réznicy cignien jest zamontowany w komorze K-686).

e predkosé przeptywu na wylocie z zaworu regulacyjnego nie powinna przekracza¢ 3 m/s.

e dobdr urzadzen w wezle cieplnym winien zapewnia¢ otrzymywanie parametrow pracy wezta zgodnych z tabelg
regulacyjng, kidra stanowi zatgcznik do umowy.

e rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi doboru i stosowania urzadzen
oraz uktadow automatycznej regulacji weztdw cieplnych w todzkim systemie cieptowniczym®.

¢ dokumentacja wezla podlega uzgodnieniu w Veclia Energia tédz S.A.

e odpis niniejszych warunkdw techn. zasilania nalezy zatgczy¢ do projektu przedstawionego do uzgodnienia.

* instalacja wewnetrzna winna by¢ zaprojektowana zgodnie z wytycznymi COBRTI ,INSTAL”.

e catosé robot zwigzanych z realizacjg wezta cieplnego finansuje Odbiorca ciepta.

C | Termin rozpoczecia dostawy ciepfa: 2021 r
(zgodnie z wnioskiem o przytaczenie)

(dzien, miesiac, rok)

D | Integralng czesé niniejszych Warunkow - Tabele regulacyjne
Przylaczenia stanowia: - Umowa o Przytgczenie

E | Termin waznosci Warunkow Przytaczenia: 26.05.2022 .

........... (d2|enm|eS|acrok)

F | Podpisy

1 | Przedstawiciel inwestora: Zaklad Sieci Cieplnej:

2 | Proces w zakresie obsiugi Klienta przebiega Wystawit: Dizial - i
Prawidiowo / nieprawidlowo® &
Uwagi w Zalaczniku nr1 do Warunkéw Przytgczenia
*niepotrzebne skresli¢

Upowazniony do wystawiania
Warunkéw Przytaczenia
Zatwierdzit: : [I
I
................................................... = .u‘l" ;:i
(imie i nazwisko - potwierdzenie odbioru) _ e ”l "
""""" Upowazniony do zatwierdzania
Warunkéw Przylaczenia

G | Data wystawienia Warunkow Przylaczenia: 26.05.2020 .

........... (d2|enm|e5|acrok)

Uwaga:

Do niniejszych MWarunkéw Przytgczenia” zatgcza sie projekt ,Umowy o Przylaczenie”, po zapoznaniu sie z ktérym,
Odbiorca winien telefonicznie (tel. 675-45-96 pok. Nr 115) ustali¢ termin zgtoszenia sie do ZSC przy ul. Wieniawskiego 40,
celem zawarcia ,Umowy o Przytaczenie” okreslajace] obowiazki stron oraz szczegdtowe terminy realizacji inwestycji.
Warunkiem uzgodnienia dokumentacji technicznej jest podpisanie z VEOLIA ENERGIA LODZ S.A. ,Umowy
o Przytgczenie”.

Przy wykonywaniu projektu wezta powyzsze wartosci zapotrzebowania ciepta projektant powinien potwierdzié
w hotatce spisanej z odbiorca ciepta. Wszelkie watpliwosci wynikle w trakcie projektowania nalezy zgtosié do
Dziatu Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej, ul. Wieniawskiego 40, tel. 42 675 45 41 (pok. 229) lub 42 675 45 28
{(pok. 217).

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu wezla Projektant lub Odbiorca ciepta, zgodnie z zapisami w umowie
o przylaczenie do sieci cieplowniczej §3 ust.1 winien niezwlocznie przekazaé informacje do wtasciwego Rejonu

Eksploatacyjnego o konieczno$ci zakupu licznika ciepta.

Przy projektowaniu przylacza w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych na potaczeniach
rur preizolowanych stosowaé¢ mufy zgrzewane elektrycznie.



