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Cze$¢ opisowa.
1. Zakres robot objetych zadaniem

Zgodnie z Projektem technicznym i wykonawczym planowana jest inwestycja - ,.Ladnie koto
petli na Wiosny Ludow w Szczecinie, dziatka przy ulicy Wiosny Ludow, 71-471 Szczecin dziatka
geod. nr 4/4, obrgb (nazwa, numer) Pogodno 35, 2035. W celu wykonania powyzszego zadania
beda realizowane na budowie nastepujace prace:

W BRANZY ARCHITEKTURY I BRANZY DROGOWEJ

e usuni¢cie istniejgcych fundamentow pozostatych po rozebranym budynku ustugowym,

e demontaz istniejacego fragmentu chodnika z ptyt betonowych, o wymiarach okoto 3x10 m,

e remont istniejacych schodéw betonowych,

e wykonanie utwardzenia przedeptu pomiedzy chodnikiem a ulicg Wiosny Ludéw,

e wykonanie utwardzenia przedeptu przez teren petli autobusowej,

e wykonanie przestrzeni do oczekiwania na autobusy w postaci zatoczki z tawkami i zielenia,
wyposazonej w fawki 1 §mietniki,

W BRANZY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - ZIELEN
e inwentaryzacja zieleni istniejgcej i zalecenia pielggnacyjne,
o projekt nasadzen zieleni niskiej i wysokiej na przedmiotowym terenie,

W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
« wykonanie dodatkowego oswietlenia wysokiego w postaci lamp parkowych zasilanych
z miejskiej sieci elektrycznej.

2. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace zagospodarowanie terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Czynne linie kablowe nn 0,4kV, sie¢ wysokiego napigcia 110 kV w okolicach obszaru opracowania,
istniejaca infrastruktura techniczna.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

a)  z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z uktadaniem kabli,
przewodow, podiaczeniem, sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

b)  prace zwigzane z montazem shupow, opraw oswietleniowych, wykonywane beda na
wysoko$ci powyze] Sm — wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Prace powyzsze nalezy
prowadzi¢
z wysiggnika platformy

¢)  wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone kresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.



d w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy wygrodzi¢
i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

e)  prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

f) w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach, wykopy nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi podwojnymi U-20c oraz od
zmierzchu do §witu oznaczy¢ §wiattem ostrzegawczym koloru pomaranczowego.

g)  zapory powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 1,2m 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 0,7m od
krawedzi wykopu.

h)  niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu.

i) w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokos$ci 1,1m 1 w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

5.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robo6t. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik robdt elektrycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami
oraz obowiazujacymi przepisami BHP i p. poz, pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane — wykonawcze w branzy elektryczne;j.

Kierownik winien sporzadzi¢ w oparciu o uwagi zawarte w projekcie plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz zapozna¢ z nim wszystkich pracownikow i osoby przebywajace na budowie.
Szczegotowe wymogi BHP dla robot budowlanych zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/.

Wszystkie elementy przychodzace na budowe musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac¢ do kontroli.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementow instalacji,
zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami
BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementéw przychodzacych
na budowe oraz instrukcjami producenta.

7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a W
szczegllnosci
Z wymienionymi ponizej:



1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 84).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz.
912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
wie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).



