PKT.

eN1
eN2
eN3
eN4
eN5
eN6
eN7
eN8
eN9

X Y

5925360,03 5468985,41
5925360,03 5468986,59
5925358,33 5468986,63
5925358,33 5468953,41
5925365,37 5468953,53
5925368,81 5468938,22
5925371,14 5468936,64
5925377,1 5468936,77
5925387,31 5468925,34

eN10 5925386,75 5468925,49
eN11 5925385,58 5468924,77
eN12 5925384,31 5468922,24
eN13 5925385,07 5468919,45
eN14 5925386,01 5468917,56
eN15 5925387,66 5468916,32
eN16 5925390,36 5468916,32
eN17 5925392,26 5468916,89

UWAGI:
1. Projektowana szafka SO zasilana bedzie projektowang linig kablowg YKY4x10mm z projektowang
ztgcza wg opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0.

2. Montaz stupéw oswietleniowych - do gruntu.
3. W projekcie przyjeto oprawy oswietlenia parkowego ze zrédtem $wiatta LED, 38W, 3500K 4600im
4. Stupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajgce), nalezy uziemic.
5. W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm
uktadang wraz z kablami oswietleniowymi.
6. W stupach oswietleniowych nalezy stosowaé¢ przewody typu YDYZo 3x1,5mm?2.
7 W stupach os$wietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztgcza kablowe:
bezpiecznikowe (z wktadka typu Bi-Wts 4A) i zerowe.
8. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
9. Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,6m.
10. Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.
11. Kable wprowadzane do stupéw os$wietleniowych nalezy ostoni¢ gietkg
rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.
12. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejgcych sieci.

W przypadku zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne,
nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowac
odpowiednio do przekroju istniejgcych kabli)
13. Uktad sieci TN-C.
14. Sposo6b ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania.

ELEKTRYKA

proj. rura ostonowa wg oznaczenia
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proj. oprawa os$wietlenia parkowego

B  typu ELBALED, 38W, 3500K, 4600Im
na stupie typu 05/60/4 (H-5m) posadowionym
bezposrednio w gruncie

[111]
SO-1 nr szafy osw.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W RAMACH
i PROJEKTU SBO PN. "tADNIE KOtO PETLI

koggora startowa NA WIOSNY LUDOW W SZCZECINIE
prfoisk sterowny DZIALKA NR 4/4 OBR. 2035"
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nazwa obiektu budowlanego

mgr inz. PIOTR MARKOWSKI

upr. nr ZAP/0218/POOE/11

uprawnienia do projektowania b/o w specjalnosci inst. w zakresie sieci
instlacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

mgr inz. MARIUSZ PIATKOWSKI

upr. nr ZAP/0125/PWOE/11

uprawnienia do projektowania b/o w specjalnosci inst. w zakresie sieci
instlacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

x projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU - INST. ELEKTRYCZNE

nazwa rysunku

elektryczna  1:500 I E 1
branza skala Z

PT/PW 25.09.2024r.
faza data nr rysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisow wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




