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1.

Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zagospodarowania terenu dla

inwestycji polegajacej na realizacji projektu w ramach Szczecinskiego Budzetu
Obywatelskiego ,,Ladnie koto petli na Wiosny Ludow w Szczecinie” przy ul. Wiosny
Ludéw w Szczecinie.

1.1.

1.2.

2035,

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Karta projektu Szczecinski Budzet Obywatelski 2023 r.
Katalog Mebli i Nawierzchni Miejskich Miasta Szczecina

wytyczne projektowania zieleni wydane przez Wydziat Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta w Szczecinie

umowa i uzgodnienia z Inwestorem
wizja lokalna

pomiary inwentaryzacyjne

obowigzujgce przepisy i normy branzowe

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie fragmentu dziatki ewidencyjnej nr 4/4 obr.
miasto Szczecin, w celu wykonania zatozen projektu SBO 2023 na petli

autobusowej. Obszar oddziatywania miesci si¢ w calosci na przedmiotowej dziatce.

Wycinka drzew nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

2.

Bilans terenu/ zestawienia powierzchni

Bilans powierzchni oraz charakterystyczne parametry dotyczace istniejacego

zagospodarowania terenu:

Powierzchnia dzialki ewidencyjnej nr 4/4 — 23 966 m2

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 2 865 m2

Powierzchnia zabudowy terenu objetego opracowaniem - 91,86 m2
Powierzchnia utwardzona terenu objetego opracowaniem — 1023,97 m2

Powierzchnia zielona - biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem —
1664,03 m2

Bilans powierzchni oraz charakterystyczne parametry dotyczace projektowanego

zagospodarowania terenu:



e Powierzchnia dzialki ewidencyjnej nr 4/4 — 23 966 m2 — bez zmian

e Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 2 865 m2 — bez zmian

e Powierzchnia zabudowy terenu objetego opracowaniem - 47,25 m2

e Powierzchnia utwardzona terenu objetego opracowaniem — 1149,41 m2

e Powierzchnia zielona - biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem —
1668,34 m2

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

3.1. Informacje ogolne

Przedmiotowa dziatka nr 4/4 obr. 2035, miasto Szczecin, jest zabudowana i
uzbrojona, usytuowana w dzielnicy Arkonskie-Niemierzyn miasta Szczecin, wyposazona
jest w zabudowania parterowe o funkcji gospodarczej/ garazowej i ustugowej, w
konstrukcji murowanej oraz konstrukcji lekkiej oraz fundamenty betonowe bedace
pozostato$cig po rozebranym budynku ustugowym jednokondygnacyjnym.

3.2.  Sposob odprowadzania / oczyszczania $ciekow

Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ kanalizacja sanitarna bytowa, przylaczona
do sieci miejskiej.

3.3. Uklad komunikacyjny

Na przedmiotowej dzialce wystepuje uklad drogowy komunikacyjny w postaci
petli autobusowej utwardzonej z przystankiem autobusowym oraz fragmenty ulic
Wisniowy Sad 1 Wiosny Ludoéw, woda deszczowa odprowadzana jest w kierunku
studzienek kanalizacji deszczowej.

3.4.  Sposob dostepu do drogi publicznej

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ droga publiczna — fragment ulic
Wisniowy Sad oraz Wiosny Ludow.

3.5. Infrastruktura techniczna/ urzadzenia uzbrojenia terenu

Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu obejmuje instalacje:
e kanalizacje deszczowa,
e kanalizacje sanitarna,
e sie¢ cieptownicza,
e sie€ energetyczng,
e siec teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa.



3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Przedmiotowa dziatka 4/4, obr. 2035 jest cze$ciowo utwardzona, posiada
nawierzchni¢ asfaltowa, chodniki oraz schody. Teren zielony wystepuje w postaci
trawnikéw, krzewdéw oraz drzew. Dokladna charakterystyka roslinnosci zostata
przedstawiona w projekcie zieleni. Istniejagce uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢
powierzchnig wzglednie ptaska w obszarze zajezdni autobusowej, a od strony ul. Wiosny
Ludéw wystepuje spadek terenu.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja obejmuje ponizsze prace:

W BRANZY ARCHITEKTURY I BRANZY DROGOWEJ

e usuni¢cie istniejgcych fundamentdéw pozostatych po rozebranym budynku
ustugowym,

e demontaz istniejacego fragmentu chodnika z ptyt betonowych, o wymiarach okoto
3x10 m,

e remont istniejgcych schodow betonowych,

e wykonanie utwardzenia przedeptu pomiedzy chodnikiem a ulicg Wiosny Luddw,

e wykonanie utwardzenia przedeptu przez teren p¢tli autobusowe;,

e wykonanie przestrzeni do oczekiwania na autobusy w postaci zatoczki z fawkami i
zielenig, wyposazonej w tawki i $§mietniki,

e wymian¢ kraweznikow drogowych na obrysie remontowanego placu

W BRANZY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - ZIELEN /zgodnie z projektem
technicznym/

e inwentaryzacja zieleni istniejacej i zalecenia pielggnacyjne,

e projekt nasadzen zieleni niskiej 1 wysokiej na przedmiotowym terenie,

W BRANZY ELEKTRYCZNEDJ /zgodnie z projektem technicznym/
e wykonanie dodatkowego oswietlenia wysokiego w postaci lamp parkowych
zasilanych ze zlgcza kablowego na zasadach okreslonych w warunkach
technicznych przytaczeniowych.

4.1. Usunigcie istniejacych fundamentow

Planowane prace dotycza usunigcia istniejacych taw fundamentowych o wymiarach
w obrysie zewnetrznym 5 x 8,6 m. Do przedmiotowego obiektu zostaty doprowadzone
przylacza kanalizacyjne, wodne oraz elektryczne, w trakcie wykonywania rozbiorki



nalezy zachowac¢ szczeg6dlng ostroznos¢ w poblizu ww. instalacji. Istniejace przylacza

nalezy zdemontowac, zaslepi¢ oraz zabezpieczy¢ przed wyciekiem lub porazeniem.

4.2.

Remont istniejacych schodow betonowych z podjazdem

Planowane prace dotycza wykonania remontu istniejacych schodow zewnetrznych z

podjazdem, prowadzacych z petli autobusowej do ulicy Wiosny Ludow. Stan istniejacy
schodéw wskazuje na naruszenie ich konstrukcji przez korzenie sasiadujacych drzew oraz
zuzycie lub ubytek stopni wykonanych z ptyt betonowych.

Rozwiazania projektowe dla remontowanych schodow z podjazdem:

istniejace schody z podjazdem nalezy rozebraé, a balustrady zdemontowac,
projektowane jest zmniejszenie szerokosci schodow wraz z podjazdem, z
istniejacej szer. 3,5 m, do szerokosci catkowitej 3 m wraz z podjazdem,

w miejscu pozostatym po zwezonych schodach nalezy wykona¢ nasadzenie z
trawy parkowej,

zaprojektowano schody z kostki betonowej wyposazone w dwie stalowe
balustrady oraz w podjazd dla wozkow,

schody wykonczy¢ kostka betonowa szarg 8 cm 10x20x8 cm

zewnetrzne krawedzie schodoéw zakonczy¢ obrzezami betonowymi o gr. 8cm
wewnetrzne podtuzne krawedzie stopni pomiedzy podjazdem dla wozkow a
stopniami oraz brzegi stopni wykonczy¢ obrzezem betonowym o gr. 6 cm,
zastosowac z06tta plytke betonowa o szer. 40 cm z punktowymi elementami
wypuktymi 0,5 m przed pierwszym i ostatnim stopniem schodéw

Projektuje si¢ nastepujace wymiary schodow, wynikajace z réznic poziomow:

powierzchnia schodéw — 21,00m2

liczba biegow — 1

szeroko$¢ biegu — 1,6 m,

los¢ stopni w biegu - 17,

szerokos$¢ stopnia 46 cm,

wysokos$¢ stopnia 14 cm.

wykonczenie schodéw nawierzchnig z kostki betonowej szarej o wymiarach
8x10x20 cm z obrzezem betonowym o szer. 6 cm na krawedzi stopni,
zastosowac spadek nawierzchni stopni 1% w kierunku do krawedzi stopnia,
wykonac¢ oznaczenie kontrastowe pierwszego 1 ostatniego stopnia zgodnie z
punktem nr 4

wykona¢ podjazd o spadku 30,6%, wykonany z obrzezy betonowych 6 1 8 cm oraz
z kostki betonowej.

Konstrukcja schodow przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa wykonczeniowa z kostki betonowej 8x10x20 cm,
stopnie betonowe zelbetowe zewnetrzne,



e podtoze betonowe B15 - 15¢m zbrojone siatkg o $rednicy 12mm — 15x15cm,
e podsypka cementowo - piaskowa 5 cm (1:3),

e podsypka z materiatlu kamiennego 0 — 31,5; 15 cm,

e podsypka z materiatu kamiennego 0 — 63; 15 cm,

e warstwa mrozoodporna z piasku 15 cm,

e wskaznik zageszczenia gruntu minimum: Is= 0,98.

Balustrada:

e Balustrady nalezy wykona¢ z rur stalowych, spawanych o §rednicy 40 mm
przekroj okragly, porecze na wysokosci 0,751 1,1 m.

e Barierki nalezy wykona¢ w warsztacie wykonujgc na miejscu jedynie roboty
montazowe.

e Porgcze powinny wykracza¢ poza pierwszg i1 ostatnig krawedz stopnia o0 30 cm 1
by¢ zaokraglone. Istotne jest, aby linia porgczy wiernie odzwierciedlala bieg
schodow, czyli skos poreczy powinien konczy¢ si¢ na wysokosci ostatniego
stopnia biegu schodow.

e Dostawca konstrukcji balustrady zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
warsztatowej,

e Wszystkie elementy konstrukcji balustrady wykonawca wykona zgodnie z
dokumentacja warsztatowa po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

e Barierka ma by¢ ocynkowana oraz malowana proszkowo.

e Barierka osadzona w stopach betonowych w gruncie.

5. Dostosowanie do potrzeb osob ograniczonych ruchowo oraz osoby
niepelnosprawne niepelnosprawnych

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewidomych 0,5 m przed pierwszym
stopniem schodéw w gore oraz 0,5 m przed pierwszym stopniem schodéw w dot, na catej
szerokosci schoddéw zainstalowa¢ oznakowanie dotykowe — pas ostrzegawczy o
szerokosci 0,4 m w postaci zottych plytek z punktowymi elementami wypuktymi o
ksztalcie Scietych koputek, gorna, ptaska powierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa .

Na krawedzi pierwszego 1 ostatniego stopnia biegu schodéw nalezy wykonac
oznakowanie pasem kontrastowym (najlepiej jednolitego koloru z6ttego) szerokosci 0,08—
0,10 m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia. Stopnie schodéw powinny by¢
proste, bez noskow.

Ksztalt i §rednica porgczy balustrady o $rednicy 4 cm i przekrdj okragly, na
wysokosci 0,75 1 1,1 m. Porgcze powinny biec nieprzerwanie przez caty cigg schodow.
Porgcze powinny wykracza¢ poza pierwsza i ostatnig krawedz stopnia o 30 cm 1 by¢
zaokraglone. Istotne jest, aby linia porgeczy wiernie odzwierciedlata bieg schodow, czyli
skos porgczy powinien konczy¢ si¢ na wysokos$ci ostatniego stopnia biegu schodow.



Zastosowanie podtokietnikow w tawkach sprzyja wygodzie uzytkowania przez
osoby niepelnosprawne majace trudnos$ci w poruszaniu si¢. Mozliwo$¢ wsparcia si¢ na
podtokietniku w trakcie siadania oraz wstawania utatwia korzystanie z tawek.

6. Projektowana mala architektura

6.1. Projektowana lawka z oparciem i podlokietnikami

Lawka powinna by¢ wykonana z wysokiej klasy materiatéw z dbatoscig o jakosé
wykonania oraz staranno$¢ wykonczenia i detalu. Boki tawki wraz z podtokietnikami
przewidziane sg do wykonania z jednorodnych odlewéw o zaokraglonych krawegdziach,
charakteryzujacych si¢ najwyzszg starannoscig wykonania. Siedzisko oraz oparcie
przewidziane sa do wykonania z wysokogatunkowego drewna. Polaczenia elementéw
powinny by¢ trwale 1 wykonane w sposob niewidoczny od strony uzytkownika.
Wyprofilowanie tuku siedziska i1 oparcia oraz wymiary podtokietnikéw powinno
charakteryzowac si¢ ergonomig i zapewnia¢ wygode siedzenia.

e Stelaz wraz z podtokietnikami odlewany. Materiat: zeliwo.

e Odlew zeliwny malowany farbg podktadowg i dwusktadnikowg farba epoksydowa
o podwyzszonej trwatosci oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna.

e Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016
e Profil stelaza stanowi dwuteownik o statej wysokosci.

o  Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwos$¢ kontaktu z
uzytkownikiem, powinny posiada¢ wyoblenia zapewniajace bezpieczenstwo
korzystania.

e Siedzisko i1 oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego
drewna.

e Rodzaj drewna: dgbowe.

e Klasa drewna - I, tj. bez s¢kow, o jednolitej barwie i roéwnomiernym,
prostoliniowym ustojeniu.

e Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewngtrznych.
e Zaokraglenie krawedzi skrajnych listew.

e Zabezpieczenie drewna: drewno dgbowe impregnowane ci§nieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.



Parametry techniczne

Ogolne wymiary:

e dhugosc¢ catkowita — 1800 mm

e wysokos¢ catkowita tawki z oparciem — 940 mm

e szerokos¢ tawki u podstawy — 660 mm

e wysokos¢ siedziska nad podtozem — 420 mm

o glebokos¢ (szeroko$c) siedziska — 450 mm
Parametry elementow stelaza:

o ksztalt profilu stelaza — dwuteowy

e wysokos¢ srodnika — 50-60 mm

e grubo$¢ srodnika — 4-7 mm

e szerokos$¢ stopki — 40-70 mm
Parametry elementéw podtokietnika:

e ksztalt profilu stelaza — ptaskownik

e szeroko$¢ ptaskownika — 40-70 mm
Parametry elementow siedziska i oparcia:

e dlugos¢ listew - zalezna od dlugosci fawki

e szerokos$¢ listew — 90-100 mm

e grubos¢ listew — 30-40 mm

e odlegtos¢ pomiedzy listwami — 5-15 mm

e liczba listew w siedzisku — 4

e liczba listew w oparciu — 3

6.2. Kosz Smietnikowy

Kosz na $mieci z blachy stalowej w ksztalcie rury owalnej ze skosSnym daszkiem.
Kosz sktada si¢ z dwoch elementow: dolny — z pojemnikiem wewngtrznym o pojemnosci
601 oraz gorny — stanowigcy daszek z otworem do wrzucania $mieci. Przy dolnej
krawedzi otworu wrzutowego nalezy przewidzie¢ wbudowang popielniczke.

e Materiat kosza: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona
piecowym lakierem proszkowym.

e Kolor ramy kosza wg palety RAL: 7016

e Material pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy.



Otwieranie gornego elementu na zawiasie wiekowym za pomoca klucza
trojkatnego.

Mocowanie elementdw konstrukcji §mietnika za pomocg spawow.

Mocowanie $mietnika do stupka za pomoca $rub. Podkitadki i1 nakretki
nierdzewne, ocynkowane.

Parametry techniczne

7.1.

Wymiary ogolne kosza:
wysokos¢ kosza od przodu — 800-830 mm
wysokos$¢ kosza od tytu — 750-800 mm
podtuzna $rednica owalu — 350-370 mm
poprzeczna srednica owalu — 300-330 mm
Parametry elementéw kosza:
grubos¢ blachy stalowej — 3 mm
pojemnos$¢ kosza — 60 L
Parametry stupka:
wysokos¢ stupka liczona od podtoza — 800 mm

srednica stupka — 51 mm

Projektowane oSwietlenie

Stlupy oswietleniowe

Stupy stalowe, ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym
oznaczeniem typu i1 roku produkcji (srednica wierzchotka 60mm), posiadajace
certyfikat CE. Wysoko$¢ stupow —5 m.

Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob
umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac,

Czes$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona rurg
termokurczliwa,

Stupy powinny posiada¢ min. dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli,

Do stupa nalezy wsypac¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla
do stupa,

Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gitebokosci min. 150cm,
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7.2.

8.1.

W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem,

Stupy skrajne, odgalezne i co S00m w obwodzie winny by¢ uziemione,
Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa (zacisk fabryczny),
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac wazeling bez kwasowa

Stupy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 50cm, powyzej
poziomu gruntu

Oprawy

Zastosowanie: parki, ciagi pieszych, drogi rowerowe

Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakonczeniem @ 60 x 50 mm
Stopien ochrony: IP 65

Material: korpus oprawy — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy, daszek —
uksztaltowana blacha aluminiowa, klosz — mrozony cylindryczny ¢ 200 mm
(PMMA)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: >80

Wspotczynnik korekcyjny S/P: 1,45

Czestotliwo$¢ napigcia zasilania: 50 - 60Hz

Wspotezynnik mocy: >0.95

Prad rozruchowy: 57A / 210us

Moc catkowita oprawy: 38W

Temperatura barwowa $wiatla 3500K

Strumien $wietlny: 4600Im

Projektowane nawierzchnie chodnikowe
Projektowane rodzaje wykonczenia nawierzchni:

kostka betonowa trapezowa kolor szary gr. 6 cm /lokalizacja: utwardzenie
przedeptu przez petle autobusowq oraz okrqgly plac z tawkamil,
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8.2.

8.3.

9.1.

kostka betonowa trapezowa kolor bezowy gr. 6 cm /lokalizacja: pomiedzy
istniejgcym chodnikiem a okrggtym placem z fawkami/,

kostka betonowa szara 8 cm 10x20x8 cm /lokalizacja: utwardzenie przedeptu przy
ul. Wiosny Ludow oraz schody/

z6ltych ptytka betonowa z punktowymi elementami wypuktymi o ksztatcie
scietych koputek, gorna, ptaska powierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa
lokalizacja: 0,5 m przed pierwszym i ostatnim stopniem schodow/

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 0/31,5 mm
(KELSM); gr. 17 cm

warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm

odhumusowane podtoze grupy nos$nosci G2, E2 > 50 MPa.

Projektowana konstrukcja kraweznikow drogowych

Krawezniki betonowe 15x30 cm wystajace, o $wietle h=10 c¢m, a na przecigciu z
ciggami pieszymi — kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm o §wietle h=3 cm.

Odcinki miedzy zmianami wysokosci Swiatta kraweznikéw nalezy wykonad jako
krawezniki przejSciowe 15x22x/30 cm, o dtugosci 1 m. Krawezniki posadowiono
na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

Pozostale informacje i dane dotyczace zagospodarowania terenu

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prowadzenie inwestycji, sposob jej wykonywania oraz pdzniejsze funkcjonowanie

nie mogg narusza¢ interesOw osob trzecich, a takze obowigzujacych przepiséw prawa.

Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sgsiednich terenow, budowli 1

urzadzen.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w

rozumieniu przepisOw prawa budowlanego, nie pozbawia dost¢pu do drogi publicznej, nie
narusza dostgpu do drogi sgsiednim dziatkom, nie pozbawia mozliwo$ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, nie pozbawia
doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje
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ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby, nie wystepuja ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacja budynku, zwigkszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w
tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje zwigkszone pole elektromagnetyczne czy inne
zaklocenia, przedmiotowa inwestycja nie powoduje rowniez zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikow, oddzialywanie zaprojektowanej budowy nie
powoduje emisji zanieczyszczenia o charakterze odorowym, nie wprowadza do powietrza
atmosferycznego zanieczyszczen, wody opadowe odprowadzone do zbiornika
bezodptywowego lub na tereny biologicznie czynne na dziatce inwestora, inwestycja nie
powoduje zakldcenia stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

9.2. Warunki z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolczesnej

Przedmiotowe budynki oraz dzialka nie sa wpisane do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw ani nie widnieja w Rejestrze Zabytkow. W zwigzku z powyzszym
przedmiotowa inwestycja nie podlega uzgodnieniom z biurem Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie.

9.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke lub teren
zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ poza granicami terenow gorniczych, a takze
poza terenami narazonymi na erozj¢ i osuwanie si¢ mas ziemnych. Nie wystepuja inne
ograniczenia odnoszace si¢ do przedmiotowej inwestycji.

9.4. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Na obszarze objetym planem nie wystepujg obszary i obiekty przyrodnicze objete
ochrong.

Zamierzenie budowlane spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje
szczegblnych hatasow 1 wibracji wymagajacych dodatkowych s$rodkéw zaradczych.

Obiekt (zamierzenie budowlane) nie wprowadza szczego6lnych zaktocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i1 podziemnych.
Charakter inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy utwardzonych dojs$¢ dojazdow 1 zjazdoéw/ podjazdow.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 12 listopada 2010 r. — Prawo ochrony
srodowiska /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm./ w zwiagzku z § 3 ust. 1 pkt 55
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zakres prowadzenia prac
zwigzanych z zamierzeniem budowlanym: nie naleiy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

10.1. Usytuowanie budynkow i odleglosci od obiektow sasiadujacych, granic
dzialki

Usytuowanie budynkow oraz warunki bezpieczenstwa pozarowego nie ulegna
zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji.

10.2. Drogi pozarowe

Zakres opracowania nie zmienia istniejacej obstugi przeciwpozarowej
przedmiotowego terenu.

10.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Zakres opracowania nie zmienia istniejgcej obslugi przeciwpozarowej
przedmiotowego terenu.

11.  Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania miesci si¢ w catosci na przedmiotowej dziatce nr 4/4, obr.
2035. Przy analizowaniu obszarow oddzialywania wzi¢to pod uwage przepisy szczegolne,
w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1446)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U nr 75 p0z.690z2002 roku
wraz z pézniejszymi zmianami.
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12.  Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Trasy robdt zanikowych muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami
BHP i zaleceniami producentow rur i armatury. Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II - instalacje
sanitarne 1 przemystowe” oraz ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Ustala si¢ bezwzgledny zakaz uzywania
azbestu pod jakakolwiek postacia w materiatach budowlanych stuzacych do realizacji
projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Ustawg Dz.UNr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach
budowlanych", przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje si¢ do stosowania wyrob
budowlany ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem. Wszystkie
roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach
budowlanych.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.

Zalaczniki

Projektowane elementy matej architektury i o§wietlenia
Projektowane nawierzchnie

BIOZ

Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych i przynaleznosci do izby

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami

Spis rysunkow

Rys. Z-01. Zagospodarowanie terenu — plansza wymiarowa skala 1:500

Rys D-01. Konstrukcja nawierzchni skala 1:50 /1:25/

Rys D-02. Schody i balustrada skala 1:50
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