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PROJEKT OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM
»LADNIE KOLO PETLI NA WIOSNY LUDOW W SZCZECINIE”
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. LOKALIZACJA | CEL OPRACOWANIA

3. ZESTAWIENIE DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD | NSOD ORAZ W
TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

4, SPOSOB PROWADZENIA PRAC USUWANIA ZIELENI ISTNIEJACEJ
| POSTEPOWANIE Z ZEBRANA ZIEMIA URODZAJNAS.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DO ZASTOSOWANIA W CELU
ZABEZPIECZANIA DRZEW

6. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIA STREF SOD Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

7. WYTYCZNE DO PROJEKTU ORGANIZACJI PLACU BUDOWY OBEJMUJACE
ZASADY LOKALIZACJI DROG TYMCZASOWYCH, PLACOW DO SKEADOWANIA
MATERIALOW, ZAPLECZA GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | METODY PROWADZENIA ROBOT W PRZYPADKU

INGERENCJI W STREFACH SOD (MOSTKI KRAWEZNIKOWE, FUNDAMENTY PUNKTOWE,

PODWIESZANE CHODNIKI, BEZROZKOPOWE UKtADANIE INSTALACJI, WYKOPY ZA POMOCA
SPRZEZONEGO POWIETRZA ITP.)

9. POSTEPOWANIE W SYTUACJI WYSTAPIENIA SZKODY

10. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI NADZORU NAD OCHRONA ZIELENI
11. WYTYCZNE DO PLANOWANYCH ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

12. UWAGI KONCOWE

13. ZALACZNIKI:

N

ZAt. NR 1. ETYKIETY DO OZNACZANIA STREF SOD

ZAt.. NR 2. WZOR KARTY RAPORTU PRZEBIEGU OCHRONY ZIELENI W PROCESIE
INWESTYCYJINYM

14. CZESC GRAFICZNA

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. — ,Prawo ochrony srodowiska”
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/Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627/. z pdézn. zm.

. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. — ,,O ochronie przyrody”

/Dz. U. Nr 92/2004 poz. 880/. z pdzn. zm.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9 lipca 2004 r. ,w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong” /Dz. U. Nr 168/2004 poz. 1764/,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opfat za usu-
niecie drzew i krzewow /poz. 1354/.

. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 23 marca 2021 r. nr 140/21 w sprawie
Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin wraz z
zatgcznikami

. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 7 maja 2021 r. nr 229/21 zmieniajgce
zarzadzenie w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw zieleni
Miasta Szczecin oraz obowigzkéw stuzgcych ich wdrozeniu

. LOKALIZACJA | CEL OPRACOWANIA

Obszar objety opracowaniem potozony jest w Szczecinie, w okolicy ulicy Wiosny Lu-

dow, na fragmencie dziatki nr 4/4, obrebu 2035.

Celem opracowania jest przedstawienie sposobow, metod, czynnoéci i zabiegéw, ma-

jacych na celu zminimalizowanie negatywnego wptywu inwestycji na istniejgcg zielen.

Na badanym terenie rosng 70 drzew i 6 krzewow.

Wycinka drzew nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

SKEAD GATUNKOWY | ILOSCIOWY DRZEWOSTANU:

- robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 28 szt.

- klon jesionolistny Acer negundo 23 szt.
- klon zwyczajny Acer platanoides 11 szt.
- klon polny Acer campestre 4 szt.
- Jabtorn domowa Malus domestica 2 szt

- gf6g jednoszyjkowy Crataegus monogyna 1 szt.

- sliwa domowa Prunus domestica 1 szt.

KRZEWY
Na terenie stwierdzono 6 krzewow o tgcznej powierzchni 16 m?

SKEAD GATUNKOWY:

- dzika réza Rosa canina 3 szt.

- Sliwa domowa Prunus domestica — forma krzewiasta 1 szt.
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- klon jesionolistny Acer negundo — forma krzewiasta 1 szt.

- Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 1 szt.

3. ZESTAWIENIE DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD | NSOD ORAZ W
TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

Na placu budowy w strefach ochronnych drzew (SOD) i nienaruszalnych strefach
ochronnych drzew (NSOD) zabrania sie:
(- uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie-
lub przesuszenie);
[- doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi
i konaréw);
(- zmiany poziomu gruntu;
[0- zmiany w strukturze i wilgotnoéci gleby;
[1- zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne.

Pod wzgledem organizacji placu budowy w obrebie opisanej powyzej strefy SOD obo-
wigzuje zakaz:
[1- sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatdbw chemicz-
nych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich, gruzu itp.)
(- wysypywania, sktadowania, wylewania srodkoéw trujgcych;

- lokalizacji materiatéw zwigzanych z organizacjg placu budowy;
(- sktadowania mas ziemnych,;

- palenia ognisk;

Gleba w SOD musi by¢ chroniona przed zageszczeniem przez ogrodzenie terenu i
Scidtkowanie (mulczowanie).

Jezeli wykonawca robét budowlanych spowoduje zageszczenie gleby - jest zobowig-
zany do wykonania biologicznych i mechanicznych zabiegéw poprawy warunkéw siedli-
skowych, takich jak: Scidtkowanie, mikoryzacja systemu korzeniowego, zastosowanie
obornika granulowanego i kwaséw humusowych, zawierajgcych m.in. bakterie glebowe
oraz napowietrzanie gleby.

4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC USUWANIA ZIELENI _ISTNIEJACEJ
| POSTEPOWANIE Z ZEBRANA ZIEMIA URODZAJNA

Wycinka drzew nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

Wycinke i ciecia nalezy wykona¢ zgodnie z art. 83 Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2014 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zmn.).
Przy wykonaniu wycinki nalezy stosowac sie do zapisow wynikajgcych z Rozporzgdzenia
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Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat,
ktére stanowia, iz w stosunku do dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong scistg i
czesciowg wprowadza sie zakazy:

- niszczenia ich jaj, postaci mtodocianych i form rozwojowych,

- niszczenia ich gniazd.

Dla ochrony gatunkowej flory i fauny wprowadzono przepisy szczegdlne:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. poz. 1408)

W przewazajgcej czesci istniejgce drzewa bezposrednio nie zagrazajg bezpieczen-
stwu 0so6b i mienia. Jednakze stwierdzono osobniki martwe (15 szt.) i jeden zamierajacy,
nie rokujgcy szansy na diugowiecznosé, ktére zakwalifikowano do usuniecia — 16 szt.

W zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji nie planuje sie usunie¢ drzew. Wycinka

drzew zostanie przeprowadzona odrebnym postepowaniem.
Wycinke nalezy przeprowadzi¢ metodg sekcyjng przy uzyciu podnoénika koszowego.
Przed rozpoczeciem prac wytyczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg przed wej-

Sciem osob nie powotanych.

Ciecia nalezy rozpoczaé odcinajgc gatezie etapowo od dotu ku gérze likwidujgc korone.
Nastepnie od wierzchotka fragmentarycznie Scinac pien.

Mozna zakonczy¢ prace wysokosciowe gdy pozostanie pien o wysokosci ok. 6 m., na-
stepnie powali¢ go z ziemi podcinajac klin od strony, na ktérg pochyla sie pien.

Nastepnie pocig¢ pien na odcinki (np. o dtugosci 1 m). Grubizne utozy¢ w miejscu wy-
znaczonym przez kierownika budowy. Gatezie rozdrobni¢ (np. poprzez zrebkowanie).
Pien usungc¢ poprzez frezowanie lub przy uzyciu koparki. Teren wyréwnac¢, a ewentualny
wykop uzupetni¢ ziemig urodzajng.

Ziemia urodzajna w catosci zebrana z terenu budowy, powinna by¢ zmagazynowana
W miejscu nie zagrozonym pracami budowlanymi w pryzmach o wysokosci maksymalnie
1,5 m i szerokosci okoto 2 m, maksymalnie 4 m. Gérna, powierzchnia pryzmy powinna
by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wdéd opadowych. Ziemia powinna
by¢ utozona mozliwie luzno, umozliwiajgc dotarcie powietrza i wody w gtebsze warstwy.

Ziemia przeznaczona do ponownego wbudowania nie powinna posiada¢ zanieczysz-
czen i ptatow istniejgcej szaty roslinnej (darniny). Nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ przesia-
nia ziemi — ewentualnie wykona¢ taki zabieg. Zanieczyszczenia i czesci darniny pozosta-
te z odktadu i nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez kierownika budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DO ZASTOSOWANIA W CELU
ZABEZPIECZANIA DRZEW

Pnie drzew nalezy zabezpieczyé obudowg z desek o grubosci min. 25 mm.
Pomiedzy deskami a pniem nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny, np.:
- mata stomiana,
- W3z gumowy,
- geowtoknina (min. 2 warstwy).

Geowltdknina stosowana do izolowania pnia powinna bys zrolowana i skrecona. Nastep-
nie odeskowa¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc in-
dywidualny ksztattu pnia.

Zabezpieczenie pni drzew nalezy wykona¢ w trzech miejscach, w odlegtosci 40—60 cm
od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy lub sznurka z polipro-
pylenu, ewentualnie tasémy stalowej. Takg forme zabezpieczenia nalezy przyja¢ dla
drzew od nr 1 do 16 zgodnie z wykonang inwentaryzacjg dendrologiczng.

Natomiast dla drzew nr 59, 57, 60, 61, 65, 66, 67 i 68 oraz 48 i 49 przewidziano wygro-
dzenia — ogrodzenia nie wymagajgce ingerencji w grunt np. na przenosnych stopach fun-
damentowych.

Sciétkowanie (mulczowanie) gleby w strefach SOD: materiat organiczny, np.:

- kora,

- igliwie,

- zrebki drzewne.

Do wygrodzenia stref SOD mozna uzy¢ réznego rodzaju zabezpieczen. Warunkiem ko-
niecznym jest wykonanie w sposéb ograniczajgcy tatwe przestawienie.

Na kolejnej stronie przedstawiono przyktadowe ogrodzenie (wygrodzenie) zabezpiecza-
jace drzewa przed uszkodzeniem:
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Rys.4. Zrédto: ‘Ochrone drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiarisko

6. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIA STREF SOD Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

Strefy SOD zostaty przedstawione w czesci graficznej.
Pnie pozostatych drzew nalezy zabezpieczyé obudowg z desek. Pomiedzy deski a pien
nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owing¢ matg stomiang, we-
zem gumowym lub geowidkning (min. 2 warstwy). Nastepnie odeskowaé do wysokosci
pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc indywidualny ksztattu pnia.

Zabezpieczenie nalezy przymocowac do pnia w trzech miejscach, w odlegtosci 40-60
cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy lub sznurka z poli-
propylenu, ewentualnie tasmy stalowe;.

Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podfozu, bedgc lekko wkopana w
grunt lub obsypana ziemia.

Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowacé zabezpieczenia drzew.

Drzewa i krzewy na placach budowy, w trakcie wykonywania robo6t ziemnych i budow-
lanych w ich poblizu, wymagajg szczegolnej ochrony.
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Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okresla-
ja nastepujgce przepisy:

[] - art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (uop) Dz.U. z 2020 r.,
poz. 55 — ,prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub ko-
rony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedoéw krzewu, przeprowadza sie w sposob naj-
mniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”;

0 - art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
stanowi, ze obowigzek zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego na czas realizacji ro-
bot spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien sprawowac¢ kontrole nad sposo-
bem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem lub

uszkodzeniem drzew moze prowadzi¢ do natozenia przez wtasciwy organ administracyj-
nej kary pienieznej zgodnie z przepisami art. 88 i art. 89 ww. ustawy o ochronie przyrody;
(0 art. 74.1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) Prawo
ochrony s$rodowiska naktada obowigzek oszczednego korzystania z terenu w trakcie
przygotowywania i realizacji inwestycji.

Nalezy przestrzegaé 3 podstawowych zasad zapewniajgcych dobrostan drzew przy
prowadzeniu robot budowlanych:

- jak najmniejszy zakres i zasieg prac;
- jak najkrotszy czas wykonywania prac;
- stosowanie zabiegow ochronnych i rehabilitacyjnych.

Ochrona drzew w procesie budowlanym rozpoczyna sie na etapie planistycznym i pro-
jektowym — opracowania koncepcji projektu budowlanego, uzyskania decyzji, uzgodnien,
pozwolenia na budowe, projektu wykonawczego — oraz wykonania Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, a w
trakcie inwestycji fachowego nadzoru.

Standardy projektowania i ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych mogg by¢ stoso-
wane w zamoéwieniach publicznych jako element opisu przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy / inwestor powinien wymagac realizacji prac w oparciu o niniejsze standar-
dy, co zapewni jakos¢ w realizacji umowy, zamoéwienia lub ustugi.

Wszelkie prace ziemne w strefie ochronnej drzew powinny by¢ prowadzone wytgcznie
pod nadzorem osoby posiadajgcej wyksztatcenie wyzsze oraz tytut mgr inz. lub inz. uzy-
skany na kierunku przyrodniczym lub budowlanym, udokumentowane doswiadczenie w
prowadzeniu nadzoru dendrologicznego nad co najmniej jedng inwestycjg odpowiadajgca
swoim zakresem inwestycji, ktérej dotyczy¢ bedzie nadzor oraz jest Certyfikowanym In-
spektorem Nadzoru Terendw Zieleni lub posiadajgcych rownowazny certyfikat (zwanego
dalej inspektorem nadzoru terendw zieleni).

Wygrodzenia stref SOD nalezy wykona¢ w sposdb ograniczajgcy tatwe przestawienie.
Minimalna wysokos¢ wygrodzenia 1 m.
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Gleba w SOD musi by¢ chroniona przed zageszczeniem przez ogrodzenie terenu
i scidtkowanie (mulczowanie) materiatem organicznym, np.: kora, igliwie, zrebki drzewne.
Grubos¢ warstwy: minimum 10 cm.

7. WYTYCZNE DO PROJEKTU ORGANIZACJI PLACU BUDOWY OBEJMUJACE
ZASADY LOKALIZACJI DROG TYMCZASOWYCH, PLACOW DO SKLADOWANIA
MATERIALOW, ZAPLECZA GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO.

Nie przewiduje sie budowy drog tymczasowych, placow do sktadowania materiatow i
zaplecza gospodarczego ze wzgledu na niewielki zakres inwestycji.

Materiaty budowlane bedg w wigkszosci przywozone sukcesywnie na plac budowy i
montowane.

Przylegte do inwestycji nawierzchnie asfaltowe stanowity bedg drogi techniczne pozwa-
lajgcg na przetransportowanie materiatu budowlanego.

Zaplecze sanitarne sprowadza¢ sie bedzie jedynie do przenosnej toalety bezodptywo-
wej typu Toi-Toi lub rownowaznej. Zaplecza gospodarczego nie planuje sie ze wzgledu
na stosunkowo maty zakres inwestycji.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | METODY PROWADZENIA ROBOT W PRZYPADKU
INGERENCJI W STREFACH SOD (MOSTKI KRAWEZNIKOWE, FUNDAMENTY
PUNKTOWE, PODWIESZANE CHODNIKI, BEZROZKOPOWE UKLADANIE
INSTALACJI, WYKOPY ZA POMOCA SPRZEZONEGO POWIETRZA ITP.)

Nie przewiduje sie budowy mostkéw kraweznikowych, fundamentéw punktowych, pod-
wieszanych chodnikéw jak i innych konstrukcji ze wzgledu na ingerencje w SOD.

Wszelkie prace ziemne w SOD nalezy wykonywac reczenie z zachowaniem szczegol-
nej ostroznosci.

Wykopy pod okablowanie zaleca sie wykona¢ w formie wykopow wasko przestrzen-
nych recznie lub przy pomocy mato inwazyjnych mini koparek. Planowane wymiary wy-
kopow pod okablowanie szer. ok. 0,5 m, gteboko$c¢ ok. 1-1,2 m.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastoso-
waniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naru-
szenia naturalnej struktury dna wykopu. Wymiary wykopdw pod stupy oswietleniowe be-
dg wynosity szer. ok. 0,5m, gtebokos¢ ok. 1,5 m.
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9. POSTEPOWANIE W SYTUACJI WYSTAPIENIA SZKODY

W przypadku wystgpienia szkody Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pla-
noéw naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew (i, lub) krzewdw lub
naprawieniu szkody (usunieciu szkody).

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym przez specjaliste z zakresu pielegnacji i ochrony drzew,
arborystyki. Pielegnuje sie w minimalnym, ograniczonym zakresie wytgcznie swieze
rany / uszkodzenia.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu korzeni.

- zdejmowac regularnie wydzielajgce sie¢ martwe gatezie;

- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ich w miejscu, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

- nie nalezy stosowaé srodkow zabezpieczajgcych miejsca ciecia;

- uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykryé warstwg ziemi urodzajnej;

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg

glebe, ziemig bardziej zasobnag;

- zastosowac biologiczne metody poprawy warunkéw siedliskowych rozwoju

systemu korzeniowego drzew.

Specjalistyczne dziatania majgce na celu stymulacje zycia biologicznego i zintensyfi-
kowanie rozwoju i regeneraciji systemu korzeniowego

-] poprawa zdolnos$ci sorpcyjnej i zyznosci gleby poprzez oprysk powierzchni pod korong
drzewa kwasami humusowymi;

-1 mikoryzacja korzeni szczepionkg mikoryzowa, w sktad ktérej wchodzg specyficzne dla
gatunku drzewa grzyby mikoryzowe, bakterie asocjacyjne (ograniczajgce choroby grzy-
bowe), grzyby ograniczajgce rozwoj szkodnikow korzeni i nicieni chorobotwdrczych, bak-
terie azotowe. Sposéb aplikacji strzepek grzybni — w zawiesinie wodnej z dodatkiem hy-
drozelu;

-] oprysk powierzchni pod korong drzewa roztworem cukrow i mineratdw — pozywkadla
zaaplikowanych wczesniej mikroorganizmow.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu gatezi (powstanie rany poprzecznej w wy-
niku ztamania lub obciecia gatezi)

-[J wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 5 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (cie-
cie podcinajgce gataz, ciecie docinajgce, ciecie wyréwnujace);

- ciecia zaleca sie wykonywa¢ ostrg pitg reczng; ciecia pitg akumulatorowg lub spalino-
wa wykonywac tylko przy gateziach o Srednicy powyzej 5 cm (przy mniejszych $redni-
cach nastepuje poszarpanie rany); powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpieczac
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przez zasmarowywanie impregnatami, emulsjami i innymi preparatami — jest to niesku-
teczne i szkodliwe.

Drzewo samoistnie izoluje (odcina, ,grodziuje”) zranienia i miejsca zainfekowane. Jedy-
nie dopuszczalne jest zabezpieczenie wylgcznie brzegow $wiezej rany (odkrytej miazgi
przed wyschnieciem) nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory
(typu Lac Balsam lub réwnowazny).

Postepowanie z drzewami przy ubytkach powierzchniowych (powstanie rany stycznej
w wyniku obdarcia korowiny lub pekniecia podiuznego pnia)

-] swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawi¢ bez
jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach po-
szarpanych i/lub zmiazdzonych nalezy uformowac/wyréwnac jej krawedz ostrym narze-
dziem, bardzo ostroznie, bez poszerzania i pogtebiania rany, tak aby nie uszkodzi¢ funk-
cjonujacych tkanek przewodzacych;

-] powierzchni rany (ciecia) nie nalezy powleka¢ impregnatami, emulsjami i innymi pre-
paratami. Jedynie dopuszczalne jest zabezpieczenie wytgcznie brzegow Swiezej rany
(odkrytej miazgi przed wyschnieciem) nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw.
sztucznej kory (typu Lac Balsam lub rownowazny).

Postepowanie w przypadku zageszczenia gleby.

Jezeli wykonawca robot budowlanych spowoduje zageszczenie gleby, to jest zobowigza-
ny do wykonania biologicznych i mechanicznych zabiegéw poprawy warunkéw
siedliskowych, takich jak:

- mikoryzacja systemu korzeniowego,

- zastosowanie obornika przekompostowanego lub granulowanego,

- zastosowanie kwaséw humusowych, zawierajgcych m.in. bakterie glebowe,

- hapowietrzanie gleby,

- Scidtkowanie.

Odtworzenie nawierzchni trawiastych i ich pielegnacija

a) Odczyn gleby pH pod odtworzenie trawnikdw powinien zawieraé¢ sie w przedziale
pomiedzy 5,5 — 6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy
pazdziernika, kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C.

c) Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawdz wiosenny dla trawy
wysiewanej do konca sierpnia lub nawdz jesienny dla nasion wysiewanych od
wrzesnia do pazdziernika w dawkach zalecanych przez producenta.

d) Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”.

e) Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie gtebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwa-
towaé lekkim watem.

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie
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podlewac glebe, utrzymujgc statg wilgotnosg¢.

Zabiegi pielegnacyjne:

- pierwsze koszenie trawnikow nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosci Zdzbta okoto 8 -
10 cm pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta,

- kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos$¢ ok. 4 - 6 cm,

- 0golnie wysokos¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysokosci zdzbta.

- czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podtoza, temperatury otoczenia i
ilosci opadow - przecietnie 1 raz/tydzien.

- pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
pogodowych, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie
kwietnia.

- ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykonac przed nadejsciem mrozow na
wysokos¢ 4 cm,

- nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatdw najlepiej kosi¢ rano lub
Wieczorem,

- koszenie kosiarkg nalezy wykonywac¢ na zaktadke, azeby unikngé pozostawienia
kep nieskoszonej trawy,

- po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy
stosowaé watowanie traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a
watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o ciezarze 100 kg.

- po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikow dywanowych, nalezy
stosowac¢ watowanie traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg,
watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o ciezarze 100 kg.

- nawozenie trawnikow wykonywag¢: gtdwne wiosng z duzg dawkg azotu, a nastep-

nie pogtéwnie 3-4 razy w sezonie,

nalezy stosowa¢ nawozy organiczne lub mineralne do trawnikow (NPK, ma-
gnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.

- nawozenie nalezy przeprowadzac po skoszeniu, wysiewajgc hawozy na suchg
trawe przed deszczem lub po nawozeniu podlac,

- wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,

- chwasty usuwacé sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujgc herbicydy

dziatajgce na rosliny dwuliscienne,

- choroby traw zwalczaé odpowiednimi srodkami chemicznymi.

- ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub choréb, uzupetniaé
dosiewaniem nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zaktadaniu trawnika.

- nawadnianie w zalezno$ci od wilgotno$ci powietrza i ilosci opaddw.
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10. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI NADZORU NAD OCHRONA ZIELENI

1. Przeprowadzenie przez osobe prowadzgca nadzér dendrologiczny szkolenia pracownikéw
firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatorow sprzetu, oséb wykonujgcych wykopy)
na temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robét budowla-
nych przez realizujgca nadzér dendrologiczny.

2. Kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem robot
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczecie robot oraz ich integralnosci w trakcie
trwania robot.

3. Kontrola prawidtowos$ci wykonania drég technologicznych — nie konieczna — ze wzgledu
na malty zakres i specyfike inwestycji nie przewidziano budowy drég technologicznych.

4. Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okreslong w dokumentacji czestotliwos$cia.

5. Kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopow w
SOD z okreslong z dokumentacji czestotliwoscia.

6. Ocena zgodnosci realizowanych robét z projektem rozwigzan technicznych ograniczaja-
cych ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewow (mostki kraweznikowe, fundamenty
punktowe, podwieszane chodniki itp.)

7. Kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej — w razie potrzeby.

8. Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby
oraz naruszenie zakazoéw obowigzujgcych z strefach ochrony drzew i na terenach przezna-
czonych do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej,
ktére moga by¢ podstawg natozenia kary umowne;.

9. Ocena szkdd w siedlisku drzew i krzewdw, pod kgtem wystgpienia koniecznosci wykona-
nia badan stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie
chemiczne gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

Przewidziana czestotliwos¢ kontroli nadzoru nad ochrong zieleni: minimum raz w tygodniu
oraz dodatkowo w miare potrzeb (w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére powodowaé
beda koniecznos¢ zwiekszenia czestotliwosci kontroli na budowie, powotany inspektor nad-
zoru dendrologicznego zobowigzany jest do obecnosci na placu budowy w zakresie ochrony
istniejgcego drzewostanu, wykonania i pielegnacji nasadzen).

11. WYTYCZNE DO PLANOWANYCH ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

SZCZECIN, WRZESIEN 2023 GREEN CARPET Mariusz Walczak www.green-carpet.pl tel. 727 303 727 e-mail: greencarpet.biuro@gmail.com 13




PROJEKT OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM
»LADNIE KOLO PETLI NA WIOSNY LUDOW W SZCZECINIE”

CIECIA SANITARNE

Cel: Poprawa fitosanitarnego stanu drzewa, zapobieganie samoistnemu odpadaniu su-
chych pedéw, konaréw i gatezi.

Zasady: nalezy usungé wszystkie chore, obumarte oraz potamane pedy, gatezie i kona-
ry. W miejscach gdzie nie jest koniecznie usuwanie suchych gatezi ze wzgledoéw bezpie-
czenstwa oraz gdy zainfekowane czesci drzewa nie stanowig zrodta dalszej infekcji ze
wzgledow ekologicznych (biocenotycznych) nie ma koniecznosci usuwania suchych ga-
tezi. Przy usuwaniu suchych gatezi nie wolno uszkodzi¢ zywej tkanki drzewa.

CIECIA KOREKCYJNE

Cel: Dokonanie zmian w uksztattowanej koronie, ktéra posiada wady budowy.
Przyczynami wystgpienia nieprawidtowosci sg: wady genetyczne, zaniedbania, niefa-
chowa pielegnacja, btedy przy wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych, zacienienie, uszko-
dzenia powstate w skutek zdarzen losowych (silny wiatr).
Spotykane wady budowy korony:
- korona dwu lub wielopniowa z ostrym rozwidleniem,
- zaburzona statyka, korona silnie asymetryczna z przesunietym srodkiem ciezkosci,
- korona zdeformowana o nienaturalnym pokroju

Zasady: Dopuszcza sie usuwanie nawet grubych gatezi, jednak musi by¢ to uzasadnio-
ne zatozonym celem. Mozna usung¢ nawet 20 - 30 % masy asymilacyjnej, jednak w sy-
tuacji optymalnej zabieg ten nie powinien przekracza¢ 20% masy asymilacyjnej. W przy-
padku korekcji duzych wad budowy korony zabieg ten powinien by¢ wykonany etapami z
nawrotem minimum dwuletnim. Nalezy unika¢ usuwania grubych gatezi’konaréw przy
pniu.

Odtwarzajgce korone (szczegdlny przypadek ciecia korygujgcego)

Cel: Odbudowa korony przez drzewa ktore ulegty znaczgcemu uszkodzeniu po-

przez nadmierng redukcje - ogtowienie lub samoczynnie (przypadek losowy).

Zasady: Ciecia te nalezy wykonywa¢ gdy w koronie pojawig sie liczne pedy przybyszo-
we. Polega na usuwaniu, przerzedzaniu tzw. miotet w jednym sezonie wegetacyjnym nie
wiecej niz 50 % masy asymilacyjnej. Zabieg ten moze trwac kilka, a nawet kilkanascie
lat. Ciecia wykonuje sie w nawrotach 1 — 2 letnich.

Najczestszym btedem jest podkrzesywanie (podnoszenie korony), ogtawianie, usuwa-
nie catych grubych konaréw, zachwianie statyki, nadmierna intensywnosc¢ cie¢ przekra-
czajgca nawet 50 % masy asymilacyjne;j.

TECHNIKA WYKONANIA CIEC
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Wszelkie ciecia w koronach drzew muszg mie¢ uzasadnienie. Usuwanie i skracanie
zywych gatezi musi by¢ ograniczone do niezbednego minimum. Nalezy unikaé ciecia
konaréw o duzych Srednicach. Nalezy unika¢ ciecia konarow i grubych gatezi przy pniu.
Drzewa po przeprowadzeniu zabiegu powinny zachowac¢ swdj naturalny pokrgj.

We wszystkich przypadkach powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, a brzegi rany nie
mogg by¢ poszarpane. Ciecie gatezi o $rednicy wiekszej niz 3 cm nalezy wykonywac¢ na
3 razy w celu unikniecia tzw. "obrywu”. Dotyczy to rowniez skracania gatezi.

1. Ciecie podcinajace.

&G*“; 2. Ciecie odcinajgce.
t
1

3. Ciecie wyréwnujgce.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ miejsc ciecia gatezi w zaleznoéci od sytuaciji:

a. Skracanie gatezi i konarow.

Miejsce cigcia gatezi lub konaru
musi przypas¢ za gatezig o grubosci
minimum 1/3 grubosci usuwanego
konaru/gatezi. Ciecie musi by¢ wy-
konywane na trzy razy.

b. Usuwanie gatezi z widoczng obrgczkg

Ptaszczyzna ciecia powinna znajdowac
sie tuz za obrgczka (zgrubienie u nasady
gatezi), ktéra powinna pozostac nienaru-
E szona.

Zapewni to szybkie zarastanie miejsca
ciecia.

C. Usuwanie gatezi bez widocznej obrgczki
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Ptaszczyzna ciecia powinna znajdowac
sie u gory, na zewnatrz krawedzi kory, jak
— najblizej pnia. Nalezy szczegodlnie uwazag,
by pieh nie zostat uszkodzony. Ciecie w
wiekszej odlegtosci od pnia spowoduje
pozostawienie ,tylca” - suchej pozostatosci
gatezi ktéra nie zostanie zaro$nieta.

d. Usuwanie gatezi z wrastajgca krawedzig korowiny

Podobnie jak w przypadku usuwania ga-
tezi bez widocznej obrgczki ptaszczyzna
ciecia powinna znajdowac u géry, na ze-
wnatrz krawedzi kory, jak najblizej pnia.

e. Usuwanie gatezi w miejscu rozwidlenia przy formowaniu miodych drzew

Ciecie to powinno by¢ wykonywane w
stosunku do cienkich i drobnych gatezi,
poniewaz u grubych gatezi (konaréw) cie-
cia nie zostanie szybko zarosnieta tkankg
kallusowg, a powstaty ubytek bedzie ule-
gat rozktadowi, co w konsekwenc;ji ostabi
miejsce ciecia.

Pozostawiona gataz przejmie funkcje
dominujgcego przewodnika.

f. Usuwanie suchej gatezi.

Nalezy usung¢ tylko obumartg cze$¢ gatezi, nie wolno uszkodzi¢ zywych elementéw, w
szczegoblnosci powstajgcej tkanki kallusowe;.

We wszystkich przypadkach powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, a brzegi rany nie
mogg by¢ poszarpane. Gdy brzeg rany jest poszarpany nalezy wygtadzi¢ go ostrym no-
zem.

OCHRONA MIEJSC LEGOWYCH

Ciecia koron drzew i krzewow nie nalezy wykonywac¢ w okresie legowym ptakéw, jezeli
w koronach drzew i krzewdw znajdujg sie gniazda ptasie. Zgodnie z art. 52 ustawy o
ochronie przyrody okresem ochronnym ptakéw jest czas pomiedzy 1 marca, a 15 paz-
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dziernika. W tym czasie obowigzuje bezwzgledny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i sie-
dlisk, jaj oraz form mtodocianych ptakéw. Za zniszczenie miejsc legowych ptakow i legow
ptasich dokonujacy lub zlecajgcy prace, w wyniku ktérych naruszone zostang powyzsze
nakazy pociggniety zostanie do odpowiedzialnosci karne;.

ZABEZPIECZANIE UBYTKOW POWIERZCHNIOWYCH

Zabieg polega na zabezpieczeniu rany przed infekcjg czynnikdw chorobotwérczych,
zwtaszcza grzybowych, niedopuszczeniu do przesuszenia i przerwania funkcjonujacych
w drewnie wigzek sitowo-naczyniowych i samych naczyn, ktérymi transportowana jest
woda z solami mineralnymi.

Czynnosci przy wykonywaniu zabiegu

* wygladzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku), w celu niedopuszczenia do
zatrzymywaniu sie na jej powierzchni wody i zanieczyszczen. Czynnosc nalezy wykonac
precyzyjnie, bez przeciecia funkcjonujgcych tkanek przewodzacych w drewnie bielastym
(nie wykonywac nacie¢ poprzecznych do ptaszczyzny rany);

* uformowanie krawedzi rany (ubytku) w ksztatcie owalu — wykonuje sie tylko w przy-
padku ran swiezych, u ktoérych nie rozpoczat sie jeszcze proces zablizniania (rys. 15, 16).
Drewno posiada wtasne mechanizmy obronne i nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych zra-
nien przerywajgcych naturalne bariery ochronne

* pozostawienie pasow zyciowych (odlegtosci miedzy ranami) przy nadawaniu ksztattu
ranom, ktérych szerokos¢ powinna wynosi¢ minimalnie 3 cm oraz likwidowanie negatyw-
nego zjawiska tzw. ,cienia asymilatow” — miejsc niedozywionych;
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tzw. cien
asymilatow

Sposoby formowania ksztattu ran swiezych i reakcja na te zabiegi tkanki kalusowej
(Chachulski 2000)

A) wygtadzenie nierownych i postrzepionych krawedzi rany z nadaniem im owalnego
ksztattu (B) — w rezultacie po kilku latach wytworzy sie jednorodny kalus (C).. Formowanie
krawedzi rany w postaci tezki o zaostrzonych koncach (D), spowoduje wytworzenie sie 2-
dzielnego kalusa, ale na wigkszej powierzchni rany (E). Nienadanie ranie owalnej formy
moze doprowadzi¢ do powstania martwej czesci drewna zwanej ,cieniem asymilatéw” (F).

Zrodta :

- Zespot autorski pod red. K. Witkos, ,Aleje — podrecznik uzytkownika. Jak dba¢ o drze-
wa zeby nam stuzyty.”

- UM Krakéw, Wydziat Ksztattowania Srodowiska, ,Pielegnacja Drzew — podstawowe
zasady”

- Dr inz. Marcin Kubus, ,Zasady wykonywania zabiegow pielegnacyjnych przy drzewach
rosngcych w terenach zieleni w Szczecinie, z wyréznieniem drzew przyulicznych”

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z pielegnacjg zieleni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasa-
dami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie specjalizu-
jacej sie w urzadzaniu i pielegnacji terendw zieleni, pod nadzorem osoby z odpowied-
nim wyksztatceniem.
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13. ZALACZNIKI

ZAL.NR 1. ETYKIETY DO OZNACZANIA STREF SOD

ZAt. NR 2. WZOR KARTY RAPORTU PRZEBIEGU OCHRONY ZIELENI W PROCESIE
INWESTYCYJINYM
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