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1. PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W RAMACH PROJEKTU SBO PN. "LADNIE KOLO PETLI
NA WIOSNY LUDOW W SZCZECINIE DZIALKA NR 4/4 OBR. 2035"

ZAKRES:

Zakresem projektu jest budowa o$wietlenia Sciezki przy petli na ul. Wiosny Ludédw w Szczecinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;

koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
projekty branzowe;

katalogi, karty katalogowe producentow;

obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

o PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

o N SEP-N-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
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o PKN-CEN/TR 13201 ,Oswietlenie drog”
o wizja lokalna na miejscu planowanej budowy;

3. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane przebudowy i rozbudowy sieci 0,4kV pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego,
emisji hatasu i zaktdcen elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i
sgsiadujgce obiekty. Zgodnie Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia
rodzajoéw przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 ze zm.), planowane przedsiewzigcie nie zalicza sie do inwestycji znaczgco oddziatywajgcych
na srodowisko i nie wymagana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. OPIS TECHNICZNY
o ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

e posadowienie projektowane] szafy oSwietleniowej,

e zasilanie szafki SOU ze ztgcza ZKP zgodnie z WTP, kablem ziemnym typu YKYZo 4x10mm,

e wykonanie linii kablowych — obwody o$wietlenia parkowego z projektowanej szafy oswietleniowej linig
kablowg YAKY 4x25mm,

e posadowienie stupow o$wietleniowych zgodnie z planszg zagospodarowania,

o SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH OPRAW

e Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe

e Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakonczeniem g 60 x 50 mm

e Stopien ochrony: IP 65

o Materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, daszek — uksztattowana blacha
aluminiowa, klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)

e Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000 h

e Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

e CRI:>80

e Wspotczynnik korekcyjny S/P: 1,45

e (Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

e Wspotczynnik mocy: 20.95

e Prad rozruchowy: 57A/ 210us

e Moc catkowita oprawy: 38W

e Temperatura barwowa $wiatta 3500K

e Strumien $wietiny: 4600Im

o WYMAGANIA DLA SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

o Stupy stalowe, ocynkowane o grubosci scianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku
produkcji (Srednica wierzchotka 60mm), posiadajgce certyfikat CE, wysoko$¢ stupa—5 m,
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5.

Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie prac,

Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona rurg termokurczliwg,
Stupy powinny posiada¢ min. dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli,

Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa,
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 150cm,

W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem,

Stupy skrajne, odgatezne i co 500m w obwodzie winny by¢ uziemione,

Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa (zacisk fabryczny),

Potaczenia Srubowe nalezy zakonserwowac wazeling bez kwasowa,

Stupy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 50cm, powyzej poziomu gruntu.

ZASILANIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Zasilanie projektowanego obwodu oswietleniowego projektuje sie liniami kablowymi
YAKY 4x25mm2 w uktadzie promieniowym z projektowanej szafy oSwietleniowej typu SOU-1 / 3-faz.
typu ELMAT.

Potgczenia i odgatezienia kablowe wykonywac¢ we wnekach stupdw na ztgczach I1ZK. Dla kazdej oprawy
stosowac oddzielnie ztgcze bezpiecznikowe z zabezpieczeniem 4A, ztgcza na przyktad prod. Sintur.
Wszystkie stupy uziemi¢ uziomem powierzchniowym, dodatkowo wykonac¢ uziomy pionowe przy
stupach zgodnie ze schematem. Zacisk uziemiajgcy wykona¢ na zewnatrz stupa.

Kable uktadac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004, cato$¢ wykonac zgodnie z
PN-HD60364.

POMIARY ODBIORCZE

Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg ktorych kontroluje sie zgodnosé
instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowac: ogledziny,
proby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed probami i powinny obejmowac nastepujgce sprawdzenia:

sposob ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;

dobér przewoddw z uwagi na obcigzalno$ci pragdowg i spadek napiecia;

dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sterujgcych;

wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzagdzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia;
prawidtowe oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych;

obecnos$é schematow, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacii;

oznaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowych, fgcznikow,
zaciskow, itp.;

poprawnos¢ potgczen przewodow;

wystepowanie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potgczen
wyrownawczych gtéwnych i potgczen wyrownawczych dodatkowych;

dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Proby powinny obejmowaé czynnosci w nastepujacej kolejnosci:

ciggtos¢ przewodow;
rezystancja izolacji instalacji elektryczneyj;
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e samoczynne wylgczanie zasilania;
e ochrona uzupetniajaca;

e sprawdzenie biegunowosci;

e sprawdzenie kolejnosci faz;

e proby funkcjonalne i operacyjne;
e spadek napiecia;

Po zakonczeniu czynno$ci sprawdzajgcych nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbiorczy. W protokole nalezy podac
osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac
indywidualng odpowiedzialno$¢ tych osob w stosunku do osoby zlecajacej prace.

Zaleca si¢ sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewdw na odlegto$¢ mniejszg niz 2,0m jest
niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewow,
przebiegi sieci w miejscu kolizji nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem metody przecisku lub przewiertu
sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopow.

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzgdzenia, elementy i technologie nalezy traktowa¢ jako
wymagany standard jakosci, a nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania rownorzedne pod warunkiem
spetnienia zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodnie z opisem
technicznym rozwigzan materiatowych. Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac razem z projektem
budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co stanowi takze podstawe do wyceny prac.

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11 upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
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