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1. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na realizacji projektu w ramach Szczecinskiego Budzetu Obywatelskiego
,Ladnie kolo pe¢tli na Wiosny Ludéw w Szczecinie” przy ul. Wiosny Ludow w
Szczecinie.

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
e Karta projektu Szczecinski Budzet Obywatelski 2023 r.
e Katalog Mebli i Nawierzchni Miejskich Miasta Szczecina

e wytyczne projektowania zieleni wydane przez Wydzial Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta w Szczecinie

e umowa i uzgodnienia z Inwestorem

e wizja lokalna

e pomiary inwentaryzacyjne

e obowigzujace przepisy i normy branzowe

e aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.2.  Celi zakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie fragmentu dziatki ewidencyjnej nr 4/4 obr.
2035, miasto Szczecin, w celu wykonania zatozen projektu SBO 2023 na petli
autobusowej. Obszar oddziatywania miesci si¢ w calosci na przedmiotowej dziatce.

Wycinka drzew nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

2. Bilans terenu/ zestawienia powierzchni

Bilans powierzchni oraz charakterystyczne parametry dotyczace istniejacego
zagospodarowania terenu:
e Powierzchnia dzialki ewidencyjnej nr 4/4 — 23 966 m2
e Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 2 865 m2
e Powierzchnia zabudowy terenu objetego opracowaniem - 91,86 m2
e Powierzchnia utwardzona terenu obje¢tego opracowaniem — 1023,97 m2

e Powierzchnia zielona - biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem —
1664,03 m2

Bilans powierzchni oraz charakterystyczne parametry dotyczace projektowanego
zagospodarowania terenu:
e Powierzchnia dzialki ewidencyjnej nr 4/4 — 23 966 m2 — bez zmian



e Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 2 865 m2 — bez zmian
e Powierzchnia zabudowy terenu objetego opracowaniem - 47,25 m2
e Powierzchnia utwardzona terenu objetego opracowaniem — 1149,41 m2

e Powierzchnia zielona - biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem —
1668,34 m2

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

3.1. Informacje ogolne

Przedmiotowa dziatka nr 4/4 obr. 2035, miasto Szczecin, jest zabudowana i
uzbrojona, usytuowana w dzielnicy Arkonskie-Niemierzyn miasta Szczecin, wyposazona
jest w zabudowania parterowe o funkcji gospodarczej/ garazowej 1 uslugowej, w
konstrukcji murowanej oraz konstrukcji lekkiej oraz fundamenty betonowe bedace
pozostatoscig po rozebranym budynku ustugowym jednokondygnacyjnym.

3.2.  Sposob odprowadzania / oczyszczania Sciekow

Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ kanalizacja sanitarna bytowa, przylaczona
do sieci miejskiej.

3.3. Uklad komunikacyjny

Na przedmiotowej dzialce wystepuje uktad drogowy komunikacyjny w postaci
petli  autobusowej utwardzonej z przystankiem autobusowym oraz fragmenty ulic
Wisniowy Sad i Wiosny Ludéw, woda deszczowa odprowadzana jest w kierunku
studzienek kanalizacji deszczowej.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ droga publiczna — fragment ulic
Wisniowy Sad oraz Wiosny Ludow.

3.5. Infrastruktura techniczna/ urzadzenia uzbrojenia terenu

Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu obejmuje instalacje:
e kanalizacj¢ deszczowa,
e kanalizacje sanitarna,
e sie¢ cieptownicza,
e sie€ energetyczng,
e siec teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa.



3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Przedmiotowa dziatka 4/4, obr. 2035 jest czesciowo utwardzona, posiada
nawierzchni¢ asfaltowa, chodniki oraz schody. Teren zielony wystepuje w postaci
trawnikéw, krzewdéw oraz drzew. Dokladna charakterystyka roslinnosci zostata
przedstawiona w projekcie zieleni. Istniejagce uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢
powierzchnig wzglednie ptaskg w obszarze zajezdni autobusowe;j, a od strony ul. Wiosny
Ludéw wystepuje spadek terenu.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja obejmuje ponizsze prace:

W BRANZY ARCHITEKTURY I BRANZY DROGOWEJ

e usunigcie istniejacych fundamentow pozostatych po rozebranym budynku
uslugowym,

e demontaz istniejacego fragmentu chodnika z ptyt betonowych, o wymiarach okoto
3x10 m,

e remont istniejagcych schodow betonowych,

e wykonanie utwardzenia przedeptu pomiedzy chodnikiem a ulicg Wiosny Luddw,

e wykonanie utwardzenia przedeptu przez teren petli autobusowej,

e wykonanie przestrzeni do oczekiwania na autobusy w postaci zatoczki z tawkami i
zielenig, wyposazonej w tawki i $mietniki,

e wymiang¢ kraweznikow drogowych na obrysie remontowanego placu,

W BRANZY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - ZIELEN /zgodnie z projektem
technicznym/

e inwentaryzacja zieleni istniejgcej 1 zalecenia pielggnacyjne,

e projekt nasadzen zieleni niskiej 1 wysokiej na przedmiotowym terenie,

W BRANZY ELEKTRYCZNEDJ /zgodnie z projektem technicznym/
e wykonanie dodatkowego oswietlenia wysokiego w postaci lamp parkowych
zasilanych ze ztacza kablowego na zasadach okreslonych w warunkach
technicznych przytaczeniowych. .

4.1. Usunigcie istniejacych fundamentow

Planowane prace dotycza usunigcia istniejacych faw fundamentowych o wymiarach
w obrysie zewnetrznym 5 x 8,6 m. Do przedmiotowego obiektu zostalty doprowadzone
przylacza kanalizacyjne, wodne oraz elektryczne, w trakcie wykonywania rozbiorki
nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ w poblizu ww. instalacji. Istniejace przylacza
nalezy zdemontowac, zaslepi¢ oraz zabezpieczy¢ przed wyciekiem lub porazeniem.



4.2.

Remont istniejacych schodéow betonowych z podjazdem

Planowane prace dotycza wykonania remontu istniejacych schodow zewnetrznych z

podjazdem, prowadzacych z petli autobusowej do ulicy Wiosny Ludow. Stan istniejacy
schodow wskazuje na naruszenie ich konstrukcji przez korzenie sgsiadujacych drzew oraz
zuzycie lub ubytek stopni wykonanych z ptyt betonowych.

Rozwiazania projektowe dla remontowanych schodow z podjazdem:

5.1.

istniejace schody z podjazdem nalezy rozebra¢, a balustrady zdemontowac,
projektowane jest zmniejszenie szerokosci schodow wraz z podjazdem, z
istniejacej szer. 3,5 m, do szerokosci catkowitej 3 m wraz z podjazdem,

w miejscu pozostatym po zwezonych schodach nalezy wykona¢ nasadzenie z
trawy parkowej,

zaprojektowano schody z kostki betonowej wyposazone w dwie stalowe
balustrady oraz w podjazd dla wozkow,

schody wykonczy¢ kostka betonowa szarg 8 cm 10x20x8 cm

zewnetrzne krawedzie schodéw zakonczy¢ obrzezami betonowymi o gr. 8cm
wewnetrzne podtuzne krawedzie stopni pomiedzy podjazdem dla wozkow a
stopniami oraz brzegi stopni wykonczy¢ obrzezem betonowym o gr. 6 cm,
zastosowac z6ttg plytke betonowa o szer. 40 cm z punktowymi elementami
wypuktymi 0,5 m przed pierwszym i ostatnim stopniem schodoéw

Barierka ma by¢ ocynkowana oraz malowana proszkowo.

Barierka osadzona w stopach betonowych w gruncie.

Projektowana mala architektura

Projektowana lawka z oparciem i podlokietnikami
Stelaz wraz z podtokietnikami odlewany. Material: Zeliwo.

Odlew zeliwny malowany farba podktadowa i dwusktadnikowa farba epoksydowa
o podwyzszonej trwato$ci oraz nawierzchniowo farbg bitumiczna.

Kolor stelaza tawki wg palety RAL: 7016
Profil stelaza stanowi dwuteownik o statej wysokosci.

Wszystkie wyeksponowane krawedzie, z ktorymi istnieje mozliwo$¢ kontaktu z
uzytkownikiem, powinny posiadaé wyoblenia zapewniajagce bezpieczenstwo
korzystania.

Siedzisko 1 oparcie tawki wykonane z listew twardzielowego, sezonowanego
drewna.

Rodzaj drewna: debowe.



5.2.

6.1.

Klasa drewna - |, tj. bez se¢kow, o jednolitej barwie i roéwnomiernym,
prostoliniowym ustojeniu.

Listwy szlifowane, fazowane na krawedziach zewnetrznych.
Zaokraglenie krawedzi skrajnych listew.

Zabezpieczenie drewna: drewno dgbowe impregnowane cisnieniowo, szlifowane,
trzykrotnie malowane lakierobejcami, odporne na promieniowanie UV.

Parametry techniczne
Ogolne wymiary:
dhugos¢ catkowita — 1800 mm
wysokos¢ catkowita tawki z oparciem — 940 mm

szeroko$¢ tawki u podstawy — 660 mm

Kosz sSmietnikowy

Material kosza: blacha stalowa pokryta podktadem antykorozyjnym i powleczona
piecowym lakierem proszkowym.

Kolor ramy kosza wg palety RAL: 7016

Materiat pojemnika wewnetrznego: blacha ocynkowana - ocynk ogniowy.
wysokos¢ kosza od przodu — 800-830 mm

pojemno$¢ kosza — 60 L

wysokos¢ stupka liczona od podtoza — 800 mm

Projektowane oSwietlenie

Shupy oswietleniowe
Stup oswietleniowy typu 05/60/4 (h stupa =5 m).

Stupy stalowe, ocynkowane o grubos$ci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym
oznaczeniem typu 1 roku produkcji (Srednica wierzchotka 60mm), posiadajace
certyfikat CE,



6.2.

7.1.

7.2.

Oprawy
Oprawa o$wietlenia parkowego typu ELBA LED, 38W, 3500K, 46001m.

Material: korpus oprawy — wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy, daszek —
uksztaltowana blacha aluminiowa, klosz — mrozony cylindryczny ¢ 200 mm
(PMMA)

Projektowane nawierzchnie chodnikowe
Projektowane rodzaje wykonczenia nawierzchni:

kostka betonowa trapezowa kolor szary gr. 6 cm /lokalizacja: utwardzenie
przedeptu przez petle autobusowq oraz okrggly plac z tawkamil,

kostka betonowa trapezowa kolor bezowy gr. 6 cm /lokalizacja: pomiedzy
istniejgcym chodnikiem a okrgglym placem z tawkamil,

kostka betonowa szara 8 cm 10x20x8 cm /lokalizacja: utwardzenie przedeptu przy
ul. Wiosny Ludow oraz schody/

z6ltych ptytka betonowa z punktowymi elementami wypuktymi o ksztatcie
scigtych koputek, gérna, ptaska powierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa
lokalizacja: 0,5 m przed pierwszym i ostatnim stopniem schodow/

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 0/31,5 mm
(KESM); gr. 17 cm

warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, gr. 15 cm

odhumusowane podtoze grupy nos$nosci G2, E2 > 50 MPa.



8. Pozostale informacje i dane dotyczace zagospodarowania terenu

8.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prowadzenie inwestycji, sposob jej wykonywania oraz pdzniejsze funkcjonowanie
nie mogg narusza¢ interesOw osob trzecich, a takze obowigzujacych przepisOw prawa.
Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowania sgsiednich terenéw, budowli i
urzadzen.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0soOb trzecich w
rozumieniu przepisOw prawa budowlanego, nie pozbawia dostgpu do drogi publicznej, nie
narusza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkow tacznosci, nie pozbawia
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje
ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie wystepuja ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacja budynku, zwigkszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w
tym jonizujgcego jak roOwniez nie powstaje zwigkszone pole elektromagnetyczne czy inne
zakldcenia, przedmiotowa inwestycja nie powoduje réwniez zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikow, oddziatywanie zaprojektowanej budowy nie
powoduje emisji zanieczyszczenia o charakterze odorowym, nie wprowadza do powietrza
atmosferycznego zanieczyszczen, wody opadowe odprowadzone do zbiornika
bezodpltywowego lub na tereny biologicznie czynne na dzialce inwestora, inwestycja nie
powoduje zakldcenia stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich.

8.2.  Warunki z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspolczesnej

Przedmiotowe budynki oraz dzialka nie sa wpisane do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw ani nie widnieja w Rejestrze Zabytkow. W zwigzku z powyzszym
przedmiotowa inwestycja nie podlega uzgodnieniom z biurem Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie.

8.3.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke lub teren
zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ poza granicami terenow gorniczych, a takze
poza terenami narazonymi na erozj¢ i osuwanie si¢ mas ziemnych. Nie wystepujg inne
ograniczenia odnoszace si¢ do przedmiotowej inwestycji.

8.4. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Na obszarze objetym planem nie wystepuja obszary i obiekty przyrodnicze objete
ochrona.




Zamierzenie budowlane spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje
szczegblnych halaséw 1 wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.
Obiekt (zamierzenie budowlane) nie wprowadza szczegdlnych zaklocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i1 podziemnych.
Charakter inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy utwardzonych doj$¢ dojazdow 1 zjazdow/ podjazdow.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 12 listopada 2010 r. — Prawo ochrony
srodowiska /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z po6zn. zm./ w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 55
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, zakres prowadzenia prac
zwigzanych z zamierzeniem budowlanym: nie naleiy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

9.1. Usytuowanie budynkow i odleglosci od obiektow sgsiadujacych, granic
dzialki

Usytuowanie budynkéw oraz warunki bezpieczefnstwa pozarowego nie ulegna
zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji.

9.2. Drogi pozarowe

Zakres opracowania nie zmienia istniejgcej obstugi przeciwpozarowej
przedmiotowego terenu.

9.3.  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Zakres opracowania nie zmienia istniejacej obstugi przeciwpozarowej
przedmiotowego terenu.

10. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania mie$ci si¢ w cato$ci na przedmiotowej dzialce nr 4/4, obr.
2035. Przy analizowaniu obszaréw oddziatywania wzigto pod uwage przepisy szczegolne,
w tym:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1446)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U nr 75 p0z.690z2002 roku
wraz z pdzniejszymi zmianami.

11. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem 1 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Trasy robdt zanikowych muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
BHP 1 zaleceniami producentow rur i armatury. Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II - instalacje
sanitarne 1 przemystowe” oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociaggow z tworzyw sztucznych”.

Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Ustala si¢ bezwzgledny zakaz uzywania
azbestu pod jakakolwiek postacia w materialach budowlanych shuzacych do realizacji
projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Ustawg Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach
budowlanych", przy wykonywaniu robot budowlanych nadaje si¢ do stosowania wyrdb
budowlany ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktoérych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym
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Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniaé z projektantem. Wszystkie
roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach
budowlanych.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Piotr Czujkowski

12.  Zalaczniki
12.1. Dokumentacja fotograficzna
12.2. Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych i1 przynaleznosci do izby

12.3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami
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13.  Spis rysunkow

Z-01 Zagospodarowanie terenu

skala 1:500
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