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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 ROZBIORKI
1|KNR 4-04 |Usuniecie istniejgcych fundamentéw pozostatych po rozebranym budyn- |m3
d.1/0302-04 ku ustugowym
analogia
5.00*8.60*0.40 m3 17.200
RAZEM 17.200
2|KNR 2-31 |Rozebranie istniejgcego fragmentu chodnka z ptyt betonowych. m2
d.1/0815-02
analogia
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-04 |Rozebranie istniejacych schodéw terenowych. m3
d.1/0302-04
analogia
15.00 m3 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR 4-02 |Demontaz istniejgcych balustrad wzdtuz schodéw. m
d.1/0308-03
analogia
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
2 SCHODY
5/KNR 2-31 |Wykonanie koryta pod budowe schodéw na gtebokosé 20 cm m2
d.2|0101-05
analogia
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
6/KNR 2-31 |Wykonanie koryta pod budowe schodéw - za kazde dalsze 5 cm gtebo- |m2
d.2|0101-06 kosci
4*poz.5 m?2 96.000
RAZEM 96.000
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-01 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.5 m?2 24.000
RAZEM 24.000
8|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - zza- |m3
d.2|/0201-01 stosowaniem pompy do betonu
0.3*0.7*3 m3 0.630
RAZEM 0.630
9|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2|0290-04 B500S
0.41 t 0.410
RAZEM 0.410
10|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.045*p0z.12 m3 3.456
RAZEM 3.456
11|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2|0401-04 gruncie kat.lll-1V
poz.12 m 76.790
RAZEM 76.790
12|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe wzdtuz biegéw i podesty, oraz na stopniach biegéw. |m
d.2|0407-05
5*8.23+3+2.04*16 m 76.790
RAZEM 76.790
13|KNR 2-31 |Wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku 15 cm m2
d.2|0114-05
poz.5 m?2 24.000
RAZEM 24.000
14/KNR 2-31 |Wykonanie podsypki z materiatu kamiennego 0 - 63; 15 cm m2
d.2|0114-05
poz.5 m?2 24.000
RAZEM 24.000
15|KNR 2-31 |Wykonanie podsypki z materiatu kamiennego 0 - 31,5; 15 cm m2
d.2|0114-05
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
16|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.2|0109-02
analogia
poz.5 m2 24.000
RAZEM 24.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-11 |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m2
d.2|0404-05
analogia
poz.5 m2 24.000
RAZEM 24.000
18/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.2/0218-01 wym podfozu - reczne uktadanie betonu
poz.5*0.30 m3 7.200
RAZEM 7.200
19|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw i podestu z kostki betonowej 10x20x8 cm. m2
d.2|1121-02
analogia
poz.5 m?2 24.000
RAZEM 24.000
20|KNR 2-02 |Dostawa i montaz balustrad wzdtuz schodow. m
d.2|1207-06
analogia
2*10.00 m 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- m3
d.2/0203-01 niem pompy do betonu
16*0.30*0.30*1.00 m3 1.440
RAZEM 1.440
22 Oznakowanie schodéw zgodnie z zaleceniami Polskiego Zwigzku Niewi- |kpl
d.2|wycena in- |domych.
dywidualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 NAWIERZCHNIE
23|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.3/0126-01 pomocg spycharek
<kostka drobna szara >82.00 m2 82.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 82.000
<kostka drobna bezowa >26.00 m?2 26.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 26.000
<kostka 8 cm 10x20x8 cm >20.00 m2 20.000
C (sumaczesciowa) L e
m?2 20.000
<poszerzenie - rozkop na obrzeza i krawezniki>0.20*[poz.23A+p0z.23C] |m?2 20.400
RAZEM 148.400
24|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV ~ |m?2
d.3/0101-01 gtebokosci 20 cm
poz.23 m?2 148.400
RAZEM 148.400
25|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV - |m?2
d.3/0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.23 m?2 148.400
RAZEM 148.400
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-01 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.23 m?2 148.400
RAZEM 148.400
27|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.3|0401-04 gruncie kat.lll-1V
poz.29 m 388.000
RAZEM 388.000
28|KNR 2-31 |kawa betonowa pod krawezniki i obrzeza z oporem m3
d.3|/0402-04
0.045*p0z.29 m3 17.460
0.3*0.7*3 m3 0.630
RAZEM 18.090
29|KNR 2-31 |Krawezniki i obrzeza betonowe. m
d.3/0403-03
analogia
388.00 m 388.000
RAZEM 388.000
30|KNR 2-31 |Krawezniki i obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach. m
d.3|0403-07
analogia
poz.29 m 388.000
RAZEM 388.000
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31|KNR 2-31 |Podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr.17 cm. m2
d.3/0114-05
analogia
poz.23A+p0z.23C m2 102.000
RAZEM 102.000
32|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej trapezowej, kolor szary gr. 6 cm, pod- |m?2
d.3/0317-02 sypka cem.-piask
analogia
poz.23A m?2 82.000
RAZEM 82.000
33|KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej trapezowej, kolor bezowy gr. 6 cm, pod-|m?2
d.3/0317-02 sypka cem.-piask
analogia
poz.23B m2 26.000
RAZEM 26.000
34/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej kostka 8 cm 10x20x8 cm, podsypka m2
d.3/0317-02 cem.-piask
analogia
poz.23C m?2 20.000
RAZEM 20.000
4 WYPOSAZENIE
35 Dostawa i montaz tawek z oparciem (komplet wraz z fundamentami) kpl
d.4|kalkulacja
wlasna
4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000
36 Dostawa i montaz koszy na $mieci (komplet wraz z fundamentami) kpl
d.4|kalkulacja
wiasna
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.4/0101-01 gtebokosci 20 cm
1.00*1.50*4 m2 6.000
RAZEM 6.000
38|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-01 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - rozscielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu |m?2
d.4/0202-01 15cm
poz.37 m2 6.000
RAZEM 6.000
5 POZOSTALE
40 Wywoz i optata za utylizacje i sktadowisko wszystkich materiatéw z roz- |kpl.
d.5|wycena in- |biérki oraz urobku.
dywidualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych - obstuga geodezyjna ust
d.5|0644-01
analogia
1.00 ust 1.000
RAZEM 1.000
42 Opracowanie dokumentacji posykonawczej ust
d.5|kalkulacja
wiasna
1.00 ust 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35581




