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1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ [g%ed rozpoczeciem budowy

i wykonaniem zamowien materiatow. \

2. Projekt nalezy traktowa¢ catosciowo wraz z opisem technicznym, branzami i‘czescig-rysunkowa. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jakby byly ujete'w
obydwu czesciach dokumentaciji projektowe;.

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu'i.stosowane w
budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi,
instrukcjami i specyfikacjg producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materiaty i systemy sg produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiana na
produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci technicznych od zawartych w projekcie.
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WSPOtRZEDNE GEODEZYJNE:

1-X:5468881.94 Y:5925373.06
2-X:5468980.27 Y: 5925356.62
3 - X:5468985.29 Y: 5925350.80
4 - X:5468910.44 Y: 5925385.60
5-X:5468917.35 Y:5925392.15
5a - X: 5468914.52 Y:5925388.36
6 - X: 5468923.23 Y:5925393.23
6a - X: 5468923.65 Y:5925393.91
7 - X:5468924.61 Y:5925387.46
8 - X: 5468920.92 Y:5925385.27
8a - X: 5468922.98 Y:5925382.79
9 - X: 5468888.01 Y:5925392.55
10 - X: 5468891.90 Y:5925395.06
11 - X: 5468893.47 Y:5925399.29
12 - X: 5468899.38 Y:5925406.94
13 - X: 5468902.31 Y:5925409.15
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komora startowa
przecisk sterowny
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Legenda

granica opracowania
= lampy parkowe wysokie
Smietniki
mm tawka parkowa z oparciem
»¢ lampa wysoka istniejaca
4~ istniejacy stup
15%  gpadki nawierzchni
l:] odcienek wymiany kraweznikéw drogowych
drzewa istniejgce i projektowane
niskie krzewy lisciaste i iglaste

—— proj. rura ostonowa wg oznaczenia
=] proj. szafa/ztacze wg oznaczenia

—  proj. linie kablowe nN-0,4kV

proj. oprawa oswietlenia parkowego
1o  typu ELBA LED, 38W, 3500K, 4600im

na stupie typu 05/60/4 (H-5m) posadowionym

bezposrednio w gruncie

— |or stupa | nr obwodu

SO-1 nr szafy o$w.

H przecisk sterowny miedzy komorg startowa, a
koncowa, do realizacji bezwykopowo
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W RAMACH
PROJEKTU SBO PN. "tADNIE KOtO PETLI
NA WIOSNY LUDOW W SZCZECINIE
DZIALKA NR 4/4 OBR. 2035"

nazwa obiektu budowlanego

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

mgr inz. arch. Anita Stankowska

upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

nazwa rysunku

architektura

1:500

branza

PZT-PW/PT  25.09.2024r.

skala

Z01

faza

data nrrysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisow wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




