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A konstrukcja chodnika:

—kostka betonowa trapezowa kolor szary gr. 6 cm;

—podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm;

—podbudowa: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
€90/3 0/31,5 mm (KESM); gr. 17 cm

—warstwa mroochronna z mieszanki stabilizowanej cementem
C1,5/2, gr. 15 cm;

—odhumusowane podfoze grupy nosnosci G2, E2 > 50 MPg;

B konstrukcja chodnika — dowigzanie:

—kostka betonowa trapezowa kolor z6fty gr. 6 cm;

—podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm;

—podbudowa: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
€90/3 0/31,5 mm (KLSM); gr. 17 cm

—warstwa mroochronna z mieszanki stabilizowanej cementem
C1,5/2, gr. 15 cm;

—odhumusowane podfoze grupy nosnosci G2, E2 > 50 MPq;

przekroj D—D
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obrzeze trawnikowe 6x25 cm kraweznik betonowb 15x30 cm

na fawie bet. C8/10, gr. 10 cm
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C konstrukcja chodnika:

—kostka betonowa prostokgtna kolor szary gr. 8 cm;

—podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm;

—podbudowa: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
€90/3 0/31,5 mm (KLSM); gr. 17 cm

—warstwa mroochronna z mieszanki stabilizowanej cementem
€1,5/2, gr. 15 cm;

—odhumusowane podtoze grupy nosnosci G2, E2 > 50 MPg;

W przypadku stwierdzenia wystgpowania nizszej grupy nosnosci
podfoza niz G2, konstrukcje nalezy dostosowa¢ do nosnosci
podfoza.

Po wymianie kraweznika na najazdowy, szczeling pomiedzy
krawedzig nawierzchni a kraweznikiem wypefni¢ lepiszczem
asfaltowym.

Wykona¢ wzory zgodne z Katalogiem Nawierzchni Miasta
Szczecin — wzdr CH10A/B

dt. 4 m)
wraz z wymiang fawy A Szczegst B (;; 25)
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kraweznik najozdowy 15x22 cm
na fawie bet. C8/10 gr. 0,15 cm

—kostka betonowa prostokqtna kolor szary gr. 8 cm;

na fawie bet. C12/15

chodnik przy ul. Wiosny Ludéw
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