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L ~ CAl cool ] nazwa obiektu budowlanego

PtYTA CHODNIKOWA BALUSTRADA STALOWA Fl 4 CM mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
PtYTA OSTRZEGAWCZA ZOtTA upr. nr 49/Sz/2000

OBRZEZE BETONOWE SZER. 8 CM uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
ISTNIEJACY CHODNIK OBRZEZE BETONOWE SZER. 6 CM projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

RZUT SCHODOW mgr inz. arch. Anita Stankowska

upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

UWAGA! projektant, numer uprawnien, specjalno$¢

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy

i wykonaniem zaméwien materiatow.

2. Projekt nalezy traktowa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym, branzami i czescig rysunkowg. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jakby byly ujete w

obydwu czesciach dokumentacii projektowe;j. s C H O DY I BAL U STRADA

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie nazwa rysunku

z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, architektura  1:50 D O 2
instrukcjami i specyfikacjg producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot. branza skala
4. Wszystkie zawarte w projekcie materiaty i systemy sg produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiana na
produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci technicznych od zawartych w projekcie. PW/PT 25.09.2024r.
faza data nr rysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisdw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




