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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji teletechniczne;j

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt drogowy

1.2. Uzgodnienia branzowe

1.3. Inwentaryzacja w terenie

1.4. Zlecenie Inwestora

1.5. Wytyczne Inwestora

1.6. Obowiazujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.
2.1. Budowa kanalizacji teletechnizne;j

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji teletechnicznej przy ul. Staszica,
Spacerowej

4. Stan istniejacy zagospodarowania
Obecnie teren inwestycji jest w terenem nie utwardzonym..

5. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Projektuje  si¢ wykonanie przylacza kanalizacji technicznej wg. wytycznych
projektowych.

Od nowej studni kablowej projektuje si¢ kanal technologiczny na terenie obj¢tym
zakresem opracowania.

Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie miasta minimalnie powinien posiada¢
profil podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

Profil podstawowy KTu:

RO - rura ostonowa

2 x RS — 3 x rura $wiattowodowa

WMRI - prefabrykowana wigzka mikrorur
WMR?2 - prefabrykowana wigzka mikrorur
Materiaty stuzace do wykonania KTu
a. rura ostlonowa (RO):
- na ciggu gléwnym, pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o $rednicy zewngtrzne]
125/108 mm i grubosci $cianki min. 6,3 mm,
b. rura Swiattowodowa (RS):
- rura HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci $cianki min. 3,7 mm,
c. prefabrykowana wiazka mikrorur (WMR1):
- prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie $rednic zewnetrznych 7x10/8mm i
grubosci Scianki instalowana w ostonie o $rednicy zewngtrznej 40mm,
d. prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR2):
- prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 4x12/10mm i
grubosci $cianki instalowana w ostonie o $rednicy zewngtrznej 40mm,
e. rury ostlonowe pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajace RS i WMR:
- rura RHDPE o $§rednicy zewnetrznej 160 mm i grubosci $cianki min. 7,1 mm.
f. studnie kablowe:




- na ciggu gléwnym — studnie SKR-1, lokalizowane max. co 70 m,
- na zatamaniach, zakonczeniach i rozgale¢zieniach — studnie SKR-2.
Na calym przebieg KTu nalezy umiescic¢ taSmy ostrzegawcze:
- taSme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10
mm i z trwalym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza si¢ nad
ciggami kanatow technologicznych w potowie glebokosci ich utozenia,
- taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w
postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm 1z
trwatym napisem "Uwaga Kanal Technologiczny" umieszcza si¢ bezposrednio nad
ciggami kanatéw technologicznych.
* Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ na trwate logo UM.
* W przypadku kolizji istniejagcego kanatu technologicznego lub studni kablowej
z projektowanym uktadem komunikacyjnym, nalezy przebudowa¢ w miejsce
niekolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Betonowy korpus studni moze sktada¢ si¢ nie wigcej niz z dwoch prefabrykowanych
elementéw. Studnie powinny mie¢ w dnie otwér odwodniajacy. Studnie musza by¢
wyposazone w stelaze zapasu kabla, zabezpieczone antykorozyjnie.

Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykona¢ zaggszczong podsypke
piaskowa o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Na potaczeniach elementow
zelbetowych studni zastosowal zaprawy szybkowigzace o duzej wytrzymalosci i
odpornosci na przenikanie wéd opadowych. Ilos¢ zaprawy nalezy tak dobra¢, zeby
wystapito wycisnigcie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni.

Przed zasypaniem wykopu wszelkie polaczenia nalezy  zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo. Cze$ci metalowe ram i pokryw studni nalezy zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjna, ponadto powierzchnie styku pokryw i ram posmarowa¢ smarem
technicznym.

Budowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy betonowe z logo UM,
Przestrzenie studnie —rury wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Nalezy
zastosowac¢ pokrywy jednoelementowe, w miejscach wystepowania ruchu kotowego (np.
parking, wjazd, pobocze) nalezy zastosowac¢ ramy i pokrywy o wzmocnionej konstrukcji

6. Wplyw eksploatacji géorniczych

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenéw goérniczych

7. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Planowana inwestycja nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09
listopada 2010r. w sprawie okre$lenie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem

przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.



8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWY: Projekt budowlany kanalizacji teletechnicznej

ADRES BUDOWY: ul. Staszica, ul. Spacerowej w Augustowie

INWESTOR: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60 w Augustowie

Projektowal: Jerzy Niedzielko

Opracowal: Marcin Grzesiukiewicz

05.2020



I. Zakres robdt dotyczacych calego zamierzenia budowlanego

Budowa kanalizacji teletechnicznej

II.  Wykaz istniejacych obiektéw

Linie energetyczne kablowe, napowietrzne nN-0,4kV , sN 15kV
Drogi

Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, deszczowa, telekomunikacyjna, cieptociagi

III. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Linia kablowa nn-0,4kV , sN 15kV
Kanalizacja telekomunikacyjna

Drogi

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Ryzyko przysypania ziemig oséb pracujacych w wykopach o giebokosci powyzej
1,5m

Ryzyko wypadkéw drogowych

V. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegdélnionymi w punktach III i IV oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP wilacznie z wykonaniem
wpisu do dziennika budowy.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Prace w rejonie istniejgcych linii nn-0,4kV wykonywac¢ po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do pracy przez upowaznionych pracownikéw Zaktadu Sieci
(wylaczenie napigcia w linii energetycznej oraz obustronne uziemienie linii w
stosunku do miejsca pracy)



Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz
posiada¢  sprawne narzedzia pracy 1 S$rodki ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen

Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i by¢ sprane
technicznie

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych powinno by¢ wydzielone i oznakowane
oraz zabezpieczone prze osobami postronnymi

Kierownik budowy wskaze pracownikom $rodki techniczne i organizacyjne
zapewniajace bezpieczenstwo i sprawng komunikacje

W oparciu o powyzszg informacje¢ kierownik budowy winien sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robaét.



