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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oswiadczamy, ze
projekt budowlany

Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanista-
wa Staszica w Augustowie

kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat mgr inz. Pawet Lutow
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Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica w Augustowie

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

© 0N R LN~

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Opis techniczny

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uprawnienia budowlane 1 zaswiadczenia z PIIB projektantéw i sprawdzajacych
Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcych urzadzen wod-kan,

Warunki techniczne do projektowania odprowadzenia wéd opadowych UM Agustow,
Warunki techniczne do projektowania kanalizacji teletechnicznej UM Augustow,
Warunki techniczne na usunigcie kolizji z siecig elektroenergetyczng PGE,
Uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

10 Protokét z narady koordynacyjne;j.

II. CZESC GRAFICZNA

el AN A

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr 1 — Mapka orientacyjna — skala 1:10000

Nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

nr 3 — Profile podtuzne — skala 1:50/500 i 1:100/1000

nr 4 — Przekroje normalne — skala 1:50

nr 5 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — skala 1:50/500
nr 6 — Przekroje poprzeczne — skala 1:100/100

nr 7 — Szczegdt konstrukcyjny — skala 1:20

nr 8 — Szczegdt studzienki Sciekowej — skala 1:25
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Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica w Augustowie

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie
ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica w Augustowie

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g
h)
i)

3
k)

umowy na prace projektowe nr 2/1/2019 z dnia 28.03.2019 r. pomigdzy Gming Augustéw a
Zaktadem Ustug Drogowych ,,DROTECH” Wojciech Wielgat w Efku,

mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzien
25.07.2019 r.,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222 z pozn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz oraz planu bioz (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

dokumentacji geotechnicznej badan podtoza, Przedsigbiorstwo Geologiczne EKO-GEO
Suwalki, listopad 2019r.,

warunkéw technicznych do projektowania wydanych przez odpowiednich zarzadcow
1 wlascicieli sieci,

wlasnych pomiaréw uzupetniajacych i inwentaryzacyjnych urzadzen istniejacych,
uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z projektowang
przebudowg ulic Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica w Augustowie.

Zakres prac przewiduje:

przebudowe nawierzchni jezdni ww. ulic,

budowe i przebudowe nawierzchni chodnikéw, zjazdow z kostki brukowej betonowej,
przebudowe hydrantéw ppoz,

przebudowe odcinkéw doziemnej sieci elektroenergetycznej,

przebudowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej,

budowe kanalizacji teletechnicznej,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

wykonanie zieleni niskiej.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe formalno-
prawng do realizacji zadania polegajacego na przebudowie drog wraz z wyposazeniem drogi
w niezbedne elementy infrastruktury technicznej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym tereny przeznaczone pod przebudowg ulicy sg terenami stanowigcymi pas dro-
gowy i znajdujg si¢ na nich elementy drogowe wymagajace przebudowy ze wzgledu na stan tech-
niczny oraz wykonanie brakujacych elementéw drogi takich jak chodniki i zjazdy.
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Ulica Emilii Plater. Catkowita dtugo$¢ odcinka drogi 203m. Ulica laczy si¢ z ul. Wrzosowg
oraz Nowomiejska. Tereny wokot pas drogowego sa w wiekszosci zabudowane zabudowg jed-
norodzinng. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Miejscami urzadzone zjazdy na posesje.

Ulica Skrajna. Ulica o dlugosci 103m posiada potaczenie komunikacyjne z Al. Jana Pawta II.
Otoczenie ulicy stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica zakonczona placem ma-
newrowym. Nawierzchnia jezdni gruntowa.

Ulica Spacerowa. Ulica o dlugosci 89m posiada potgczenie komunikacyjne z ul. Stanistawa
Staszica .Otoczenie ulicy stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Rozpatrywany odci-
nek drogi potozony jest na obszarze zabudowanym w ktérym obowigzuje ograniczenie predko-
sci do 50 km/h. Na istniejgcej drodze gminnej bedacej przedmiotem niniejszego opracowania
wystepuje jedynie ruch lokalny — samochody osobowe mieszkancow. Ulica zakonczona placem
manewrowym.

Ulica Stanistawa Staszica. Opracowaniem objeto odcinek ulicy od skrzyzowania z ul. Zeglar-
skg do skrzyzowania z ul. Stanistawa Konarskiego. Odcinek drogi o dtugosci 210,65 m. W sta-
nie istniejacym cz¢s$¢ ulicy urzadzona z trylinki, ograniczona kraweznikiem betonowym z chod-
nikami z ptytki betonowej. Pozostala cz¢$¢ ulicy o nawierzchni gruntowe;.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaly wyznaczone linie rozgrani-

czajgce obejmujgce pas drogowy.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nast¢pujace uzbrojenie techniczne.

- kable energetyczne oraz napowietrzne sieci energetyczne — lokalnie kolidujace z proj. sposo-
bem zagospodarowania terenu,

- sie¢ wodociggowa — nie kolidujaca z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu,
kolizyjne hydranty do przestawienia pod granice dziatek,

- kanal sanitarny — istniejgca sie¢ nie koliduje z proj. sposobem zagospodarowania terenu,

- sie¢ telekomunikacyjna - istniejgca sie¢ koliduje z proj. sposobem zagospodarowania terenu,
opracowywany projekt przebudowy wg. oddzielnej dokumentacji.

Budowg geologiczng omawianego ternu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi
o gltebokosci do 4 m. Analiza wynikéw badan pozwala stwierdzi¢, ze w budowie geologicznej
terenu udzial biorg utwory czwartorzgdowe: holocenskie i plejstoceniskie. Holocen reprezento-
wany przez warstwe nasypow o réznym sktadzie, torfow i namutow.

Plejstocen reprezentowany przez grunty sypkie wystepujace jako piaski drobne, srednie i grube
w stanie $redniozageszczonym. Na badanym terenie wystepuja proste i lokalnie ztozone wa-
runki gruntowe. W obszarze projektowanej inwestycji wykonano 6 otworéw geotechnicznych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Ulice

Projektowany przebieg ulic dostosowany zostal do zagospodarowania terenu wyznaczonego
w obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ulice zaprojektowa-
ne zostaty w sposéb zapewniajacy sprawng obstuge terenéw przyleglych oraz wzajemne powia-
zanie relacji komunikacyjnych poprzez budowe zjazdéw i skrzyzowan. OS$ projektowanych ulic
zostata opracowana na podstawie wspétrzednych geodezyjnych. Predkos¢ projektowa wszyst-
kich ulic wystepujacych w opracowaniu 50 km/h.

Trasa T-1 ulica Skrajna

Ulica klasy D. Poczatek opracowania w km rob. 0+000 na krawedzi Al. Jana Pawta II, koniec w km
rob. 0+102,40 na granicy dziatki 1484. Biorgc pod uwage funkcje, jaka petni ta ulica w uktadzie ko-
munikacyjnym, zaprojektowano jezdni¢ z kostki betonowej o podstawowej szerokosci 4,50 m, z
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kostki betonowej. Pobocza utwardzone z kostki betonowej o szerokosci 1,0 m. Ulica zakonczona
placem manewrowym.

Przekr6j normalny:

- szer. jezdni — 4,50 m; nawierzchnia z kostki betonowe;j,

- utwardzone pobocza nawierzchnia z kostki betonowej,

Obramowanie jezdni - kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji desz-
czowej. Zaprojektowano zjazdy do dzialek przylegltych z kostki betonowej. Od strony najazdu,
zjazdy obramowano krawe¢znikiem betonowym 15x22 cm, zjazd od granicy dziatlek ograniczono
obrzezem betonowym 8x30 cm wykonanym na tawie betonowej z oporem.

Trasa T-2 ulica Emilii Plater

Ulica klasy D. Poczatek opracowania w km rob. 0+000 na krawedzi ul. Wrzosowej, koniec w km
rob. 0+202,95 na krawedzi ulicy Nowomiejskiej. Bioragc pod uwage funkcje, jakg petni ta ulica w
uktadzie komunikacyjnym, zaprojektowano jezdni¢ z kostki betonowej o podstawowej szerokosci
5,50 m. Pobocza utwardzone z kostki betonowej o szerokosci 1,0 m.

Przekr6j normalny:

- szer. jezdni — 5,50 m; nawierzchnia z kostki betonowe;j,

- utwardzone pobocza nawierzchnia z kostki betonowej,

Obramowanie jezdni - kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji desz-
czowej. Zaprojektowano zjazdy do dzialek przylegltych z kostki betonowej. Od strony najazdu,
zjazdy obramowano krawe¢znikiem betonowym 15x22 cm, zjazd od granicy dziatlek ograniczono
obrzezem betonowym 8x30 cm wykonanym na fawie betonowej z oporem.

Trasa T-3 ulica Stanistawa Staszica

Ulica klasy D. Poczatek opracowania w km rob. 0+000 przed skrzyzowaniem z ul. Zeglarska, ko-
niec w km rob. 0+210,65 przed skrzyzowaniem z ul. Stanistawa Konarskiego. Bioragc pod uwage
funkcje, jaka petni ta ulica w ukfadzie komunikacyjnym, zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bi-
tumicznej o podstawowej szerokosci 5,00 m. Zaprojektowano obustronne chodniki z kostki betono-
wej o szerokosci 2,0 m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do ist-
niejgcej kanalizacji deszczowe;.

Przekr6j normalny:

- szer. jezdni — 5,00 m; nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- szer. chodnikéw — 2,00 m; nawierzchnia z kostki betonowej,

Obramowanie jezdni - kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji desz-
czowej. Zaprojektowano zjazdy do dzialek przylegltych z kostki betonowej. Od strony najazdu,
zjazdy obramowano kraweznikiem betonowym 15x22 cm, zjazd od granicy dziatek ograniczono
obrzezem betonowym 8x30 cm wykonanym na tawie betonowej z oporem.

Trasa T-4 ulica Spacerowa

Ulica klasy D. Poczatek opracowania w km rob. 0+000 na krawedzi ul. Stanistawa Staszica, koniec
w km rob. 0+089,00 na granicy dziatki nr 1558/2. Biorac pod uwage funkcje, jaka pelni ta ulica w
uktadzie komunikacyjnym, zaprojektowano jezdni¢ z kostki betonowej o podstawowej szerokosci
4,50 m, z kostki betonowej. Pobocza utwardzone z kostki betonowej o szerokosci 1,0 m.

Przekr6j normalny:

- szer. jezdni — 5,50 m; nawierzchnia z kostki betonowe;j,

- utwardzone pobocza nawierzchnia z kostki betonowej,

Obramowanie jezdni - kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji desz-
czowej. Zaprojektowano zjazdy do dzialek przylegltych z kostki betonowej. Od strony najazdu,
zjazdy obramowano kraweznikiem betonowym 15x22 cm, zjazd od granicy dziatek ograniczono
obrzezem betonowym 8x30 cm wykonanym na tawie betonowej z oporem.
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Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia: ulice gminne wchodzace w zakres opracowania: kategoria ruchu KR2

Jezdnia ulicy Stanistawa Staszica o nawierzchni bitumicznej, przyjeto konstrukcje dla KR2:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 5 cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego (AC22P 35/50) gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

obramowanie: kraw¢znik betonowym o wym. 15 x 30 cm i 15 x 22 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

Jezdnia ulicy Skrajnej, Emilii Plater, Spacerowej o nawierzchni z kostki betonowej, przyjeto
konstrukcje dla KR2:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm (Skrajna, Emilii Plater).

obramowanie: kraweznik betonowym o wym. 15 x 30 cm i 15 x 22 cm na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15

Chodniki wzdluz projektowanych ulic gminnych:
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - szara,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
obramowanie: obrzeze betonowe 6 x 20 cm na podsypce cementowo-piskowe;j

Zjazdy i utwardzone pobocza z kostki brukowej betonowej:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana ,,cegietka” gr. 8 cm — grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
obramowanie: od strony najazdu kraweznik betonowy o wym. 15 x 22 cm na tawie beto-
nowej z oporem z betonu C12/15, od strony granicy dzialek oraz w zielencach obrzeze
betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Uwagi:
- zielence wzdtuz projektowanych drég wykona¢ warstwg humusu o gr. 10 cm z obsianiem
mieszankg traw,

4.2. Rozwiazanie wysokoSciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe ulic zaprojektowano w dowigzaniu do istniejagcego zagospodaro-
wania terenu w obszarze wystepujacej zabudowy tak, aby zapewni¢ sprawne odwodnienie jezd-
ni, chodnikéw i parkingéw oraz przy zatozeniu poprawnego uksztattowania jezdni w profilu
podtuznym 1 przekroju poprzecznym. Spadki podtuzne niwelety wahaja si¢ od 0,467% do
5,00%. Zatamania niwelety wylagodzono tukami pionowymi o promieniach od 300 m do 1500
m.

4.3. Sie¢ wodociagowa

W zakresie przebudowy istniejacej sieci drogowej nastgpita konieczno$¢ przeprojektowania hy-
drantéw ppoz na istniejacej sieci wodociggowej — wyniesienie poza obrys projektowanej drogi.
Zaprojektowano 1 kpl. hydrantéw nadziemnych ppoz. DN80 z podtaczeniem do istniejacej sieci
wodociggowej rurociggiem PE100 SDR 17 DN90 o tacznie dtugosci okoto L.=8,20 m.

W weztach podiaczeniowych z istniejgcg siecig wodociggowa projektuje si¢ ksztattki z zeliwa
sferoidalnego z uszczelnieniem EPDM zbrojonym wktadka stalowa. Polgczenia ww. elemen-
tow projektuje si¢ za pomocg zlaczy uniwersalnych kotnierzowo-rurowych, sruby ze stali nie-
rdzewne;.

Rury PE
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- rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, posiada¢ do-
puszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,

- rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostar-
czane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PESO kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski

- rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw re-
granulatu) wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100.

Hydrant wodociggowy DN80 nadziemny

Potaczenia kolnierzowe 1 owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne cis$nienie
PN16;

Hydrant: DN80 posiada dwie nasady na weze [175;

Korpus gérny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693);

Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693);
Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody, realizowane przy pomocy spe-
cjalnego wycigcia w grzybie;

Trzpiefn gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe;

Elementy odcinajaco-zamykajace (grzyb) catkowicie zawulkanizowana EPDM;

Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania;

Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gérnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozja;

Pole herbowe;

Ochrona antykorozyjna powltoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV; kolor czerwony;

Hydranty wyposazy¢ w urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza wody.

Zasuwy do wody

Wrzeciona zastosowanej armatury wykonane ze stali nierdzewnej, a ich gwinty walcowane na
zimno;

Korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 zabezpieczonego
antykorozyjnie (zewn¢trznie i wewnetrznie) proszkowa farbg epoksydowa, o grubosci warstwy
min. 250 um. Przystosowane do ci$nienia 1,0/1,6 MPa. Zabezpieczenie antykorozyjne ma
spelnia¢ wymagania stowarzyszenia GSK;

Minimum potréjne uszczelnienie wrzecion w postaci uszczelek zwrotnych, pierscieni dtawico-
wych i uktadu uszczelek typu O-ring z NBR lub EPDM - dla wody pitnej;

Klin zasuwy z zeliwa nawulkanizowany NBR lub EPDM (dopuszczonym do kontaktu z
wodg);

Bezgniazdowy przelot;

Sruby pokrywy zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali zabezpieczonej antykoro-
zyjnie, wpuszczone w korpus i1 zabezpieczone masg na goraco;

Uszczelnienie pokrywy uszczelka elastomerowa z NBR lub EPDM;
Wymagana jest stopka stabilizacyjna zasuwy w pozycji poziomej;
Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN-1092-2/DIN-28605/ owiercane zgodne DIN 2501;

Sruby, nakretki i podktadki taczace zasuwy z rurociagiem powinny by¢ wykonane ze stali nie-
rdzewnej;

Uszczelki taczace zasuwy z rurociggiem wykonane z NBR lub EPDM z wktadka ptécienng lub
stalowa;
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4.4. Kanalizacja teletechniczna

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji technicznej wg. wytycznych projektowych. Od nowej
studni kablowej projektuje si¢ kanat technologiczny na terenie objetym zakresem opracowania.
Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie miasta minimalnie powinien posiada¢ profil
podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfry-
zacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ kanaty technologiczne:

Profil podstawowy KTu:

RO - rura ostonowa

2 x RS - 3 x rura $wiattowodowa

WMRI - prefabrykowana wiazka mikrorur

WMR?2 — prefabrykowana wigzka mikrorur

Materialy stuzace do wykonania KTu

a. rura ostonowa (RO):

- na ciagu gléwnym, pod jezdniami i zjazdami - rura RHDPE o srednicy zewnetrznej 125/108
mm i grubosci $cianki min. 6,3 mm,

b. rura Swiattowodowa (RS):

- rura HDPE o $rednicy zewnetrznej 40 mm i grubosci $cianki min. 3,7 mm,

c. prefabrykowana wiazka mikrorur (WMR1):

- prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie $rednic zewnetrznych 7x10/8mm i grubo-
sci scianki instalowana w ostonie o srednicy zewnetrznej 40mm,

d. prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR?2):

- prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie $rednic zewnetrznych 4x12/10mm i gru-
bosci Scianki instalowana w ostonie o $rednicy zewn¢trznej 40mm,

e. rury ostonowe pod jezdniami i zjazdami zabezpieczajace RS i WMR:

- rura RHDPE o $rednicy zewngtrznej 160 mm i grubos$ci $cianki min. 7,1 mm.

f. studnie kablowe:

- na ciggu gtéwnym — studnie SKR-1, lokalizowane max. co 70 m,

- na zatamaniach, zakonczeniach i rozgat¢zieniach — studnie SKR-2.

Na calym przebieg KTu nalezy umie$ci¢ taSmy ostrzegawcze:

- taSme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm 1 grubos$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze po-
maranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem
"Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza si¢ nad ciggami kanaléw technologicznych w poto-
wie glgbokosci ich utozenia,

- tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm 1 grubosci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o sze-
rokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o sred-
nicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza si¢
bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych.

Na pokrywie studni nalezy umie$ci¢ na trwate logo UM.

Betonowy korpus studni moze sktada¢ si¢ nie wigcej niz z dwdch prefabrykowanych elemen-
téw. Studnie powinny mie¢ w dnie otwér odwodniajacy. Studnie muszg by¢ wyposazone w ste-
laze zapasu kabla, zabezpieczone antykorozyjnie.

Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg o
grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére beda miaty kontakt z gruntem nalezy za-
bezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Na potaczeniach elementéw zelbetowych studni zastosowac
zaprawy szybkowiazace o duzej wytrzymalosci 1 odpornosci na przenikanie wéd opadowych.
Ilo$¢ zaprawy nalezy tak dobra¢, zeby wystgpito wycisnigcie jej nadmiaru na zewnatrz i do we-
wnatrz studni.

Przed zasypaniem wykopu wszelkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Czg-
sci metalowe ram i pokryw studni nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna, ponadto po-
wierzchnie styku pokryw i ram posmarowa¢ smarem technicznym.
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Przestrzenie studnie — rury wypelni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Nalezy zastoso-
wacé pokrywy jednoelementowe, w miejscach wystgpowania ruchu kotowego (np. parking,
wjazd, pobocze) nalezy zastosowac ramy i pokrywy o wzmocnionej konstrukcji.

4.5. Sie¢ elektroenergetyczna

W zakres prac do wykonania w zakresie sieci i przylacza wchodzi wykonanie rob6t rozbidrko-
wych ze wzgledu na kolizje z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu, oraz odbu-
dowa kolidujacej linii i przylacza w miejscach nie kolidujacych.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Suwatki.
Wyzej wymieniong linie, przylacza nalezy rozebra¢ na odcinkach oznaczonych (wykrzyzyko-
wanych) wg projektu zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami usunigcia kolizji nr.
31/RE5/2019/8401 z dania 12.11.2019r..

Projektuje si¢ wykonanie potaczen za pomocg muf termokurczliwych JLP-CX4 70-120.
Projektowane oraz istniejgce linie kablowe w oznaczonych miejscach nalezy ostoni¢ ostonami
otaczajacymi DVK, SRS A PS - 110 w oznaczonych miejscach,

Budowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnaliza-
cyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa.

Zgodnie z wyzej wymieniona normg projektowane kable nN nalezy utozy¢ na w rowach o gle-
bokosci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku na giebokosci 70cm.

W rowie kablowym przed wykonaniem podsypki pod kabel nalezy ulozy¢ uziom roboczy do
ztacza kablowego ZK. Uziom nalezy utozy¢ tak aby po utozeniu kabla zachowa¢ odlegtos¢ po-
ziomg min. 10cm Przed zasypaniem bednarki nalezy ja zglosi¢ do odbioru w PGE Dystrybucja
Rejon Energetyczny Suwalki.

Kabel utozony w rowie przed zasypaniem nalezy czytelnie oznaczy¢ oznacznikami oraz zgto-
si¢ do odbioru w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Suwaiki.

Po ulozeniu kabli nalezy je przysypa¢ warstwa piasku nie mniejszg niz 15cm. Nastepnie war-
stwg gruntu rodzimego. L.aczna grubos¢ tych warstw nie moze przekracza¢ 35cm. Na warstwy
te nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 20cm i grubosci 0.5mm. Nastepnie wy-
kop nalezy zasypa¢ pozostalg iloscig ziemi rodzimej. Przy zasypywaniu nalezy ziemi¢ ubijac
warstwami. Trase¢ kabli doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na kable nalezy zalozy¢ oznaczniki
zgodnie z norma.

4.6. Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych litych kielicho-
wych PVC SDR34 - klasa S (8 kN/m?) o $rednicy DN160; DN200; uszczelnionymi za pomocg
uszczelek systemowych. Odgatezienia od sieci do projektowanych wpustow deszczowych nale-
zy wykona¢ z rur o Srednicy DN160. Zmiany kierunkéw sieci wykona¢ w studzienkach kanali-
zacyjnych wg projektu. Prowadzenie przewodu, spadki, $rednice zgodnie z cz¢$cig graficzng
opracowania. Roboty montazowe wykona¢ $cisle wg katalogéw technicznych producenta.
Przed zasypaniem rurociggu poddac probie szczelnosci. Zgodnie z PN — 81/B-03020 przykrycie
przewodow kanalizacji sanitarnej dla V strefy przemarzania gruntu, winno wynosi¢ 1,40m. W
miejscu wyptycen rurocigg nalezy ociepli¢. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zapro-
jektowano studzienki rewizyjne betonowe o kregach taczonych na piéro. Zgodnie z PN-92/B-
10729 obiekty te powinny by¢ wodoszczelne i wentylowane. W studni nalezy wykona¢ czes¢
osadnikowa o glebokosci 50cm. Studnie betonowe lokalizowane w ciggach komunikacyjnych
nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace. Miejsca ustawienia poszczegdlnych studni poka-
zano na profilach podtuznych oraz w projekcie zagospodarowania terenu. Wpusty uliczne wy-
kona¢ z kregdéw betonowych @50 cm z osadnikiem. Wpusty uliczne typu ciezkiego. Przytacze-
nie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomocg rury ze spadkiem w kierunku studni rewi-
zyjnej.

Studnie betonowe #1200

Na zalamaniach i w miejscach polaczen rurociggéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano
studnie betonowe z kregéw betonowych taczonych na piéro i wpust z wbudowanymi stopniami
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wlazowymi. Klasa betonu min. C35/45 wg aktualnej normy (obecnie PN-EN 206-1). Elementy
betonowe (wewngtrzne powierzchnie betonowe studni) nalezy zabezpieczy¢ powlokami anty-
korozyjnymi catkowicie odcinajagcymi dostep srodowiska agresywnego. Dno studzienki powin-
no mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie
kanal. Kinet¢ nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe z
wtazami zeliwnymi @600 klasy D400 w technologii uchylne;j.

Wpusty deszczowe.

Zaprojektowano wpusty uliczne z kregéw betonowych @500 na ptycie betonowej @730 z osad-
nikiem odpowiadajagce wymaganiom PN-88/H-74080/01 (,,Armatura kanalizacyjna. Skrzynki
zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania”). Wpusty z pier$cieniem odcigzajacym
oraz kratg prostokatng zeliwng uchylng, klasy D400. Przytaczenie wpustu ulicznego do studni
za pomocg rury ze spadkiem w kierunku studni.

4.7. Sie¢ telekomunikacyjna

Na modernizowanym obszarze, istnieje infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE POLSKA
S.A., ktorg nalezy przebudowac poza obrys projektowanej nawierzchni. Istniejacy sie¢ teleko-
munikacyjng zlokalizowang przy odcinkach kolidujacych z projektowang przebudowg drogi
przebudowac poza obrys projektowanej nawierzchni drogowe;j.

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe odcinkéw kanali-
zacji teletechnicznej w obrebie ul. Ustronie oraz istniejacych kabli miedzianych zlokalizowa-
nych w kanalizacji. Kanalizacj¢ przebudowa¢ stosujgc studnie teletechniczne typu SKR-1,SK-
1, rury typu RPP 110/5,0 oraz HDPE 110/6,3. Przetaczenie kabli miedzianych wykona¢ metoda
bezprzerwowa, nie powodujac przerw w pracy laczy telefonicznych. Do montazu kabli stoso-
wac taczniki pojedyncze jednozytowe odgatezne, ostony ztgczy typu Raychem. Do budowy sto-
sowac kable typu XzZTKMXpw o odpowiedniej $rednicy zyt.

W celu zabezpieczenia nowo uktadanych kabli pod nawierzchnig drogi 1 w miejscach kolizyj-
nych stosowa¢ rury obiektowe typu HDPE o odpowiedniej $rednicy. Kable nie przebudowywa-
ne zabezpieczy¢ w miejscach kolizyjnych rurami dwudzielnymi typu HDPE-D110/100 zagte-
bione na gtebokos¢ normatywng min. 0,70 m.

Infrastrukture telekomunikacyjng przebudowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez OPL
S.A. oraz uwagami zawartymi w notatkach. Szczego6ty dotyczace przebudowy kanalizacji oraz
kabli zlokalizowanych w kanalizacji nalezy uzgodni¢ przed przystgpieniem do prac z odpo-
wiednimi stuzbami technicznymi OPL S.A. Przy budowie kierowaé si¢ normami ZN-96/TP
S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T, 033/T, -034/T, -036/T, BN-89/8984-17/03,
ZN-96/TPSA-004, ZN96/TPSA-005, ZN-96/TPSA-006, ZN-96/TPSA-009, ZN-96/TPSA-022,
ZN-96/TPSA-027,ZN96/TPSA037.Po przebudowie na kablach, nalezy przeprowadzi¢ niezbed-
ne pomiary potwierdzajace poprawnos$¢ wykonania prac montazowych. Prace przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego prowadzi¢ recznie, z zachowa-
niem szczegdlnej ostroznosci. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ przepisOw w zakre-
sie BHP 1 bezpieczenstwa ruchu na ulicach i drogach publicznych.

Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zgtosi¢ co najmniej 14
dni przed ich rozpoczeciem. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych
ORANGE POLSKA S.A.

5. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew

Nie zachodzi potrzeba wywlaszczen. Nie ma potrzeby wycinki drzew.
Drzewa nieprzeznaczone do usuni¢cia nalezy na czas prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami poprzez owini¢cie pni drzew matami stomianymi 1 deskami.
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6. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie wchodzace w sktad kompletnej
dokumentacji realizacji niniejszego zadania. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cien-
kowarstwowe. Tarcze znakow pionowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynko-
wanej, wielkoSci $rednie, folia II generacji. Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach z rur stalowych
$r. 60mm.

7. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w strefie ochrony Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkow.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejgcych warunkéw $rodowiska oraz nie
narusza interesu oséb trzecich.

- przyjeta technologia wykonania robot ogranicza do minimum ingerencj¢ w srodowisko,

- planowany zakres rob6t zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawia w sposob
istotny warunki eksploatacji obiektow infrastruktury drogowej,

- zastosowane rozwigzania chronig srodowisko w stopniu wigkszym niz ma to miejsce w stanie
istniejagcym oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykona¢ wycinki dwéch drzew gatunku dab szyputkowaty.
Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu. Drzewa
nieprzeznaczone do usunigcia nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robot poprzez owinigcie ma-
tami stomianymi i deskowaniem.

9. Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz za-
plecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbiérki elementéw istniejgcych, nie wyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robot.

Dzialania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja odpady, ktére muszg by¢ usunig-
te z rejonu inwestycji, posegregowane i witasciwie dla grup i rodzajéw sktadowane oraz zutyli-
zowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé po-
wstawanie odpadéw, powinien takie dzialania planowa¢, projektowac i prowadzic¢ tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac ilos¢ odpadéw 1 ich negatywne oddziatywa-
nie na srodowisko,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec po-
wstawaniu odpadéw,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych po-
wstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowac¢ w sposob zgodny z zasada-
mi gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki od-
padami.

- w pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpa-
dy te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz plana-
mi gospodarki odpadami,

- odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powsta-
nia, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike¢ lub technologie, o ktérej mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do naj-
blizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpa-
déw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne,
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- transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy trans-
porcie towaréw niebezpiecznych.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z zakresu wykonania konstrukcji
jezdni, oraz wykonanie docelowych warstw rob6t ziemnych wraz z wykopami i nasypami
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty ziemne beda réwniez wykonywane podczas wy-
konywania uzbrojenia podziemnego. Nowo projektowane niwelety jezdni stanowig baze do wy-
konania rob6t ziemnych na terenie przylegtym, stanowigcym tereny zabudowy mieszkaniowe;.
Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem dla ko-
munikacji pasa o szeroko$ci minimum 1 m. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wy-
dobytego gruntu wzdtuz wykopéw powinien on zosta¢ wywieziony na odktad.

11. Dostep dla o0séb niepelnosprawnych

Przebudowa zapewni niezbgdne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
1 nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

12. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktéw gtdwnych osi trasy nalezy wykona¢ geodezyjnie przez uprawnio-
nego geodet¢ w oparciu o wykaz wspotrzednych, katéw 1 odlegltosci projektowanych wierz-
chotkéw,

- przy realizacji projektowanego uzbrojenia przebiegi instalacji nalezy wyznaczy¢ w terenie
w oparciu o o$ ulic i przekrdj normalny, brakujace dane odczyta¢ graficznie z planu sytu-
acyjnego,

- roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recz-
nie ze szczegdlng ostroznoscia,

- nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zgodnie z normg zageszczenie wykopéw po wykonaniu
uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oraz zageszczenie podtoza gruntowego, robot
ziemnych i podbudéw z kruszyw,

- podczas realizacji robdt nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atesty lub dopuszczenia do
stosowania i stosowac si¢ do wymagan producentéw materialéw i urzadzen oraz wymagan
podanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t dro-
gowych (odrebne opracowanie),

- w trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan oraz obowigzuja-
cych przepisow z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostatym uczestnikom ruchu drogowego,

- po wykonaniu rob6t drogowych nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu.

13. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu obiektu dokonano w oparciu o:

a) ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
2222 z pozn. zm.),

b) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zastat zaprojekto-
wany tj. na dzialce nr 4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1, 1541/1, 1550, 1552/1, 1556

— obreb 2 Miasto Augustow

Elk, maj 2020 r. Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej,
Stanistawa Staszica w Augustowie

dzialki o nr geod.
4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1,
1541/1, 1550, 1552/1, 1556 — obreb 2 Miasto Augustow

Inwestor:

Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow

Sporzadzit:
mgr inz. Wojciech Wielgat

ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Eik

Data opracowania: maj 2020r.
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa

1.1.

1.2

2.1.

2.2,

3.1.

3.2

Staszica w Augustowie

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot

W zakres rob6t wchodza:

roboty drogowe (roboty rozbidérkowe, roboty ziemne, wykonanie warstw nawierzchni
jezdni, chodnikéw, wjazdow, ustawienie kraweznikow, obrzezy betonowych, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego),

— budowa kanalizacji teletechnicznej,

— budowa sieci kanalizacji deszczowej,

— przebudowa sieci wodociggowej,

— przebudowa sieci elektroenergetycznej,

— przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Wykaz istniejacych elementéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét rozbidrce lub adaptacji podlega:

- istniejgca nawierzchnia jezdni z elementéw betonowych wraz z warstwami podbudowy,
- nawierzchnia wjazdow,

- sie¢ wodociggowa,

— odcinki sieci elektroenergetyczne;j,

— odcinek sieci telekomunikacyjne;.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki na lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia rob6t drogowych.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna i napowietrzna linia energetyczna.

Elementy terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robét drogowych elementéw terenu stwarzajacych realne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dzialki, ktéore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- doziemna i naziemna sie¢ energetyczna.

Elementy terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia rob6t drogowych elementéw terenu stwarzajacych
realne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robédt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robét budowlanych przewiduje si¢ wystepowania zagrozen takich jak

w punkcje 3, adodatkowo przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen podczas wykonywania

nastepujacych prac:

- wykonywanie prac rozbidérkowych (uszkodzenie ciata maszynami i narzedziami uzytymi do
rozbiodrki),
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- wykonywanie nawierzchni (uszkodzenie ciala podczas montazu drobnowymiarowych
elementéw betonowych), wystepuje przez caly okres realizacji obiektu,

- wykonywanie rob6t ziemnych (zagrozenie przysypaniem w wykopach),

- wykonywanie rob6t ziemnych (zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia doziemnej linii energetycznej).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujacego instruktaz ogdllny, instruktaz stanowiskowy 1 szkolenie podstawowe
pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwac
wykonywanie danej czynno$ci w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usunigcie zagrozenia nie
jest mozliwe nalezy zglosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonania dane;j
Czynnosci.

- w przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktory zauwazyl zagrozenie jest obowigzany zglosi¢ to osobie
sprawujacej nadzor na budowie.

- nalezy uzywaé narzedzi, maszyn 1 urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem
i instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy nie
spetniania wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak ostony
itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowaé osobe sprawujaca bezposredni nadzér nad
wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

- uzywanie narzedzi 1 urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
o szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia. Pracownicy s3 obowigzani do stosowania S$rodkéw ochrony
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w
szczegblnosci:

- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,

- rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,

- okularéw ochronnych biatych- do cigcia i szlifowania szlifierkg katowa, do przecinania
elementow betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym 1 narz¢dziami prostymi,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

- wykonanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobg do
tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci.

- instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podzial pracy, ustalenie
kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w
strefie prowadzonych robdt drogowych umieszczone bgdg znaki informujace o rodzaju
zagrozenia.
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6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

przeszkolenie pracownikéw na wypadek koniecznos$ci udzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciagly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci 1 sposobu
wykonywania poszczegdlnych prac ze szczegélowym uwzglednieniem konsekwencji ich
bezpieczenstwa.

ciggly nadzér, nad sposobem i miejscem skladania materialéw tak, aby nie zaktécaé
sprawnej komunikacji i umozliwi¢ szybkg ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw do najblizszego
pogotowia, policji i strazy pozarnej,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracowat:
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WARMINSKO-MAZURSKA @

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI RYSZRDOWI WIELGAT

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 lipca 1980 r. w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0097/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Mf_%(ﬁd(‘;()u‘i(,{

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Wojciech Ryszard Wielgat upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
PRZEWODNICZACY
: OKREGOWEJ KGMTS{I KWALIFIKACYJNEJ
Otrzymuje: \
PR S A, ¢
1. Pan Wojciech Ryszard Wielgat mgr inz. Andrzéj Stasior

19-300 EIk, ul. Orzeszkowej 14A/6
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LEN-GKR-R69 *

Pan Woijciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania ul. Pileckiego 5 / 76, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI LUTOW
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 lutego 1973 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0045/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 67&

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewi

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Pawel Lutow upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

TEWODNICZACY
WEJ } ui\/ils\‘i‘j‘ KWALIFIKACYJNEY

1. Pan Pawel Lutow mgr inz, And “Z_f:.;j g&ﬁ%ﬁ?wské

19-300 Etk, ul. Tuwima 1/10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Otrzymuje:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YVW-NJW-61P *

Pan Pawet Lutow o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0023/06

adres zamieszkania ul. Zurawia 8, 19-300 Regielnica

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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s "'fTo\ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
' 2 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polsgkiego 1

WAM/OKK/U/31/04 - Olsztyn, dnia 25 maja 2004 1.

DECYZJA

: ) Na_podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,

artd3 ustl pki1 i art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jedaolity
DzU. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grodnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art..104 ustl i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Olarggowa Komisja Kwalilileeyjna
nadaje
Panu KAROLOWI BRODOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi inzynierii frodowiska
- ur. 21 wizesnia 1973 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0076/POCS/04
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej w zalkresie sieel, instalacji i urzgdzes
cieplaych, wentylacyjnyeh , gazowycel, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

) W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie :

1. Zgodnie z mt. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
. technicznych w budowniciwic stanowi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadn zawodowego, potwierdzony
zaSwiadczeniem wydanym przez ¢ izbg.
2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia

Skiad orzekajgey OKIK
1 Janusz Palmowski
2 Elzbieta Lasmanowicz o

3. Andrzej Rawluszio
Otrzymuje:
1. Pan Karol Brodowski

19-400 Olecko, ul. Skiadowa 3A/23 /
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




%)

L. Na podstawie art.12 ust.] plkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Karel Brodowski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

&) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
z zaslrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze étanmadq
podstawe do sporzadzamia projektéw zagospodarowania dzialli i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b,

HI. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalnosei
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen techmicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b) urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych do publiczneg

przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych. RN RAIACT ;

Okragows| Komig| %ﬂlkecy]ne]

ing danusz/folmoimski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XYZ-3GG-NLI *

Pan Karol Brodowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0232/02

adres zamieszkania Zielona 9 C ul., 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 4?2, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani EDYCIE JEGLINSKIEJ

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 02 marca 1980 r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0041/PWOS/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanbwicz Cil .




Pani Edyta Jeglinska upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

7z dnia 28 kwietnia 2006 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pani Edyta Jegliniska
19-400 Olecko, ul. Prusa 6
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TY1-IPL-2EC *

Pani Edyta Jegliniska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0126/11

adres zamieszkania Karasiewo 23, 16-423 Bakatarzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa. =
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Biatystok, dnia 10 grudnia 2010 r.
POIIB.KK.7131/019/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkr 1, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza. ze:

Pan MARCIN GRZESIUKIEWICZ

magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 11 stycznia 1979 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracy jnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Grzesiukiewicz
Jeziorki 64
16-300 Augustéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4, aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PPY-GSC-FC4 *

Pan Marcin Grzesiukiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0210/10

adres zamieszkania m. Jeziorki 64, 16-300 Augustéw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu DANIELOWI FILIPOWICZOWI

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 23 listopada 1980 r. w Suwatkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0096/PWOE/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, W drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C& .



Pan Daniel Filipowicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Daniel Filipowicz

10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25¢/38
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QW1-LMC-PZE *

Pan Daniel Filipowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0150/12

adres zamieszkania ul. Porcelanowa 30, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02325/02/U
z dnia 19 maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra t.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dnia 31.12.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pdzn. zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-UIG-KK6-LSN *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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7 o OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

mﬂf:‘;ﬁ;ﬁ{‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/08 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI STANISLAWOWI CWIKLINSKIEMU

inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 30 marca 1966 r. w Gotdapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0147/PWOT/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi %
|




Pan Dariusz Stanistaw Cwiklinski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca.

Otrzymuje:

1. Pan Dariusz Stanistaw Cwiklinski
19-500 Gotdap, ul. Zeromskiego 58

. Okregowa Rada Izby

A~ W N

. ala

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .

PRZEW lsczqcv

OKREGOWEJ KOMISH KWALIFIKACYJINEJ

mgr inz. Zdzistaw



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SES-Q6T-SAU *

Pan Dariusz Stanistaw Cwikliiski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0008/11

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 58, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




BURMISTRZ

MIASTA AUGUSTOWA
Augustoéw, 25 listopada 2019 r.

Nr AGP.6727.2.109.2019
Zaklad Uslug Drogowych ,,Drotech”
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej nr 14A/6
19-300 Elk

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy dzialek o numerach geodezyjnych: 1194, 1489, 1323, 1521/1, 1522, 1488
i 1552/1 polozonych w Augustowie, obre¢b 2.

Teren, na ktérym polozone sa przedmiotowe dzialki, objety jest opracowaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustéw zwanego ,,Borki -
Centrum” obejmujacego tereny potozone migdzy ulicami: Rajgrodzka, Al. Jana Pawta II,
Konarskiego, Nad Netta, Nadrzeczna, rzeka Netta i ul. Mostowa oraz zmieniajacego ustalenia
czgsci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw w centrum Augustowa
potozonych migdzy ulicami: Mostowa, Sienkiewicza, Kilinskiego, Rybacka i rzeka Netta
uchwalonego Uchwata Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustow z dnia 29 czerwca 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenow potozonych przy ul.
Mostowej 1 ul. Kilinskiego, stanowigcych kompleks zabudowy okreslonej symbolem
przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i czgsciowo 4 MNU, =zatwierdzonym Uchwatg
Nr XXX1/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009 r., opublikowana w
Dzienniku Urzgdowym Wojewo6dztwa Podlaskiego Nr 116 z dnia 28 maja 2009 r., poz. 1279.

Dzialka o numerze geodezyjnym 1194 potozona jest w kompleksie: 84 KDW.

Dziatka o numerze geodezyjnym 1489 potozona jest w kompleksie: 19KD-D.

Czgs¢ dziatki o numerze geodezyjnym 1323 potozona jest w kompleksach: SKD-L, 19KD-D.
Dziatka o numerze geodezyjnym 1521/1 polozona jest w kompleksach: 17KD-D, 19KD-D,
SKD-L, 8KD-L.

Dzialka o numerze geodezyjnym 1522 potozona jest w kompleksach: 19KD-D, 18KD-D,
SKD-L.

Dziatka o numerze geodezyjnym 1488 polozona jest w kompleksach: 8KD-L, S9KD-D,
S8KD-D.

Dziatka o numerze geodezyjnym 1552/1 potozona jest w kompleksie: 70KDW.

Wypis z tekstu planu:

§ 35. Ustalenia szczegétowe dla terenow drég publicznych oznaczonych symbolami
SKD-L, 8KD-L (cz¢$¢ ul. Staszica, ul. Nowomiejska):
1) przeznaczenie terendw - tereny drog publicznych - ulice klasy lokalnej;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu - do czasu realizacji
docelowego uktadu drogowego dopuszcza sie utrzymanie i remont istniejacych budynkéw lub
czgsci budynkdw, z zakazem ich przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;
3) parametry i wskazZniki ksztaltowania zagospodarowania terendow:
a) ulice jednojezdniowe dwukierunkowe z obustronnymi chodnikami;
b) zalecane typy skrzyzowan: skanalizowane lub zwykle,
¢) lokalizacja nowych zjazdéw na warunkach zarzadcy drogi,
d) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wedtug rysunku planu i ponizszej tabeli:



nr porzadkowy i symbol terenu szerokos$ci minimalne w liniach rozgraniczajacych

(w metrach)

5KD-L 11
8KD-L 10

§ 36. Ustalenia szczegétowe dla terendw drég publicznych oznaczonych symbolami
17-59KD-D:
1) przeznaczenie terendw - tereny drog publicznych - ulice klasy dojazdowe;;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu - do czasu realizacji
docelowego uktadu drogowego dopuszcza si¢ utrzymanie i remont istniejacych budynkow lub
czedcei budynkow, z zakazem ich przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;
3) parametry i wskazniki ksztaltowania zagospodarowania terenow:
a) ulice jednojezdniowe dwukierunkowe z obustronnymi chodnikami,
b) dopuszcza si¢ przekroj jednoprzestrzenny, bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw,
c) zalecane typy skrzyzowan: zwykte,
d) lokalizacja nowych zjazdéw na warunkach zarzadcy drogi,
e) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wedtug rysunku planu i ponizszej tabeli:

I nr porzadkowy i symlﬁt;renu szeroko;c' minimalna w liniach rozgraniczajacych
(w metrach)
17KD-D 8 -
18KD-D 1_1 N
N _1_9KD—D | 8 N
- ?KD-D - _ - 10 _
59KD-D g -

§ 38. Ustalenia szczegdlowe dla terenéw drég wewngtrznych oznaczonych
symbolami 84KDW i 70KDW:
1) przeznaczenie terenu - tereny drég wewnetrznych;
2) zasady ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu - do czasu realizacji
docelowego uktadu drogowego dopuszcza si¢ utrzymanie i remont istniejacych budynkéw lub
czesci budynkéw, z zakazem ich przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zagospodarowania teren6w:
a) ulice jednojezdniowe dwukierunkowe z obustronnymi chodnikami,
b) dopuszcza si¢ przekrdj jednoprzestrzenny, bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow,
c) zalecane typy skrzyzowan: zwykte,
d) lokalizacja nowych zjazdéw na warunkach zarzadcy drogi,
e) szeroko$§¢ w liniach rozgraniczajacych - wedhug rysunku planu i ponizszej tabeli:

‘ nr porzadkowy i symbol terenu szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych (m)
| 70KDW 8
‘ 84KDW 7



§ 1. 1. Illekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢, przy ktérej moze by¢
umieszczona $ciana  zewnetrzna  budynku, bez mozliwo$ci jej  przekraczania
w kierunku linii rozgraniczajacej, z wyjatkiem takich elementoéw architektonicznych,
jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnia, rynna, rura spustowa, podokienniki
oraz inne detale wystroju architektonicznego, ktére moga by¢ usytuowane poza nia, na
odleglo$¢ do 1,0m dla okapow i gzymsow oraz 1,5m dla pozostatych elementéw, bez prawa
przekraczania linii rozgraniczajacych;

2) przeznaczeniu uzupelniajacym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia,
nie kolidujace z przeznaczeniem podstawowym obowiazujacym na danym terenie
lub dzialce, ktore uzupetniaja lub wzbogacaja podstawowe funkcje terenu a suma powierzchni
stanowi nie wigcej niz 40% powierzchni uzytkowej budynkéw znajdujacych si¢ na dziatce.

3) przepisach szczegélnych i odrebnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace
z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) zabudowie pierzejowej - nalezy przez to rozumieé zwarta zabudowe, usytuowang wzdhz
ciagow ulicznych, zgodnie z obowiazujacymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu; z obowiazkiem lokalizacji budynkéw od strony ulic przy granicach
z dziatkami sasiednimi;

S) zabudowie ustugowej nieucigzliwej - nalezy przez to rozumie¢ budynki uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz drobnej wytwdrczo$ci i rzemiosta,
wraz z obiektami i pomieszczeniami pomocniczymi, z wylaczeniem:

a) ustug ktoére powoduja uciazliwos$ci w emisji substancji i energii,

b) przedsigwzig¢, dla ktérych raport oddziatywania na $rodowisko jest lub moze byé
wymagany.

¢) Pojgcia 1 okresSlenia uzyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyzej nalezy
rozumiec¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 4. 1. Obowiazuja linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznym
sposobie zagospodarowania okre$lone na rysunku planu.

2. Obowiazuja linie zabudowy okreslone na rysunku planu.

3. Obowiazuje realizacja nowej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem terenu,
rozbudowa oraz nadbudowa obiektéw istniejacych z uwzglednieniem linii zabudowy
okreslonych na rysunku planu oraz z zachowaniem przepiséw odrebnych.

4. Dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacych obiektéw zgodnych z przeznaczeniem terenu
lub przy dostosowaniu ich funkcji do przeznaczenia terenu, takze usytuowanych catkowicie
lub czgéciowo poza liniami zabudowy, z mozliwoécia dokonywania ich przebudowy i
remontow.

5. Obowiazuje rozbidrka budynkow lub cze$ci budynkéw znajdujacych sie w liniach
rozgraniczajacych uktadu drogowego; do czasu realizacji rozbudowy uktadu drogowego
dopuszcza sig ich uzytkowanie na dotychczasowych zasadach.



6. Dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw garazowych, gospodarczych lub garazowo-
gospodarczych ze $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w odleglosci od 1,5m
do 3,0m od granicy z sasiednia dziatka budowlang lub bezposrednio przy granicy sasiedniej
dziatki budowlane;.

7. Od strony drég publicznych i drég wewngtrznych wyznaczonych w planie
obowiazuje zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatow betonowych.

8. Ustala sie¢ poziom posadzek piwnic w budynkach mieszkalnych na rzgdnej
nie nizszej niz 123,10m n.p.m.

9. Obowiazuja nastepujace zasady umieszczania reklam:

1) zakaz umieszczania noénikéw reklamowych na elewacjach budynkéw w sposéb
zmieniajacy lub zakrywajacy elementy wystroju architektonicznego takie jak kolumny,
pilastry, lizeny, okna, obramowania okien i portali, przyczotki, balustrady, gzymsy
1 zwienczenia, ptycizny i dekoracje sztukatorskie, potacie dachowe;

2) maksymalna powierzchnia reklam na elewacjach budynkéw:
a) ustugowych i ustugowo-mieszkalnych - 30% powierzchni elewacji,
b) mieszkalnych - 10% powierzchni elewacji,
¢) pozostalych - 20% powierzchni elewacji.

10. Obowiazuje zakaz lokalizowania wolnostojacych masztéw antenowych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 11.1. Obowigzuje nastgpujaca klasyfikacja uktadu drogowego:

1) uklad podstawowy tworza drogi klasy zbiorczej oznaczone symbolami 1 1 2 KD-Z
(fragment ul. Rajgrodzkiej oraz odcinek ul. Mostowej) oraz drogi klasy lokalnej oznaczone
symbolami od 3 do 15 KD-L (ul. Nadrzeczna, ul. Kwasna, cz¢s¢ ul. Staszica,
ul. Zeglarska, czes¢ Al Jana Pawla II, ul. Nowomiejska, czes¢ ul. Polnej,
czgs$¢ ul. Rynek Zygmunta Augusta, ul. Zygmuntowska, ul. Malinowa, ul. Lazienna oraz ul.
Wierzbna),

2) uklad obstugujacy tworza drogi klasy dojazdowej, drogi wewnetrzne oraz ciagi piesze.

2. Dla drog dojazdowych i wewnetrznych dopuszcza si¢ przekrdj jednoprzestrzenny
bez wyodregbnionej jezdni i chodnikoéw oraz elementy uspokojenia ruchu.

3. Tereny w liniach rozgraniczajacych drég przeznaczone s do ruchu i postoju
pojazdow, ruchu pieszych, lokalizacji $ciezek rowerowych oraz lokalizacji sieci i urzadzen
infrastruktury techniczne;.

4. Nastepujace ulice moga stanowié trasy komunikacji autobusowe;:
1) ul. Rajgrodzka oznaczona symbolem 1KD-Z;
2) ul. Mostowa oznaczona symbolem 2KD-Z,
3) ul. Nadrzeczna oznaczona symbolem 3KD-L;
4) ul. Kwasna oznaczona symbolem 4KD-L;

5) ul. Staszica i Zeglarska oznaczone symbolem 5KD-L;



6) Al. Jana Pawta II oznaczona symbolem 6KD-L;

7) ul. Nowomiejska oznaczona symbolami 7KD-L i 8KD-L;

8) ul. Zygmuntowska oznaczona symbolem 9KD-L i 10KD-L;

9) ul. Malinowa oznaczona symbolem 11KD-L;

10) ul. Polna i Wierzbna oznaczone symbolami 14KD-L i 15KD-L;
11) ul. Nad Netta oznaczona symbolem 16KD-D,;

12) ul. Rynek Zygmunta Augusta oznaczona symbolem 36KD-D.

5.0bowiazuja minimalne wskazniki zapewnienia iloSci miejsc postojowych
w granicach dziatki budowlane;j:

1) dla obiektow mieszkaniowych - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;
2) dla obiektow ustugowych:

a) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczgte 60m’ powierzchni uzytkowej uslug
handlu i gastronomii,

b) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 80m” powierzchni uzytkowej biur,
urzedow i innych obiektoéw uzytecznosci publiczne;j,

¢) 20 miejsc postojowych przypadajacych na 100 t6zek w obiektach zamieszkania
zbiorowego,

d) 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych w obiektach o§wiaty, nauki i szkolnictwa.

6. Dla zabudowy mieszkaniowej i ustugowej dopuszcza si¢ taczne bilansowanie
potrzeb parkingowych poprzez wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspolnego
terenu parkowania (parkingu) dla sasiadujacych nieruchomosci.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 12.1. Dopuszcza si¢ utrzymanie, remonty, przebudoweg i rozbudowe istniejacych
oraz lokalizacjg nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w pasach komunikacji
publiczne;j.

2. Dopuszcza si¢ utrzymanie, remonty, przebudowe i rozbudowe istniejacych
oraz lokalizacj¢ nowych sieci i urzadzef infrastruktury technicznej, niezwiazanych
bezposrednio z obstuga terenu, z wymogiem udostgpnienia jej stuzbom eksploatacyjnym
i konserwatorskim na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

§ 13. Zasady obstlugi w zakresie zaopatrzenia w wode:

1) obowiazuje podiaczenie dzialek budowlanych i budynkéw do miejskiej sieci
wodociagowej w sposéb umozliwiajacy pobor wody, zgodny z funkcja i sposobem
zagospodarowania,

2) obowiazuje pobér wody dla potrzeb socjalno-bytowych i przeciwpozarowych
z istniejacej miejskiej sieci wodociagowej;

3) sie¢ wodociagowa rozdzielcza projektowaé nalezy w ciagach komunikacyjnych
z zachowaniem ukladéw pierscieniowych.



§ 14. Zasady obstugi w zakresie gospodarki $ciekowe;:

1) obowiazuje podiaczenie budynkow oraz dzialek budowlanych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej, w sposob umozliwiajacy odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w stopniu
wystarczajacym dla obshugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatek. Do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza si¢ odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych do
indywidualnych zbiornikéw bezodpltywowych;

2) obowiazuje odprowadzenie $ciekéw do istniejacej miejskiej oczyszczalni Sciekow
w Augustowie (poza obszarem opracowania planu);

3) obowiazuje odprowadzenie wod opadowych z terenéw drédg publicznych do sieci
kanalizacji deszczowej. Do czasu wybudowania miejskiej sieci dopuszcza si¢ tymczasowe
studnie chtonne lub inne rozwigzania techniczne zgodne z przepisami odrgbnymi;

4) dopuszcza si¢ odprowadzenie wod deszczowych do gruntu w granicach dzialki
budowlanej; ilos¢ wod deszczowych odprowadzonych do gruntu nie moze przekroczy¢ jego
chlonnosci;

5) wszystkie zrzuty wod opadowych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia podczyszczajace
na wylotach,;

6) zabrania si¢ wprowadzania $ciekow deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych
do gruntu;

§ 15. Zasady obshugi w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) obowiazuje podlaczenie dziatek budowlanych i budynkéw do sieci elektroenergetycznej, w
sposdob  umozliwiajacy pobor energii  elektrycznej, w stopniu  wystarczajacym
dla obstugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki;

2) obowiazuje zasilanie w energi¢ elektryczng z linii elektroenergetycznych poprzez stacje
transformatorowe;

3) sie¢ elektroenergetyczna powinna by¢ realizowana w miar¢ mozliwos$ci jako podziemna;

4) trafostacje nalezy lokalizowa¢ na geodezyjnie wydzielonych dziatkach z dostgpem
do drogi publiczne;;

5) dopuszcza sig realizacjg obiektéw trafostacji w granicach terenow funkcjonalnych.

§ 16.1. Zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng - budynki powinny
posiada¢ indywidualne lub zbiorcze Zrédta dostarczania ciepta w stopniu wystarczajacym dla
prawidlowego uzZytkowania, zgodnego z funkcja, z zaleceniem wykorzystania energii
elektrycznej, gazu lub oleju niskosiarkowego.

§ 17. Zasady obstugi w zakresie gospodarki odpadami stalymi - obowiazuje
gromadzenie odpadéw komunalnych w ogdlnodostgpnych kontenerach lub na wlasnej poses;ji
zgodnie z warunkami okre$lonymi w przepisach odrgbnych i systematyczne wywozenie przez
wyspecjalizowane shuzby na skladowisko odpadéw wskazane przez Burmistrza Miasta
Augustow lub zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki odpadami. Pozostale odpady beda
zagospodarowywane zgodnie z przepisami odrebnymi.



§ 18. Zasady obstugi w zakresie telekomunikacji - obowiazuje podiaczenie do telefonii
stacjonarnej poprzez istniejaca i projektowana sieé teletechniczna.

Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

§ 19.1. Do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza sie dotychczasowe uzytkowanie
teren6w, w tym nieruchomosci przeznaczonych pod realizacj¢ inwestycji celu publicznego.

2. Dopuszcza si¢ utrzymanie i remonty budynkéw usytuowanych w liniach
rozgraniczajacych drég do czasu realizacji ustalen planu lub wcze$niejszego ich zuzycia
technicznego.

W zalaczeniu: ﬂ\\ i] ( RZ,
.

- kserokopia czesci graficznej planu w skali 1- 1:1000. Wiol Vasietushg
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WOoDOCIAGI | KANALIZACIE MIEJSKIE

SPOLKA Z 0.0. W AUGUSTOWIE

Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w Augustowie 16-300 Augustow ul. Filtrowa 2
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS 0000095653
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapital zakladowy: 19 045 500,00 zi

Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail:wikm@post.home.pl www.wodociagi-augustow.ns48.pl

19 =) Augustow, 07.10.2019r.
Ldz. ./ 0112019

Zaktad Ustug Drogowych
,DROTECH” Wojciech Wielgat
ul. E. Orzeszkowej 14A lok. 6
19-300 Etk

Wodociggi i Kanalizacje Miejskie Spoétka z 0.0. w Augustowie przedstawia warunki
techniczne zabezpieczenia istniejacych urzadzen sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
znajdujacych sie w zakresie przebudowy ulicy Stanistawa Konarskiego, Emilii Plater, Spacerowej,
Skrajnej, Staszica w Augustowie:

1. Profil drogi powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby zachowa¢ minimalng gigbokosc
przykrycia istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej, zgodnie z wytycznymi
w danej strefie przemarzania gruntu.

2. Istniejagce studnie sanitarne na kolektorze kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowac
do wysokosci poziomu wybudowanej drogi, a uszkodzone wiazy wymienic.
Regulacje przeprowadzi¢ na pierscieniach requlacyjnych (nie wyrazamy zgody na cegty,
kostki chodnikowe itd.)

3. Istniejgce przylacza wodociggowe znajdujgce sie w zakresie projektowanej drogi, nalezy ociepli¢

w przypadku braku wymaganego przykrycia gruntem.

4. Zasuwy wodociggowe znajdujgce sie w zakresie projektowanej drogi, nalezy wyregulowac
i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi zabudowanymi na poziomie jezdni/chodnika.

5. Istniejgce hydranty p.poz. typu nadziemnego kolidujgce z ruchem pieszym nalezy przebudowac,
przesuwajac je do granicy pasa drogowego.

6. Po zakonczeniu robot drogowych nalezy wykonaé¢ inspekcje TV sieci kanalizacji sanitarnej
znajdujace sie w zakresie przebudowywanych ulic i 1 egzemplarz dostarczy¢ do siedziby Spofki
przed dokonaniem odbioru konhcowego prowadzonych robot.

Podczas prowadzenia robot drogowych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
lub zasypaniem istniejace urzadzenia wodno-kanalizacyjne takie jak wiazy do studzienek
kanalizacyjnych oraz skrzynki uliczne zasuw wodociggowych.

Szczeg6lng uwage nalezy zwraca¢ aby podczas korytowania jezdni i wykonywania
podbudowy, nie zsuwaé piyt pokrywowych studzienek oraz wiazéw studziennych co powoduje
zasypywanie studzienek i rurociggébw kanalizacyjnych oraz aby nie zerwa¢ obudowy zasuwy
lub skrzynki ulicznej. W przypadku dokonania w/w uszkodzen nalezy je niezwlocznie naprawic.



Sposéb wykonywania naprawy uszkodzonych urzgdzen oraz lokalizacje urzgdzen
przed pofozeniem nawierzchni jezdni i chodnikéw nalezy uzgodnié z Kierownikiem Zakiadu
Wodociggéw i Kanalizacji WiKM w Augustowie, Tel. 87 644 52 11.

Jednoczes$nie zwracamy szczeg6ing uwage na ponoszong peing odpowiedzialno$é
wykonawcy rob6t za potencjalne uszkodzenia sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
wyrzadzone podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg drég.

W zwigzku z tym, ze Spétka posiada swoje urzadzenia w zakresie przebudowywanych ulic,
prosimy o uczestnictwo w_radach budowy i powiadomieniu Spétki o terminach odbioréw
czesciowych i terminie korficowego odbioru prowadzonych robét.

~— PREZES

) ;
seinz. Bartosz Buczfiski ~*
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Orange Polska S.A. Zaktad Ustug Drogowych

Domena Hurt "DROTECH"

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T Wojciech Wielgat

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondenciji: ul. E. Orzeszkowej 14A lok.6
ul. ALM.J. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn 19-300 Etk

Olsztyn ,data 2019-09-16

Numer pisma:  45198/TTISIOU/P/2019
Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejgcej infrastruktury OPL kolidujgcej z realizacjg projektu ,Przebudowa ulicy
Skrajnej w Augustowie dz. nr 1194" gm. Augustéw powiat Augustdw.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczace przebudowy sieci telekomunikacyjnej OPL kolidujgce;
z planowanag realizacjg projektu ,,Przebudowa ulicy Skrajnej w Augustowie dz. nr 1194" gm. Augustow
powiat Augustéw informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy,
na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonad przebudowe istnigjgcych urzagdzen
telekomunikacyjnych wchodzagcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza kolizje: kanalizacje teletechniczng wraz z kablami, napowietrzne i doziemne
kable telekomunikacyjne: miedziane i Swiattowodowe na odcinku kolizyjnym. Na zatgczonym planie

sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg

telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864

z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac

poziom ram studni do projektowanej niwelety.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .
4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang

dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Oranga Polska Spilka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawic (02-725) przy Al Jcrozolimskich 160, vipisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejorowy dia m st Waiszavy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoviego pod nunesem 0000010651; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w calosci napitalein zakkadovryn viyneszacym 3 937 (172 437 zlolych



10.

11.

12.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzenr nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w
Olsztynie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Qlsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentagii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych i linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w Olsztynie
przy ul. Piisudskiego 63A. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

 Firma Partnerska ELMO Spdika Akeyjna (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokga jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 5490111), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$c
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z o.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel. 89 5370000), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujagce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylacznie ktoras z

wskazanych powyzej firm.,

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos¢ roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formaine
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzér  wiadcicielski wskazano  na  stronie
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn
Tel. 89 525 25 38
e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Olsztynie

ul. Pitsudskiego 63A.

10-449 Olsztyn

Tel. 89 525 25 30

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniegj 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentagcji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w

2L
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wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzert infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a
OPL.

Integraing czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

- Z poyvazanl,eﬁq ¢
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MareK Bujlo — g
Dziat Zarzagdzania Zasobami }nfrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomodcig. W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oqoowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn, zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakodci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdéw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczegcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowad prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe;.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokofu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnoéé OPL nalezy spelnié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaijg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki uzupetniajgc przekazywany
zakres informaciji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Suwatki, dnia 12.11.2019 .

Nr 31 /RE5/2019/8401

Gmina Miasto Augustow
16-300 Augustow
3 Maja 60

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJt

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22.10.2019r. nr 9836 okresla sie nastgpujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang budowa:

Przebudowa ulic gminnych: St. Konarskiego, E. Plater, St. Staszica, Spacerowej, Skrajnej w Augustowie

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Augustéw nieruchomosci o numerach geodezyjnych nr 1489, 1596, 1552/1, 4961/1, 2839, 2840 — remont
nawierzchni jezdni i chodnikéw, budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego.

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoécia Spotki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekréj przewodow oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

2.1 Linia kablowa SN-15 kV 3x YHAKXS 1x 70 mm2 relacji ST 5- 1364 Staszica — ST 5- 238 BPIS

2.2 Linia kablowa SN-15 kV HAKFtA 3x 70 mm?2 relacji ST 5- 1183 ZMS - ST 5- 1367 Nad Netta

2.3 Linia napowietrzno-kablowa nN-0,4 kV obwéd ze ST 5- 1364 Staszica kierunek stup nr 3/1 i dalej jako
linia kablowa YAKY 4x70 mm2 do ztaczy nr 9242, 9243, 6007.

2.4 Linia kablowa nN-0,4 kV YAKY 4x120mm2 relacji

2.5 Linia kablowa nN-0,4 kV YAKY 4x120mm2 relacji ST 5-1367 Nad Netta do ztacza ZK nr 6075 (podziat
sieci) i dalej do ST ZMS- ziacze ZK nr 6075 posadowione w projektowanym wjeidzie w ul. Staszica

2.6 Linia kablowa nN-0,4 kV YAKY 4x120mm2 relacji ST 5-1281 Szeroka - ZK 4002

2.7 Linia kablowa nN-0,4 kV YAKY 4x120mm?2 relacji ST 5-1281 Szeroka - stup 72 ul. Skrajna

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeh oraz celem, dla ktdrego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.
{projekt umowy wg wzoru - Zatacznik nr 2a ).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenieéé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac , Wytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” w zakresie:

Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia
Przy przebudowie urzadzen w ramach przeniesienia lub odtworzenia oraz przy zabezpieczeniu

istniejacych kabli nalezy stosowac sie do nastepujacych zaleceri:
1. ostoni¢ istniejace kable SN i nN stosujac rury dwudzielne typu AROT A PS o Srednicach
odpowiednio ® 160, 110 w nastepujacych przypadkach:
- w miejscach przej$¢ pod jezdnia i poszerzen jezdni,



- pod projektowanymi wjazdami na posesje
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z projektowanymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej
2. wszystkie inne odcinki linii kablowych SN i nN, poza wymienionymi w pkt. 1), ktére po
zrealizowaniu inwestycji moga znale¢ sie pod projektowanymi jezdniami lub kraweznikami
nalezy przebudowad.
3. usytuowanie przebudowywanych, kolidujgcych z przewidywang inwestycjg urzadzen

elektroenergetycznych nalezy rozpatrywad z uwzglednieniem docelowych rzednych
wysokosciowych projektowanych nawierzchni drogi

4. istniejgce kable elektroenergetyczne po zrealizowaniu inwestycji powinny znajdowaé sie na
gtebokosci zgodnej z obowigzujagcymi przepisami. Na etapie opracowania projektu nalezy
wskaza¢ miejsca, gdzie nastapi obnizenie lub podwyzszenie poziomu terenu, podaé¢ wielko$é
zmiany wysokosci oraz okresli¢ wartosci docelowej rzednej. W dokumentacji nalezy okreslic
dtugosci odcinkéw kabli do przebudowy:,

b} wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeé¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznosé
zabezpieczenia ciaglosci dostaw energii elektrycznej:

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Suwatki w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.|.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzagdzone w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktorej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wlascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

f) **Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostana
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddzial, przed jej wystaniem powinien wpisaé aktualng tresé
stuzebnosci przesytu wynikajqcq z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik
graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spdtki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzadzen”,
ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w
catoéci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane s3 wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,



iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosci, na ktdrych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124
fub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe] (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz.2031 z pdéin. zim.);

Tytul prawny, o ktorym mowa w lit. f} winien zosta¢ dostarczony Spdice (facznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktdrych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spélce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposob i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spotki zardbwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakfady na
istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesdci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wlasnoscig Spotki z
chwilg polaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdtce do niezaktéconego posiadania czgsci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspotfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzert elektroenergetycznych), ktora ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakltadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany



jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.
10. Termin wainosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

opracowat zatwierdzit




STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 12.05.2020r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.102.2020

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z p6zn. zm )

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 12.05.2020r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego

w Augustowie / za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej na zlecenie Zaktad Ustug Drogowych
» DROTECH ” Wojciech Wielgat ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk z dnia 07.05.2020r.
nr 5522/ 2020 przedmiotem koordynacji usytuowania projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia
terenu :

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- kanat teletechniczny

polozonych m. Augustéw ( 200101_1 ) _obr. 0002 , ul. S.Staszica — Spacerowa — Skrajna — E.Plater
dz.nr 1194, 1323, 1488, 1521/1, 1550, 1552/1, 1556, 4961/1

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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UCZESTNICY NARADY

, . . . 5 Stanowisko uczestnikow Podpis
Lp. | Nazwa instytucji | Imig i nazwisko narady
Przewodniczacy — YA
] Starostwo Leszek Osvd ;
" | Powiatowe szex Lisyda /
. L
w Augustowie
Powiatowy .
f Monika . .
2. | Zarzad Drog_ Winkiewicz Uzgodnié¢ z PZD Augustow
w Augustowie
PGE Dystrybucja
3. |SA. Danuta Uszgodni¢ w RE Suwalki
Lewkowicz
Orange Polska S.A.
Dzial Ewidencji i Zawiadomiono prawidtowo
4. | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze
Wodo_cu;}g.] S Hubert
5. | Kanalizacje Miejskie . . Bez uwag
. Wasilewski
Sp. z 0.0. w A-stowie
6. MPEC ,,GIGA . Jan Jabtonski Bez uwag
Sp. z 0.0. Augustéw
Panstwowe
7. | Gospodarstwo
Wodne Wody Lech Grygo
Polskie - Zarzad
Zlewni w A-stowie
DUON Dystrybucja
8. | Sp.zo.0. Piotr Smoczek | Zawiadomiono prawidtowo
Urzad Miejski
9. | w Augustowie Kamil Murawski | Uzgodniono pozytywnie
Urzad Miejski
10. | w Lipsku Anna Bugieda
11. K:Z?Sg$my Ireneusz
& Kuklinski
12 Urzad Gminy
" | Nowinka Lech Myszkowski
13 Urzad Gminy
" | Sztabin Janusz Lotkowski
. Krzysztof
14. | Urzad Gminy Plaska Raczkowski
15. Urzqd' Gmmy . Grzegorz
Bargléw Koscielny . .
Kasjanowicz
16. | Idealan Sp. z 0.0. Jakub Fitonowicz | Zawiadomiono prawidiowo
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Obiekt: Przebudowa ul. Emilii Plater, Spa
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu
Branza Projektant
drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat

Nr upr. WAM/0097/POOD/09
sanitama: mgr inz. Karol Brodowski al

Nr upr. WAM/0076/PO0S/04
eleffryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz

Nr upr. PDL/0154/POOE/N0

teletechniczna:

Jerzy Niedzielko
Nr upr. 02325/02/U

Data:

maj 2020 .




Suwatki, 12-08-2020 r.

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA w SUWALKACH
16-400 Suwalki, ul. Sejneriska 13

tel./fax 87/566-37-41

S.5152.196.2020.PK
POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust. | pkt.1, ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) oraz §13 ust. 1 pkt 1,2, 5,6, 7, ust. 2 pkt 1,
2, 3 oraz ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zahytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw, w imieniu ktorej
dziata pelnomocnik Zaktad Ustug Drogowych ,Drotech” Wojciech Wielgat, ul. E. Orzeszkowej
14A/6, 19-300 Etk z dnia 27.05.2020 r. (data wpt, 1.06.2020 r.), uzup. w dniu 6.07.2020 r. w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy Emilii
Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica na dz. nr ewid. 4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323,
1521/1, 1541/1, 1550, 1552/1, 1556 obr. 2 w Augustowie, w oparciu o zalgczony Projekt budowlany.
Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica w Augustowie, dz. nr ewid.
4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1, 1541/1, 1550, 1552/1, 1556 obr. 2 w Augustowie;
Zamawiajgcy: Gmina Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow, Autor: mgr inz. Wojciech
Wilgat, upr. nr WAM/0097/POOD/09

pozwalam

Gminie Miasto Augustéow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw, w imieniu ktérej dziala pelnomocnik
Zaktad Ustug Drogowych ,,.Drotech” Wojciech Wielgat, ul. E. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk, na
prowadzenie robét budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy Emilii Plater, Spacerowe;j,
Skrajnej, Stanistawa Staszica na dz. nr ewid. 4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1, 1541/1, 1550,
1552/1, 1556 obr. 2 w Augustowie, w oparciu o zalaczony Projekt budowlany. Przebudowa ulicy
Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica w Augustowie, dz. nr ewid. 4961/1, 1194,
1216/3, 1488, 1323, 1521/1, 1541/1, 1550, 1552/1, 1556 obr. 2 w Augustowie; Zamawiajgcy: Gmina
Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow; Autor: mgr inz. Wojciech Wilgat, upr. nr
WAM/0097/POOD/09

Pozwolenie niniejsze okresla warunki polegajace na obowiazku:

- pisemnego zawiadomienia o faktycznym terminie rozpoczg¢cia 1 zakonczenia wskazanych
w pozwoleniu dzialan przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem;

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziatan.

Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2022 r,

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2020 r. wptyngt wniosek Gminy Miasto Augustdw w imieniu ktorej dziata
pelnomocnik Zaktad Ustug Drogowych ,,Drotech” Wojciech Wielgat, o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy Emilii Plater, Spacerowej,
Skrajnej, Stanistawa Staszica na dz. nr ewid. 4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1, 1541/1, 1550,
1552/1, 1556 obr. 2 w Augustowie. Dziatki nr ewid. 4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1,



1541/1, 1550, 1552/1, 1556 obr. 2 w Augustowie znajduja si¢ obszarze zespotu Kanatu
Augustowskiego, wpisanego do rejestru zabytkdéw nieruchomych decyzja Kl. WKZ 534/5/d/79 z dn.
9.02.1979 r. W zwigzku z powyzszym teren planowanej inwestycji obj¢ty jest prawng ochrong
konserwatorskg, w oparciu o art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie m. in. na przebudowie nawierzchni ulic, budowie
i przebudowie nawierzchni chodnikéw, zjazdow z koski brukowej betonowej, przebudowie odcinkéw
doziemnej sieci elektroenergetycznej, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, budowie
kanalizacji teletechnicznej, budowie odcinka kanalizacji deszczowej. Jezdnie ulicy Emilii Plater
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o podstawowej szerokosci 5,5 m, po obu stronach
jezdni zaprojektowano utwardzone pobocze, obramowanie jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik
betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem. Odwodnienie powierzchniowe wykonane poprzez
projektowane wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na teren przylegly.
Zaprojektowano zjazdy do dzialek przyleglych z kostki betonowej. Jezdnie ulicy Stanistawa
Konarskiego zaprojektowano jako nawierzchni¢ bitumiczng o podstawowej szerokosci 5m, po obu
stronach jezdni zaprojektowano chodniki z kostki betonowej. Obramowanie jezdni stanowi¢ bedzie
kraweznik betonowy 15x30 cm i 15x22 c¢m na lawie betonowej z oporem. Odwodnienie
powierzchniowe  wykonane poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji
deszczowej oraz na teren przylegly. Zaprojektowano zjazdy do dziatek przylegltych z kostki
betonowej. Jezdnie ulicy Spacerowej =zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej
o podstawowej szeroko$ci 4,5 m po obu stronach jezdni zaprojektowano utwardzone pobocze,
obramowanie jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.
Odwodnienie powierzchniowe wykonane poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz na teren przylegly. Zaprojektowano zjazdy do dziatek przyleglych
z kostki betonowej. Jezdni¢ ulicy Skrajnej zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowe;j
o podstawowej szerokoSci 4,5 m, po obu stronach jezdni zaprojektowano utwardzone pobocze,
obramowanie jezdni stanowié bedzie kraweznik betonowy 15x22 ¢m na fawie betonowej z oporem.
Odwodnienie powierzchniowe wykonane poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejacej
kanalizacji deszczowe] oraz na teren przylegly. Zaprojektowano zjazdy do dziatek przyleglych
z kostki betonowej. Planowana inwestycja jest dopuszcezalna z punktu widzenia konserwatorskiego,
nie wplynie negatywnic na zabytek jakim jest zespét Kanalu Augustowskiego. Wobec powyzszego
postanowiono orzec jak w rozstrzygnieciu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ktore nalezy zlozy¢ za posrednictwem Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow Delegatura w Suwatkach, 16-400 Suwaiki, ul. Sejnefiska 13 w terminie 14 dni od daty
dorgczenia. Jednoczednie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strony
moga zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec tutejszego organu. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
postgpowania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Z up. Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow
A G
Anetta Ejdulis
Kierownik Delegatury

Zalacznik:
1. Projekt budowlany. Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica
w Augustowie, dz. nr ewid. 4961/1, 1194, 1216/3, 1488, 1323, 1521/1, 1541/1, 1550, 1552/1, 1556

obr. 2 w Augustowie; Zamawiajgcy: Gmina Miasto Augustéw, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow;
Autor: mgr inz. Wojciech Wilgat, upr. nr WAM/0097/POOD/09- 2 egz.



Otrzymuje:
- strony postgpowania wedtug rozdzielnika

Do wiadomeosci:
Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustow

Del. WUOZ w Suwalkach —a/a.

Del. WUOZ w Suwatkach —a/a.

Za wydanie niniejszego pozwolenia uiszczono oplate skarbowg w wysokosci 82,00 zt na konto
Urzgdu Miejskiego w Suwatkach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami uzyskanie pozwolenia WKZ na podjecie robét budowlanym nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Sprawe prowadzi:
st. insp. ochrony zabytkow Patrycja Kopiczko



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow, reprezentujacy Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Biatymstoku, z siedzibg przy
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Bialystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl,

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozesz
skontaktowa¢ si¢ z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostgpnym pod adresem
e-mail: iodiwuoz.bialvstolk.pl,

Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych mozna odnalezé na
naszej stronie internetowej w zaktadce RODO.




Orange Polska Zaktad Ustugowy UNITEL
Hurt ul. Mazurska 26

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 90-400 Olecko
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 265 13 87

Krakow, 14 wrzesnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-38446/20/RP
Temat: uzgodnienie dokumentaciji przetozenia sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowana

przebudowa ul. Skrajnej w miejscowosci Augustow

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej ( PW ) na przetozenie
sieci teletechnicznej kolidujgcej z planowang przebudowa ulicy Skrajnej w miejscowosci Augustow,
Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia
pozytywnie przedtozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do przetozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetni¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym decyzje
administracyjng obejmujaca projektowane zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ).

2. Przetozenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze byc¢ realizowana wytgcznie w
oparciu o warunki techniczne nr 45198/TTISIOU/P/2019 z dnia 16.09.2019r, oraz dokumentacje
projektowa uzgodniong niniejszym pismem

3. Warunkiem przystgpienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.

4.  Po zakoniczeniu prac zwigzanych z przetozeniem sieci telekomunikacyjnej nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

e dokumentacje powykonawcza uzupetnionga o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przetozenia sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe

oraz geodezje powykonawcza

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotgczy¢ do dokumentaciji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



5.

Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliSmy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu optat za $wiadczony nadzér
witascicielski

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do
robot.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury - Olsztyn
ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

Fax/ 89 525 25 67

Optaty za swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie

prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom s$cigania!
Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
- 1x PW



Zaklad Ustug Drogowych
»DROTECH”

Wojciech Wielgat
19-300 Elk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 87 610 08 57

D RO T E C

Zamawiajacy: Gmina Miasto Augustéow
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow
Obiekt: Przebudowa Skrajnej w Augustowie
Stadium: Projekt Wykonawczy
Projekt: Projekt przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej

Branza: Telekomunikacja
Jerzy Niedzielko
Projektowanie i kierowanie robotami
PR et L e
Projektant: Jerzy Niedzielko If?%.%z:”‘?
alacji i urzqdaen lini h
nr upr. DTT-TU/02325/02/U Upr. nrDTFT0/02325/02/u
Etk, Sierpien 2020 r. Egz. Nr1
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Projekt przebudowy linii kablowych nn 0,4kV

w zadaniu przebudowy ul. Stanistawa Staszica

ul. Emili Plater, ul. Spacerowej w Augustowie

dz nr. 4961/1,1194, 1216/3,1488, 1323, 1521/1,
15441/1, 1550, 1552/1, 1556 obreb 2 Miasto Augustow

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Blatystok
Rejon Energetyczny Suwatk|

16-400 Suwatki, ul. Piaskowa 1
tel. 85 676 65 00, fax 85676 65 09

lzgodniono w RES Suwalki plan 7agospodarowania tereny z uwagew¥

1. Wykonawca jost zobowigzany zgtesic do RE Suwalki prace
w strefie siect elckiroenergetycziej min. 7 dni przed przystapieniem
do robét, powoitjac sig na numer pizedmiotowego uzgodnienie.

2. Lokalizacig podz c\,mrych urzadzen elekiroenergetycznych w terenie
nalezy potwierdzic za pomocg przeko;)ow k(,ntro{nvm 0 przypadki
odkrycia w trakcie robot Ziemnych urzadzen naniesionych na plai e
nalezy powiadomi¢ uzytkowinika sieci. lstniejacy sie¢
e!ektroenerge" nzm cksplo:.towana przez PGE pot az'mo na

Legenda:

« - projektowana mufa kablowa

. 4. Miejsce zbuen i a!‘ nyzowan craz Elementy-zar tikowe sieci
== - projektowane ztgcze kablowe

elektmonergew rmc; pned ich zasypaniem podlegaja-chRysiagkowt
zgtoszenia do Bt Suv

5. Skrzyzowania i zbiizenia z kablami clektroenergetycznymi wikeaywat
- . projektowana sie¢ kablowa nn 0 wwzmw “ i ':eusa-ni.

w -ztacze kablowe do likwidacji B. Prace na w/w linia

napiecia po wezesniej

zahezpieczenia kabli nalery Tgtest
pracowrika RE Suwalki pad.er i
{85) 6766562, (35) 676B58L (77!
1. W przypadku
posadowicii

- linia kablowa do likwidaciji

8. W przyg:

Sﬂmﬂdmnw Uzgodniono
projekt zagospodarowania

Proj. linia kablowa

nn 0,4kV terenw/schemat jednokr .
YAKXS 4x70mm2 jff’ :
istacy sun 3/ 1 relacji shup 3/ 1 beZ"WGQ Suwalki dnia..t..T.. m ..wzo
stniejgcy stup do ZK 9242
linil napowietrznej nn 0,4V dt 52(65)m e 2 NMK s

50 /RES/ROIP] 40/

Rejon Energetyczny Suwaiki

Wydziat Sieciowego
Rura osionowa B / .
DVK 110mm > fstads. Sieci  *
Andfzej Bartoszewicz

dt. 2m




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Blalystok
Rejon Energetyczny Suwatki

Uzgodniono w RES 18 %?fswamq%yg?a;;%vgg;guwmau‘
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Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
. Przebudowa ul. Stanistawa Staszica ul. Emili Plater,

biekt: ul. Spacerowej w Augustowie dz nr. 4961/1,1194, 1216/3,1488, 1323, 1521/1, 15441/1, i
, 1550, 1552/1, 1556 -
ysunek: Projekt zagospodarowania terenu sl;la;a
ranza Projektant Podpis Sprawdzajgcy Podpis
ektryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz mgr inz. Daniel Filipowicz

Nr upr. PDL/0154/POOE/10 Nr upr. WAM/0096/PWOE/10
ata: marzec 2019 1. Rys. nr E-1 Ark. 111




Powintawy Faseqil D100 August6éw, dnia 24.06.2020 .

tel. 87 643 49 20, f2x 87 643 54 54
RERCY 7904758Y0, HIP BA6-14-28-347

Znak: DzT.5541.43/2020

Zaklad Uslug Drogowych
»DROTECH” Wojciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6
19-300 Elk

Odpowiadajagc na pismo z dnia 22.052020 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu na skrzyzowaniu ulic Wrzosowej i Nowomiejskiej oraz Skrajnej i Al. Jana
Pawia II w zwiazku z wykonaniem zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Stanistawa Staszica, Skrajnej,
Spacerowej i Emilii Plater w Augustowie”, Powiatowy Zarzad Drog w Augustowie pozytywnie
opiniuje przedstawiona dokumentacjg na nast¢pujacych warunkach prowadzenia robét:

- co najmni¢j na 7 dni przed rozpoczeciem robét w obrgbie skrzyzowania z ulica Nowomiejska
1 Al. Jana Pawta II zawiadomi¢ Powiatowy Zarzadu Drég;

- Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, oraz prowadzenia stalej kontroli wykonanego
oznakowania, aorganizacja ruchu ma obejmowaé faktycznie zajmowang strefe robot.
Zobowigzuje sig Wykonawcg do przywroécenia kompletnego oznakowanie statej organizacji ruchu
réwnoczeénie z likwidacja oznakowania na czas robét;

- wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi lub Polskimi Normami,

zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robét.

DYREKTOR
POWIATOW GO j
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MAPKA ORIENTACYJNA
skala 1:10000

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat

. ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Przebudowa ul. Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej,
Stanistawa Staszica w Augustowie
. . ) skala
Rysunek: Mapka orientacyjna 110000
Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09

Sprawdzajgcy:| mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09

Data: maj 2020 r. Rys. nr 1 Ark. 1/1
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Mapa do celéw projektowych

arkusz 1
Nr zgtoszenia pracy geodezyjnej 75/2019
Identyfikator pracy geodezyjnej GK.6640.374.2019
identyfikator 200101_1
Jednostka
ewidencyjna
nazwa Miasto Augustow
identyfikator 200101_1.0002
Obreb ewidencyjny
nazwa OBREB 2

Numer dziatki

275/3, 1216/3, 1488,
1489, 1323, 15211,
1522, 1589/1, 2839,

ptaskich 2000
Nazwa ukfadu

4961/4
Skala mapy 1:500
prostokatnych 8.209.12.03.3.2

8.209.12.03.1.4

wspétrzednych
uktadu wysokosci Kronsztadt 60
Data opracowania mapy 25.07.2019
Mapa aktualna na dzien 25.07.2019
Zakres aktualizacji — — —
Zakres stuzebnosci gruntowe;j brak

ie wyklucza sig istnienia w
erenie innych nie wskazanych na
hiniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty
rgtoszone do inwentaryzacji
powykonawcze;j.

%]

Wszystkie obiekty budowlane
odlegajg wytyczeniu przez
ednostki wykonawstwa
“r.geodezyjnego lub osoby fizyczne
_posiadajace zezwolenie na
“2“wykonanie robot geodezyjnych.
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LEGENDA

- proj. kraweznik betonowy

- proj. obrzeze betonowe 6x20 cm

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
|:| - proj. nawierzchnia jezdni z BA

|:| - proj. zjazdy z kostki betonowej
[ ] -proj. jezdnia z kostki betonowej
|:| - proj. zielen

|:| - proj. utwardzone pobocze z kostki betonowe;j

10/1 - granice i numery dziatek

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500
ARKUSZ 2

X—X -istn. kabel o$wietlenia ulicznego do likwidagji

- =— = -proj. kraweznik betonowy obnizony -=-

>

- proj. trasa kabla eN

- projektowana mufa kablowa

—— - rura ochronna na kablu energetycznym

[— = -7 -rura ochronna na kablu telekomunikacyjnym

[ ] - proj. ciagi piesze z kostki betonowej

- projektowany kanat teletechniczny

- — = -projektowana sie¢ wodociggowa

@ -istniejgcy hydrant do przestawienia

- projektowany kabel telekomunikacyjny

- — - -projektowana siec kanalizacji deszczowej

- @ - - projektowane studnie kanalizacji deszczowej

AU

- projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

SR OTEC

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Waoyjciech Wielgat
ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk

Obiekt: Przebudowa ul. Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Staszica w Augustowie
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu 15!(53(;3
Branza Projektant Podpis Sprawdzajgcy Podpis
drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat mgr inz. Pawet Lutow

Nr upr. WAM/0097/POOD/09 Nr upr. WAM/0045/POOD/09
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski mgr inz. Edyta Jeglinska

Nr upr. WAM/0076/POOS/04 Nr upr. WAM/0041/PWOS/11
elektryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz mgr inz. Daniel Filipowicz

Nr upr. PDL/0154/POOE/10 Nr upr. WAM/0096/PWOE/12
teletechniczna: Jerzy Niedzielko inz. Dariusz Cwiklinski

Nr upr. 02325/02/U Nr upr. WAM/0147/PWOT/10
Data: maj 2020 r. Rys. nr 1 Ark. 1/2
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arkusz 1

Mapa do celéw projektowych

Nr zgtoszenia pracy geodezyjnej

75/2019

Identyfikator pracy geodezyjnej

GK.6640.374.2019

identyfikator 200101_1
Jednostka
ewidencyjna
nazwa Miasto Augustow
identyfikator 200101_1.0002
Obreb ewidencyjny
nazwa OBREB 2

Numer dziatki

275/3, 1216/3, 1488,

1489, 1323, 1521/1,
1522, 1589/1, 2839,

Nazwa uktadu

ptaskich 2000

4961/4
Skala mapy 1:500
prostokatnych 8.209.12.03.3.2

8.209.12.03.1.4

wspoirzednych
uktadu wysokosci Kronsztadt 60
Data opracowania mapy 25.07.2019
Mapa aktualna na dzien 25.07.2019
Zakres aktualizacji —
Zakres stuzebnosci gruntowej brak

ie wyklucza sig istnienia w
erenie innych nie wskazanych na
niniejszej mapie urzadzen
_podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji
powykonawczej.

2]
3

~Wszystkie obiekty budowlane
“podlegajg wytyczeniu przez
dnostki wykonawstwa
.geodezyjnego lub osoby fizyczne
posiadajgce zezwolenie na

]

7. {96C
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

— - proj.
= — = -proj.
— - proj.
— - proj.
[T -proj
[ ] -proj.
[ ] -proi.
[T -proj.
[T -proj
[T -proj

10/1_ - granice i numery dziatek

kraweznik betonowy
kraweznik betonowy obnizony --=
obrzeze betonowe 6x20 cm -
obrzeze betonowe 8x30 cm
nawierzchnia jezdni z BA

ciggi piesze z kostki betonowej
zjazdy z kostki betonowej
jezdnia z kostki betonowe;j
zielen

utwardzone pobocze z kostki betonowej

skala 1:500
ARKUSZ 3

X—>X -istn. kabel o$wietlenia ulicznego do likwidacji
- proj. trasa kabla eN

- projektowana mufa kablowa

—— - rura ochronna na kablu energetycznym

[~ = =7 -ruraochronna na kablu telekomunikacyjnym
- projektowany kanat teletechniczny

----- - projektowany kabel telekomunikacyjny
- — - -projektowana sie¢ wodociggowa
@ -istniejacy hydrant do przestawienia
- — - -projektowana siec kanalizacji deszczowej

- @ - - projektowane studnie kanalizacji deszczowej

Q@ - projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Waoyjciech Wielgat

S ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Przebudowa ul. Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Staszica w Augustowie
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu 15!(53(;3
Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
drogowa: mgr inz. Wojciech Wielgat mgr inz. Pawet Lutow

Nr upr. WAM/0097/POOD/09 Nr upr. WAM/0045/POOD/09
sanitarna: mgr inz. Karol Brodowski mgr inz. Edyta Jeglinska

Nr upr. WAM/0076/POOS/04 Nr upr. WAM/0041/PWQOS/11
elektryczna: mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz mgr inz. Daniel Filipowicz

Nr upr. PDL/0154/POOE/10 Nr upr. WAM/0096/PWOQOE/12
teletechniczna: Jerzy Niedzielko inz. Dariusz Cwiklinski

Nr upr. 02325/02/U Nr upr. WAM/0147/PWOT/10
Data: maj 2020 r. Rys. nr 1 Ark. 3/3
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Przekrdéj normalny
ul. Emilii Plater
km 0+040,00

utwardzone pobocze pas ruchu pas ruchu utwardzone pobocze
7,60
1,00 5,50 1,00
1,00 2,75 2,75 1,00

Przekroéj normalny

ul. Stanistawa Staszica

km 0+040,00

56 =F

15
10

chodnik pas ruchu pas ruchu chodnik
9,00
2,00 5,00 2,00
2,00 2,50 2,50 2,00
14112 2%

®_
®_

LEGENDA

1 - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

2 - podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm

3 - podbudowa pomocnicza z KLSM C50/30 gr. 20 cm

4 - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm
5 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
6 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

7 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

8 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
9 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm
10 - fawa betonowa z betonu C12/15

11 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm

Przekroéj normalny

ul. Skrajna
km 0+020,00

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

utwardzone pobocze pas ruchu pas ruchu utwardzone pobocze
6,60
1,00 4,50 1,00
1,00 2,25 2,25 1,00

3,1 2. -1 .5
N o
OLO L0 ~] 3 T
oP0%08 Z 95952

0g

o

15 - obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm

12 - pobocze z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

13 - warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

14 - warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

@ ©

Przekroj normalny
ul. Spacerowa
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Zakiad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
P ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt: Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej,
Stanistawa Staszica w Augustowie
Rysunek: Przekroje normalne ikgg"
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Wojciech Wielgat | WAM/0097/POOD/09
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
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STUDNIA CHLONNA

pokrywa zelbetowa wiaz zeliwny @ 600 mm typu ciezkiego kl.D (400 kN)
T / na zawias i zatrzask

wg. planu sytuacyjnego

. LN: |
nawierzchnia
| S/, 7/, s/, S/, | |
/7 /7 7/ e
o /////////////// 0 600 //// 7 ///// 7
—_ ——
‘ PN —
. __v_ [a— W
Iv\Lq _:_ —_ ‘ e zasypka
- 300+ 50 @ 1200
B [ 4 B
kregi zelbetowe L e R R - N
{7
(5. e
2zwir filtracyjn SRR S A e a asa B — —_
. RS —"k L
widknina lub geowk')knina/
7 S s s
7 // // // /7
/// ~ O | Q “~ 2
7 // — 2
< o / /
/
/7
7 /
7/, S
< ( —I— 7 |
S/ | Z
A 7 v/ @ 160 A
— Y- - — 8180 ]
/ //
/7 | 7
/ 7/
/ | /1 |
7/ /
/ 7/
/
7/
G / ) | /// %
v 7/
/ o g
/7 7T Z
/L
Zaktad Ustug Drogowych "DROTECH"
Wojciech Wielgat
- _ e ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Etk
Obiekt Przebudowa ul. Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Staszica
w Augustowie
Rysunek Szczegét studni chionnej ikg?
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SZCZEGOL STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM

Nawierzchnia
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Piersc¢ien pod krate

wpustu ulicznego @ 50

(ciezar 1szt.- 200kg)
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STUDZIENKA SCIEKOWA

Plyta odcigzajaca
wpustu ulicznego
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