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I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
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2. Kopie zaświadczeń o przynależności do PIIB 
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3. Oświadczenie projektantów 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 

ze zm.), składamy niniejsze oświadczenie, iż projekt wykonawczy inwestycji pod nazwą:  

 

Remont drogi gminnej w m. Dzikowo 

 

zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, powiat wałecki, gmina Wałcz  

działki nr: 200, 120, 207, 123, 133, 134 - ID: 321705_2.0087 

został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  

 

PROJEKTANT 

branża drogowa 

mgr inż.  

Grzegorz Piluszczyk 

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 

WKP/0099/PWOD/04 

02.2024 r.  

 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 

uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spełniająca wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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II. Cześć opisowa 
 

1. Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 880 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  

poz. 1126 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), 

- Wymagania techniczne WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA), 

- Wymagania techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA), 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA). 

2. Przedmiot i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w m. Dzikowo. Projektowany obiekt zaliczany jest  

do kategorii XXV. 
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3. Zakres inwestycji 

- wykonanie lokalnego poszerzenia istniejącej drogi, 

- wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki SMA 5, 

- ułożenie na wykonanej warstwie wyrównawczej siatki zbrojeniowej, 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S, 

- przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni istniejących zjazdów, 

- przełożenie (regulacja wysokościowa) istniejących krawężników betonowych, 

- przełożenie (regulacja wysokościowa) istniejących ścieków z kostki betonowej oraz betonowych 

elementów prefabrykowanych, 

- budowa jednego wpustu deszczowego, 

- regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych, 

- regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą uszkodzonych elementów  

na nowe (w jezdni i na zjazdach - typu ciężkiego z pierścieniem odciążającym), 

- ścięcie zawyżonych poboczy gruntowych, 

- uzupełnienie gruntu pod projektowane pobocza, 

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, 

- wykonanie dowiązań wysokościowych istniejących dróg gruntowych oraz zjazdów z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja położona jest na działkach ewidencyjnych nr 200, 120, 207, 123, 133, 134 

w m. Dzikowo – gmina Wałcz. Istniejąca droga w głównej mierze pełni funkcję obsługi komunikacyjnej 

przyległych nieruchomości i posesji. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości  

w przedziale 2,40 – 3,50 m. Istniejąca nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym, w której występują 

liczne spękania, odkształcenia oraz ubytki. Na całej długości istniejącej drogi występują zawyżone pobocza 

gruntowe porośnięte trawami. 

Odwodnienie istniejącej jezdni odbywa się powierzchniowo przy pomocy istniejących spadków 

podłużnych i poprzecznych do istniejących wpustów deszczowych oraz powierzchniowo w przyległy teren. 

W istniejącym pasie drogowym występują liczne sieci infrastruktury technicznej zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. Projektowana trasa w planie 

Projektowa droga położona jest w miejscowości Dzikowo na terenie gminy Wałcz na działkach 

ewidencyjnych nr 200, 120, 207, 123, 133, 134. 

Początek oraz koniec planowanego remontu przyjęto na skrzyżowaniach z drogą gminną położoną na 

działce nr 198/4. Długość projektowanej trasy wynosi 269,00 m.  

Szerokość projektowanej jezdni przyjęto 3,00 m. W ramach planowanego remontu zakłada się 

wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie wykonanie warstwy 

wyrównawczej z mieszanki SMA 5 o średniej grubości 3 cm, na której ułożona zostanie warstwa wzmacniająca 

z siatki zbrojeniowej z włókien szklanych i węglowych, a następnie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 

11W gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm.  

W miejscach projektowanego poszerzenia istniejącej jezdni, zaprojektowano warstwę odcinającą  

z pospółki gr. 15 cm oraz podbudowę z betonu C 8/10 gr. 15 cm, a następnie siatkę zbrojeniową i warstwy 

bitumiczne w takim samym układzie jak na istniejącej jezdni bitumicznej - rysunek nr 4. 

Na całym odcinku projektowanej drogi założono wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 0/31,5 mm o szerokości 2 x 0,75 m i grubości 10 cm.  

Nawierzchnię istniejących zjazdów należy przełożyć do rzędnych projektowanej niwelety. Istniejące 

krawężniki oraz ścieki z kostki betonowej oraz ścieki betonowe prefabrykowane należy także przełożyć  

z dostosowaniem do projektowanej niwelety. Uszkodzone lub brakujące elementy Wykonawca robót zakupi  

i wykona w ramach ceny kontraktowej. 

Dowiązania przyległych zjazdów i dróg gruntowych należy wykonać z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie KŁSM 0/31,5 mm o śr. gr. 15 cm. 

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe do istniejących wpustów 

deszczowych oraz w przyległy teren. W ramach planowanego remontu przewidziano wykonanie regulacji 

wysokościowej istniejących wpustów deszczowych z wykonaniem wokół nich utwardzenia z kostki betonowej 

gr. 8 cm. W ramach planowanego remontu zaplanowano także wykonanie jednego wpustu deszczowego  

z kręgów betonowych  500 mm z kratką żeliwną typu ciężkiego. 

W ramach planowanego remontu założono wykonanie regulacji wszystkich urządzeń infrastruktury 

technicznej. Uszkodzone elementy infrastruktury technicznej należy wymienić na nowe (w jezdni i na zjazdach 

na typu ciężkiego).  

 Na całym terenie projektowanej inwestycji występują liczne elementy infrastruktury technicznej 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 
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5.2. Wycinka drzew i krzewów. 

W ramach planowanej inwestycji nie przewidziano wycinki istniejących drzew i krzewów. 

5.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 

konserwatorskiej.  

W sytuacji natrafienia podczas prac ziemnych na znaleziska, co do których istnieje przypuszczenie, że 

są zabytkiem, należy o tym niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, wstrzymać 

prace ziemne i zabezpieczyć znalezisko przed zniszczeniem – zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U z 2003 r. nr 162, poz.1568, z późniejszymi zmianami). 

5.4. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Projektowana inwestycja nie leży na terenie objętym oddziaływaniem obszaru eksploatacji górniczej. 

5.5. Obszar oddziaływania inwestycji 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 200, 120, 207, 123, 133, 134 – obręb 

Dzikowo. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu w całości mieści się na powyższych działkach. 

Podstawa:  

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – (Dz.U.2018, poz.799 z późn. zm.) Rozporządzenie  

RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz.U. 2016 poz. 71). 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.) 

5.6. Kolizje 

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej. W miejscu 

planowanej inwestycji występują liczne elementy istniejącej infrastruktury technicznej, wobec czego przed 

rozpoczęciem robót należy wykonać próbne przekopy w celu określenia faktycznej lokalizacji istniejących sieci. 

Przed rozpoczęciem robót należy zwrócić się do gestorów sieci w celu ustalenia aktualnych lokalizacji 

wszystkich sieci – nie wyklucza się istnienia w terenie innych sieci niż wskazanych w projekcie 

zagospodarowania terenu. 

 

 

 

  



 

PW. 11 
 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

6.1. Parametry techniczne: 

- kategoria drogi      - droga gminna, 

- kategoria ruchu drogowego    - KR 1, 

- dostępność       - nieograniczona, 

- prędkość projektowa      - 30 km/h, 

 - szerokość jezdni     - 3,00 m, 

 - szerokość poboczy     - 2 x 0,75 m, 

- pochylenie poprzeczne jezdni     - 2,00 %, 

- pochylenie poprzeczne poboczy:    - 6,00 %, 

- spadki podłużne      - 0,17 – 2,43 %,   

- kategoria obiektu      - XXV, 

 

* z uwagi na duże odkształcenia i nierówności istniejącej jezdni, dopuszcza się zmianę projektowanych 

spadków podłużnych i poprzecznych przy zachowaniu projektowanych grubości warstw jezdni i zapewnienia 

właściwego odwodnienia. 

6.2. Zestawienie powierzchni 

- nawierzchnia jezdni bitumicznej:   - 840,00 m2, 

- pobocza z KŁSM 0/31,5 mm:     - 390,00 m2, 

6.3. Projektowana niweleta 

Niweletę projektowanej jezdni zaprojektowano uwzględniając: 

- poziom istniejących dróg, 

- poziom przylegającego terenu, 

- właściwe odwodnienie, 

- minimum robót ziemnych, 

- najmniejsze pochylenie podłużne 0,17 %, 

- największe pochylenie podłużne: 2,43 %. 

6.4. Przekrój poprzeczny 

Przekrój poprzeczny zawiera jezdnię o szerokości 3,00 m oraz pobocza z kruszywa łamanego KŁSM  

0/31,5 mm o szerokości 2 x 0,75 m. Spadek poprzeczny jezdni przyjęto 2%, natomiast poboczy 6%.  

Z uwagi na znaczne odkształcenia profilu istniejącej nawierzchni dopuszcza się zmianę projektowanych 

spadków nawierzchni pod warunkiem zapewnienia prawidłowego odwodnienia oraz grubości 

projektowanych warstw konstrukcyjnych. 
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6.5. Projektowane odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe do istniejących wpustów 

deszczowych oraz w przyległy teren. W ramach planowanego remontu przewidziano wykonanie regulacji 

wysokościowej istniejących wpustów deszczowych z wykonaniem wokół nich utwardzenia z kostki betonowej 

gr. 8 cm. W ramach planowanego remontu zaplanowano także wykonanie jednego wpustu deszczowego  

z kręgów betonowych  500 mm z kratką żeliwną typu ciężkiego. 

7. Rozwiązania konstrukcyjne 

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne: 

 

konstrukcja nawierzchni na istniejącej jezdni bitumicznej: 

- warstwa ścieralna z BA, AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) gr. 3 cm, 

- warstwa wiążąca z BA, AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 4 cm, 

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem o wytrzymałości  

na rozciąganie wszerz min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m, 

- warstwa wyrównawcza z SMA 5, KR 1-2 (D 50/70) o śr. gr. 3 cm, 

- konstrukcja istniejącej nawierzchni. 

 

konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach: 

- warstwa ścieralna z BA, AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) gr. 3 cm, 

- warstwa wiążąca z BA, AC 11W, KR 1-2 (D 50/70) gr. 4 cm, 

- siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem o wytrzymałości  

na rozciąganie wszerz min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m, 

- warstwa wyrównawcza z SMA 5, KR 1-2 (D 50/70) o śr. gr. 3 cm, 

- podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 15 cm, 

- warstwa odcinająca z pospółki gr. 15 cm. 

 

Konstrukcja poboczy: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm. 

 

Konstrukcja na dowiązaniach do istniejących dróg gruntowych oraz zjazdów: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm o śr. gr. 15 cm. 

 

Przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów: 

- istniejąca nawierzchnia z elementów betonowych, 

- podsypka cementowo – piaskowa o Rm = 5,00 MPa o śr. gr. 10 cm, 

- istniejąca konstrukcja. 
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ZALECENIA i UWAGI: 

 

1. Szczegółowe rozwiązania materiałowe i kolorystyczne należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać 

jego zgodę na wbudowanie. 

2. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – nie wyklucza się istnienia sieci 

infrastruktury podziemnej, która nie widnieje na istniejących podkładach geodezyjnych – przed 

rozpoczęciem robót wykonawca winien uzyskać informację od gestorów sieci o aktualnym ich stanie  

i lokalizacji. 

3. Nadmiar gruntu powstały z wykopów należy wywieźć z terenu budowy i zutylizować. 

4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie i dostosować do stanu istniejącego. O wszelkich 

nieprawidłowościach oraz odstępstwach od projektu należy niezwłocznie powiadomić biuro 

projektowe. 

5. Niekontrolowane nasypy oraz gleby próchnicze nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża 

powierzchni utwardzonych. Wymagają one bezwzględnego usunięcia z podłoża do stropu gruntu 

nośnego. Przegłębienia po usuniętych nasypach niebudowlanych i glebie należy zastąpić, do poziomu 

projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwą pospółki zagęszczoną mechanicznie 

do stopnia zagęszczenia minimum Is ≥ 0,98. 

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi  
i obiekty sąsiednie 

8.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

Dla projektowanego obiektu nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, z wyjątkiem okresu 

wykonywania robót budowlanych. 

8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych  

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachów, zanieczyszczeń pyłowych  

i płynnych 

8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Powstałe w tracie realizacji robót odpady należy segregować i w ograniczonym zakresie składować  

w obszarze placu budowy w sposób wykluczający możliwość negatywnego wpływu na środowisko. W tym celu 

należy stosować odpowiednie pojemniki, natomiast materiały sypkie i masowe należy składować  

w zwartych pryzmach z dala od drzew i krzewów w sposób uniemożliwiający ich negatywny wpływ na 

środowisko glebowo – wodne. Wykonywanie robót i tymczasowe składowanie odpadów należy zabezpieczyć 

przed nadmiernym pyleniem oraz przedostawaniem się do gruntu poprzez stosowanie odpowiednich przegród, 

ogrodzeń i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiórki oraz prowadzonych robót posegregowane 

materiały należy przeznaczać do odzysku lub jeżeli nie jest to możliwe do utylizacji przez uprawnione do tego 

celu podmioty. 
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8.4. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, pola 

elektromagnetyczne i inne zakłócenia, z podaniem odpowiednich parametrów tych 

czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsięwzięcia na terenie inwestycji  

i terenach bezpośrednio sąsiadujących związane jest z ruchem budowlanym związanym bezpośrednio  

z realizacją inwestycji. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy 

prowadzić wyłącznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca się również ograniczyć równoczesną pracę sprzętu 

emitującego hałas o dużym natężeniu oraz tak zorganizować przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej 

by zminimalizować ich ilość. Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie powodowała nadmiernej uciążliwości 

związanej z hałasem. Projektowany obiekt nie jest źródłem wibracji ani form promieniowania. 

8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów. Wpływ 

projektowanego obiektu na powierzchnię ziemi oraz glebę wystąpi wyłącznie w trakcie prowadzenie robót 

budowlanych. Glebę urodzajną w obszarze projektowanych robot należy zebrać w pryzmy na odkład. 

Konieczna jest bezwzględna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz 

płynami eksploatacyjnymi z pracujących maszyn budowlanych. Obszar objęty budową, po jej zakończeniu 

winien być poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwą gleby, a następnie obsiany nasionami traw. W 

trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi oraz 

glebę. Realizacja robót i następnie odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji nie spowoduje 

pogorszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

8.6. Usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

Nawierzchnię projektowanej drogi zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody 

opadowej przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących wpustów 

deszczowych oraz powierzchniowo w przyległy teren. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania 

na warunki gruntowo – wodne przyległych działek. 

8.7. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczające lub eliminujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne  

obiekty budowlane 

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza konieczności wyburzeń istniejących zabudowań 

mieszkalnych i gospodarczych oraz wycinki istniejących drzew i krzewów. Obiekt został zaprojektowany przy 

założeniu minimalnej ingerencji w tereny przyległe, w tym środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane. Zachowano obowiązujące przepisy dotyczące minimalnych odległości od istniejącej zabudowy. 

Przewidziano utylizację odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji. 

9. Elementy wyposażenia budowlano - instalacyjnego zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Nie dotyczy 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Nie dotyczy 
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11. Informacja o zgodzie na odstępstwo 
Nie dotyczy 

12. Wymagania dotyczące interesu osób trzecich 

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osób trzecich ani nie powoduje pogorszenia 

warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. Projektowany obiekt jest dostępny dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piła, luty 2024 r.  
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III. Cześć rysunkowa 
 

1. Plan orientacyjny, 1:25 000       – Rys. nr 1 

2. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500      – Rys. nr 2 

3. Profil podłużny, 1:50/500        – Rys. nr 3 

4. Przekroje normalne, 1:50        – Rys. nr 4 
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- granice działek ewidencyjnych

LEGENDA :

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- numery działek inwestycyjnych

- krawędź projektowanej nawierzchni bitumicznej

200

- projektowane pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

- projektowane spadki poprzeczne2%2%

* na istniejącej jezdni bitumicznej dopuszcza się częściowe zachowanie istniejących
   spadków poprzecznych przy zachowaniu właściwego odwodnienia i grubości
   projektowanych warstw konstrukcyjnych

- przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni istniejących zjazdów
  na warstwie podsypki cem.-piaskowej o Rm=5,00 MPa o śr. gr. 10 cm

wp-1 - projektowany wpust deszczowy z kręgów betonowych Ø 500 mm z kratką żeliwną
  typu ciężkiego z utwardzeniem strefy wokół wpustu z kostki betonowej gr. 8 cm
  ułożonej na na warstwie podsypki cem.-piaskowej o Rm=5,00 MPa gr. 10 cm

wp-(2-6) - regulacja istniejących wpustów deszczowych z utwardzeniem strefy wokół wpustów
  z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na na warstwie podsypki cem.-piaskowej
  o Rm=5,00 MPa gr. 10 cm
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3
PODPIS

Nr rysunku

DATA

SKALA

1 : 50/500
NR UMOWY

GK.ZP.271.1.31.2023

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

NIP 764-218-56-31,  REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

RYSUNEK:

STANOWISKO

OBIEKT:

ROK OPR.

2024PW
STADIUMBRANZA

Dr

ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła

NR UPR.

DROGBIT

Projektant WKP/0099/PWOD/04

Sprawdzający

Profil podłużny

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

Projektant

Projektant

Sprawdzający
Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

Remont drogi gminnej w m. Dzikowo

Opracował
Opracował

IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR: Gmina Wałcz
ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz
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*szerokość zmienna - zgodnie z PZT

LEGENDA :

1 - warstwa ścieralna z BA, AC 8S, KR 1-2, (D 50/70) gr. 3 cm
2 - warstwa wiążąca z BA, AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 4 cm
3 - warstwa wyrównawcza z SMA 5, KR 1-2, D (50/70) o śr. gr. 3 cm
4 - siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem 

       o wytrzymałości na rozciąganie wszerz min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m

7 - konstrukcja istniejącej jezdni
8 - pobocze z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

02/2024

4
PODPIS

Nr rysunku

DATA

SKALA

1 : 50
NR UMOWY

GK.ZP.271.1.31.2023

mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

NIP 764-218-56-31,  REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

RYSUNEK:

STANOWISKO

OBIEKT:

ROK OPR.

2024PW
STADIUMBRANZA

Dr

ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła

NR UPR.

DROGBIT

Projektant WKP/0099/PWOD/04

Sprawdzający

Przekroje normalne

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk

Projektant

Projektant

Sprawdzający
Sprawdzający

Projektant

Sprawdzający

Remont drogi gminnej w m. Dzikowo

Opracował
Opracował

IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR: Gmina Wałcz
ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz

* na istniejącej jezdni bitumicznej dopuszcza się częściowe zachowanie istniejących
   spadków poprzecznych przy zachowaniu właściwego odwodnienia i grubości
   projektowanych warstw konstrukcyjnych

5 - podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 15 cm
6 - warstwa odcinająca z pospółki gr. 15 cm
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