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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 | KNR2-01 |D.01.01.01a |Roboty pomiarowe wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
0119/03
km 0+000,00 - 0+620,00 0,620 km 0,62
razem | km 0,62
1.2. Remonty czastkowe masa bitumiczna
2 KNNR 6 D.05.03.17 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych z mieszanki mineralno-bitumicznej z BA, AC 11W, KR
1108/02 1-2, (asfalt 50/70)
12,00 t 12,00
razem | t 12,00
2. Podbudowy
3 | KNR2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV. Analogia: istniejaca podbudowa z kruszywa famanego
575,00+163,50%0,08*2,0 m2| 601,16
razem | m2 601,16
4 KNNR 6 | D.04.04.00, Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm (C 90/3), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/05 D.04.04.02
575,00+163,50%0,08*2,0 m2| 601,16
razem | m2 601,16
5 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
1615,00+456,50%0,07*2,0 m2 | 167891
razem | m2 | 167891
6 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,6 kg/m2
1004/07
1615,00+456,50*0,07*2,0 m2 | 167891
razem | m2 | 1 678,91
7 KNNR 6 D.04.08.01 |Warstwa wyréwnawcza SMA 0/5, KR 1-2, (asfalt 50/70) o ér. grubosci warstwy po zaggszczeniu 3cm
0309/01
1615,00+456,50%0,07*2,0 m2 | 167891
razem | m2 | 167891
8 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
1615,00+456,50*0,07*2,0 m2 | 167891
razem 'm2 | 167891
9 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,6 kg/m2
1004/07
1615,00+456,50%0,07*2,0 m2 | 167891
razem | m2 | 167891
10 | KNR AT-03 | D.02.03.01c |Analogia. Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych i wegglowych przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci na
0203/01 rozcigganie wszerz min. 200 kN/m, wzdhuz min. 100 kN/m - pas o szerokosci 1,00 m
1615,00+456,50*0,07*2,0 m2 | 167891
razem 'm2 | 167891
11 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
1615,00+575,00+620,00%0,03*2,0 m2 | 222720
razem | m2 | 2 227,20
12 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,6 kg/m2
1004/07
1615,00+575,00+620,00%0,03*2,0 m2 | 222720
razem | m2 | 2 227,20
13| KNNR 6 | D.04.08.0l1a |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubosci
0308/01 po zageszczeniu 4cm
1615,00+456,50%0,03*2,0 m2 | 164239
razem | m2 | 1642,39
14| KNNR6 | D.04.08.01a |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubosci
0308/02 po zageszezeniu Scm
575,00+163,50%0,03*2,0 m2 | 584381
razem | m2 584,81
3. Nawierzchnie
15| KNR2-31 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu

1004/06
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Ilos¢
2190,00 m2 | 2 190,00
razem | m2 | 2 190,00
16 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1004/07
2190,00 m2 | 2 190,00
razem | m2 | 2 190,00
17 | KNNR 6 | D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa $cieralna o
0309/01 grubosci po zaggszezeniu 3cm
2190,00 m2 | 2 190,00
razem | m2 | 2 190,00
4. Roboty wykonczeniowe
18 | KNR2-01 | D.06.03.02 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV
0505/04
620,00*1,50%2,0 m2 | 1 860,00
razem | m2 | 1 860,00
19 | KNR 2-31 | D.06.03.02 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu 10cm.
0202/07 Analogia: uzupetnienie, profilowanie i zaggszczenie poboczy gruntowych
930,00 m2| 930,00
razem | m2 930,00
20 | KNNR 6 |D.04.04.00, Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm. Analogia:
0113/05 D.04.04.02 |wykonanie poboczy z kruszywa famanego
930,00 m2| 930,00
razem | m2 930,00!
21 | KNR2-31 |D.04.04.00, |Wyréwnywanie istniejacej nawierzchni mieszanka 0/31,5 mm z mechanicznym profilowaniem i
0107/02 D.04.04.02 |zaggszczgniem. Analogia: dowigzania przylegtych drog gruntowych i zjazdéw
18,00 m3 18,00
razem | m3 18,00
22 | Kalkulacja |D.05.03.23a |Przetozenie (dowigzanie wysokosciowe) nawierzchni istniejacych zjazdow na podsypce
indywidualna cementowo-piaskowej o Rm=>5,00 MPa §r. gr. 10cm
32,00 32,00
razem 32,00
5. Remont nawierzchni na odcinku od drogi powiatowej (dz. nr 121) do km 0+000,00
23 | KNNR 6 D.05.03.17 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych z mieszanki mineralno-bitumicznej z BA, AC 11W, KR
1108/02 1-2, (asfalt 50/70)
9,00 t 9,00
razem | t 9,00
24 | KNR 2-31 | D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
2180,00 m2 | 2 180,00
razem | m2 | 2 180,00
25 | KNR 2-31 | D.04.03.01 [Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1004/07
2180,00 m2 | 2 180,00
razem | m2 | 2 180,00
26 | KNNR 6 |D.05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa Scieralna o
0309/02 grubosci po zageszczeniu 4cm
2180,00 m2 | 2 180,00
razem | m2 | 2 180,00
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