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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 | KNR2-01 |D.01.01.01a |Roboty pomiarowe wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
0119/03
0,22030 km 0,22
razem | km 0,22
1.2. Roboty rozbidérkowe
2 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypelnieniem spoin piaskiem z
0811/02 wywozem z terenu budowy
12,00 m2 12,00
razem | m2 12,00
1.3. Remonty czastkowe masa bitumiczng na polaczeniu z istn. nawierzchnia bitumiczna
3 KNNR 6 D.05.03.17 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych z mieszanki mineralno-bitumicznej z BA, AC 11W, KR
1108/02 1-2, (asfalt 50/70)
1,50 t 1,50
razem | t 1,50
2. Roboty ziemne
4 | KNR2-01 |D.02.01.00 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 D.02.01.01 |0,60m3 z wywozem i utylizacja
145,00 m3 145,00
razem | m3 145,00!
5 | KNR2-01 |D.02.01.00 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 D.02.01.01 |0,60m3 z transportem w obre¢bie budowy - do ponownego wbudowania
90,00 m3 90,00
razem | m3 90,00
6 | KNR2-01 |D.02.01.00, |Zaggszczenie nasypow z gruntu z wykopu
0236/01 D.02.01.03
90,00 m3 90,00
razem | m3 90,00
3. Elementy ulic
7 | KNR2-31 |D-08.05.06a |Scieki uliczne z dwoch rzeddow kostki betonowej gr. 8 cm ukiadane na podsypce cementowo- piaskowej
0607/04
132,00 m 132,00
razem | m 132,00!
8 | KNR2-31 | D.08.01.01 |Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm
0403/05
475,00 m 475,00
razem | m 475,00
9 | KNR2-31 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem
0402/04
430,00*%0,150 m3 64,50
45,00*0,080 m3 3,60
razem | m3 68,10
4. Podbudowy
10 | KNR2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV.
360,00 m2 | 360,00
razem | m2 360,00
11 | KNR2-31 | D.04.02.01 |Warstwa odcinajaca z pospotki o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zaggszczana mechanicznie
0106/03
360,00 m2 | 360,00
razem | m2 360,00
12 | KNR2-31 | D.04.02.01 |Warstwa odcinajaca z pospotki zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6¢cm. Lacznie 15cm
0106/04 Doptata 9x
360,00 m2 | 360,00
razem | m2 360,00
13 | KNNR6 D.04.06.01 'Wykonanie podbudowy z betnou C 8/10 z pielggnacja piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
0109/02 15cm
360,00 m2 | 360,00
razem | m2 360,00
14 | KNR 2-31 | D.04.04.00, |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 mm
0107/02 D.04.04.02
62,00 m3 62,00
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razem | m3 62,00
5. Nawierzchnie
15 | KNR2-31 | D.05.03.23a [Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm (behaton), kolor szary uktadana na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa o gr. 5-10 cm
805,00 m2 | 805,00
razem | m2 805,00
6. Roboty wykonczeniowe
16 | KNR2-01 | D.06.03.02 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV
0505/04
220,30%2,50%2,0 m2 | 1101,50
razem | m2 | 1101,50
17 | KNR2-31 | D.06.03.02 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 10cm.
0202/07 Analogia: uzupetnienie, profilowanie i zaggszczenie poboczy gruntowych
335,00 m2 | 335,00
razem | m2 335,00
18 | KNNR 6 | D.04.04.00, |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu 10cm. Analogia:
0113/05 D.04.04.02 |wykonanie poboczy z kruszywa famanego
335,00 m2 | 335,00
razem | m2 335,00
19 | KNR 2-31 |D.04.04.00, |Wyréwnywanie istniejacej nawierzchni mieszanka 0/31,5 mm z mechanicznym profilowaniem i
0107/02 D.04.04.02 |zaggszczgniem. Analogia: dowigzania przylegtych drog gruntowych i zjazdéw
55,00 m3 55,00
razem | m3 55,00
20 | Kalkulacja PW Przetozenie (dowigzanie wysoko$ciowe) nawierzchni istniejacych zjazdow z plyt drogowych
indywidualna
40,00 40,00
razem 40,00
21 | KNR2-31 |D.03.02.01a |[Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych z wymiang kratek na nowe typu cigzkiego oraz z
1406/02 montazem pierscienia odcigzajacego
4,00 szt 4,00
razem | szt 4,00
22 | KNR 2-31 |D.03.02.01a Regulacja pionowa kratek Sciekowych ulicznych (poza jezdnig)
1406/02
3,00 szt 3,00
razem | szt 3,00
23 | KNR2-31 |D.03.02.01a |[Regulacja pionowa wtazé6w kanatowych (poza jezdnia)
1406/03
3,00 szt 3,00
razem | szt 3,00
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