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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Tezni Solankowej Oraz Montaz Toalety Dustanowiskowej Wraz z Zagospodarowaniem Terenu Obej-
mujgcym Komunikacje Pieszg i Pieszo-Jezdna, O$wietlenie terenu, Obiekty Matej Architektury na Tereniw
MOSIR w Olkuszu

ADRES INWESTYCJI . Olkusz, dziatka nr 2195/11

INWESTOR : GMINA Olkusz

ADRES INWESTORA 1 32-300 Olkusz, Rynek 1

BRANZA : Roboty nawierzchniowe

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Stanistaw Trocer

DATA OPRACOWANIA T 24.11.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

24.11.2021



St-Tez_Olkusz-Naw-241121 kst PRZEDMIAR 2
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Budowa Tezni Solankowej Oraz Montaz Toalety Dustanowiskowej Wraz z Zagospodarowaniem Terenu Obejmujacym Komunika-
cje Piesza i Pieszo-Jezdng, Oswietlenie terenu, Obiekty Matej Architektury na Tereniw MOSIR w Olkuszu

1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m?2
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
295,6+516,8+50,6 m?2 863,00
RAZEM 863,00
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m?3
d.1]0216-02 ktad w gruncie kat. Ill
295,6*0,51+516,8*0,53+50,6*0,27 m3 438,32
RAZEM 438,32
3|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 |m?
d.1]0233-05 KM) w gruncie kat. Ill - niwelacja terenu do 70 cm wys.
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
4|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1/0235-02 -1v
poz.2 m3 438,32
RAZEM 438,32
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill | m3
d.1]0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - wyw6z nadmiaru ziemi
poz.2 m3 438,32
RAZEM 438,32
6 Koszt sktadowania ziemi m3
d.1|wycena in-
dywidualna
poz.5 m3 438,32
RAZEM 438,32
2/45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
7|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.2|/0307-03
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
8/KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j - m3
d.2/0349-02 murek ceglany
3,0*0,65%0,25 m3 0,49
RAZEM 0,49
9/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni ceglanej kortu o grubosci 10 cm m2
d.2|/0802-03
570,0 m?2 570,00
RAZEM 570,00
10|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.2|0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
35,0 m?2 35,00
RAZEM 35,00
11/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 35 cm m?2
d.2|0802-07
0802-08
poz.9 m? 570,00
RAZEM 570,00
12|KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 22 cm m?2
d.2|0802-07
0802-08
poz.10 m? 35,00
RAZEM 35,00
13|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $ciana do Squasha m3
d.2|/0212-03
14,0*3,5*0,4 m3 19,60
RAZEM 19,60
14|KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa kpl.
d.2/1005-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
15|KNNR 9 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2/1001-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-11 to$¢ 25 km
0108-12
93,5 m3 93,50
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RAZEM 93,50
17|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.2/1103-01 samochody samowytadowcze - usuniecie ptyt betonowych utozonych w pryzmy
poz.8+poz.9*0,1+p0oz.10*0,05+p0oz.11*0,35+p0z.12*0,22+poz.13 m3 286,04
RAZEM 286,04
18/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2|0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 20 km
0108-20
poz.17 m3 286,04
RAZEM 286,04
19 Koszt utylizacji gruzu m?3
d.2|wycena in-
dywidualna
poz.17 m3 286,04
RAZEM 286,04
3/45233140-2 | Krawezniki, obrzez koryto odwadniajace
20/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.3/0403-03
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
21|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.20%[0,3*0,15+0,15*0,15] m3 1,69
RAZEM 1,69
22|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-01 spoin zaprawg cementowg
250,0 m 250,00
RAZEM 250,00
23|KNR 2-31 |tawa betonowa pod obrzeza m3
d.3/0402-03
poz.22%[0,3*0,15+0,15*0,15] m3 16,88
RAZEM 16,88
24|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe opornik o wym. 12x25 cm m
d.3/0403-03
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
25|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.24*[0,3*0,15+0,15*0,15] m3 4,73
RAZEM 4,73
26|/KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo- m
d.3|0606-04 piaskowej
17,3 m 17,30
RAZEM 17,30
4/45233253-7 | Kostka betonowa bezfazowa typu Kombiforma gr. 8 cm
27|KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
295,5 m?2 295,50
RAZEM 295,50
28|KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/ |m?2
d.4/0114-01 63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.27 m?2 295,50
RAZEM 295,50
29|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/ | m?2
d.4/0114-03 31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-04
poz.27 m?2 295,50
RAZEM 295,50
30|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Kombiforma bezfazowa o grubosci | m?2
d.4/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
poz.27 m?2 295,50
RAZEM 295,50
5/45233253-7 | Nawierzchnia - geokrata pod obcigzenia piesze
31/KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
50,6 m?2 50,60
RAZEM 50,60
32|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/ | m?2
d.5/0114-03 31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-04
poz.31 m? 50,60
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RAZEM 50,60

33|KNR 2-31 | Nawierzchnia utwardzona - geokrata z wypetnienie gresem diabazowym 8/11 gr. | m?2
d.5/0509-03 2,5 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm
poz.31 m? 50,60

RAZEM 50,60

[=2)

45233253-7 | Nawierzchnia mineralno-zywiczna

34/KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV

516,8 m?2 516,80
RAZEM 516,80
35/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?
d.6/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0104-08
poz.34 m? 516,80
RAZEM 516,80
36|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 4/ | m?2
d.6/0114-03 31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-04
poz.34 m? 516,80
RAZEM 516,80
37|KNR 2-31 | Nawierzchnia mineralno-zywiczna - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm m2
d.6/0204-05
0204-06
poz.34 m? 516,80
RAZEM 516,80
7/71355000-1 |Roboty rézne
38|KNR 2-01 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi o wielko$ci 60x40cm gr.10 na | m?
d.7/0516-03 podsypce piaskowej
51,0 m?2 51,00
RAZEM 51,00
39 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.7|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST



