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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji monitoringu wizyjnego CCTV w ramach budowy tezni solan-kowej oraz montazu
toalety dwustanowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujacym komunikacje piesza i pieszo - jezdna, oswietlenie
terenu, obiekty matej architektury na terenie MOSiR w Olkuszu.

W zakres opracowania wchodzi:

- aktualizacja zasilania terenu,

- instalacja zasilania monitoringu CCTV,

« instalacja monitoringu CCTV,

- instalacja uziemiajaca.

Wszystkie elementy skitadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czes¢ rysunkowa oraz przedmiar robét stanowia komplet
dokumentaciji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozyciji w jakiejkolwiek czesci
skiadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktora ujeto w pozostatych czesciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od
realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowej.
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Przedmiar robot
Nr Opis robot Jm llosé
Kody CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ ORAZ MONTAZ TOALETY DWUSTANOWISKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJACYM KOMUNIKACJE PIESZA |
PIESZO - JEZDNA, OSWIETLENIE TERENU, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY NA
TERENIE MOSIR W OLKUSZU
1 ZASILANIE TERENU - AKTUALIZACJA
1.1 Instalacja elektryczna
1.1.1 |STWIOR: ST, SST-1
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV
Obliczenie:
RAZEM:; 12,000000|m3 12
1.1.2 |STWIOR: ST, SST-1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6-m m 281
1.1.3 |STWIOR: ST, SST-1
Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos$¢ wykopu do 0,8-m, bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm |m 50
1.1.4 |STWIOR: ST, SST-1
Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120-mm2 szt 2
1.1.5 |STWIOR: ST, SST-1
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie folig, kabel energetyczny
YAKXSZzo 0,6/1kV 5x120mm2, rura ostonowa o $rednicy 110mm, niebieska, dwuscienna posiadajaca
karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzna, o konstrukcji Scianki zapewniajacej bardzo
wysokg sztywnos$¢ obwodowa, ze ztgczem mufowym lub innym o podobnym znaczeniu m 25
1.1.6 |STWIOR: ST, SST-2
Ztacze kablowe ZK-4(1) (roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 400 A - 4 szt.), IP44, Il klasa izolacyjnosci,
fundament kpl. 1
1.1.7 |STWIOR: ST, SST-2
Zitgcze kablowe ZK-4(2) (roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 400 A - 4 szt., Wytgcznik nadpradowy S 301 C 20
A), IP44, 1l klasa izolacyjnosci, fundament kpl. 1
1.1.8 |STWIOR: ST, SST-1
Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
120-mm2 szt 10
1.1.9 |STWIOR: ST, SST-1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6-m m 25
1.1.10 |[STWIOR: ST, SST-1
Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV
Obliczenie:
28708708 12,000000
12,000000|m3 12
1.1.11 |STWIOR: ST, SST-1
Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 120-mm2
OBl CZenie:
RAZEM:; 10,000000|szt 10
1.1.12 |STWIOR: ST, SST-1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1
1.1.13 |STWIOR: ST, SST-1
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
1.1.14 |STWIOR: ST, SST-1
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 2
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Nr Opis robot Jm llosé
2 Kody CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
INSTALACJA MONITORINGU CCTV
2.1 Kody CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Ukladanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Roboty kablowe
2.1.1 |STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Kopanie rowéw dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii -V
Obliczenie:
. l(eto+a7+25+10008%06  140,160000
RAZEM:; 140,160000|m3 140,160
2.1.2 |STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,.6-m
Obliczenie:
RAZEM:: 292,000000/m 292
2.1.3 |STWIOR: ST, SST-2
Ztgcze kablowe / teletechniczne kpl. 1
2.1.4 |STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm
Rura ostonowa o $rednicy 110mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i
gtadkg warstwe wewnetrzna, o konstrukcji $cianki zapewniajacej bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowa, ze
ztaczem mufowym lub innym o podobnym znaczeniv
Obliczenie:
RAZEM:; 26,000000{m 26,000
2.1.5 |STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm, rura ostonowa do kabli swiattowodowych RHDPE 40/3,7 z linkg
| 292,000000
RAZEM:: 292,000000|{m 292
2.1.6 |STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel $wiattowodowy 12J LSOH 2kN,
jednomodowy G.652D uniwersalny (wewnetrzno/zewnetrzny) m 370
2.1.7 |STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel energetyczny YKYz0-0,6/1kV 3x6mm2,
Rura ostonowa o $rednicy 50mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i
gtadkg warstwe wewnetrzna, o konstrukcji $cianki zapewniajacej bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowa, ze
zlgczem mufowym lub innym o podobnym znaczeniu,
Rura ostonowa karbowana, gietka, dwuscienna, nieprzenoszaca ognia, wykonana z PCV, z pilotem,
odpornos$¢ na promieniowanie UV, srednica zewnetrzna 20mm, $rednica wewnetrzna 15mm m 160
2.1.8 |STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0.6-m
Obliczenie:
o2A0eA7425¢10 292,000000
RAZEM:: 292,000000/m 292
2.1.9 |STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Il-\V_
Obliczenie:
e (210+474254100€%06 105120000
RAZEM:: 105,120000|m3 105,12
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Nr

Opis robot

Jm

llosé

2.2

Kody CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Ukladanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Montaz punktow kamerowych

221

STWIOR: ST, SST-1, SST-5

Montaz punkéw kamerowych kompletnych: kamera IP stacjonarna zgodna z opisem w dokumentacji
technicznej, szafka, przetacznica swiattowodowa, mediakonwerter, zasilacz AC/DC, zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe, ogranicznik przepie¢ do ochrony sieci LAN, wytgcznik nadpragdowy, gniazda instalacyjne,
okablowanie, otwory kablowe wyposazone w dfawiki kablowe, dedykowany przez producenta uchwyt na stup

kpl

222

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Oznakowanie terenu, tablica PCV "UWAGA TEREN MONITOROWANY"

kpl

223

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 10-zytowy

odcinek

11

2.3

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Ukladanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Montaz okablowania

2.31

STWIOR: ST, SST-2
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy,
Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A

szt

23.2

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przewod YDYZ0-450/750V 3x2,5mm2

25

2.3.3

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, kabel U/UTP kat. 6A

11

24

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Ukladanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Montaz osprzetu

2441

STWIOR: ST, SST-1, SST-5

Szafa wiszaca 15U, 600/600 drzwi blacha/szkto

Listwa zasilajaca 230V do szafy RACK 19", 9 gniazd z wytacznikiem,
Wentylator do szafy wiszacej, z termostatem, pojedynczy

kpl

242

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Rejestrator cyfrowy dla kamer do 16 kamer IP w rozdzielczosci maksymalnej 12Mpx, obstuga 4 dyskéw SATA
do 10TB kazdy, RAID 1, 5; 4 x SATA 8TB do systemdw monitoringu CCTV

szt.

243

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Montaz - Switch optyczny (8xSFP, 2xRJ45)

kpl

244

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Switch PoE dedykowany do instalacji IP CCTV,24xPoE (10/100/1000 Mbps), 4xSFP

kpl.

245

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Panel krosowy kat. 6A, 24xRJ45 nieekranowany,
Wieszak poziomy 1U, 19"

szt.

246

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy 3000 VA /1800 W, porty: USB 2.0, RJ-11, RS-232, Ethernet LAN
(RJ-45), dodatkowy modut bateryjny

kpl

247

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6a/10GB, LSOH, 1m

szt

2438

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Kabel krosowy swiattowodowy, 1Tm

szt.

249

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Monitor do CCTV 50" 4K LED, HDMI, VGA, okablowanie, uchwyt do monitora

kpl

2.4.10

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 10-zytowy

odcinek

241

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy

pomiar

2412

STWIOR: ST, SST-1, SST-5
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika r6znicowopradowego, proba pierwsza

proba
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.|Kamera IP stacjonarna przewidziana do stosowania w systemach monitoringu wizyjnego, zgodnie z opisem w

.|Listwa zasilajgca o wysokosci 1U przeznaczona do zabudowy w szafie typu RACK, 9 gniazd na wtyk uniwersalny 230

.|Punkt kamerowy kompletny: szafka, przetgcznica $wiattowodowa, mediakonwerter, zasilacz AC/DC, zabezpieczenie

.|Rejestrator cyfrowy dla kamer do 16 kamer IP w rozdzielczosci maksymalnej 12Mpx, obstuga 4 dyskéw SATA do 10TB
.|Rura ostonowa do kabli $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 z linkg
.|Rura ostonowa karbowana, gietka, dwuscienna, nieprzenoszaca ognia, wykonana z PCV, z pilotem, odpornosé na

.|Rura ostonowa o $rednicy 50mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka

.|Rura ostonowa o $rednicy 75mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka

.|Rura ostonowa o $rednicy 110mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka

.|Ztacze kablowe ZK-4(2) (roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 400 A - 4 szt., Wytacznik nadpradowy S 301 C 20 A),

dokumentaciji technicznej

V, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

przeciwprzepieciowe, ogranicznik przepig¢ do ochrony sieci LAN, wytacznik nadpradowy, gniazda instalacyjne,
okablowanie, otwory kablowe wyposazone w dtawiki kablowe, dedykowany przez producenta uchwytnastup
kazdy, RAID 1, 5; 4 x SATA 8TB do systeméw monitoringu CCTV.
promieniowanie UV, $rednica zewnetrzna 20mm, $rednica wewnetrzna 15Smm
warstwe wewnetrzna, o konstrukcji $cianki zapewniajgcej bardzo wysoka sztywno$é obwodowsg, ze ztgczem mufowym
lub innym 0 podobnym znaczeniu
warstwe wewnetrzng, o konstrukcji Scianki zapewniajgcej bardzo wysoka sztywnosé obwodowa, ze ztgczem mufowym
lub innym 0 podobnym znaczeniu
warstwe wewnetrzna, o konstrukcji $cianki zapewniajacej bardzo wysoka sztywno$é obwodowa, ze ztgczem mufowym
lub innym o podobnym znaczeniu

IP44, 1| klasa izolacyjnosci, fundament

(lic. 0004C7C8)
strona nr: 6
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm m 52
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Zestawienie materiatlow

1 ZASILANIE TERENU - AKTUALIZACJA

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm m 52

7.|Rura ostonowa o $rednicy 75mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka
warstwe wewnetrzng, o konstrukcji Scianki zapewniajgcej bardzo wysoka sztywnosé obwodowa, ze ztgczem mufowym
lub innym o podobnym znaczeniu m 3

8.|Rura ostonowa o $rednicy 110mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka
warstwe wewnetrzna, o konstrukcji $cianki zapewniajgcej bardzo wysoka sztywno$é obwodowsg, ze ztgczem mufowym

,,,,,,, lub innym 0 podobnym znaczeniu . ...........m_ | . 26
9. /Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt | . 0,375
_10.]Uchwyty kablowe uniwersaine UKU 70-mm2 szt | 10
_11.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg | 0,5
_12.|Ztacze kablowe ZK-4(1) (roztacznik bezpiecznikowy listwowy 400 A - 4 szt.), IP44, |l Klasa izolacyjnosci, fundament  |kpl. | 1
13.|Ztgcze kablowe ZK-4(2) (roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 400 A - 4 szt., Wytgcznik nadprgdowy S 301 C 20 A),
IP44, 1 klasa izolacyjnosci, fundament kpl. 1

2 INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Dodatkowy modut bateryjny do zasilacza bezprzerwowego UPS, np. llo$¢ baterii: 12x12V/9Ah szt 1

9.|Kamera IP stacjonarna przewidziana do stosowania w systemach monitoringu wizyjnego, zgodnie z opisem w
dokumentacji technicznej szt 9

10.|Listwa zasilajgca o wysokosci 1U przeznaczona do zabudowy w szafie typu RACK, 9 gniazd na wtyk uniwersalny 230
V, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe szt 1

17.|Punkt kamerowy kompletny: szafka, przetgcznica swiattowodowa, mediakonwerter, zasilacz AC/DC, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, ogranicznik przepig¢ do ochrony sieci LAN, wytacznik nadpradowy, gniazda instalacyjne,
okablowanie, otwory kablowe wyposazone w dtawiki kablowe, dedykowany przez producenta uchwyt na stup kpl 5

18.|Rejestrator cyfrowy dla kamer do 16 kamer IP w rozdzielczo$ci maksymalnej 12Mpx, obstuga 4 dyskéw SATA do 10TB
kazdy, RAID 1, 5; 4 x SATA 8TB do systeméw monitoringu CCTV

19.|Rura ostonowa do kabli $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 z linkg

21.|Rura ostonowa karbowana, gietka, dwuscienna, nieprzenoszaca ognia, wykonana z PCV, z pilotem, odporno$¢ na
promieniowanie UV, $rednica zewnetrzna 20mm, $rednica wewnetrzna 15mm m 30

22.|Rura ostonowa o $rednicy 50mm, niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg
warstwe wewnetrzna, o konstrukcji $cianki zapewniajacej bardzo wysoka sztywno$é obwodowsg, ze ztgczem mufowym
lub innym 0 podobnym znaczeniu mol 166,4

23.|Rura ostonowa o $rednicy 110mm, niebieska, dwuscienna posiadajaca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka
warstwe wewnetrznag, o konstrukcji Scianki zapewniajgcej bardzo wysoka sztywnosé obwodowa, ze ztgczem mufowym

,,,,,,, lub innym o podobnym znaczeniy . m | 2704
_24.|Switch optyczny 8xSFP, 2xRJ45, zasilacz kel | 1
25.|Switch PoE dedykowany do instalacji IP CCTV,24xPoE (10/100/1000 Mbps), 4xSFP szt | 1
26.|Szafa wiszaca 15U, 600/600 drzwi blacha/szkto szt 1
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