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OPIS TECHNICZNY
dane ogdlne

Inwestor / Zleceniodawca

Gmina Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

Adres budowy

miejscowo$¢: Lubinicko dz. nr 40/2 (kompetencja wojewody), 25/7 (kompetencja starosty)
gmina: Swiebodzin

powiat: $wiebodzinski

wojewoddztwo: lubuskie

jednostka ewidencyjna: 080805_5 Gmina Swiebodzin

obreb: 0010

Podstawa opracowania

a) inwentaryzacja w terenie;

b) obowiazujace normy i przepisy;

c) podkiad geodezyjny do celéw projektowych;
d) wywiad z przedstawicielem inwestora;

e) warunki techniczne ENEA Os$wietlenie Sp. z o0.0. dla projektowanego oswietlenia
nr WT/EQ/OS/A/253/2021 z dnia 2021-09-28.

Przedmiot inwestycji / dane ogéine

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego polegajgcy na

budowie o$wietlenia przejscia dla pieszych w m. Lubinicko, na dz. o nr ew. gruntu 40/2,

25/7.

Calo$¢ opracowania miesci sie terytorialnie w granicach gminy Swiebodzin.

Opis stanu istniejacego

Droga, przy ktorej projektuje sie przedmiotowe zamierzenie jest utwardzona.

W zakresie opracowania wystepuje zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ktére zostato

uzgodnione na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

w Starostwie Powiatowym w Swiebodzinie w dniu 2022-03-11 (GK.I11.6630.42.2022).

Kolizji z projektowanym zamierzeniem brak.

Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Dziatki nie znajdujg sie na terenach wplywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacjg gorniczg

i nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia

W projektowanym rozwigzaniu przewiduje sie uzycie materiatbw posiadajgcych atesty

bezpieczenstwa i dopuszczenia do uzytkowania. Projektowane elementy i zastosowane

rozwigzania sg sprawdzone pod wzgledem ekologicznym.

Urzadzenia nie wprowadzajg zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,

gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Urzadzenia z ich wyposazeniem

i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzaja emisji hatasow i wibracji.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja jest realizowana na dz. nr 40/2 (kompetencja wojewody), 25/7 (kompetencja

starosty) w obr. 0010 Lubinicko, w jednostce ewidencyjnej Gmina Swiebodzin. Obszar

oddziatywania inwestycji nie wykracza poza ww. dziatke. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.),

art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470,

ze zm.), art. 51 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r,,

poz. 716).
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11.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Urzadzenia cechujg sie niskim charakterem skomplikowania elementow. Wszystkie zasady
budowy i organizacji robét niezbednych w realizacji obiektu ujeto w niniejszym opisie
technicznym.

Opis projektowanych elementow

Rozigcznik bezpiecznikowy 1P z wkiadkg 10A D02 - 1 kpl.
Kabel nn YAKY 4 x 25 mm?, 1kV - 61m
Piasek na podsypke - 2,16 m®
Stup oswietlenia przejscia dla pieszych aluminiowy anodowany 2 kpl

osadzany w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym wys. 5 m

Wysiegniki aluminiowym anodowany jednoramienny o wysiegu 0,5 m - 2 szt.
Oprawa oswietleniowa dedykowana do oSwietlenia przejscia dla 5 g
pieszych '
Izolacyjne ztgcze kablowe IZK - 2 kpl.
Whktadki bezpiecznikowe 4 A - 2 szt.
Przewod YDYzo 3 x 2,5 mm2, 750V - 11 m
Uziom pionowy + elementy ztgczne - 1 kpl.
Folia koloru niebieskiego - 27m
Rura ostonowa N750 np. AROT SRS-75 - 24 m
Rura ostonowa L450 np. AROT DVK-75 - 7m
Rura karbowana ostonowa L250 np. AROT DVR-50 - 6 m

Informacja dot. sposobu wykonywania zgtaszanych robét

Przejscie poprzeczne pod jezdnig drogi wojewdédzkiej, zjazdami i chodnikiem wykonac
metodg przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze ostonowej na gtebokosci min, 1,2 m
liczagc od goéry rury ochronnej do nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnika.

Wykopy zasypywac gruntem niewysadzinowym G1 i zaggszcza¢ warstwami max. 0,3 m
z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do
momentu uzyskania wartosci: w obrebie jezdni/chodnikéw min. 1,00 Is. (do gtebokosci
1,2m), na gtebokosci ponizej 1,2 m do wartosci min. 0,97 Is., w obrebie poboczy min. 0,98
Is., w obrebie paséw zieleni min. 0,95 Is. Badanie gruntu powinno przeprowadzac
laboratorium niezalezne od wykonawcy inwestycji. Ksero pomiarow zageszczenia gruntu
nalezy przekaza¢ pracownikowi Zarzadu Drég Wojewddzkich przy odbiorze terenu po
wykonaniu prac odtworzeniowych.

W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika, nalezy odtworzy¢é materiatem istniejgcym,
zniszczone elementy wymieni¢ na nowe, zabrudzone doprowadzi¢ do estetycznego
wygladu. Zastosowac konstrukcje:

a) istniejaca kostka, z wymiana uszkodzonej na nowa,

b) 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

¢) 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5mm,
d) obrzeza osadzi¢ na tawie oporowej/fundamentowej z betonu.

Na wejscie z robotami w pas drogowy, wymagane jest zawarcie umowy pomiedzy
Inwestorem, a Zarzadem Drog Wojewodzkich w celu okreslenia szczegotowych warunkow
budowy oraz zobowiazan Inwestora.

Na czas robot nalezy opracowac/wprowadzi¢ projekt tymczasowej organizacii
ruchu/zabezpieczenie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 784).

cho

mgr inz, F
1pr. budowlana nr g
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5.2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego
Podstawa opracowania
Zgodnie z pkt. nr 3 w opisie technicznym - dane ogdine.
Przedmiot inwestycji / dane ogdlne
Zgodnie z pkt. nr 4 w opisie technicznym - dane ogolne.
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy pasa drogowego
polegajacy na budowie oSwietlenia przejscia dla pieszych w m. Lubinicko,
na dz. o nr ew. gruntu 40/2, 25/7.
Dane wyjsciowe

- napiecie zasilania nn: 230/400V, 50Hz
- ochrona p. poraz.: samoczynne wytgczenie zasilania
- dopuszczalny spadek napiecia 5%

Opis prac projektowych

Z istniejgcej szafki kablowej ENEA Oswietlenie Sp. z o.0., doposazonej o projektowany

roztgcznik bezpiecznikowy 1P z wkiadka 10A D02, wyprowadzi¢ projektowang linie

kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x25 mm?, jako nowy obwdd, zasilajgc projektowane stupy

oswietlenia przejscia dla pieszych. Kabel w ziemi utozy¢ na gtebokosci 0,7 m.

W miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym projektuje sie zabudowe stupow

o$wietleniowych aluminiowych anodowanych osadzany w gruncie lub na fundamencie

prefabrykowanym (kolor do ustalenia z inwestorem) owys.50m (np. SAL-5),

z wysiegnikami 0,5 m (np. WR-4/1/0,5/5 ZP), z uwzglednieniem we wskazanych miejscach

uziemienia (pionowego lub alternatywnie projektuje sie utozenie w jednym rowie razem

z linia kablowg uziomu tasmowego FeZn 30x4 mm na catej dtugosci rowu kablowego —

uziemienie wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami) oraz oprawami

os$wietleniowymi dedykowanymi do oswietlenia przejécia dla pieszych (np. TECEO 1

32LED/500mA/51W/CW optyka 5145 (Zebra Asymetryczny Prawy)).

- przed przystgpieniem do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy w strefie wykopu nie
znajdujg sie urzgdzenia podziemne,

- stupy posadowi¢ w taki sposob, aby wneki stupowe znajdowaty sie od strony
umozliwiajgcej bezpieczng konserwacje,

- w przypadku wystepowania gruntéw mineralnych o wymagane] nos$nosci,
fundament stupa ustawi¢ bezposrednio na podtozu gruntowym; przy gruntach
spoistych nalezy wykop pogtebi¢ o 20 cm, a na dnie wykopu utozyé zwir lub chudy
beton o grubosci 20 cm z odpowiednim zageszczeniem;

- zasypywanie wykopéw nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, ze wzgledu na
decydujgce znaczenie poprawnego wykonania tej czynnosSci na no$nosc
posadowienia; zasypywanie powinno by¢é wykonywane warstwami o grubosci
odpowiedniej do mozliwosci zageszczenia stosowanych ubijakéw mechanicznych;

- kable wprowadzane do stupa przez fundament Ilub otwor technologiczny
zabezpieczyé ochronng rurg karbowang L250 np. AROT DVR-50;

- czynno$ci montazowe we wnekach stupowych wykonac poprzez izolacyjne ztacze
kablowe 1ZK;

- od zlacza 1ZK do oprawy doprowadzié przewdd YDYzo 3 x 2,5 mm?, 750 V;

- metalowe czesci stupa nalezy podigczyé przewodem ochronnym z zaciskiem PEN
instalacji!!!

- wszystkie oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikami - 4A;

W miejscach skrzyzowan z innymi mediami i pod zjazdami kabel uktadaé w rurze

ostonowej np. typu AROT. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, na

podktadzie geodezyjnym uzbrojenie podziemne innych branz, projektuje sie réwniez
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5.3.

0.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

utozenie rur ochronnych typu np. AROT o dtugosci réwnej srednicy krzyzowanego medium
+ 0,5 m zkazdej strony na kazdym odkrytym krzyzujacym przytgczu. Konce rur nalezy
zabezpieczyé przed zamuleniem gniazdowym wkiadem uszczelniajgcym odpornym na
oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy.
Pod nawierzchnia utwardzona, gdzie zachodzi koniecznosci wykonania przejs¢ bez jej
naruszania, wykona¢ przepusty metodg przecisku mechanicznego, kable prowadzi¢
w rurach ostonowych. Naruszane nawierzchnie odtworzy¢, przywracajgc je do stanu
pierwotnego. Uwzgledni¢ wymagania wynikajgce z uzgodnien branzowych i narady
koordynacyjne;j.
Obliczenia techniczne
Charakterystyka
- napiecie zasilania U,=230/400 V;
- catkowita zainstalowana moc na obiektach
2 x 51W=102W - proj. na podstawie niniejszego opracowania
Obliczenia techniczne parametréw energetycznych wykonano do faktycznej
diugosci linii kablowej projektowanego o$wietlenia tj. zgodnie z przepisami budowy
i sztuki budowlanej.
Dane do obliczen

moc szczytowa projektowanych lamp P = 102 W
dtugos¢ proj. linii oswietleniowej L = 61 m
projektowany przekroj kabla oswietleniowego S = 25 mm?
konduktywnos¢ projektowanej kabla y = 33 m/Q mm?
napiecie przewodowe U = 400 V
napiecie fazowe U = 230 V
wspoétczynnik mocy cosp = 093
dopuszczalny spadek napigcia na oswietleniu AU = 5 %

Prad obcigzenia oswietlenia — zasilanie jednofazowe.

_ F 102 0.484

*TU, cosp  230-093

Dobér projektowanego kabla oswietleniowego

Wyliczony prad obcigzenia wynosi Is = 0,48 A.

Projektuje sie kabel typu YAKY o przekroju 4x25 mm?, dla ktérego dopuszczalne
dtugotrwate obcigzenie lyq = 110 A.

lag > 1s
Dobrany przekréj spetnia wymagania pod wzgledem pradu obcigzenia.
Dane zawarte w katalogu producenta Grupy Tele-Fonika, Kable i Przewody

Elektroenergetyczne wg normy PN-93/E-90401 i PN-93/E-90400.

Sprawdzenie spadku napigcia
projektowana diugos¢ linii oswietleniowej L
projektowany przekroj kabla oswietleniowego S
.P. .102-61
du, = 200 fiz 200-102-6 - 0,03%
y-S-U; 33-25-52900

Spadek napiecia na proj. linii kablowej jest zgodny z norma.

61 m
25 mm?

nn

Dobér zabezpieczen

Zasilanie szafki sterowniczo-o$wietleniowej istniejgce.

Sterowanie oswietleniem drogowym istniejgce.

Zabezpieczenie obwodowe w szafce sterowniczo-oéwietleniowej projektowane.
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11.

Ochrona przeciwporazeniowa

- jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim w projektowanych liniach
kablowych wykorzystuje sig izolacje przewodow i osprzetu;

- jako ochrone przed dotykiem posrednim w projektowanych liniach kablowych
nalezy stosowaé SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA;

- wszystkie stupy nalezy podmostkowa¢ do przewodu ochronno-neutralnego PEN
linii kablowych!!!

Ochrona antykorozyjna

Wszystkie elementy stalowe, fabrycznie niezabezpieczone nalezy dwukrotnie pomalowac

farbag antykorozyjna.

Prace pomiarowe

Dla rob6t zanikowych nalezy dokonaé szczegdtowych pomiardw geodezyjnych

pozwalajgcych na lokalizacie kabla w terenie, zgodnie z instrukcja geodezyjng.

Inwestorowi winna byé dostarczona dokumentacja powykonawcza ze skorygowanym

przebiegiem trasy linii kablowej, wraz z protokotami badan. Catos¢ prac pomiarowych

wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warunki bezpieczenstwa

Roboty nalezy wykonaé $ciéle przestrzegajac przepisy bhp. Szczegding ostroznos¢ nalezy

zachowaé przy wykopach ze wzgledu na mozliwos¢ natrafienia na niezarejestrowane na

planie urzgdzenia i sieci podziemne.

Uwagi konncowe

Wszelkie odstepstwa od projektu technicznego nalezy przed wykonaniem prac uzgodni¢

z projektantem i wykonac tylko za jego zgoda.

UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzgdzen,
znakéw towarowych, patentow, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢, jako spetnienie wymaganych
parametréw technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze dopuszcza sie zastosowanie
materiatow lub urzadzen rownowaznych. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentaciji,
potwierdzajace rownowazno$é oferowanych urzadzen i materiatéw w stosunku do wskazanych w projekcie, naleza do
obowigzkéw wykonawcy.
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ZASADY UKLADANIA KABLI

Tablica 1. Zalecane promienie giecia kabll (wg N SEP-E-004)

Typ kabla Krotnosé $rednicy zewnetrznej kabla
Jednozylowy 20
Wielozylowy 15
Sygnalizacyjny 10
Polimerowy uszczelniony do 20 kV* 25

* wg danych RWE

Tablica 2. Glebokosé ulozenia kabla w zaleznoéci od lokalizac]i (wg N SEP-E-004)

Napigcie P A . .
Znamionowe Miejsce ulozenia Glgboko$¢ ulozenia [cm]
do 30 kV uzytki rolne 90
do 30 kV poza uzytkami rolnymi 80
do 1kV poza uzytkami rolnymi 70
do 1KV pod chodnikiem lub $ciezka rowerowa, przeznaczone do oswietlenia ulicznego, do 50
obwietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji uchu ulicznego oraz reklam itp.

Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odlegloéci migdzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi (wg N SEP-E-004)

Lp Charakterystyka kabli Najmniejsze dopuszczalne odleglosci [cm]
. krzy2ujacych sie lub zblizajacych pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV

1. | z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami 15 e
sygnalizacyjnymi P
Kable sygnalizacyjne | kable przeznaczone do zagiania

2. urzadze oéwietleniowych z kablami tego samego N o 5 Moga sig stykat
przeznaczenia A& s S )
Kable elektroenergetyczne o napigciu mamionoﬁr’&'ﬂo,l«ﬁv.‘_ >

3. |z kablami elektroenergetycznymi o napigciu ZRamjonowym-1 | 5
kV <Un <30 kV -5 ﬁ;ﬁy > kk@tr S Qs\ 15 25
Kable réznych uzytkownikéw o napiqc'g}%u}m 30}

4w (nie bylo okreslonego napiecia) < l.*‘fﬂ'}:gpqqf‘;‘

5 Kable z mufamiinnych kabli %% TR AR nie dopuszcza sig jak w pozycjach 14

3 (aN
* noma dopuszeza w uzasadnionych ffzypadkach i
chroniony ostona otaczajaca w miejscu sk i

moze to byé przegroda «

& 9"
* 73 wyjatiiem przypadkow okreslonych w normie, w ktorych kable moga sie stykaé

b

™ 3
igfsZeqle’ tych odleglodci pod warunkiem, ze kazdy z kizy2ujacych sig kabli bedzie
anjd A“@ diggosci co najmnie] 50 cm w obie strony od migjsca skrzyzowania; przy zblizeniach

Tablica 4. Najmniejsze dopuszczalne odlegloscl kabli elektroenergetycznych | sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w ziemi od

innych urzadzen podziemnych (wg N SEP-E-004)"

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego kabli o napieciu znamionowym Un < 30 kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 :l;g‘rﬁn iwodoctagowe‘ Sciekowe, cieplne, gazowe, z gzami 5+&rednica rurociagu 2+érednica rurociagu
uzgodni¢ z whacicielem rurociagu,

2. | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

ale nie mniej niz w pozycji 1

3. ;l;gg:i;l z gazami i cieczami palnymi (okreslono tylko dla nie moga sie kizyzowat 200
4 2§§isq§ika;aodziemm linii  napowietrznych (ustdj, podpora, nie moga sie krzy2owat 40
Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczdlki, z wyjatkiem ‘ : -
6. urzadzen wyszczegolnionych w pozycjach 1, 2, 3,4 nie moga sig kizyzowat 50
6 Urzadzenia do ochrony budowli od  wyladowan [ wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
" | atmosferycznych Wymagania ogoine.

* norma dopuszcza zmniejszenie tych odleglosci pod warunkiem wykonania osiony otaczajace] kabel, jezeli kabel jest utozony nad rurociagiem,

lub ostony otwartej nad kablem w przypadku uloenia kabla pod rurociagiem
* dopuszcza sie zmnigjszenie odlegloéci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa

z uzytkownikiem obiektu
Tablica 5. Najmniejsze odleglosci oraz dtugosci oston otaczajacych kabel w miejscu skrzyzowania z drogg kolowa (wg N SEP-E-004)
N Minimalna odleglo$¢ Minimalna dlugos$¢ ostony

Napigcie znamionowe Minimalna odisghoét .| gbmej ostony kabla od otaczajace] wystajaca w obie strony

oslony kabla od gérej L - -
kabla wierzchni drogi [cm] dna rowu poza krawedz jezdni lub poza krawedz nasypu drogi lub
P odwadniajacego [cm] kraweznik [cm] rowu odwadniajacego [cm]
do 30 kV wilacznie 80 50 50 100

Tablica 6. Gleboko$¢ umleszczenia w ziemi oston otaczajacych kable (wg N SEP-E-004)

Napiecie znamionowe kabla

Minimalna odleglo$¢ gérnej powierzchni ostony

od powierzchni terenu [cm]”

kable pod chodnikiem

do 30 kV (w tym do 1 kV)

40

kable pod jezdnig
80

* norma SEP dopuszcza zmniejszenie podanych glebokosci, jezeli wymusza to konstrukgja istniejacych budowli na trasie kabla lub przeszkoda,

ktorej nie mozna usuna¢ lub obejs¢
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Rodzaj Jedn. | Liczba

1. Roztgcznik bezpiecznikowy 1P z wktadkg 10A D02 kpl. 1

5 Linia kablowa zalicznikowa nn 0,4 kV o$wietlenia przejsc dla = 61
| pieszych YAKY 4 x 25 mm?, 1kV

3. | Piasek na podsypke m* 2,16

Stup o$wietlenia przejécia dla pieszych aluminiowy anodowany
4. ; . kpl. 2
osadzany w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym wys. 5 m

5 Wysiegniki aluminiowym anodowany jednoramienny o wysiegu 2
: 0.5m szt.

6 Oprawa o$wietleniowa dedykowana do oswietlenia przejscia dla - 5
' pieszych '

¥ i Izolacyjne ztgcze kablowe IZK kpl. 2

8. Wkiadki bezpiecznikowe 4 A szt. 2

9. Przewdd YDYzo 3 x 2,5 mm2, 750 V m 11

10. | Uziom pionowy + elementy ztgczne kpl. 1

11. | Folia koloru niebieskiego m 27

12 Przepust utozony metodg przecisku mechanicznego typ rury e 24

" | ostonowej N750 np. AROT SRS-75
13 Przepust utozony metodg przekopu otwartego typ rury ostonowej - 7
" | L450 np. AROT DVK-70
14. | Rura karbowana ostonowa L250 np. AROT DVR-50 m 6

mgr inz. B
upr. budowl
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