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Uwaga:

Urzadzenia @Jekiryczne oswietlenia przewidziane do zastosowania beda
spetnia¢ standardy/warunki okreslone w opracowaniu pn. "Wytyczne
organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidlowego oswietlenia
przejé¢ dla pieszych", wykonanym przez konsorcjum w sktadzie: Fundacja
Rozwoju Inzynigrii Ladowej, Politechnika Gdanska oraz Instytut Badawczy
drog i Mostow, wepartnerstwie z Politechnika Warszawska, na zlecenie Skarbu
Vinistarstwa Infrastruktury.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.V.6640.989.2021
Nazwa miejscowosci LUBINICKO
Jednostka ewidencyjna kator 080805 §
nazwa SWIEBODZIN

Obreb ewidencyjny identyfikator 0018

__ nazwa LUBINICKO
Nr dzialki 402
Nazwa ukiadu prostokatnych plaskich 2000/15
wspdirzednych ukdadu wysokosci KRONSZTAD 86
Sekcja mapy 5.173.25.05.1.1
Skala mapy 1:500
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
lchaleneH - . oo L L o o | LGS SERRERRREERSE
Informacje o shizebnodciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych NIE BADANO
w pranicach projektowanej inwestyciji *)
Deta opracowania mapy

Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
GEO-MAR Marcin Przybylski
64-000 Koécian, os.Nad Lakami 28

tel (0)608-649-43

& NlPﬂleg?m 411158538

*) Nale2y podat skrétowy opis shuzebnoéci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na
mapie, lwplzypld_kukiedyniewkmmoumlmin obcigzen shrzebnoéciami — zamiescié

stosowng i

Poéwiadczam, Ze ninlejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficenych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny, ktéry
uzyskat pozytywny wynlk weryfikacjl. Jednoczeénie Informuje, 2e jestem $wiadomy
odpowiedzialnoéci kamej za zioienie 0 ofwiadczenia,
identyfikator zgioszenia prac
| geodezyjnych. GK.V.6640.989.2021
Organ sluiby geodezyjnej, ktdry
it s, STAROSTA SWIEBODZINSKI
Ustugi Geodezyjno -
GEO- MAR Marcin
Wykonawca prac geodezyjnych. 64-000 Koscian, os. Nad
tel (0)608-649-436
__NIP 698-112-49-91 REGON 417159538
Numer | data sporzadzenia dokumenty |y v 6640, 989 2024. 4- Pd
zawierajgcego wyniki pozytywnej "\
weryfikac)i. 2408 202/
Roman Klemenski
mie | nazwisko oraz nr uprawnied GEODETA UPi:AI;Wlb;IlONY
zawodowych kierownlka prac. Ki 'N'W';ﬂ]: sciafiska 32
64-000 Kodcian, tel. 607155466

’5/3 jedntagiennym (wysieg 0,5m)
z projeklowang oprawg
Br-Rllib dedykowameg oswietenia Firma Ustugowo - Handlowa
\ przejécia diayteszych dadugalin %@@@ Benon Jader
\ 64-200 Wolsztyn, ul. Stodowa 1
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\ A\ il Gmina Swiebodzin

N ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
) ?ﬁ %‘ Stadum | Projekt techniczny Branza | ELEKTRYCZNA
Tytut rysunku | Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
Przebudowa pasa drogowego polegajaca na budowie o$wietlenia przejScia dla pieszych
Nazwa w m. Lubinicko, na dz. o nr ew. gruntu 40/2, 25/7
Z,
7 . . i . . X . ] X Nr rysunku
— Wojewodztwo: lubuskie; Powiat: éwiebodziriski; Gmina: Swiebodzin
5789800,00 # ektu Miejscowosé: Lubinicko dz. nr 40/2, 25/7 1
: budowl Jednostka ewidencyjna: 080805_5
/ Obreb ewidencyjny: 0010 : !
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UWAGI:
1. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen WYKONYWAC RECZNIE.
2. Stosowac sie do uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach, zgodach B—{E}—?
i protokole narady koordynacyjne;j. =
3. Prace wykonywa¢ zgodnie z normami N SEP E-001, N SEP E-003, N SEP E-004,
PN-HD-60364 z odpowiednimi czesciami.
4. Trase kabla i lokalizacje stupéw winien wytyczyé uprawniony geodeta przed Ot
rozpoczeciem robét. - § ke
5. W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna, kabel uktada¢ ()
w rurze ostonowe;j. =z ) I
6. Stupy posadowi¢ w taki sposob, aby wneki stupowe znajdowaly sig L
od strony umozliwiajacej bezpieczna konserwacje. ¢ A |
7. Czynnosci montazowe we wnekach stupowych wykonaé poprzez o
izolacyjne ztacze kablowe IZK. W) | eeseme
8. Od ztacza IZK do oprawy doprowadzié przewéd YDYZo 3 x 2,5 mm’, 750 V. -
9. Metalowe czesci stupa nalezy podlaczy¢ przewodem ochronnym z zaciskiem @
PEN instalac;ji!!! -30m (15 m)-
10. Wszystkie oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikami - 4 A.
L1
e i
il Vil L
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UWAGA!

Projektowana numeracja stupéw jest numeracja umowa.

Wykonawca robét budowlanych, w celu pézniejszej prawidiowej identyfikacji
zrealizowanego zadania, zobowigzany jest numeracja sugerowana nawigzac
do istniejacego oswietlenia ulicznego i obowigzujagcego oznaczenia.

Dla potrzeb sporzadzenia niniejszego projektu wszystkie urzadzenia i materiaty
zostaly dobrane w oparciu o konkretne marki, znaki towarowe lub katalogi
producentéw i stuza one do okreslenia standardow i wiasciwosci uzytkowych.
Moga one zostaé zastapione urzadzeniami i materiatami rownowaznymi, nie
gorszymi niz wskazane w projekcie.

Zastosowane rownowazne urzadzenia i materialy musza speinia¢ zalozenia projektowe.

Wszelkie przyjete rozwigzania systemowe musza by¢ jednorodne i spetnia¢ wskazana
w projekcie skutecznosé dziatania.
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Projektowany stup oswietlenia przejscia dla pieszych aluminiowy anodowany osadzany w gruncie lub na fundamencie
prefabrykowanym wys. 5 m (np. SAL-5) z wysiegnikiem aluminiowym jednoramiennym o wysiegu 0,5 m

(np. WR-4/1/0,5/5 ZP), z projektowang oprawg dedykowang do o$wietlenia przejscia dla pieszych

(np. TECEO 1 32LED/500mA/51W/CW optyka 5145 (Zebra Asymetryczny Prawy)) - stup z uziemieniem

Istniejgca szafka kablowa ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

Projektowany przepust z rury ostonowej ®75 N750 utozony metodg przecisku mechanicznego np. AROT SRS-75
Projektowany przepust z rury ostonowej ®75 L450 utozony metodg przekopu otwartego np. AROT DVK-75
Projektowana linia kablowa nn 0,4 kV o$wietlenia przej$cia dla pieszych typu YAKY 4 x 25 mm®,1kV

Zatozona numeracja projektowanych stupéw

Dtugos¢ kabla [m] (dlugos¢ wykopu [m])

Lampa oswietleniowa zasilana z zyly L1

Istniejgca szafka kablowa

ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

z projektowanym

roztagcznikiem bezpiecznikowym

1P z wktadka 10A D02

Firma Ustugowo - Handlowa
Benon Jader
64-200 Wolsztyn, ul. Stodowa 1

Jednostka
projektowa

AMPER

Gmina Swiebodzin
ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

Inwestor
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