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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

Inwestor / Zleceniodawca

Gmina Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

Adres budowy

miejscowosé: Lubinicko dz. nr 40/2 (kompetencja wojewody), 25/7 (kompetencja starosty)
gmina: Swiebodzin

powiat: $wiebodzinski

wojewodztwo: lubuskie

jednostka ewidencyjna: 080805_5 Gmina Swiebodzin

obreb: 0010

Podstawa opracowania

a) inwentaryzacja w terenie;

b) obowigzujgce normy i przepisy;

c) podkiad geodezyjny do celéw projektowych;

d) wywiad z przedstawicielem inwestora;

e) warunki techniczne ENEA Oséwietlenie Sp. z o0.0. dla projektowanego o$wietlenia

nr WT/EOQ/OS/A/253/2021 z dnia 2021-09-28.
Przedmiot inwestycji / dane ogolne
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego polegajacy na
budowie oswietlenia przejécia dla pieszych w m. Lubinicko, na dz. o nr ew. gruntu 40/2
(kompetencja wojewody), 25/7 (kompetencja starosty).
Cato$¢ opracowania miesci sie terytorialnie w granicach gminy Swiebodzin.
Opis stanu istniejacego
Droga, przy ktérej projektuje sie przedmiotowe zamierzenie jest utwardzona.
W zakresie opracowania wystepuje zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ktére zostato
uzgodnione na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
w Starostwie Powiatowym w Swiebodzinie w dniu 2022-03-11 (GK.II1.6630.42.2022).
Kolizji z projektowanym zamierzeniem brak.
Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
Nie dotyczy.
Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Dziatki nie znajduja sie na terenach wplywu dziatalnosci zwigzanej z eksploatacjg gérniczg
i nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i otoczenia
W projektowanym rozwigzaniu przewiduje sie uzycie materiatow posiadajgcych atesty
bezpieczenstwa i dopuszczenia do uzytkowania. Projektowane elementy i zastosowane
rozwigzania sa sprawdzone pod wzgledem ekologicznym.
Urzadzenia nie wprowadzajg zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Urzadzenia z ich wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg emisji hatasoéw i wibraciji.
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Inwestycja jest realizowana na dz. nr 40/2 (kompetencja wojewody), 25/7 (kompetencja
starosty) w obr. 0010 Lubinicko, w jednostce ewidencyjnej Gmina Swiebodzin. Obszar
oddziatywania inwestycji nie wykracza poza ww. dziatke. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.),
art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470,
ze zm.), art. 51 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 716).
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Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Urzadzenia cechujg sie niskim charakterem skomplikowania elementow. Wszystkie zasady
budowy i organizacji robét niezbednych w realizacji obiektu ujeto w niniejszym opisie
technicznym.

Opis projektowanych elementow

Roztacznik bezpiecznikowy 1P z wktadka 10A D02 - 1 kpl.
Kabel nn YAKY 4 x 25 mm?, 1kV - 61 m
Piasek na podsypke . 2,16 m°
Stup oswietlenia przejscia dla pieszych aluminiowy anodowany 2k

; : - pl.
osadzany w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym wys. 5 m
Wysiegniki aluminiowym anodowany jednoramienny o wysiegu 0,5 m - 2 szt
Oprawa oswietleniowa dedykowana do os$wietlenia przejscia dla o wal
pieszych '
Izolacyjne ztacze kablowe I1ZK - 2 kpl.
Whktadki bezpiecznikowe 4 A - 2 szt.
Przewéd YDYzo 3 x 2,5 mm2, 750 V - 11m
Uziom pionowy + elementy zigczne - 1 kpl.
Folia koloru niebieskiego - 27m
Rura ostonowa N750 np. AROT SRS-75 - 24 m
Rura ostonowa L450 np. AROT DVK-75 - 7m
Rura karbowana ostonowa L250 np. AROT DVR-50 - 6m

Informacja dot. sposobu wykonywania zgtaszanych robot

Przejscie poprzeczne pod jezdnig drogi wojewddzkiej, zjazdami i chodnikiem wykonac
metodg przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze ostonowej na gtebokosci min, 1,2 m
liczgc od goéry rury ochronnej do nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnika.

Wykopy zasypywac gruntem niewysadzinowym G1 i zageszcza¢ warstwami max. 0,3 m
z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do
momentu uzyskania wartosci: w obrebie jezdni/chodnikéw min. 1,00 Is. (do gtebokosci
1,2m), na gteboko$ci ponizej 1,2 m do wartosci min. 0,97 Is., w obrebie poboczy min. 0,98
Is., w obrebie paséw zieleni min. 0,95 Is. Badanie gruntu powinno przeprowadzac
laboratorium niezalezne od wykonawcy inwestycji. Ksero pomiaréw zageszczenia gruntu
nalezy przekaza¢ pracownikowi Zarzadu Drog Wojewddzkich przy odbiorze terenu po
wykonaniu prac odtworzeniowych.

W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika, nalezy odtworzy¢ materiatem istniejgcym,
zniszczone elementy wymienic na nowe, zabrudzone doprowadzi¢ do estetycznego
wygladu. Zastosowac konstrukcje:

a) istniejgca kostka, z wymiang uszkodzonej na nows,

b) 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

c¢) 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31,5mm,
d) obrzeza osadzi¢ na tawie oporowej/fundamentowej z betonu.

Na wejscie z robotami w pas drogowy, wymagane jest zawarcie umowy pomiedzy
Inwestorem, a Zarzadem Drog Wojewddzkich w celu okreslenia szczegétowych warunkow
budowy oraz zobowigzan Inwestora.

Na czas robdt nalezy opracowac/wprowadzic projekt tymczasowej organizacji
ruchu/zabezpieczenie, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 784).
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