P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski
ul. Szkolna 3a, 89-606 Charzykowy
tel. kom.: 606 113 214

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kottowni osiedlowej w
Przechlewie - budowa instalacji gazu ptynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o
pojemnosci 10 000 | kazdy, urzadzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalne;j
2000 kW i instalacja cieptownicza do istniejgcej kottowni na paliwo state wraz z fundamentami
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowg

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria VIl - inne budowle: fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa

Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

NAZWA JEDN. EWID. NAZWA

I NR OBREBU EWID.
ORAZ NR DZIALEK EWID.:

Przechlewo

dz. nr 1393/2

Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2]
Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010]

NAZWA | ADRES INWESTORA :
Gmina Przechlewo
Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Cztuchowska 26, 77-320 Przechlewo

WYKAZ OSOB POSIADAJACYCH DATA ZAKRES PODPIS:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO OPRACOWANIA: |OPRACOWANIA:
PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ
SPECJALNOSCI:
projektant branza sanitarna 15.04.2024 catos¢

mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. bud. nr POM/0138/POOS/04

projektant branza konstrukcyjno -budowlana 15.04.2024 catos¢
mgr inz. tukasz Goérski
upr. nr POM/0121/PWOK/11

projektant branza elektryczna 15.04.2024 catosc
mgr inz. Adam Linda
upr. bud. nr 70/Gd/2002




SPIS TRESCI :

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy sanitarnej

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy
konstrukcyjno-budowlanej

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy konstrukcyjno-
budowlanej do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

5. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy elektrycznej

6. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy elektrycznej
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

7. Oswiadczenie projektantéow o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

8. Kopia uzgodnienia PZT z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

II. CZESC OPISOWA PZT
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu (dziatek)

2.4. Zestawienie powierzchni

2.5. Informacje i dane

2.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego oraz robé6t budowlanych

2.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2.9. Uwagi koncowe

. CZESC RYSUNKOWA PZT

NR

RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU: SKALA:

P7T PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-500




. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU



Il. CZESC OPISOWA PZT



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
- Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej modernizacji kottowni osiedlowej w
Przechlewie - budowa instalacji gazu ptynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o
pojemnosci 10 000 | kazdy, urzadzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalne;j
2000 kW i instalacja cieptownicza do istniejgcej kottowni na paliwo state wraz z fundamentami
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa

Przechlewo

dz. nr 1393/2

nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306 2]
nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010]

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Zgodnie z istniejgcym stanem zagospodarowania:

- Teren dz. nr 1393/2, jednostka ewidencyjna Przechlewo [220306_2] , obreb ewidencyjny
Przechlewo [0010], uzbrojony jest w istniejgce instalacje zewnetrzne i przytgcza wody,
kanalizacji sanitarnej, cieptownicze, kable elektroenergetyczne, teletechniczne. Na terenie
w/w dziatki znajdujg sie istniejgce budynki kottowni osiedlowej na paliwo state i zwigzane z
nig budynki magazynowe.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu (dziatek)

2.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

- dwa zbiorniki podziemne,kopcowane gazu ptynnego o pojemnosci 10 000 litrow kazdy wraz
z fundamentami i indywidualnymi zestawami armatury odcinajgcej i poborowej;

- proj. urzgdzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW
wymiar zewn. urzgdzenia: szerokosc okoto 2,90 m, dtugosc okoto 8,50 m, wysokos¢
okoto 3,40 m

- proj. kontenerowa stacja odparowania gazu ptynnego z parownikiem wodnym gazu,

zespotami reduktoréw | i |l stopnia oraz armaturg odcinajaca; 2 gazowe, wiszgce kotty

podgrzewu wody grzewczej dla parownika gazu z uktadem redukcji cisSnienia gazu ptynnego;
wymiar zewn. kontenera: szerokos¢ okoto 1,50 m, dlugosé okoto 3,20 m,

- proj. instalacja gazu ptynnego niskiego cisnienia z rur PE100/RC DN/OD 110x10 SDR11 o
dtugosci ok. 7.00 m, pomiedzy proj. kontenerowg stacjg odparowania gazu ptynnego i proj.
urzgdzeniem grzewczym na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW,

- proj. instalacja gazu ptynnego, faza ptynna i gazowa, pomiedzy zbiornikami gazu ptynnego i
proj. kontenerowg stacjg odparowania gazu ptynnego, o dtugosci fgcznej ok. 2 x 13.30 m,



DN 25 stal;

- proj. instalacja cieptownicza, zasilanie i powrdt, pomiedzy proj. urzgdzeniem grzewczym na
gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW i istniejgcg kottownig w istniejgcym
budynku, o dtugosci tgcznej ok. 2 x 21.90 m, rury preizolowane DN 150/250 stal bez szwu

- proj. budowle: fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa:

- Fundament F1 pod urzgdzenie grzewcze z kottem oraz skrzyni gazowej SG,
- Fundament F2 kontenerowa stacji odparowania gazu ptynnego,

- Fundament F3 podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego ZB1 i ZB2,

- Nasyp N1 zbiornikéw z gazem ZB1 i ZB2,

- proj. kabel YKY RM 5x6mm? pomiedzy istn. rozdzielnicg kottowni biomasy i proj.
rozdzielnicg RKSOG (kontenerowa stacja odparowania gazu) o diugosci 35m (trasa
24m),

- proj. kabel YKY RM 5x16mm? pomiedzy istn. rozdzielnicg kottowni biomasy i proj.
rozdzielnicg RKKG (urzgdzenie grzewcze na gaz ptynny) o dtugosci 37m (trasa 26m).

2.3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Studnia schtadzajgca zrzutu wody z proj. urzgdzenia grzewczego na gaz ptynny z kottem o
mocy nominalnej 2000 kW, studnie zlokalizowano poza kontenerem

2.3.3. Uktad komunikacyjny

- bez zmian

2.3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

- bez zmian

2.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia

- dwa zbiorniki podziemne gazu ptynnego o pojemnosci 10 000 litréw kazdy wraz z
fundamentami i indywidualnymi zestawami armatury odcinajgcej i poborowej;

- proj. urzgdzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW,
wymiar zewn. urzadzenia : szeroko$¢ okoto 2,90 m, dtugosc¢ okoto 8,50 m, wysoko$¢ okoto
3,40 m

- proj. kontenerowa stacja odparowania gazu ptynnego z parownikiem wodnym gazu,
reduktorami | stopnia oraz armaturg odcinajgca; 2 gazowe, wiszgce kotty podgrzewu wody
grzewczej dla parownika gazu z uktadem redukc;ji ciSnienia gazu ptynnego;

wymiar zewn. kontenera : szerokos¢ okoto 1,50 m, diugosé¢ okoto 3,20 m,

- proj. instalacja gazu ptynnego niskiego cisnienia z rur PE100/RC DN/OD 110x10 SDR11 o
dtugosci ok. 7.00 m, pomiedzy proj. kontenerowg stacjg odparowania gazu ptynnego i proj.
urzgdzeniem grzewczym na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW,

- proj. instalacja gazu ptynnego, faza ptynna i gazowa, pomiedzy zbiornikami gazu ptynnego i
proj. kontenerowg stacjg odparowania gazu ptynnego, o dlugosci tgcznej ok. 2 x 13.30 m,
DN 25 stal;



- proj. instalacja cieptownicza, zasilanie i powrdt, pomiedzy proj. urzgdzeniem grzewczym na
gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW i istniejgcg kottownig na paliwo state w
istniejacym budynku o dtugosci tacznej ok. 2 x 21.90 m, rury preizolowane DN 150/250 stal
bez szwu;

- proj. budowle: fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw skfadajgcych sie na catosé uzytkowa:

- Fundament F1 pod urzgdzenie grzewcze z kottem oraz skrzyni gazowej SG,
- Fundament F2 kontenerowa stacji odparowania gazu ptynnego,

- Fundament F3 podziemnych zbiornikow gazu ptynnego ZB1 i ZB2,

- Nasyp N1 zbiornikdw z gazem ZB1 i ZB2,

- proj. kabel YKY RM 5x6mm? pomiedzy istn. rozdzielnicg kottowni biomasy i proj.
rozdzielnicag RKSOG (kontenerowa stacja odparowania gazu) o dtugosci 35m (trasa
24m),

- proj. kabel YKY RM 5x16mm? pomiedzy istn. rozdzielnicg kottowni biomasy i proj.
rozdzielnicg RKKG (urzgdzenie grzewcze na gaz ptynny) o dtugosci 37m (trasa 26m).

2.3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni itp.

- Dwa zbiorniki podziemne gazu ptynnego zostang obsypane ziemig w formie kopca. Gora
nasypu zbiornikdw na wysokos¢ okoto 1,12 m ponad poziom istniejgcego terenu przylegtego.
Zagtebienie proj. zbiornikbw gazu minimum 50 cm. W trakcie realizacji inwestycji nie
przewiduje sie wycinki drzew, na czas montazu rozkopany zostanie teren zielony w
sasiedztwie budynku kottowni istniejgcej oraz fragment drogi dojazdowej, nastepnie teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

2.4. Zestawienie powierzchni

- nie dotyczy

2.5. Informacje i dane
2.5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

- nie dotyczy
2.5.2. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

- nie dotyczy

2.5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Dziatka nr ewid. 1393/2 nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Grunt jest
przydatny na potrzeby budownictwa.



2.5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektéow budowlanych i ich otoczenia

Projektowana instalacja gazu ptynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemnosci
10 000 | kazdy, urzgdzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW i
instalacja cieptownicza do istniejgcej kottowni na paliwo state wykonana bedzie zgodnie z
przepisami BHP i ochrony srodowiska. Ze wzgledu na to, ze inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywac na srodowisko i nie jest wymagane sporzadzenie
raportu. Wptyw na srodowisko ze wzgledu na wykopy, hatas, brak drzew bedzie krétkotrwaty i
nie pogorszy stanu srodowiska.

2.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wode do celéw ochrony ppoz. zapewnig istniejgce hydranty zewnetrzne zlokalizowane na
terenie dziatki 1393/2.

Projektowane urzgdzenia technologiczne, zbiorniki zwigzane z gazem ptynnym sg oddalone
od istniejgcych budynkéw i instalacji zgodnie z wytycznymi ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. Zachowano odlegtosci pomiedzy urzgdzeniami
gazowymi zgodnie z wytycznymi ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Zaprojektowano uziemienie zbiornikow autocysterny i urzgdzen zgodnie z wytycznymi.
Spetniono zapis ,,Warunkéw Technicznych” w kwestii zapewnienia urzgdzenh sygnalizacyjno-
odcinajgcych doptyw gazu , ktdre nalezy stosowac w tych pomieszczeniach, w ktdrych
taczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

2.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego oraz robé6t budowlanych

- nie wystepuja

2.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy:
- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce, na ktorej jest zlokalizowany tj.
Przechlewo, dz. nr 1393/2, jednostka ewidencyjna Przechlewo [220306_2], obreb
ewidencyjny Przechlewo [0010].

- lokalizacja projektowanej instalacji gazu ptynnego nie bedzie wywieraé ujemnego wptywu
na ludzi, zwierzeta, rosliny, glebe oraz srodowisko wod powierzchniowych i podziemnych.

2.9. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:



- przepisami bhp,
- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw,

-materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyrobdéw budowlanych zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa;

- materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie rob6t budowlanych winny by¢é stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych
materiatow i robot;

- materiaty budowlane i technologie zastosowane w projekcie sg tylko materiatami i
technologiami przyktadowymi, mogg by¢ uzyte inne materiaty i technologie o podobnych lub
lepszych wtadciwos$ciach technicznych — wymaga to akceptacji projektanta.

KONIEC OPISU

proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. nr POM/0138/PO0OS/04



. CZESC RYSUNKOWA PZT



