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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kottowni osiedlowej w
Przechlewie - budowa instalacji gazu ptynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o
pojemnosci 10 000 | kazdy, urzgdzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000
kW i instalacja cieptownicza do istniejgcej kottowni na paliwo state wraz z fundamentami pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw skfadajgcych
sie na catos$¢ uzytkowa

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria VIl — inne budowle: fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowa

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
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projektant branza sanitarna 15.04.2024 catosc
mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. bud. nr POM/0138/POOS/04

budowlana

projektant branza konstrukcyjno - 15.04.2024 catos¢

mgr inz. tukasz Gorski
upr. nr POM/0121/PWOK/11

projektant branza elektryczna 15.04.2024 catos¢
mgr inz. Adam Linda
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SPIS TRESCI:
I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy sanitarnej

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy
konstrukcyjno-budowlanej

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy konstrukcyjno-
budowlanej do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

5. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy elektrycznej

6. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy elektrycznej
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

7. Oswiadczenie projektantéow o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

8. Kopia uzgodnienia urzadzenia grzewczego z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych

II. CZESC OPISOWA PAB

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu
2.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu
2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku
2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku
2.7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym
2.8. Opis zapewnienia warunkoéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko
2.10. Analiza zgodnie z §20 ust. 1 pkt 10
2.11. Analiza zgodnie z §20 ust. 1 pkt 11
2.12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjne
2.13. Warunki ochrony pozarowej
2.14. Uwagi koncowe



11 CZESC RYSUNKOWA PAB

NR _ _

RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1. Rzut fundamentow 1:100

2. Rzut urzgdzen 1:50

3. Szczegoty zbiornikéw podziemnych gazu ptynnego | 1:50
Profil instalacji gazu ptynnego pomiedzy

4. urzgdzeniem gazowym i stacjg odparowania gazu 1:100/1:100
ptynnego
Profil instalacji gazu ptynnego

5. "o Py 9 1:100/1:100
-faza ptynna i gazowa

6. Profil instalacji cieptowniczej 1:100/1:100




l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU



I. CZESC OPISOWA PAB



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
- Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu

- Kategoria VIII — inne budowle: fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowg

- Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy instalacji gazu ptynnego wraz z dwoma
zbiornikami podziemnymi o pojemnosci 10 000 | kazdy, urzadzenia grzewczego na gaz ptynny z
kottem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacjg cieptownicza do istniejgcej kottowni na paliwo state
wraz z fundamentami pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Projektuje sie montaz dwoch zbiornikdw podziemnych gazu ptynnego o pojemnosci 10 000 litréw
kazdy wraz z fundamentami i indywidualnymi zestawami armatury odcinajgce;.

Za pomocg proj. instalacji gazu ptynnego w fazie ptynnej i gazowej, gaz zostanie dostarczony na
trasie pomiedzy projektowanymi zbiornikami gazu ptynnego oraz proj. kontenerowg stacjg
odparowania gazu ptynnego. W kontenerowej stacji odparowania gazu ptynnego bedzie
nastepowac odparowanie skroplonego gazu do postaci gazowej w warunkach niskich temperatur
powietrza.

Kontenerowa stacja odparowania gazu zostanie ustawiona na projektowanej ptycie zelbetowej wg
projektu branzy konstrukcyjnej.

W proj. urzgdzeniu grzewczym na gaz ptynny projektuje sie montaz kotta gazowego o mocy
grzewczej 2000 kW wraz z niezbedng armaturg odcinajgca, regulacyjng oraz urzgdzeniami i
przewodami. Palnik modulowany kotta przystosowany do spalania gazu ptynnego. Urzadzenie
grzewcze zostanie ustawione na projektowanej ptycie zelbetowej wg projektu branzy
konstrukcyjnej, urzgdzenie dostarczane jest na teren budowy jako gotowy komplet wyposazony w
kociot, przewody oraz niezbedng armature.

W celu doprowadzenia ciepta z proj. urzagdzenia grzewczego do istniejgcego budynku kottowni na
paliwo state, zaprojektowano instalacje cieptowniczg z rur preizolowanych stalowych bez szwu.

2.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna

- nie dotyczy

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
2.41. Kubatura

- nie dotyczy



2.4.2. Zestawienie powierzchni
- nie dotyczy
2.4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé i srednica

- dwa zbiorniki podziemne gazu ptynnego o pojemnosci 10 000 litréw kazdy wraz z fundamentem i
indywidualnymi zestawami armatury odcinajgcej;

- proj. urzadzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW ;

wymiar zewnetrzny kontenera: szeroko$¢ okoto 2,90 m, dtugos¢ okoto 8,30 m, wysokos¢ okoto
3,40 m

- proj. kontenerowa stacja odparowania gazu ptynnego z parownikiem wodnym gazu, reduktorami |
i Il stopnia oraz armaturg odcinajgca; 2 gazowe, wiszgce kotty podgrzewu wody grzewczej dla
parownika gazu z uktadem redukcji cisnienia gazu ptynnego;

wymiar zewnetrzny kontenera: szerokos¢ okoto 1,50 m, dlugosc¢ okoto 3,20 m,

- proj. instalacja gazu ptynnego niskiego cisnienia z rur PE100/RC DN/OD 110x10 SDR11 o
dtugosci ok. 6.63 m, pomiedzy proj. kontenerowg stacjg odparowania gazu ptynnego i
proj. urzgdzeniem grzewczym na gaz ptynny z kottem,

- proj. instalacja gazu ptynnego, faza ptynna i gazowa, pomiedzy zbiornikami gazu ptynnego i proj.
kontenerowg stacjg odparowania gazu ptynnego, o dtugosci tgcznej ok.

2 x 13.30 m, DN 25 stal;

- proj. instalacja cieptownicza, zasilanie i powrét, pomiedzy proj. urzagdzeniem grzewczym na gaz

ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW i istniejgcg kottownig w istniejgcym budynku o
dtugosci fgcznej ok. 2 x 21.90 m, rury preizolowane DN 150/250 stal bez szwu;

- proj. budowle: fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa:

- Fundament F1 pod urzadzenie grzewcze z kottem oraz skrzyni gazowej SG,
- Fundament F2 kontenerowa stacji odparowania gazu ptynnego,

- Fundament F3 podziemnych zbiornikow gazu ptynnego ZB1 i ZB2,

- Nasyp N1 zbiornikdéw z gazem ZB1 i ZB2,

- proj. kabel YKY RM 5x6mm? pomiedzy istn. rozdzielnicg kottowni biomasy i proj. rozdzielnicg
RKSOG (kontenerowa stacja odparowania gazu) o diugosci 35m (trasa 24m),

- proj. kabel YKY RM 5x16mm? pomiedzy istn. rozdzielnicg kottowni biomasy i proj. rozdzielnicg
RKKG (urzadzenie grzewcze na gaz ptynny) o dtugosci37m (trasa 26m).

-2.4.4. Liczba kondygnacji
- nie dotyczy

2.4.4. Inne dane niz wskazane w pkt 2.4.1.-2.4.4. niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- nie dotyczy
2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

- grunt, na ktérym zlokalizowana bedg projektowane instalacje zewnetrzne i zbiorniki dla potrzeb
projektowanego urzadzenia grzewczego na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW jest



przydatny na potrzeby budownictwa. Grunt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Warto$¢ parametrow okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku

- nie dotyczy

2.7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

- nie dotyczy

2.8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinneqo przez osoby niepetnosprawne

- nie dotyczy

2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko

- nie dotyczy

2.10. Analiza zgodnie z §20 ust. 1 pkt 10

- nie dotyczy

2.11. Analiza zgodnie z §20 ust. 1 pkt 11

- nie dotyczy
2.12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjne

- dwa zbiorniki podziemne gazu ptynnego o pojemnosci 10 000 litréw kazdy wraz z fundamentem i
indywidualnymi zestawami armatury odcinajgcej;

- urzadzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW;

- proj. kontenerowa stacja odparowania gazu ptynnego z parownikiem wodnym gazu, reduktorami |
i Il stopnia oraz armaturg odcinajgca; 2 gazowe, wiszgce kotty podgrzewu wody grzewczej dla
parownika gazu z ukladem redukcji ci$nienia gazu ptynnego;

- proj. instalacja gazu ptynnego niskiego cisnienia z rur PE100/RC DN/OD 110x10 SDR11 o
dtugosci ok. 7.00 m, pomiedzy proj. kontenerowg stacjg odparowania gazu ptynnego i
urzgdzeniem grzewczym na gaz ptynny z kottem o mocy nominalnej 2000 kW

- proj. instalacja gazu ptynnego, faza ptynna i gazowa, pomiedzy zbiornikami gazu ptynnego i proj.
kontenerowg stacjg odparowania gazu ptynnego, o dtugosci tgcznej ok.
2 x 13.30 m, DN 25 stal;

- proj. instalacja cieptownicza, zasilanie i powrét, pomiedzy urzgdzeniem grzewczym na gaz ptynny
Z kottem o mocy nominalnej 2000 kW i istniejgca kottownig w istniejagcym budynku o diugosci
tacznej ok. 2 x 21.90 m, rury preizolowane DN 150/250 stal bez szwu;



- proj. budowle: fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa:

- Fundament F1 pod urzadzenie grzewcze z kottem oraz skrzyni gazowej SG,
- Fundament F2 kontenerowa stacji odparowania gazu ptynnego,

- Fundament F3 podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego ZB1 i ZB2,

- Nasyp N1 zbiornikéw z gazem ZB1 i ZB2,

- proj. kabel YKY RM 5x6mm? pomiedzy istn. rozdzielnicg kottowni biomasy i proj. rozdzielnica
RKSOG (kontenerowa stacja odparowania gazu) o diugosci 35m (trasa 24m),

- proj. kabel YKY RM 5x16mm? pomiedzy istn. rozdzielnicg kottowni biomasy i proj. rozdzielnicg
RKKG (urzagdzenie grzewcze na gaz ptynny) o dtugo$ci37m (trasa 26m).

2.13. Warunki ochrony pozarowej

Wode do celdéw ochrony ppoz. zapewnig istniejgce hydranty zewnetrzne zlokalizowane na terenie
dziatki 1393/2. Projektowane urzgdzenia technologiczne, zbiorniki zwigzane z gazem ptynnym sa
oddalone od istniejgcych budynkow i instalacji zgodnie z wytycznymi ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Zachowano odlegto$ci pomiedzy urzgdzeniami gazowymi zgodnie z wytycznymi ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Zaprojektowano uziemienie zbiornikéw autocysterny i urzadzen zgodnie z wytycznymi. Spetniono
zapis ,,Warunkow Technicznych” w kwestii zapewnienia dziatania urzgdzenh sygnalizacyjno-
odcinajgcych doptyw gazu , ktdre nalezy stosowac w tych pomieszczeniach, w ktérych tgczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzgdzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

2.14. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami BHP,

- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,

- materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetniac kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa;

- materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robot budowlanych winny by¢ stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych
materiatéw i robdt;

- materiaty budowlane i technologie zastosowane w projekcie sg tylko materiatami i technologiami
przyktadowymi, mogg by¢ uzyte inne materiaty i technologie o podobnych lub lepszych
wiasciwosciach technicznych — wymaga to akceptacji projektanta.

KONIEC OPISU
proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. nr POM/0138/PO0OS/04
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