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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA OSI GAZOCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI GAZOCIAGU

0.25 [160.50 [160.75 | proj.zbiornik podziemny gazu ptynnego V

0.80 [158.83 [159.63 | 2 x proj.kolano stal DN25 90°

0.80 [158.82 [159.62 | 2 x proj.trdjnik stal DN25
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0.80 [158.80 [159.60 | proj.kontenerowa stacja odparowania gazu
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2 x DN25 stal 2x(33.7x3.2)
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HEKTOMETRY
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Generator rysunkowy 7.32¢ (www.epi-graf.com.pl)
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- nad przewodem obsypka-30cm piasku

- pod przewodem podsypka-10cm piasku

- 40cm nad przewodem prowadzi¢ taséme z6ttg o szerokos$ci 20cm

- 5cm nad przewodem utozy¢ drut miedziany,lokalizacyjny

- w miejscach ewentualnych, nieprzewidzianych kolizji z kablami i
rurociggami wykonaé wykopy kontrolne i dostosowac¢ uktadanie
przewodu do zaistniatych warunkéw

- na kable natozy¢ rury ochronne o dt. 2,0 m

PROFIL INSTALACJI GAZU PLYNNEGO NRRYS.:
-FAZA PLYNNA | GAZOWA 5
NAZWA INWESTYCJI : DATA :
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotlowni osiedlowej w 15.04.2024
Przechlewie - budowa instalacji gazu ptynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi
o pojemnosci 10 000 | kazdy, urzagdzenie grzewcze na gaz ptynny z kottem o mocy FAZA -
nominalnej 2000 kW i instalacja cieptownicza do istniejgcej kottowni na paliwo state wraz
z fundamentami pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym PAB
czesci przedmiotéw sktadajgcych sig na catos¢ uzytkowa
ADRES INWESTYCJI :
SKALA :
Przechlewo dz. nr 1393/2
Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] 1:100/1:100
Nazwa i numer obrebu ewid. Przechlewo [0010]
P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski 89-606
CHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A
PROJEKTANT-BRANZA SANITARNA: PODPIS -

mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci instalacji sanitarnych nr upr. POM/0138/PO0S/04
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