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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 FUNDAMENT ZBIORNIKOW LPG
1.1 WYKOPY
11 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1] 0122-01 réwninnym i nizinnym
84,160 m3 84,160
RAZEM 84,160
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.1 m3 84,160
RAZEM 84,160
1.2 BETON PODKLADOWY
3| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.1.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
10,20 * 5,64 * 0,10 {chudziak pod plyte} m3 5,753
RAZEM 5,753
1.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
4| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i | kg
d.1.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
474,46 + 474,46 + 184,51 {#12} kg 1 133,430
RAZEM 1 133,430
1.4 PLYTA FUNDAMENTOWA
5|KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1.4| 0205-01 do betonu
10,00 * 5,44 * 0,20 m3 10,880
RAZEM 10,880
1.5 ZASYPANIE WYKOPOW
6| KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowow, wykopow m3
d.1.5| 0213-05 | obiektowych w gruncie kat. I-1l z zageszczeniem gruntu 40
cm zageszczarkami
-10,00 * 5,44 * 0,20 m3 -10,880
-10,20 * 5,64 * 0,10 m3 -5,753
84,160 m3 84,160
-11,00 {2 x potawa zbiornika} m3 -11,000
RAZEM 56,527
7] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.1.5[ 0235-02 | spycharkami w gruncie kat. IlI-IV
69,572 m3 69,572
-11,00 {2 x potowa zbiornika} m3 -11,000
RAZEM 58,572
FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI ODPAROWANIA GAZ
2.1 WYKOPY
KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2.1] 0122-01 réwninnym i nizinnym
11,704 m3 11,704
RAZEM 11,704
KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2.1| 0205-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.8 m3 11,704
RAZEM 11,704
2.2 BETON PODKLADOWY
10| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
(3,50 *2,00-2,80*1,00) * 0,10 {chudziak pod tawy} m3 0,420
2,70*1,20 * 0,10 {chudziak pod ptyte} m3 0,324
RAZEM 0,744
23 SCIANO-RAMA
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| KNR-W 2-02 | Fundamenty scianowo-ramowe - sciany grubosci 30 cm - z| m2
d.2.3] 0257-01 zastosowaniem pompy do betonu
0257-03
L2 0,65 * (3,30 + 1,80 + 3,30 + 1,80) m2 6,630
RAZEM 6,630
24 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
12| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i | kg
d.2.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
19,34 + 10,14 {#8} kg 29,480
RAZEM 29,480
13| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2.4] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
34,10 + 42,62 + 46,88 + 51,15 {#12} kg 174,750
RAZEM 174,750
25 PLYTA FUNDAMENTOWA
14| KNR-W 2-02 | Fundamenty $cianowo-ramowe - ptyta gorna petna o m2
d.2.5| 0257-04 | grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
3,30 * 2,00 m2 6,600
RAZEM 6,600
2.6 ZASYPKA i PODBUDOWA
15/ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.2.6| 1101-07 | gruntowym.
2,50*1,00*0,10 m3 0,250
2,70 *1,20 * 0,55 m3 1,782
RAZEM 2,032
2.7 ZASYPANIE WYKOPOW
16/ KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.2.7] 0213-05 | obiektowych w gruncie kat. I-Il z zageszczeniem gruntu 40
cm zageszczarkami
-3,30 * 1,80 * 0,80 m3 -4,752
-3,50 * 2,00 * 0,10 m3 -0,700
11,704 m3 11,704
RAZEM 6,252
3 FUNDAMENT POD CYKLON
3.1 WYKOPY
17| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
20,043 m3 20,043
RAZEM 20,043
18/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.1] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.17 m3 20,043
RAZEM 20,043
3.2 BETON PODKLADOWY
19| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
5,40 * 2,60 * 0,10 {chudziak pod fundament} m3 1,404
RAZEM 1,404
3.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
20| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.3.3|] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
434,08 {#12} kg 434,080
RAZEM 434,080
34 FUNDAMENT
21| KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci | m2
d.3.4)] 0281-03 | 85cmipow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do
0281-04 | betonu
5,20 * 2,40 m2 12,480
RAZEM 12,480
35 ZASYPANIE WYKOPOW
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.3.5| 0213-05 | obiektowych w gruncie kat. I-1l z zageszczeniem gruntu 40
cm zageszczarkami
-5,40 * 2,60 * 0,10 m3 -1,404
-5,20 * 2,40 * 0,80 m3 -9,984
20,043 m3 20,043
RAZEM 8,655
4 FUNDAMENT URZADZENIA GRZEWCZEGO NA GAZ PLYNNY
4.1 WYKOPY
23| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.4.1) 0122-01 réwninnym i nizinnym
40,197 m3 40,197
RAZEM 40,197
24| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4.1] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.23 m3 40,197
RAZEM 40,197
4.2 BETON PODKLADOWY
25| KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.4.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
3,30 * 8,70 * 0,10 {chudziak pod tawy} m3 2,871
1,00 * 1,00 * 0,10 {chudziak pod wypust} m3 0,100
7,70 + 2,30 * 0,10 {chudziak pod plyte} m3 7,930
0,60 * 3,30 * 0,10 {chudziak pod wspornik} m3 0,198
RAZEM 11,099
4.3 SCIANO-RAMA
26| KNR-W 2-02 | Fundamenty $cianowo-ramowe - Sciany grubosci 35 cm - z| m2
d.4.3| 0257-02 | zastosowaniem pompy do betonu
£2 0,65 * (8,50 + 1,15+ 1,00 + 0,80 + 1,00 + 1,15 + 8,50 + m2 16,380
3,10)
RAZEM 16,380
27| KNR-W 2-02 | Fundamenty Scianowo-ramowe - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.4.3] 0257-03 réznicy w grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnos¢ = 5
poz.26 m2 16,380
RAZEM 16,380
44 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
28| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.4.4| 0259-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 8-10 mm
59,16 + 17,70 + 10,04 {#8} kg 86,900
RAZEM 86,900
29| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.4.4) 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
119,35 + 42,62 + 22,37 + 51,15 + 238,34 + 372,52 + 40,54 | kg 886,890
{#12}
RAZEM 886,890
4.5 PLYTA FUNDAMENTOWA
30[ KNR-W 2-02 | Fundamenty $cianowo-ramowe - ptyta gorna petna o m2
d.4.5] 0257-04 | grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,50 + 8,50) * 3,10 m2 27,900
1,00 * 0,80 m2 0,800
RAZEM 28,700
4.6 ZASYPKA i PODBUDOWA
31| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.4.6] 1101-07 | gruntowym.
7,50*2,10 * 0,10 m3 1,575
7,70 * 2,30 * 0,55 m3 9,741
0,2662 * 5,10 {pod wspornik} m3 1,358
RAZEM 12,674
4.7 ZASYPANIE WYKOPOW
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32 KNKRB 1 | Zasypanie wykopéw fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.4.7) 0213-05 | obiektowych w gruncie kat. I-1l z zageszczeniem gruntu 40
cm zageszczarkami
-27,15* 0,80 m3 -21,720
-29,71*0,10 m3 -2,971
-0,50 * 3,10 * 0,15 m3 -0,233
-0,60 * 3,30 * 0,10 m3 -0,198
-0,26662 * 5,10 m3 -1,360
40,197 m3 40,197
RAZEM 13,715
5 FUNDAMENT POD ELEKTROFILTR
5.1 WYKOPY
33| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.5.1] 0122-01 réwninnym i nizinnym
37,395 m3 37,395
RAZEM 37,395
34| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.5.1] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km
poz.33 m3 37,395
RAZEM 37,395
5.2 BETON PODKLADOWY
35 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.5.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
7,20 * 4,20 * 0,10 {chudziak pod fundament} m3 3,024
RAZEM 3,024
53 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
36[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i | kg
d.5.3] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
836,23 {#12} kg 836,230
RAZEM 836,230
54 FUNDAMENT
37 KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci | m2
d.5.4| 0281-03 | 85cmipow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do
0281-04 | betonu
7,00 * 4,00 m2 28,000
RAZEM 28,000
5.5 ZASYPANIE WYKOPOW
38| KNKRB 1 | Zasypanie wykopdéw fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.5.5] 0213-05 | obiektowych w gruncie kat. |-l z zageszczeniem gruntu 40
cm zageszczarkami
-7,20 * 4,20 * 0,10 m3 -3,024
-7,00 * 4,00 * 0,80 m3 -22,400
37,395 m3 37,395
RAZEM 11,971
6 FUNDAMENT POD WENTYLATOR | ROZDZIELACZ SPALIN
6.1 WYKOPY
39 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.6.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
13,895 m3 13,895
RAZEM 13,895
40| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.6.1] 0201-05 | o poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.39 m3 13,895
RAZEM 13,895
6.2 BETON PODKLADOWY
41| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.6.2(1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
3,20 * 2,80 * 0,10 {chudziak pod fundament} m3 0,896
RAZEM 0,896
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
6.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
42| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.6.3] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
294,33 {#12} kg 294,330
RAZEM 294,330
6.4 FUNDAMENT
43| KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci | m2
d.6.4| 0281-02 | 85cmipow.do 10 m2 - z zastosowaniem pompy do
0281-04 | betonu
3,00 * 2,60 m2 7,800
RAZEM 7,800
6.5 ZASYPANIE WYKOPOW
44| KNKRB 1 [ Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopdéw m3
d.6.5| 0213-05 | obiektowych w gruncie kat. |-l z zageszczeniem gruntu 40
cm zageszczarkami
-3,20* 2,80 * 0,10 {objetos¢ chudziaka} m3 -0,896
-3,00 * 2,60 * 0,80 {objetos¢ fundamentu w gruncie} m3 -6,240
13,895 {wykop} m3 13,895
RAZEM 6,759
7 FUNDAMENT POD StUP
7.1 WYKOPY
45| KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.7.1] 0122-01 réwninnym i nizinnym
Krotnos¢ = 2
6,804 m3 6,804
RAZEM 6,804
46| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.7.1] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 2
poz.45 m3 6,804
RAZEM 6,804
7.2 BETON PODKLADOWY
47| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.7.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913 | Krotnos¢ = 2
1,80 * 1,80 * 0,10 {chudziak pod fundament} m3 0,324
RAZEM 0,324
7.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
48| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.7.3] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Krotnos¢ = 2
131,13 {#12} kg 131,130
RAZEM 131,130
74 FUNDAMENT
49| KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci | m2
d.7.4] 0281-01 85 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
0281-04 | Krotnosc =2
1,60 * 1,60 m2 2,560
RAZEM 2,560
7.5 ZASYPANIE WYKOPOW
50| KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.7.5| 0213-05 | obiektowych w gruncie kat. I-1l z zageszczeniem gruntu 40
cm zageszczarkami
Krotnos¢ = 2
-1,80* 1,80 * 0,10 {objetos¢ chudziaka} m3 -0,324
-1,60 * 1,60 * 0,80 {objetos¢ fundamentu w gruncie} m3 -2,048
6,804 {wykop} m3 6,804
RAZEM 4,432
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
8 STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEWODOW SPALINOWYCH
51 KNNR 7 Estakady dla rurociggéw - pomosty z podporami t
d.8] 0301-03
(0,36299 + 0,43022 + 0,54151 + 0,36917 * 2) * 1,02 * t 2,167
1,025
(0,63161 + 0,80064) * 1,02 * 1,025 t 1,497
(0,06764 + 0,12264) * 1,02 * 1,025 t 0,199
RAZEM 3,863
52 KNR 2-33 | Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych t
d.8[ 0718-09 | mostow reczne pedzlem - jedna warstwa
Krotnos¢ = 3
poz.51 t 3,863
RAZEM 3,863
53| ZKNR C-2 | Osadzenie drobnych elementéw (kotwy) szt.
d.8| 0701-05 | Krotnos¢ = 64
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 FUNDAMENT ZBIORNIKOW LPG
1.1 WYKOPY
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 84,160 0,00 0,00
d.1.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.1= 0,00 0,00
d.1.1 0205-04 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il| 84,160
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
Razem dziat: WYKOPY 0,00
1.2 BETON PODKLADOWY
3| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 10,20 * 0,00 0,00
d.1.2 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. 5,64 *0,10
z.sz.54. {chudziak
9913 pod plyte}
=5,753
Razem dziat: BETON PODKEADOWY 0,00
1.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
4 |[KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 474,46 + 0,00 0,00
d.1.3 | 0259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o sér. 12-14 474,46 +
mm 184,51
{#12} =1
133,430
Razem dzial: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
1.4 PLYTA FUNDAMENTOWA
5 |KNR-W 2-02| Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3 10,00 * 0,00 0,00
d.1.4( 0205-01 pompy do betonu 5,44 * 0,20
=10,880
Razem dzial: PLYTA FUNDAMENTOWA 0,00
1.5 ZASYPANIE WYKOPOW
6 | KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, m3 56,527 0,00 0,00
d.1.5| 0213-05 | wykopdw obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm zageszczarkami
7| KNR 2-01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 | m3 58,572 0,00 0,00
d.1.5| 0235-02 | m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV
Razem dzial: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem dzial: FUNDAMENT ZBIORNIKOW LPG 0,00
2 FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI ODPAROWANIA GAZU
2.1 WYKOPY
8| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 11,704 0,00 0,00
d.21 0122-01 réwninnym i nizinnym
9| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.8 = 0,00 0,00
d.2.1 0205-04 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI 11,704
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
Razem dziat: WYKOPY 0,00
22 BETON PODKLADOWY
10 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,744 0,00 0,00
d2.2 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.54.
9913
Razem dziat: BETON PODKEADOWY 0,00
23 SCIANO-RAMA
11 |KNR-W 2-02 [ Fundamenty $cianowo-ramowe - $ciany grubosci 30 | m2 0,65* 0,00 0,00
d.2.3| 0257-01 | cm -z zastosowaniem pompy do betonu (3,30 +
0257-03 1,80 +
3,30 +
1,80) =
6,630
Razem dziat: SCIANO-RAMA 0,00
24 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
12 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 19,34 + 0,00 0,00
d.2.4| 0259-02 | budynkéw i budowli- prety zebrowane o $r. 8-10 mm 10,14 {#8}
=29,480
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
13 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 34,10 + 0,00 0,00
d.24 | 0259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o sr. 12-14 42,62 +
mm 46,88 +
51,15
{#12} =
174,750
Razem dzial: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
25 PLYTA FUNDAMENTOWA
14 |KNR-W 2-02 [ Fundamenty Scianowo-ramowe - ptyta gorna petna o | m2 | 3,30 * 2,00 0,00 0,00
d.2.5| 0257-04 | grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu =6,600
Razem dzial: PLYTA FUNDAMENTOWA 0,00
2.6 ZASYPKA i PODBUDOWA
15| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 2,032 0,00 0,00
d.2.6 1101-07 | gruntowym.
Razem dziat: ZASYPKA i PODBUDOWA 0,00
2.7 ZASYPANIE WYKOPOW
16 | KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowow, m3 6,252 0,00 0,00
d.2.7| 0213-05 | wykopdw obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm zageszczarkami
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem dzial: FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI ODPAROWANIA GAZU 0,00
3 FUNDAMENT POD CYKLON
3.1 WYKOPY
17| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 20,043 0,00 0,00
d.3.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
18 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | poz.17= 0,00 0,00
d.3.1 0205-04 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il| 20,043
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
Razem dziat: WYKOPY 0,00
32 BETON PODKLADOWY
19| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 [5,40 * 2,60 0,00 0,00
d3.2 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. *0,10
z.sz.5.4. {chudziak
9913 pod
fundament
}=1,404
Razem dziat: BETON PODKLADOWY 0,00
3.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
20 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 434,08 0,00 0,00
d.3.3| 0259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o sr. 12-14 {#12} =
mm 434,080
Razem dzial: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
34 FUNDAMENT
21| KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podfoze betonowe o m2 | 5,20 * 2,40 0,00 0,00
d.3.4| 0281-03 | grubosci 85 cmipow. ponad 10 m2 -z =12,480
0281-04 | zastosowaniem pompy do betonu
Razem dziat: FUNDAMENT 0,00
35 ZASYPANIE WYKOPOW
22 | KNKRB 1 [ Zasypanie wykopéw fundamentowych, rowéw, m3 8,655 0,00 0,00
d.3.5| 0213-05 | wykopdw obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm zageszczarkami
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem dziat: FUNDAMENT POD CYKLON 0,00
4 FUNDAMENT URZADZENIA GRZEWCZEGO NA GAZ PLYNNY
4.1 WYKOPY
23 | KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 40,197 0,00 0,00
d.4.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
24 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | poz.23 = 0,00 0,00
d.4.1 0205-04 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il| 40,197
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
Razem dzial: WYKOPY 0,00

42]
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
25| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 11,099 0,00 0,00
d4.2 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
z.5z.54.
9913
Razem dziat: BETON PODKLADOWY 0,00
4.3 SCIANO-RAMA
26 | KNR-W 2-02 [ Fundamenty scianowo-ramowe - $ciany grubosci 35 | m2 0,65~ 0,00 0,00
d.4.3| 0257-02 | cm -z zastosowaniem pompy do betonu (8,50 +
1,15+
1,00 +
0,80 +
1,00 +
1,15+
8,50 +
3,10) =
16,380
27 |KNR-W 2-02 [ Fundamenty scianowo-ramowe - dodatek za kazdy 1 | m2 poz.26 = 0,00 0,00
d.4.3| 0257-03 | cmrdznicy w grubosci Scian - z zastosowaniem 16,380
pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
Razem dzial: SCIANO-RAMA 0,00
44 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
28 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw kg 59,16 + 0,00 0,00
d.4.4| 0259-02 | budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm 17,70 +
10,04 {#8}
= 86,900
29 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw kg 119,35 + 0,00 0,00
d.4.4| 0259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 42,62 +
mm 22,37 +
51,15+
238,34 +
372,52 +
40,54
{#12} =
886,890
Razem dzial: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
4.5 PLYTA FUNDAMENTOWA
30 |KNR-W 2-02 | Fundamenty $cianowo-ramowe - plyta gérna petna o | m2 28,700 0,00 0,00
d4.5( 0257-04 | grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Razem dzial: PLYTA FUNDAMENTOWA 0,00
46 ZASYPKA i PODBUDOWA
31| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 12,674 0,00 0,00
d4.6| 1101-07 | gruntowym.
Razem dzial: ZASYPKA i PODBUDOWA 0,00
47 ZASYPANIE WYKOPOW
32| KNKRB 1 [ Zasypanie wykopow fundamentowych, rowow, m3 13,715 0,00 0,00
d.4.7| 0213-05 | wykopow obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm zageszczarkami
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem dzial: FUNDAMENT URZADZENIA GRZEWCZEGO NA GAZ PLYNNY 0,00
5 FUNDAMENT POD ELEKTROFILTR
5.1 WYKOPY
33| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 37,395 0,00 0,00
d.5.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
34| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.33 = 0,00 0,00
d.5.1 0205-04 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11| 37,395
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
Razem dziat: WYKOPY 0,00
5.2 BETON PODKLADOWY
35| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 | 7,20 * 4,20 0,00 0,00
d5.2| 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. *0,10
z.sz.54. {chudziak
9913 pod
fundament
}=3,024
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
Razem dziat: BETON PODKLADOWY 0,00
5.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
36 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 836,23 0,00 0,00
d.5.3| 0259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o sr. 12-14 {#12} =
mm 836,230
Razem dzial: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
54 FUNDAMENT
37 | KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podifoze betonowe o m2 | 7,00 * 4,00 0,00 0,00
d.5.4| 0281-03 | grubosci 85 cm i pow. ponad 10 m2-z = 28,000
0281-04 | zastosowaniem pompy do betonu
Razem dziat: FUNDAMENT 0,00
5.5 ZASYPANIE WYKOPOW
38| KNKRB 1 [ Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, m3 11,971 0,00 0,00
d.5.5| 0213-05 | wykopdw obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm zageszczarkami
Razem dzial: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem dziat: FUNDAMENT POD ELEKTROFILTR 0,00
6 FUNDAMENT POD WENTYLATOR | ROZDZIELACZ SPALIN
6.1 WYKOPY
39| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 13,895 0,00 0,00
d.6.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
40 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | poz.39= 0,00 0,00
d.6.1 0201-05 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 13,895
0214-01 Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
Razem dziat: WYKOPY 0,00
6.2 BETON PODKLADOWY
41| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 [3,20 * 2,80 0,00 0,00
d.6.2 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. *0,10
z.sz.5.4. {chudziak
9913 pod
fundament
}=0,896
Razem dzial: BETON PODKLADOWY 0,00
6.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
42 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 294,33 0,00 0,00
d.6.3| 0259-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o sr. 12-14 {#12} =
mm 294,330
Razem dzial: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
6.4 FUNDAMENT
43 | KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o m2 (3,00 * 2,60 0,00 0,00
d.6.4| 0281-02 | grubosci 85 cmipow.do 10 m2 - z zastosowaniem =7,800
0281-04 | pompy do betonu
Razem dziat: FUNDAMENT 0,00
6.5 ZASYPANIE WYKOPOW
44 | KNKRB 1 | Zasypanie wykop6éw fundamentowych, rowoéw, m3 6,759 0,00 0,00
d.6.5| 0213-05 | wykopdw obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm zageszczarkami
Razem dzial: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem dziat: FUNDAMENT POD WENTYLATOR | ROZDZIELACZ SPALIN 0,00
7 FUNDAMENT POD StUP
71 WYKOPY
45 | KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 6,804 0,00 0,00
d.7.1 0122-01 réwninnym i nizinnym
Krotnos¢ = 2
46 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | poz.45= 0,00 0,00
d.7.1 0205-04 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il| 6,804
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: WYKOPY 0,00

72] |
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
47 | KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 | 1,80 * 1,80 0,00 0,00
d.7.2 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. *0,10
z.sz.5.4. | Krotnos¢ =2 {chudziak
9913 pod
fundament
}=0,324
Razem dziat: BETON PODKLADOWY 0,00
7.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
48 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 131,13 0,00 0,00
d.7.3| 0259-02 | budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 {#12} =
mm 131,130
Krotnos¢ = 2
Razem dzial: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
7.4 FUNDAMENT
49 | KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o m2 (1,60 * 1,60 0,00 0,00
d.7.4| 0281-01 | grubosci 85 cmipow. do 5 m2 - z zastosowaniem = 2,560
0281-04 | pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: FUNDAMENT 0,00
7.5 ZASYPANIE WYKOPOW
50 | KNKRB 1 [ Zasypanie wykopdéw fundamentowych, rowow, m3 4,432 0,00 0,00
d.75( 0213-05 | wykopow obiektowych w gruncie kat. |-l z
zageszczeniem gruntu 40 cm zageszczarkami
Krotnos¢ = 2
Razem dzial: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem dzial: FUNDAMENT POD StUP 0,00
8 STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEWODOW SPALINOWYCH
51 KNNR 7 | Estakady dla rurociggéw - pomosty z podporami t 3,863 0,00 0,00
d.8| 0301-03
52| KNR 2-33 | Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji t poz.51 = 0,00 0,00
d.8| 0718-09 | stalowych mostéw reczne pedzlem - jedna warstwa 3,863
Krotnos¢ = 3
53| ZKNR C-2 | Osadzenie drobnych elementéw (kotwy) szt. 1,000 0,00 0,00
d.8| 0701-05 [ Krotnos¢ = 64
kalk. wtasna
Razem dzial: STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEWODOW SPALINOWYCH 0,00
Kosztorys razem 0,00
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1 | FUNDAMENT ZBIORNIKOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
LPG

2 | FUNDAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
KONTENEROWEJ STACJI
ODPAROWANIA GAZU

3 | FUNDAMENT POD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
CYKLON

4 | FUNDAMENT URZADZENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
GRZEWCZEGO NA GAZ
PLYNNY

5 | FUNDAMENT POD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ELEKTROFILTR

6 | FUNDAMENT POD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
WENTYLATOR |
ROZDZIELACZ SPALIN

7 | FUNDAMENT POD StUP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

8 | STALOWA KONSTRUKCJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
WSPORCZA PRZEWODOW
SPALINOWYCH
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Slownie: Zero i 00/100 zt
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartosc¢ Udziat %
1 [ FUNDAMENT ZBIORNIKOW LPG 0,00 0,00%
FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI ODPAROWANIA 0,00 0,00%
GAZU
3 | FUNDAMENT POD CYKLON 0,00 0,00%
4 | FUNDAMENT URZADZENIA GRZEWCZEGO NA GAZ PLYNNY 0,00 0,00%
5 | FUNDAMENT POD ELEKTROFILTR 0,00 0,00%
6 | FUNDAMENT POD WENTYLATOR | ROZDZIELACZ SPALIN 0,00 0,00%
7 | FUNDAMENT POD StUP 0,00 0,00%
8 | STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEWODOW 0,00 0,00%
SPALINOWYCH
Kosztorys razem 0,00 0,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00

Stownie:

Zero 1 00/100 z
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Tabela elementéw rozliczeniowych

Lp. | Podstawa | Opis [ jm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 FUNDAMENT ZBIORNIKOW LPG
1.1 WYKOPY
1|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach m3 84,160 0,00 0,00
d.1.1 01 fundamentowych w terenie
réwninnym i nizinnym
2|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane m3 84,160 0,00 0,00
d.1.1] 04 0214-01 |koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
km
Razem: WYKOPY 0,00
1.2 BETON PODKLADOWY
3|KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podiozu m3 5,753 0,00 0,00
d.1.2| 01z.sz.54. |gruntowym Zastosowano pompe do
9913 betonu na samochodzie.
Razem: BETON PODKLADOWY 0,00
1.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA
4] KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 1133,430 0,00 0,00
d.1.3 0259-02 elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Razem: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
1.4 PLYTA FUNDAMENTOWA
5] KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z m3 10,880 0,00 0,00
d1.4 0205-01 zastosowaniem pompy do betonu
Razem: PLYTA FUNDAMENTOWA 0,00
1.5 ZASYPANIE WYKOPOW
6| KNKRB 1 0213- |Zasypanie wykopow m3 56,527 0,00 0,00
d.1.5 05 fundamentowych, rowéw, wykopow
obiektowych w gruncie kat. |-l z
zageszczeniem gruntu 40 cm
zageszczarkami
7|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw| m3 58,572 0,00 0,00
d.1.5 02 o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. IlI-IV
Razem: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem: FUNDAMENT ZBIORNIKOW LPG 0,00
2 FUNDAMENT KONTENEROWEJ
STACJI ODPAROWANIA GAZU
2.1 WYKOPY
8|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach m3 11,704 0,00 0,00
d.2.1 01 fundamentowych w terenie
réwninnym i nizinnym
9|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane m3 11,704 0,00 0,00
d.2.1] 04 0214-01 |koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc 5
km
Razem: WYKOPY 0,00
2.2 BETON PODKEADOWY
10|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu m3 0,744 0,00 0,00
d.2.2| 01z.sz.5.4. |gruntowym Zastosowano pompe do
9913 betonu na samochodzie.
Razem: BETON PODKtADOWY/] 0,00
23 SCIANO-RAMA
11| KNR-W 2-02 |Fundamenty $cianowo-ramowe - m2 6,630 0,00 0,00
d.2.3| 0257-01 0257- |Sciany grubosci 30 cm - z
03 zastosowaniem pompy do betonu
Razem: SCIANO-RAMA 0,00
24 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA
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Tabela elementéw rozliczeniowych

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
12| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 29,480 0,00 0,00
d.24 0259-02 elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o sr. 8-10 mm
13| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 174,750 0,00 0,00
d.24 0259-02 elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Razem: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
2.5 PLYTA FUNDAMENTOWA
14| KNR-W 2-02 |Fundamenty scianowo-ramowe - m2 6,600 0,00 0,00
d.2.5 0257-04 ptyta goérna petna o grubosci 20 cm -
z zastosowaniem pompy do betonu
Razem: PLYTA FUNDAMENTOWA 0,00
2.6 ZASYPKA i PODBUDOWA
15|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw m3 2,032 0,00 0,00
d.2.6 07 sypkich na podtozu gruntowym.
Razem: ZASYPKA i PODBUDOWA 0,00
2.7 ZASYPANIE WYKOPOW
16| KNKRB 1 0213- |Zasypanie wykopow m3 6,252 0,00 0,00
d2.7 05 fundamentowych, rowéw, wykopow
obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm
zageszczarkami
Razem: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem: FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI 0,00
ODPAROWANIA GAZU
3 FUNDAMENT POD CYKLON
3.1 WYKOPY
17|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach m3 20,043 0,00 0,00
d.3.1 01 fundamentowych w terenie
réwninnym i nizinnym
18|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane m3 20,043 0,00 0,00
d.3.1] 04 0214-01 [koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
Razem: WYKOPY 0,00
3.2 BETON PODKLADOWY
19|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu m3 1,404 0,00 0,00
d.3.2| 01zsz.54. |gruntowym Zastosowano pompe do
9913 betonu na samochodzie.
Razem: BETON PODKLADOWY 0,00
33 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA
20] KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 434,080 0,00 0,00
d.3.3 0259-02 elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Razem: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
34 FUNDAMENT
21/KNR 2-02 0281-|Fundamenty pod maszyny - podtoze m2 12,480 0,00 0,00
d.3.4[ 030281-04 |betonowe o grubosci 85 cm i pow.
ponad 10 m2 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Razem: FUNDAMENT 0,00
35 ZASYPANIE WYKOPOW
22| KNKRB 1 0213-|Zasypanie wykopow m3 8,655 0,00 0,00
d.3.5 05 fundamentowych, rowoéw, wykopdéw
obiektowych w gruncie kat. |-l z
zageszczeniem gruntu 40 cm
zageszczarkami
Razem: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem: FUNDAMENT POD CYKLON 0,00
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Tabela elementéw rozliczeniowych

d.5.1

01

fundamentowych w terenie

réwninnym i nizinnym

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
4 FUNDAMENT URZADZENIA
GRZEWCZEGO NA GAZ PLYNNY
4.1 WYKOPY
23|KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach m3 40,197 0,00 0,00
d.4.1 01 fundamentowych w terenie
réwninnym i nizinnym
24/KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane m3 40,197 0,00 0,00
d.4.1 04 0214-01 |koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
Razem: WYKOPY| 0,00
4.2 BETON PODKEADOWY
25[KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podiozu m3 11,099 0,00 0,00
d.4.2| 01zsz.54. |gruntowym Zastosowano pompe do
9913 betonu na samochodzie.
Razem: BETON PODKLADOWY 0,00
4.3 SCIANO-RAMA
26| KNR-W 2-02 |Fundamenty Scianowo-ramowe - m2 16,380 0,00 0,00
d.4.3 0257-02 Sciany grubosci 35 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu
27] KNR-W 2-02 |Fundamenty Scianowo-ramowe - m2 16,380 0,00 0,00
d.4.3 0257-03 dodatek za kazdy 1 cm roznicy w
grubosci Scian - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotnos¢ =5
Razem: SCIANO-RAMA 0,00
4.4 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA
28| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 86,900 0,00 0,00
d4.4 0259-02 elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o sr. 8-10 mm
29[ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 886,890 0,00 0,00
d4.4 0259-02 elementow budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Razem: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
4.5 PLYTA FUNDAMENTOWA
30] KNR-W 2-02 |Fundamenty scianowo-ramowe - m2 28,700 0,00 0,00
d4.5 0257-04 ptyta goérna petna o grubosci 20 cm -
z zastosowaniem pompy do betonu
Razem: PLYTA FUNDAMENTOWA 0,00
4.6 ZASYPKA i PODBUDOWA
31|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatow m3 12,674 0,00 0,00
d.4.6 07 sypkich na podtozu gruntowym.
Razem: ZASYPKA i PODBUDOWA 0,00
4.7 ZASYPANIE WYKOPOW
32| KNKRB 1 0213- [Zasypanie wykopdw m3 13,715 0,00 0,00
d4.7 05 fundamentowych, rowoéw, wykopdéw
obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm
zageszczarkami
Razem: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem: FUNDAMENT URZADZENIA GRZEWCZEGO NA 0,00
GAZ PLYNNY/
5 FUNDAMENT POD
ELEKTROFILTR
5.1 WYKOPY
33|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach m3 37,395 0,00 0,00
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Tabela elementéw rozliczeniowych

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
34/KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane m3 37,395 0,00 0,00
d.5.1] 04 0214-01 |koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
Razem: WYKOPY 0,00
5.2 BETON PODKLADOWY
35[KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podiozu m3 3,024 0,00 0,00
d.5.2| 01zsz.5.4. |gruntowym Zastosowano pompe do
9913 betonu na samochodzie.
Razem: BETON PODKLADOWY 0,00
5.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA
36| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 836,230 0,00 0,00
d.5.3 0259-02 elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Razem: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
54 FUNDAMENT
37|KNR 2-02 0281-|Fundamenty pod maszyny - podioze m2 28,000 0,00 0,00
d.5.4| 030281-04 |betonowe o grubosci 85 cm i pow.
ponad 10 m2 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Razem: FUNDAMENT 0,00
5.5 ZASYPANIE WYKOPOW
38| KNKRB 1 0213-|Zasypanie wykopow m3 11,971 0,00 0,00
d.5.5 05 fundamentowych, rowow, wykopow
obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm
zageszczarkami
Razem: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem: FUNDAMENT POD ELEKTROFILTR 0,00
6 FUNDAMENT POD WENTYLATOR
| ROZDZIELACZ SPALIN
6.1 WYKOPY
39[KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach m3 13,895 0,00 0,00
d.6.1 01 fundamentowych w terenie
réwninnym i nizinnym
40|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane m3 13,895 0,00 0,00
d.6.1] 050214-01 |koparkami przedsiebiernymi o poj.
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
Razem: WYKOPY 0,00
6.2 BETON PODKLADOWY
41]KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu m3 0,896 0,00 0,00
d.6.2| 01z.sz.5.4. |gruntowym Zastosowano pompe do
9913 betonu na samochodzie.
Razem: BETON PODKtADOWY/] 0,00
6.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA
42] KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 294,330 0,00 0,00
d.6.3 0259-02 elementow budynkow i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Razem: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
6.4 FUNDAMENT
43|KNR 2-02 0281-|Fundamenty pod maszyny - podfoze m2 7,800 0,00 0,00
d.6.4| 020281-04 |betonowe o grubosci 85 cm i pow. do
10 m2 - z zastosowaniem pompy do
betonu
Razem: FUNDAMENT 0,00
6.5| |ZASYPANIE WYKOPOW
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Tabela elementéw rozliczeniowych

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 3728 Uzytkownik: tukasz Gérski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
44| KNKRB 1 0213-|Zasypanie wykopow m3 6,759 0,00 0,00
d.6.5 05 fundamentowych, rowéw, wykopdéw
obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm
zageszczarkami
Razem: ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem: FUNDAMENT POD WENTYLATOR | 0,00
ROZDZIELACZ SPALIN
7 FUNDAMENT POD StUP
7.1 WYKOPY
45|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach m3 6,804 0,00 0,00
d.7.1 01 fundamentowych w terenie
réwninnym i nizinnym
Krotnos¢ = 2
46|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane m3 6,804 0,00 0,00
d.7.1] 04 0214-01 |koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
Krotnos¢ = 2
Razem: WYKOPY 0,00
7.2 BETON PODKEADOWY
47|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu m3 0,324 0,00 0,00
d.7.2] 01z.sz.54. |gruntowym Zastosowano pompe do
9913 betonu na samochodzie.
Krotnos¢ = 2
Razem: BETON PODKLADOWY 0,00
7.3 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA
48| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 131,130 0,00 0,00
d.7.3 0259-02 elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane o $r. 12-14 mm
Krotnos¢ = 2
Razem: PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA 0,00
7.4 FUNDAMENT
49|KNR 2-02 0281-|Fundamenty pod maszyny - podtoze m2 2,560 0,00 0,00
d.7.4] 010281-04 |betonowe o grubosci 85 cm i pow. do
5 m2 - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnos¢ = 2
Razem: FUNDAMENT 0,00
7.5 ZASYPANIE WYKOPOW
50| KNKRB 1 0213- [Zasypanie wykopow m3 4,432 0,00 0,00
d.7.5 05 fundamentowych, rowéw, wykopow
obiektowych w gruncie kat. I-1l z
zageszczeniem gruntu 40 cm
zageszczarkami
Krotnos¢ = 2
Razem:; ZASYPANIE WYKOPOW 0,00
Razem: FUNDAMENT POD StUP 0,00
8 STALOWA KONSTRUKCJA
WSPORCZA PRZEWODOW
SPALINOWYCH
51| KNNR 7 0301- |Estakady dla rurociggdéw - pomosty z t 3,863 0,00 0,00
d.8 03 podporami
52|KNR 2-33 0718-|Malowanie drobnych elementéw w t 3,863 0,00 0,00
d.8 09 konstrukgcji stalowych mostéw reczne
pedzlem - jedna warstwa
Krotnos¢ = 3
53|ZKNR C-2 0701 |Osadzenie drobnych elementow szt. 1,000 0,00 0,00
d.8 -05 (kotwy)
kalk. witasna |Krotnos¢ = 64
Razem: STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA 0,00
PRZEWODOW SPALINOWYCH
Razem: 0,00
-20 -



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:FUNDAMENT ZBIORNIKÓW LPG
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	84,160

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	poz.1


	Dział:BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	10,20 * 5,64 * 0,10  {chudziak pod płytę}


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	474,46 + 474,46 + 184,51  {#12}


	Dział:PŁYTA FUNDAMENTOWA
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	10,00 * 5,44 * 0,20


	Dział:ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	-10,00 * 5,44 * 0,20
	-10,20 * 5,64 * 0,10
	84,160
	-11,00  {2 x poława zbiornika}

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
	69,572
	-11,00  {2 x połowa zbiornika}


	Dział:FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI ODPAROWANIA GAZU
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	11,704

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	poz.8


	Dział:BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	(3,50 * 2,00 - 2,80 * 1,00) * 0,10  {chudziak pod ławy}
	2,70 * 1,20 * 0,10  {chudziak pod płytę}


	Dział:ŚCIANO-RAMA
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - ściany grubości 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,65 * (3,30 + 1,80 + 3,30 + 1,80)


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm
	19,34 + 10,14  {#8}

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	34,10 + 42,62 + 46,88 + 51,15  {#12}


	Dział:PŁYTA FUNDAMENTOWA
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - płyta górna pełna o grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	3,30 * 2,00


	Dział:ZASYPKA i PODBUDOWA
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym.
	2,50 * 1,00 * 0,10 
	2,70 * 1,20 * 0,55


	Dział:ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	-3,30 * 1,80 * 0,80
	-3,50 * 2,00 * 0,10
	11,704


	Dział:FUNDAMENT POD CYKLON
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	20,043

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	poz.17


	Dział:BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	5,40 * 2,60 * 0,10  {chudziak pod fundament}


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	434,08  {#12}


	Dział:FUNDAMENT
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 85 cm i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
	5,20 * 2,40


	Dział:ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	-5,40 * 2,60 * 0,10
	-5,20 * 2,40 * 0,80
	20,043


	Dział:FUNDAMENT URZĄDZENIA GRZEWCZEGO NA GAZ PŁYNNY
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	40,197

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	poz.23


	Dział:BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	3,30 * 8,70 * 0,10  {chudziak pod ławy}
	1,00 * 1,00 * 0,10  {chudziak pod wypust}
	7,70 + 2,30 * 0,10  {chudziak pod płytę}
	0,60 * 3,30 * 0,10  {chudziak pod wspornik}


	Dział:ŚCIANO-RAMA
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - ściany grubości 35 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,65 * (8,50 + 1,15 + 1,00 + 0,80 + 1,00 + 1,15 + 8,50 + 3,10)

	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 5
	poz.26


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm
	59,16 + 17,70 + 10,04  {#8}

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	119,35 + 42,62 + 22,37 + 51,15 + 238,34 + 372,52 + 40,54  {#12}


	Dział:PŁYTA FUNDAMENTOWA
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - płyta górna pełna o grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	(0,50 + 8,50) * 3,10
	1,00 * 0,80


	Dział:ZASYPKA i PODBUDOWA
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym.
	7,50 * 2,10 * 0,10 
	7,70 * 2,30 * 0,55
	0,2662 * 5,10  {pod wspornik}


	Dział:ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	-27,15 * 0,80
	-29,71 * 0,10
	-0,50 * 3,10 * 0,15
	-0,60 * 3,30 * 0,10
	-0,26662 * 5,10
	40,197


	Dział:FUNDAMENT POD ELEKTROFILTR
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	37,395

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	poz.33


	Dział:BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	7,20 * 4,20 * 0,10  {chudziak pod fundament}


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	836,23  {#12}


	Dział:FUNDAMENT
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 85 cm i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
	7,00 * 4,00


	Dział:ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	-7,20 * 4,20 * 0,10
	-7,00 * 4,00 * 0,80
	37,395


	Dział:FUNDAMENT POD WENTYLATOR I ROZDZIELACZ SPALIN
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	13,895

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	poz.39


	Dział:BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	3,20 * 2,80 * 0,10  {chudziak pod fundament}


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	294,33  {#12}


	Dział:FUNDAMENT
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 85 cm i pow. do 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
	3,00 * 2,60


	Dział:ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	-3,20 * 2,80 * 0,10  {objętość chudziaka}
	-3,00 * 2,60 * 0,80  {objętość fundamentu w gruncie}
	13,895  {wykop}


	Dział:FUNDAMENT POD SŁUP
	Dział:WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Krotność = 2
	6,804

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

Krotność = 2
	poz.45


	Dział:BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

Krotność = 2
	1,80 * 1,80 * 0,10  {chudziak pod fundament}


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

Krotność = 2
	131,13  {#12}


	Dział:FUNDAMENT
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 85 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 2
	1,60 * 1,60


	Dział:ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami

Krotność = 2
	-1,80 * 1,80 * 0,10  {objętość chudziaka}
	-1,60 * 1,60 * 0,80  {objętość fundamentu w gruncie}
	6,804  {wykop}


	Dział:STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEWODÓW SPALINOWYCH
	Pozycja: Estakady dla rurociągów - pomosty z podporami
	(0,36299 + 0,43022 + 0,54151 + 0,36917 * 2) * 1,02 * 1,025
	(0,63161 + 0,80064) * 1,02 * 1,025
	(0,06764 + 0,12264) * 1,02 * 1,025

	Pozycja: Malowanie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa

Krotność = 3
	poz.51

	Pozycja: Osadzenie drobnych elementów (kotwy)

Krotność = 64
	1



	Kosztorys ofertowy
	FUNDAMENT ZBIORNIKÓW LPG
	WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Działy razem: Razem dział: WYKOPY0,00

	BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Działy razem: Razem dział: BETON PODKŁADOWY0,00

	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Działy razem: Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA0,00

	PŁYTA FUNDAMENTOWA
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Działy razem: Razem dział: PŁYTA FUNDAMENTOWA0,00

	ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
	Działy razem: Razem dział: ZASYPANIE WYKOPÓW0,00
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT ZBIORNIKÓW LPG0,00

	FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI ODPAROWANIA GAZU
	WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Działy razem: Razem dział: WYKOPY0,00

	BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Działy razem: Razem dział: BETON PODKŁADOWY0,00

	ŚCIANO-RAMA
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - ściany grubości 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Działy razem: Razem dział: ŚCIANO-RAMA0,00

	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Działy razem: Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA0,00

	PŁYTA FUNDAMENTOWA
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - płyta górna pełna o grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Działy razem: Razem dział: PŁYTA FUNDAMENTOWA0,00

	ZASYPKA i PODBUDOWA
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym.
	Działy razem: Razem dział: ZASYPKA i PODBUDOWA0,00

	ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	Działy razem: Razem dział: ZASYPANIE WYKOPÓW0,00
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI ODPAROWANIA GAZU0,00

	FUNDAMENT POD CYKLON
	WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Działy razem: Razem dział: WYKOPY0,00

	BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Działy razem: Razem dział: BETON PODKŁADOWY0,00

	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Działy razem: Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA0,00

	FUNDAMENT
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 85 cm i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT0,00

	ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	Działy razem: Razem dział: ZASYPANIE WYKOPÓW0,00
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT POD CYKLON0,00

	FUNDAMENT URZĄDZENIA GRZEWCZEGO NA GAZ PŁYNNY
	WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Działy razem: Razem dział: WYKOPY0,00

	BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Działy razem: Razem dział: BETON PODKŁADOWY0,00

	ŚCIANO-RAMA
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - ściany grubości 35 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 5
	Działy razem: Razem dział: ŚCIANO-RAMA0,00

	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Działy razem: Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA0,00

	PŁYTA FUNDAMENTOWA
	Pozycja: Fundamenty ścianowo-ramowe - płyta górna pełna o grubości 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Działy razem: Razem dział: PŁYTA FUNDAMENTOWA0,00

	ZASYPKA i PODBUDOWA
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym.
	Działy razem: Razem dział: ZASYPKA i PODBUDOWA0,00

	ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	Działy razem: Razem dział: ZASYPANIE WYKOPÓW0,00
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT URZĄDZENIA GRZEWCZEGO NA GAZ PŁYNNY0,00

	FUNDAMENT POD ELEKTROFILTR
	WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Działy razem: Razem dział: WYKOPY0,00

	BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Działy razem: Razem dział: BETON PODKŁADOWY0,00

	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Działy razem: Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA0,00

	FUNDAMENT
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 85 cm i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT0,00

	ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	Działy razem: Razem dział: ZASYPANIE WYKOPÓW0,00
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT POD ELEKTROFILTR0,00

	FUNDAMENT POD WENTYLATOR I ROZDZIELACZ SPALIN
	WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Działy razem: Razem dział: WYKOPY0,00

	BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	Działy razem: Razem dział: BETON PODKŁADOWY0,00

	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Działy razem: Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA0,00

	FUNDAMENT
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 85 cm i pow. do 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT0,00

	ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami
	Działy razem: Razem dział: ZASYPANIE WYKOPÓW0,00
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT POD WENTYLATOR I ROZDZIELACZ SPALIN0,00

	FUNDAMENT POD SŁUP
	WYKOPY
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Krotność = 2
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

Krotność = 2
	Działy razem: Razem dział: WYKOPY0,00

	BETON PODKŁADOWY
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

Krotność = 2
	Działy razem: Razem dział: BETON PODKŁADOWY0,00

	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

Krotność = 2
	Działy razem: Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA0,00

	FUNDAMENT
	Pozycja: Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 85 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 2
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT0,00

	ZASYPANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami

Krotność = 2
	Działy razem: Razem dział: ZASYPANIE WYKOPÓW0,00
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT POD SŁUP0,00

	STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEWODÓW SPALINOWYCH
	Pozycja: Estakady dla rurociągów - pomosty z podporami
	Pozycja: Malowanie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa

Krotność = 3
	Pozycja: Osadzenie drobnych elementów (kotwy)

Krotność = 64
	Działy razem: Razem dział: STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZEWODÓW SPALINOWYCH0,00

	Podsumowanie kosztorysu
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