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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE OBEJMUJE:

BUDOWA ZYL.OBKA W TYM:

1. Budowa zlobka wraz 2z zagospodarowaniem terenu oraz budowa budynku
gospodarczego na dzialce nr 576 i 577 polozonej w obre¢bie ewidencyjnym Rogowo.

Rogowo, powiat zninski, gmina Rogowo, 88-420 Rogowo. Identyfikator dzialki:
041905_2.0016.576 i 041905_2.0016.577

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zlobka wraz niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca oraz techniczng a takze budowa budynku gospodarczego i wiaty $mietnikowe;..
Budynek ztobka nalezy do 9 kategorii obiektow budowlanych, a gospodarczy do 2. Budynki
beda petily funkcje uslugowa oraz uzupelniajaca dla potrzeb wlasnych inwestora 1
mieszkancow.

W zakres zamierzenia wchodzi budowa budynku Zlobka dla potrzeba mieszkancow lokalnej
spotecznos$ci. Zaprojektowano budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem ptaskim,
jednym glownym wejsciem z podcieniem oraz tarasem i ogrodem sensorycznym dla dzieci.
Oprocz budynku zlobka zaprojektowano budynek petnigcy funkcje uzupetniajaca — budynek
gospodarczy wraz z wiatg $mietnikowa. Wszystkie obiekty w podobnej stylistyce i formie.
Budynek zlobka bedzie mial elewacje z metalografia z dziecigcymi motywami, ktorg idealnie
wpisze si¢ w krajobraz miejski oraz zaznaczy przeznaczenie i charakter budynku. Konstrukcja
tradycyjnej zelbetowa na fawach fundamentowych i dachem z ptyt betonowych. Obiekt ztobka
w ksztatcie trapezu. Dach na budynkéw plaski kryty papa termozgrzewalng na warstwie
ocieplenie styropapy oraz z oknami dachowymi oraz panelami fotowoltaicznymi.

Cze$¢ rysunkowa projektu budowy obiektu budowlanego sporzadzono w sposdb wyrdzniajacy
graficznie stan istniejgcy oraz uwzgledniajacy elementy projektowane oraz w razie potrzeby te
elementy istniejagce, ktore maja wptyw na przyjete rozwigzania projektowe lub na ktdére przyjete
rozwigzania oddziatujg. Budynek w formie 1 stylu klasycznym, wpisujacy si¢ w otaczajacy go
krajobraz 1 architekturg. Dokladny uktad pomieszczen oraz forme¢ elewacji podano w dalszej
czesci projektu.

1.2. Dane techniczne

(Powierzchnie budynku okreslono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczace;j
okreslania 1 obliczania wskaznikéw powierzchniowych 1 kubaturowych wymienionej
w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia, uwzgledniajac przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt
4 lit.)

Obszar objety inwestycja znajduje si¢ w catosci na dziatce nr 577 oraz na czesci dziatki nr 576 —
1123m2

* Powierzchnia zabudowy budynku ztobka 219,13 m2 tj 19,5%
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» Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 14,39 m2 tj 1%

» Powierzchnia zabudowy wiaty $mietnikowej 7,2 m2 tj 0,5%

zgodne z Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (do 300m2)

» Powierzchnia obiektéw do rozbiorki lub demontazu Om?2

* Powierzchnia uzytkowa budynku zlobka 177,94m2

» Kubatura budynku zlobka brutto 937,88 m3

*  Wysokos$¢ budynku ztobka 4,38 m - zgodne z Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
(od 3,0 m do 6,0m)

 Liczba kondygnacji | - zgodne z Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (budynek
jednokondygnacyjny)

* Wymiary budynku ztobka - szeroko$¢ x dlugos¢ 21,00 m x 12,04 m zgodne z Decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 12,0 m do 22,0m)

» Powierzchnia uzytkowa budynku gosp. projektowanego 9,86m2 (plus wiata $mietnikowa
7,0m2)

» Kubatura budynku gosp. brutto 18m3

* Wysokos¢ budynku gospodarczego 2,60 m - zgodne z Decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego (od 2,5m do 3,5m)

» Liczba kondygnacji budynku gospodarczego 1 zgodne z Decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego (budynek jednokondygnacyjny)

* TIlos¢ lokali ustugowych 1
» Ilos¢ lokali w budynku gospodarczym 1

« Wymiary budynku gospodarczego - szerokos¢ x dtugos¢ wraz z wiatg 8,58m x 2,60m -
zgodne z Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 2,5 m do 8,5m)

Inne parametry inwestycji podane s na rysunkach architektonicznych.
1.3. Dostep dla os6b niepelnosprawnych
Zamierzenie budowlane budynku uzyteczno$ci publiczne;.

Osoby niepelnosprawne w $wietle obowigzujacych przepisow oraz konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), posiadajag swobodny dostep do wej$¢ do budynku oraz do
wszystkich pomieszczen na parterze. Do wejscia prowadza chodniki. Podluzny spadek dojs¢ do
wejs¢ nie przekracza 2%. Maksymalna wysokos¢ progow przejazdowych wejs¢ do budynku 1
mieszkan nie przekracza 2cm. Szeroko$¢ biegdw przystosowana zostata do obstugi
urzadzen do transportu o0so6b niepelnosprawnych. Projekt przewiduje zapewnienie osobom
niepetnosprawnym dostep z poziomu terenu na parter (bez konieczno$ci instalowania pochylni)
oraz dostep do wszystkim pomieszczen budynku oprocz kotlowni. Lazienka jest takze
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dostosowana dla potrzeb dostepu 0so6b niepetnosprawnych (klamki i pochwyty na odpowiednich
wysokosciach, odpowiednia armatura tazienkowa, odpowiednie meble i1 szeroko$¢ pomieszczen).

Budynek zostal zaprojektowany jako obiekt pozbawiony barier architektonicznych dla osob
niepetnosprawnych zgodnie z konwencjg o prawach 0sob niepetnosprawnych z sierpnia 2018 r.
Brak schodow zewngtrznych oraz ze wzgledu na usytuowanie terenu brak pochylni.
Odpowiednio zaprojektowano drzwi wejsciowe o odpowiedniej szerokosci przystosowane do
wjazdu osobom na wozkach inwalidzkich. Parter budynku nie posiada progoéw, schodéw,
waskich przej$¢ oraz innych elementow utrudniajacych poruszanie si¢ w nim 0sOb
niepetnosprawnych. Budynek posiada swobodny dostep osoba o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢ na parter, wyzsze i nizsze kondygnacje nie zostaty zaprojektowane.

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
2.1. Materialy

Przyjeto nastepujace materialy konstrukcyjne

- Beton C20/25 (fundamenty, §ciany, nadproza, strop)

- Beton C8/10 (podktad pod fundamenty i posadzke)

- Stal zbrojeniowa Alll BST500 i A0

- Strop zelbetowy z ptyt SKP 24

- Papa nawierzchniowa 5,2 termozgrzewalna

- Stal AITIN S235

- Blacha trapezowa T18

2.2. Warunki gruntowe — dobre, piaski drobne i §rednie. Kategoria 1
2.3. Fundamenty

Nalezy wykona¢ tawy fundamentowe z betonu C20/25, pod kazda ze $cian no$nych oraz stopy
pod kazdym ze stupdéw 1 w miejscu posadowienia schodd w. Stopy zostang zazbrojone siatka
stalowg A III z pretow @12 mm 15x15 cm gorng oraz dolng. Lawy fundamentowe z betonu
C20/25, zbrojone stalg A III w ilosci 4 x 12 mm - prety gtéwne, oraz 6 mm — strzemiona co 30
cm. W stopie zostanie wpuszczone zbrojenie stupow dlugosci minimum 100 cm w celu
pofaczenia stopy ze stupem. Przed wykonaniem stop i taw fundamentowych dno wykopu nalezy
przela¢ 10 cm warstwa chudego betonu. Na wykonanej stopie fundamentowej mozna zatozy¢
izolacj¢ poziomg z papy na lepiku x 2 na calej szerokosci stopy. Doktadne zbrojenie i
konstrukcja fundamentow w projekcie technicznym.

Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne grubosci 18 cm zbrojone zgodnie z rysunkiem
technicznym.. Ewentualng izolacje nalezy zabezpieczy¢ zaprawg oraz wykonac¢ od zewnetrznej
strony izolacj¢ z 2xDysperbitu. Fundament nalezy ocieli¢ styropianem/XPS grubosci 16 cm.

Konstrukcja fundamentu w budynku gospodarczym analogiczna z ociepleniem 10 cm.

2.4. Sciany zewnetrzne
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Sciany zewnetrzne budynku Ztobka oraz budynku gospodarczego dwuwarstwowe. Konstrukcja
gtowna nosna $cian zelbetowa — plyta monolityczna grubosci 18 cm z betonu C20/25 wraz z
zbrojeniem — siatka pretowa fi 8 co 20cm po obydwu stronach. Doktadne zbrojenie pokaze w
czescei technicznej projektu. Sciana ocieplona styropianem FS 15 grubosci min 20 cm.

Pomigdzy $cianami budynku a Scianami fundamentowymi nalezy wykona¢ podwojng izolacje
poziomg z papy. Sciany dzialowe w systemie lekkiej zabudowy 2x KG gr 12 cm.

Sciany budynku gospodarczego zelbetowe analogicznie z ociepleniem grubosci 10 cm EPS 50.
2.5. Wienca, nadproza

Wience zbrojone stalg A III w ilosci 4 x 12 mm-prety gldwne, oraz strzemiona ze stali AO @6 co
30 cm — jako oczep Sciany zelbetowej . Nadproza belki monolityczne zbrojone stalg A III w
ilosci 4 x 12 mm-prety gtéwne, oraz strzemiona ze stali AO @ 6 co 20 cm . Doktadne zbrojenie
poszczegblnych elementow pokazane jest na rysunku elementéw konstrukcyjnych w projekcie
technicznym.

Wieniec nalezy betonowac razem ze stropem
2.6. Kominy

W budynkach nie przewiduje si¢ wykonanie Zadnego przewodu kominowego spalinowego.
Nie projektuje si¢ takze zadnych kominkoéw wentylacyjnych w dachu. Wentylacja z rekuperacja
ciepta — wywietrznik $cienny.

Budynek gospodarczy nie posiada przewodow kominowych jedynie kominki wentylacyjne
w dachu.

2.7. Strop i klatka schodowa

W obiekcie zostanie wykonany strop prefabrykowany plytowy kanatowy grubosci 20 cm o (np.
Konbet SKP 20 o max rozpigtosci 9,0m) Plyty glowne stropu nalezy uklada¢ zgodnie z
rysunkiem konstrukcji, stosujac prety rozdzielajace oraz prety odgiete w  strefach
przypodporywych. Strop winnej by¢ zabetonowany betonem klasy min C20/25. Nalezy takze
odpowiednio dozbroi¢ okolice otworéw w stropie (na okno dachowe).

Doktadne wymiary 1 rozktad siatki pretow zbrojeniowych pokazany jest na rysunkach
konstrukcyjnych projekcie wykonawczym/montazowym.

Jako wejscie na strych projektuje si¢ drabing elewacyjng od strony potnocnej z zabezpieczeniem
przed wejsciem 0sob postronnych.

Budynek gospodarczy posiada analogiczny strop — ptyty SPK 15. Dopuszcza si¢ wykonanie
plyty stropowej Zelbetowej monolitycznej grubosci 10 m.

2.8. Dach

Konstrukcje dachu budynku Ztobka oraz budynku gospodarczego stanowi stropodach ptaski o
konstrukcji zelbetowej z ociepleniem ze styropapy oraz pokryty papa termozgrzewalng
nawierzchniowa grubosci 5,2mm w kolorze szarym. Odprowadzenie wody z dachow do
wpustow dachowych , po6zniej rurg PVC 110 nad sufitem podwieszanym jest poprowadzone i
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wyprowadzone poza budynek i rurami spadowymi zewnetrznymi 125. Geometria i uktad dachu
zgodny z Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (dach ptaski od 1,5° do 10°).

Obrobki nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 i fakturze podobnym do
pokrycia. W  projekcie przyjeto wyposazenie w te elementy jako rozwigzanie systemowe
producenta pokrycia dachowego. Dlugo$¢ barierek przeciwsniegowych, faw kominiarskich oraz
ilo$¢ stopni nalezy pobrac ,,z natury”.

Istnieje mozliwo$¢ zamontowanie anten telekomunikacyjnych na dachu oraz swietlikow i okien
dachowych, a takze paneli fotowoltaicznych (moc do 20kW).

Upowaznia si¢ inwestora, wlasciciela lub zarzadce do usuwania zalegajacego $niegu z dachu w
okresie zimowym oraz to utrzymywania drozno$ci rynien i rur spadowych.

2.9. Obrobki blacharskie, parapety

Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe — PVC 125/90 grafit
Parapety zewnetrzne — PVC/ blacha

Parapety wewngetrzne — PVC/ blacha

2.10. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje poziome fundamentoéw - 2 X papa asfaltowa na lepiku

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — masa KMB 3mm po uprzednim
zagruntowaniu, od poziomu tawy do zera budynku. Po naklejeniu izolacji termicznej zastosowaé
foli¢ kubetkow3 jako izolacje od gruntu.

Izolacje przeciwwilgociowa podtogi na gruncie — 2 warstwy foli PE
Izolacje termiczne:

Docieplenie $cian fundamentowych — styrodur XPS (polistyren ekstrudowany) gr. 16 cm od
zewnatrz

Docieplenie §cian zewnetrznych — styropian EPS gr.20 cm od zewnatrz

Docieplenie posadzki na gruncie polistyrenem ekstrudowanym XPS gr 15 cm typu podloga
Docieplenie $cian budynku gospodarczego to styropian gr 10 cm.

2.11. Posadzki

Posadzki na gruncie:

Posadzka cementowa gr. 8cm beton C16/20 zbrojona siatka zgrzewalng fi4,5 oraz zbrojeniem
rozproszonym polietylenowym, we wszystkich pomieszczeniach parteru  budynku.
Pomieszczenie Sali glownej wykonczy¢ w ukladzie podlogi plywajacej z wyktadziny
hydrogenicznej pvc oraz wyktadziny dywanowej w wyznaczonych pomieszczeniach. Pozostate
pomieszczenia wykonczy¢ zmywalng wyktadzing PVC praz ptytkami gresowymi w kolorze i
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klasie $cieralnosci podanymi przez inwestora. W pomieszczeniach technicznych wykonczy¢
gresem technicznym w kolorze szarym.

We wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym posadzek na gruncie wykonaé
dylatacje obwodowe gr.1cm ze styropianu EPS 50-042 lub sznuru dylatacyjnego 5mm.

2.12. Tynki
- wewnetrzne

W pomieszczeniach Sali wykonaé tynki maszynowe gipsowo-wapienne zacierane mechaniczne
maks.gr.lcm  kat. IIL W  pomieszczeniach tazienek tynk cementowo-wapienny
maks.gr.1,5cm kat. IT . Malowanie $cian, i ewentualne licowanie glazurg w Sali gtownej i holu w
pastelowych kolorach wraz z ptytami gresowymi wielkoformatowymi w kolorystyce i1 zakresie
do uzgodnienia z inwestorem.

W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, kuchennych i pom gospodarczym tynki
cementowo-wapienne maks.gr.1,5cm kategorii II. Wykonczenie pom sanitarnych i kuchennych
plytami gresowymi na $cianach do wysokos$ci min 2,0m w kolorystyce podanej przez inwestora.
Powyzej plytek farby lateksowe zmywalne typu kuchnia ,}tazienka”. Na $cianach lazienki i
kuchni zastosowac folie w ptynie malowang dwukrotnie jako izolacje przeciwwilgociowa.

W pomieszczeniach Sali, kuchni, fazienek. Komunikacji, holu zastosowa¢ sufity podwieszane
mocowane bezposrednio do konstrukcji dachu wraz z wypelnieniem przestrzeni izolacje
termiczng — wetng skalng oraz folig PE. Sufit typu Armstrong Plain z ptyt kasetonowych biatych
600x600x15. Dopuszcza si¢ montaz sufitu podwieszanogo GK w pomieszczeniu socjalnych,
gabinecie i pom kuchennych -sufit podwieszany 2x ptyta GK po wstgpnym zatopieniu fizeliny
w miejscach taczenia sie ptyt oraz roztozenia instalacji kablowej. Pomieszczenie techniczne bez
sufity (goty strop o otwartymi instalacjami).

Wysokos¢ od posadzki do sufitow w budynku ztobka min 3,00m.
Doktadny opis izolacji znajduje si¢ w projekcie technicznym.
- zewnetrzne :

W projekcie przewidziano wykonczenie S$cian zewnetrznych budynku, oraz detali
architektonicznych akrylowymi masami tynkarskimi cienkowarstwowymi ,,KRAISEL” jako
rozwigzanie przykladowe z mozliwoscig zastosowania mas innych firm. Faktura tynkow
akrylowych o uziarnieniu 2,0mm. Wykonczenie kominéw w technologii murowanej —
cegla klinkierowa z ciemng fugg jako rozwigzanie przyktadowe z mozliwoscig zastosowania
tynku 1 pomalowania w jasnym kolorze. Wszelkie zmiany dotyczace mas tynkarskich nalezy
uzgodni¢ z projektantem. Kolorystyka wedlug rys. elewacji.

Balustrada zewngtrzna przy wejSciu lub na ewentualnej pochylni dla niepetnosprawnych
wykonana ze stali. Stupki 1 porgcze z rur okragltych, wedlug rysunku w proj. wykonawczym
Wszystkie elementy balustrad ocynkowa¢ ogniowo i pomalowa¢ farbami proszkowymi w
kolorze srebrnym metalizowanym

Wejscia do budynku wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi gr. min 0,7mm w
kolorze grafitowym np.:(CERAMIKA OPOCZNO - Solar grafit 30x30). Bezposrednio
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przed przyklejeniem plytek zastosowac izolacj¢ powlokowa na szlichcie betonowej 2x folia w
ptynie (np.; ATLAS PRESTIGE). Przy drzwiach wejSciowych umiesci¢ wycieraczki
systemowe do obuwia o wymiarach 50x100cm (np.: ACO). Alternatywnie dopuszcza si¢
wykonanie schodow zewng¢trznych z kostki brukowej niefazowanej wys 6 cm.

2.13. Malowanie pomieszczen
Ujeto w tynkach
2.14. Inne roboty budowlane. Wyposazenie obiektu

Kanaly wentylacyjne - zastosowal wentylacje grawitacyjng , oraz mechaniczng (w
wyznaczonym pomieszczeniu) przez uktad rekuperacji z kanatami nawiewnymi i wywiewnymi
w kazdym z pomieszczen. Opis 1 projekt instalacje wentylacji wraz z bilansem powietrza w
branzy sanitarnej projektu technicznego.

Stolarka okienna i drzwiowa — W catym budynku przewidziano stolarke z profili PVC w kolorze
antracyt RAL 7016 z funkcja rozszczelnienia. W oknach pomieszczenia kuchennego
kuchennymi zamontowa¢ nawiewnik higrosterowalne . O$cieza otwordow okiennych ociepli¢
styropianem EPS 038 (A=0,38) gr.4cm (np..GOLD FASADA EPS 038). Okna nalezy
mocowac licujac z plaszczyzng zewnetrzng $cian. Drzwi zewngtrzne wejSciowe do budynku
(profil ciepty) mocowane na trzech zawiasach z samozamykaczem (np.:“GEZE”), malowane
proszkowo aluminiowe. Zastosowane szklenie powinno zapewnia¢  wspOlczynnik
przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/m2 [JK. Drzwi wewngtrzne z os$cieznicami oraz
samodomykaczami.

Przedmiot zamo6wienia bedzie obiektem dostepnym dla osob niepelnosprawnych oraz zostal
zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow. Charakter przedmiotu
zamoOwienia polegajacy na budowie zlobka, Swiadczy o ogolnodostepnosci, bez jakichkolwiek
barier dla wszystkich uzytkownikow.
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