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Za czniki formalno-prawne:

wiadczenie Projektanta o sporz dzeniu projektu budowlanego-wykonawczego zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Za wiadczenie uprawniaj ce do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
Za wiadczenie o przynale no ci Projektanta do Opolskiej  Izby In ynierów Budownictwa za rok
2021.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego

Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie

 miejscowo ci Bodzanowice”
Podstawa opracowania:
1.1. Umowa  zawarta z Inwestorem.
1.2. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 poz. 124 z pó n. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst – Dz. U. z 2020 roku poz. 1333
z po n. zm.)

c. Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z pó n. zm.),

d. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 roku w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pó n. zm.),

2. Mapa do celów projektowych w skali 1:1000.
3. Uzupe niaj ce pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe wykonane w terenie.

1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego.
 Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie
miejscowo ci Bodzanowice” o d ugo ci jezdni wynosz cej 561,11 [m]. Projekt sporz dzono na mapie do
celów projektowych w skali 1:1000 w oparciu o uzupe niaj ce pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe.
 Teren przyleg y do przebudowywanej drogi stanowi : pola uprawne oraz budynki w zabudowie
zagrodowej. Z uwagi na swój charakter droga posiada lokalne znaczenie komunikacyjne.
 Realizacj  inwestycji w zakresie obj tym projektem przewiduje si  na nast puj cych   dzia kach
po onych na gruntach wsi Bodzanowice ark. m. 5 dzia ka nr 14,  ark. m. 23 dzia ki nr 309, 179, 180,
193. Realizacja inwestycji obejmuje dzia ki b ce we w adaniu Gminy Olesno.

2.   Forma architektoniczna i funkcja.
  W chwili obecnej droga posiada nawierzchni  t uczniow .  Stan techniczny drogi  nale y oceni
jako z y, co wynika g ównie z niew ciwego uk adu spadków poprzecznych i pod nych istniej cej
drogi, braku odwodnienia oraz braku w ciwej no no ci.

W ramach przedsi wzi cia projektuje si  nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego. Ze wzgl du na
ograniczone warunki terenowe projektuje si  jezdnie szeroko ci 3,00 [m]. Odwodnienie projektowanej
drogi przewidziano z wykorzystaniem nieutwardzonej cz ci pobocza gruntowego. Projektuje si
pobocza utwardzone kruszywem amanym granitowym lub bazaltowym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 [cm]. Szeroko  poboczy 0,75 [m] – patrz przekroje konstrukcyjne.  W celu
zapewnienia bezpiecznego mijania si  pojazdów zaprojektowano mijanki w ilo ci szt. 3. Lokalizacj
mijanek przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Niwelet  osi jezdni zaprojektowano z uwzgl dnieniem istniej cych rz dnych wjazdów oraz maj c
na uwadze konieczno  zapewnienia w ciwego odwodnienia projektowanych nawierzchni.
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3. Uk ad konstrukcyjny obiektu.
Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
2 warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5

3 górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego granitowego lub
bazaltowego 0/31,5 – warstwa uk adana roz cie aczem 7

4 dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego granitowego lub
bazaltowego 0/63 15

5 warstwa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
– mieszanka wykonana w w le betoniarskim 20

                                                                                                              Razem: 51 cm

Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych

Lp. Warstwa Grubo  [cm]

1 nawierzchnia z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5
zag szczanego mechanicznie 15

2 warstwa odcinaj ca z piasku 15
                                                                                                              Razem: 30

4. Sposób i warunki korzystania z obiektu.
Droga obj ta projektem ma charakter lokalny, a jej g ównym zadaniem jest zapewnienie sprawnego

dojazdu do pól uprawnych oraz do budynków zlokalizowanych w jej ci gu.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu us ugowego, produkcyjnego lub technicznego –
nie dotyczy.

6. Rozwi zania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego – nie dotyczy.

7. Rozwi zania elementów wyposa enia budowlano-instalacyjnego – nie dotyczy.

8. Rozwi zania i sposób funkcjonowania urz dze  instalacji technicznych – nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu – nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw na rodowisko oraz  na
zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji  ma na celu popraw  warunków komunikacyjnych dla pojazdów
poruszaj cych si  po drodze,  zapewnienie dobrego dojazdu do pól uprawnych.

Projektowane rozwi zania s  rozwi zaniami typowymi, z zastosowaniem typowych technologii
stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje si  wariantowych rozwi za  z uwagi na charakter przedsi wzi cia oraz na
ograniczone mo liwo ci terenowe.

Przebudowa drogi dzi ki zastosowanym rozwi zaniom w zakresie odprowadzania wód
deszczowych nie zmienia warunków wodno–gruntowych oraz dotychczasowego sposobu u ytkowania
terenu. Nie przewiduje si  równie  negatywnego wp ywu przedsi wzi cia na stan rodowiska
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naturalnego. W najbli szym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie znajduj  si  obszary cenne
przyrodniczo oraz obszary obj te ochron  prawn .

W procesie realizacji projektowanego przedsi wzi cia nie wyst pi  prace, które mog  mie
negatywny wp yw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpo arowej okre lone w odr bnych przepisach – nie dotyczy.

12. Uwagi ko cowe
 Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z projektem oraz technologi  wykonawstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z przepisami BHP i za
bezpiecze stwo u ytkowników pasów drogowych, na których odbywaj  si  roboty. Obowi zkiem
wykonawcy robót jest zapewnienie w ciwej obs ugi geodezyjnej, zgodnie z obowi zuj cym prawem
budowlanym.

 Wszelkie roboty prowadzone w pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego nale y prowadzi  w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawuj cej zarz d nad danym urz dzeniem. W przypadku
stwierdzenia wyst powania w terenie urz dzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym,
nale y bezwzgl dnie wstrzyma  roboty, powiadomi  w ciw  instytucj , a dalsze prace kontynuowa  w
sposób przedstawiony wy ej.

Kluczbork, dnia  28.01.2021r.
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INFORMACJA
DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

Nazwa zamówienia:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowo ci
Bodzanowice

Lokalizacja:
Gmina Olesno, Bodzanowice ark. m. 5 dzia ka nr 14,  ark. m. 23 dzia ki nr 309, 179,
180, 193

Inwestor: Gmina Olesno
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

Projektant: in . Kazimierz Sztajglik
Specjalno  w zakresie:  in . budownictwa drogowego

Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
Nr uprawnie : 11/92/Op-U.W. Opole

 ………………………..

Data opracowania: 28.01.2021 r.
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1. Zakres robót ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych
obiektów.

Zakres robót obejmuje „Przebudow  drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowo ci
Bodzanowice”.
Kolejno  wykonywanych  robót

zagospodarowanie placu budowy;
roboty rozbiórkowe;
roboty ziemne;
roboty budowlane;
roboty wyko czeniowe;

Szczegó owy opis kolejno ci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonywania i
odbioru robót budowlanych.

2. Wykaz istniej cych budynków obiektów budowlanych.
Istniej ca nawierzchnia t uczniowa.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi mog  stwarza  nast puj ce elementy zagospodarowania
terenu:

ogrodzenie terenu drogi;
doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich wyst pienia.

Przewiduje si  wyst powanie nast puj cych zagro  podczas realizacji robót budowlanych:
zagro enie elementami ruchomymi, lu nymi, ostrymi i wystaj cymi (kontakt cz owieka z ruchomymi
elementami maszyn i urz dze );
zagro enia zwi zane z przemieszczaniem si  pracowników (upadki, po lizgni cia na stanowisku
pracy oraz w trakcie doj cia lub opuszczania stanowiska pracy);
zagro enia pora eniami pr dem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urz dzenia elektrycznego
np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);
zagro enie osuwaniem si  skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instrukta  powinien obejmowa  nast puj ce zagadnienia:
a) zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia:

dokonanie analizy przyczyn wyst pienia zagro enia;
usuni cie przyczyn wyst pienia zagro enia;
stosowanie rodków zapobiegawczych.

b) konieczno  stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej: pracodawca dostarczy
pracownikom nieodp atnie rodki ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwie robocze spe niaj ce
wymagania okre lone w Polskich Normach ze wzgl du na wymagania technologiczne, sanitarne
oraz bezpiecze stwa i higieny pracy.

c) zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:
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przed rozpocz ciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzoruj ca pracowników informuje
pracowników o gro cym niebezpiecze stwie, zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygna ach ostrzegawczych;
prace szczególnie niebezpieczne mog  wykonywa  pracownicy, którzy posiadaj  odpowiednie
przeszkolenie i badania lekarskie zezwalaj ce na wykonywanie tego rodzaju prac;
przed przyst pieniem do prac nale y skontrolowa  stan techniczny u ywanych do tych prac
urz dze  i maszyn, stan rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników,
przygotowanie rodków niebezpiecznych powinno si  odbywa  w specjalnie wydzielonych do tego
celu miejscach lub pomieszczeniach;
w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje si  prace niebezpieczne, zabronione jest
przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia
zdrowia lub w s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj ,
umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro .
szkolenie pracowników;
wyposa enie pracowników w rodki ochrony indywidualnej w zale no ci od rodzaju wykonywanej
pracy;
kontrola stanu technicznego narz dzi, urz dze  i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w
stanie niezagra aj cym bezpiecze stwu pracy;
utrzymywanie adu i porz dku na budowie;
oznakowanie miejsc gdzie znajduj  si : podr czny sprz t ga niczy oraz rodki pierwszej pomocy
medycznej;
umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów: alarmowych, kierownika
budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 28.01.2021r.


