SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05 STROPY

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia
OBIEKT: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
INWESTOR: GMINA JAROSLAW UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW
ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSEAW; DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.3; 290/1 ARK. 5
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW, OBREB: 0008 SOBIECIN
1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stropu.
W zakres tych robét wchodza:
1. Wykonanie stropu gestozebrowego strunobetonowego na belkach sprezonych
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
a. przedstawione w STWIORB oraz
b. wykonanie i demontaz stanowiska montazowego dzwigu lub zurawia.
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiIORB.
1.5 Nazwy i kody;
45262300-4  Betonowanie
1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

1 Materialy do wykonania stropéow
Belki stropowe sprezone - C50/60 (B60).
Beton C25/30 /B-30/ - warstwa nadbetonu — wg SST B-02.
Zaprawa cementowa M5 i M10 —wg SST B-03
Elementy stropu 20+4 — wg aprobaty technicznej, charakteryzujgcego sie co najmniej nastepujgcymi
parametrami technicznymi :
— wysokos¢ stropu — 24cm
— opor cieplny — R=0,32 m2K/W / A=0,75(W/mK)
— klasyfikacja odpornoéci ogniowej — 60 min.
— ciezar wiasny — do 4,15kN/m?,
a. Wymagania dotyczace pustakéw stropowych:
Pustaki stropowe sg produkowane zgodnie z PN-EN 15037-2, z betonu zwirowego, wibroprasowanego, z
czystego cementu (bez dodatkéw takich jak popidt lotny, Zzuzel wielkopiecowy, kamien wapienny).
Minimalna wytrzymato$¢ na przebicie punktowe pustakéw wynosi 2,0 kN.
b. Wymagania dotyczace belek stropowych:
Sprezone belki stropowe sg dostepne w wysokosci 11 i 13 cm, przy czym w kazdej wysokosci wystepujg
4-5 podtypy belek réznigce sie ilosci i rozmieszczeniem splotéw sprezajgcych a tym samym parametrami
wytrzymatosciowymi. Belki w ksztatcie odwréconej litery T, produkowane sg z betonu klasy C 50/60 a
zastosowane w nich zbrojenie sprezajgce ze stali o wytrzymatosci minimum 2060 MPa. Belki produkowane
sg do diugosci 10 m (wymiar zmienia sie stopniowo co 10 cm).
2.2 Skladowanie materiatéw i transport
Sktadowanie.
— Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakéw po
3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do
siebie, a otwory byly skierowane pionowo.
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— Belki zaleca sie skladowac¢ w miejscach o rownym i utwardzonym podtozu, o nosnosci na tyle wysokiej,
ze nie odksztatci sie pod ciezarem sktadowanego materiatu. W rzedach na drewnianych przekfadkach
skfaduje sie do 10 belek utozonych na styk w pozycji montazowej. Dopuszcza sie sktadowanie do 15
warstw belek tej samej dtugosci, pamietajgc o pionowym wyréwnaniu

Transport.
Transport pustakéw z miejsca dojrzewania na skfadowisko gotowych wyrobéw moze odbywac sie dopiero
po osiggnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymatosci docelowej, a transport pustakéw poza zaktad
produkcyjny - po osiggnieciu petnej wytrzymatosci docelowej. Na srodkach transportowych pustaki nalezy
uktada¢ otworami pionowo, dtuzszym wymiarem w kierunku jazdy. Poszczegdlne warstwy pustakow
powinny byé przetozone materiatem wyscidtkowym o grubosci co najmniej 20 mm. Pustaki nie powinny
wystawacé wiecej niz 100 mm ponad goérne krawedzie $cian srodka transportowego. Catos¢ tadunku
powinna by¢ zabezpieczona przed zmiang potozenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie
pustakéw przy zatadunku i wytadunku sg niedopuszczalne.

Belki podczas transportu zaleca sie przenosi¢ recznie lub mechanicznie, za pomocg uchwytéw lub paséw,

ktére nalezy umieszcza¢ w odlegtoéci ok. 50 cm (nie wiecej niz 80 cm) od korica belek. Nie nalezy

przenosic¢ wiecej niz jednego rzedu belek jednoczesnie.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu dzwigu lub Zurawia dostosowanego do pracy w istniejgcych warunkéw

terenowych, spetniajgcego wymagania w zakresie zasiegu i udzwigu montowanych elementéw przy

zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych
okreslonych w STWiIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Strop gestozebrowy

5.1.1 Warunki przystgpienia do robét:

a. znajomosc¢ technologii montazu stropu

b. zgodnos$¢ wykonania podpér stropu z dokumentacjg techniczng

sprawdzenie belek (ilos¢, typ, brak uszkodzen)
1.2 Ukladanie i podpieranie belek:
belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,
zachowa¢ minimalng dlugo$é oparcia najmniejsza dtugos¢ oparcia belek na podporze powinna
wynosi¢ 10cm,
nie wolno skraca¢ belek we wtasnym zakresie
nie wolno wykonywaé¢ w belkach otwordéw ani bruzd instalacyjnych
ukfadanie rozpoczagé od miejsc charakterystycznych
nalezy stosowaé¢ podpory montazowe w ilosci wymaganej przez producenta wybranego systemu lecz
nie mniej niz:
przy rozpietosci do 4m— Yz dt. belki

—  przy rozpietosci do 6,0 — 8,0m — 2/5-1/5-2/5 dt. belki

podpory montazowe rozstawia¢ z zachowaniem strzatki ugiecia L/500

demontaz podpdr po okoto 3 tygodniach od zakohczenia betonowania

.1.3  Ukladanie pustakoéw.

a. po uprzednim sprawdzeniu belek (ilos¢, typ, brak uszkodzen w czasie transportu), nalezy roztozy¢ belki
na stropie, rozpoczynajgc od miejsc charakterystycznych tj. otwory w stropie, wymiany, miejsca
wzmocnien itp. Oparcie belek na scianie powinno by¢ zgodne z wytycznymi dla danego typu $ciany, a
oparcie pustakéw deklowanych 0-2 cm,

b. ulozy¢ skrajne rzedy pustakéw,

c. rozstawi¢ centralnie linie podpor z zachowaniem strzatki ugiecia L/500. Podpora powinna lekko opierac
sie o spdd belek. Réznice w ugieciu belek mogg siega¢ do 2 cm, jednak pod wptywem ciezaru
pustakéw oraz nadbetonu powinny ulec wyréwnaniu,

d. utozy¢ pozostate rzedy pustakow,

e. roztozy¢ na catej powierzchni stropu siatke zbrojeniowg zgrzewang. Kolejne siatki tgczy¢ nalezy na
zakiad jednego oczka. Uktada¢ siatke krétszym bokiem oczka wzdtuz belek. Siatka powinna wchodzi¢
w wieniec na dtugos¢ minimum 20 cm,
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f. Na siatce roztozy¢ prety zbrojenia przypodporowego zgodnie z projektem stropu. Nalezy stosowac
prety proste, przy niezmiennym kierunku belek po obu stronach przegrody, lub odgiete nad koncem
belek. Prety nalezy przymocowac¢ do siatki drutem wigzatkowym,

g. elementy stropu obficie pola¢ wodg bezposrednio przed betonowaniem,

h. utozy¢ beton klasy minimum C 25/30. Beton rozprowadza¢ od podpér w kierunku srodka belki. Nie
nalezy dopuszczaé¢ do miejscowego nagromadzenia betonu i wylewania duzych jego ilosci w sposéb
punktowy,

i. nalezy unikac sytuacji, podczas ktérej dwie osoby (lub wiecej) znajdg sie réwnoczesnie na tej samej
belce,

j-  w przypadku koniecznosci przerwania betonowania, mozna to uczyni¢ wytgcznie nad wypetnieniem
stropéw, nigdy nad belkami,nalezy pielegnowac¢ nadbeton zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy,

k. w celu sktadowania materiatéw na stropie nalezy odczeka¢ az nadbeton osiggnie wystarczajgca
wytrzymatosc¢ (nie zaleca sie obcigzania stropu przed uptywem 28 dni od betonowania),

.  podpory montazowe mozna zlikwidowa¢ po okoto 3 tygodniach.

5.1.4 Wience stropowe

Wykonac¢ zgodnie z zaleceniami systemu. Betonowac réwnoczeénie ze stropem.

5.1.5 Zebra rozdzielcze

Nie stosuje sie zeber rozdzielczych w systemie.

5.1.6 Betonowanie stropu.

a. Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i pustakéw stropu a takze
zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciggi i wience.

b. Przed betonowaniem nalezy usungé¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie polaé
woda.

c. Betonowanie nalezy wykonywac od podpdr w kierunku srodka belki

d. Betonowanie betonem B25 nalezy wykonywaé na caftej rozpietosci posuwajgc sie w kierunku
prostopadtym do belek.

e. Zachowa¢ wymagang grubos¢ nadbetonu

f.  Unika¢ sytuacji, w ktdrej dwie lub wiecej oséb znajduje sie na tej samej belce

g. Nie dopuszczac¢ do miejscowego nagromadzenia betonu i wylewania punktowo jego duzych ilosci

h. Przerwy technologiczne wykona¢ nad wypetnieniem stropow, nie nad belkami

i.

W miejscach podparcia stupdw wiezby dachowej w ptycie betonowej osadzi¢ siatke zbrojeniowg z
pretow @6 w taki sposéb by siatka pokrywata trzy najblizsze zebra stropu. Siatke osadzi¢ 15mm
powyzej gornej ptaszczyzny pustakow.

j. Pielegnacje nadbetonu wykonywac zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy

k. Nie zaleca sie obcigzania stropu przed uptywem 28 dni od wykonania nadbetonu

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonaé zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy
6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materialy

Badania belek i pustakéw obejmujg sprawdzenie:

- ksztattu wymiaru,

- dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- masy,

- wytrzymatos$ci na obcigzenia statyczne.

Badania nalezy wykonywaé na podstawie aprobaty technicznej lub ,Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie” wydanego przez ITB.

Badania belek obejmujg sprawdzenie:

- ksztaltu i wymiarow,

- dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- zbrojenia belek

- masy,

- wytrzymatosci na Sciskanie betonu w stopce belki.

6.2.2 Kontrola osadzenia elementéw prefabrykowanych

Kontrolg nalezy objg¢:

- sztywnos$c¢ osadzenia prefabrykatow,

- osadzenie ich w poziomie stosownie do wymagan,

- doktadnos¢ wypetnienia betonem potgczen

- prawidtowos$¢ osadzenia elementéw na podporach



6.2.3 Kontrola wykonania stropu

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5., po
zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

— wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

— dokfadno$¢ wypetnienia spoin

— poziomos$¢ wykonania stropu za pomocg taty i poziomnicy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacija jest:

- m?2— powierzchni stropu,

llos¢ robdt okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoélnymi okreslonymi w STWiIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu — Stropy gestozebrowe zespolone — Belki

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu — Stropy gestozebrowe zespolone — Pustaki
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone (obliczenia statyczne i projektowanie)
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

. PN-ISO 6935-2/Ak-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

8. AT-15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu ZEK St35-b-500 i St3SY-b-500

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, poddrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymoqow okreslonych prawem polskim.
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