SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-19 OGRODZENIE

1 CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamowienia.
OBIEKT: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

INWESTOR: GMINA JAROSEAW UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW; DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.3; 290/1 ARK. 5
JEDN. EWID. 180404_2 JAROStLAW, OBREB: 0008 SOBIECIN

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru:

a. Ogrodzenia placu zabaw

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania pracy pozostatej czesci obiektu roboty wykonaé po doktadnym
zabezpieczeniu dostepu na teren budowy oséb trzecich.

1.3 Wyszczegadlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje przedstawiono w STWiIORB.

15 Nazwy i kody.
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.
Informacje przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

I. Ogrodzenie.

ogrodzenie o wysokosci 1,0m sktadajgce sie ze stalowych stupkéw z profilu 50x50mm i grubosci
2mm. Przesta z rur stalowych o $r.18mm i gr. Scianki 2mm, gietych w ksztatcie litery U. poprzeczki
przesta 30x30mm gr. 1,5mm furtka ogrodzeniowa z elementdéw jak przesto. Zabezpieczenia -
cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0goinych okreslonych w STWIiORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoinych
okreslonych w STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1 Prace przygotowawcze.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:



- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé¢ Ilub zabezpieczy¢ istniejgce =zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2 Montaz elementéw ogrodzen.

a. Wykonanie dotow pod stupki.

b. Osadzenie i wypionowanie stupkéw ogrodzeniowych.

c. Wykonanie fundamentow.

d. Osadzenie przeset ogrodzeniowych poprzez potgczenia srubowe ze stupkami ogrodzeniowymi.
e. Furtke i brame osadzi¢ na stupach wykona¢ z zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3 Malowanie elementéw stalowych.
a. uszkodzenia powtok malarskich naprawi¢ poprzez oczyszczenie i malowanie.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatow.
Ze wzgledu na brak materiatdow kontrola ich jakosci nie dotyczy.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét.

1. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.
2. Kontrola wykonanych rozbiorek

- doktadnos¢ wykonania rozbiorek,

- prawidtowos¢ segregacji powstatych odpadéw,

- uprzatniecie miejsca po dokonanych rozbidrkach,

3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiatéw
- prawidtowo$¢ segregacji materiatow z rozbiorek,

- prawidtowos¢ zatadunku i wywozu ,

- miejsca wywozu,

- stopnia uprzatniecia terenu.

4. Montazu elementéw ogrodzenia

- klasy betonu zastosowanego do fundamentéw,

- wygladu zewnetrznego elementéw ogrodzenia w zakresie doktadnosci wykonania pionowej
ptaszczyzny ogrodzenia,

- wygladu poziomej ptaszczyzny tgczonych elementow.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie powiloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m?® - dla elementéw kubaturowych, wywéz

- m - dla elementéw liniowych

- kpl. — dla elementéw ogrodzenia.

llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.



Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu uporzgdkowania terenu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzglednié¢ zgodnie z STWIORB.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy.

1. PN-EN 10217-1/2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze pokojowej

2. PN-EN 10217-1/2004/A1:2005 (U) Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$é 1: Rury ze stali niestopowych
z okreslonymi wtasnos$ciami w temperaturze pokojowej (Zmiana A1)

3. PN-EN 10217-2/2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z okres$lonymi wiasnosciami w temperaturze
podwyzszonej

4. PN-EN 10217-2/2004/A1:2005 (U) Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych
i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wiasnosciami
w temperaturze podwyzszonej (Zmiana A1)

5. PN-EN 10219-1:2006(U)  Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
niestopowej — Cze$¢ 1 Warunki techniczne dostawy

6. PN-EN 10219-2:2006(U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
niestopowej — Czes¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

7. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

8. PN-EN 10058:2004 Ptaskowniki stalowe walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiarow

9. PN-H 93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco — Wymiary

10. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary

11.PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancje ksztattu

12. PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu ma ogrodzenia — Czes¢ 5 Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z potgczeniami przeplatanymi i

wigzanymi

13. PN-H-93014:1996 Prety tuszczone oraz prety i druty ciggnione ze stali konstrukcyjnej
weglowej i stopowe.

14. PN-H-93210:1985 Prety i druty stalowe ciggnione. Wymiar i rodzaje powierzchni

15. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.

16. PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 5: Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z pofgczeniami przeplatanymi i
wigzanymi

10.2 Inne dokumenty

- Dokumenty odniesienia okreslone w STWiIORB.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 z pdzniejszymi
Zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymoqéw okreslonych prawem polskim.




