SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-03 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1.WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOL.OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
ZADANIE: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
INWESTOR: GMINA JAROSLAW

UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW
DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.5; 290/1 ARK.3
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW
OBREB: 0008 SOBIECIN
1.2 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytgcza wodociggowego.
1.3 Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegd&towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zamowienia okreslone w punkcie 1.1
W zakresie robot przewidzianym w projekcie nalezy wykonac:
1. Budowe przytgcza wodociggowego z istniejgcego wodociggu
Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy przytgcza wodociggowego.
Okreslenia podstawowe:

Przewéd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami (jak: zasuwy, stupki oznacznikowe itp.)
przeznaczonymi do dostarczania wody odbiorcom.
Nominalna s$rednica zewnetrzna (dn) — okreslona $rednica zewnetrzna, odniesiona do wymiaru

nominalnego.

Nominalna grubos$é¢ scianki (en) — liczbowe oznaczenie grubosci $cianki w milimetrach.

Cisnienie robocze — ci$nienie w barach lub megapaskalach okre$lone zgodnie z dokumentacjg techniczng
jako maksymalna réznica rzednej linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu i
rzednej jego osi.

Cisnienie prébne — cisnienie wewnetrzne w barach lub megapaskalach czynnika (wody) w przewodzie
poddanym probie szczelnosci.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogi)
ewentualnych przeciekéw wody.

Zasuwy — armatura stuzgca do odciecia doptywu wody.

Rurka sygnalizacyjna — przewoéd podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do
zasygnalizowania nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

Tasma ostrzegawcza — tasma z czynnikiem lokalizacyjnym z wkfadkg metalowg np. ze stali kwasoodporne;j
utozona nad rurociggiem stuzgca do zlokalizowania trasy rurociggu.

Stupki oznaczeniowe — elementy betonowe do oznakowania trasy wodociggu w skrzyzowaniach
z drogami lub innymi przeszkodami terenowymi.

Spawanie — trwate potgczenie czesci przedmiotéw lub ztgcz elementéow

Spoina — czes¢ spawanego ztgcza sktadajgcego sie wytgcznie z metalu stopionego podczas spawania i
spoiwa.

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie pomiedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowa a rurg lub ksztattkg
z bosym koncem.

Potaczenie czolowe - pofgczenie, kidre uzyskuje sie w wyniku nagrzania koncow splanowanych
i dopasowanych powierzchni przez przystawienie do nich ptaskiej ptyty grzejnej, az do uzyskania
temperatury zgrzewania PE, szybkie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie zmiekczonych koncéw do siebie.
Pozostate okreslenia zgodne z Polskg Normg PN-87/B-01060 [6], PN-82/M-01600 [13] i definicjami
zawartymi w STWIORB

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWiIORB

1.5 Nazwy i kody
45232150-8  Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody



2 . MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla ktérych normy EN, PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu powinny
by¢ zaopatrzone w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora nadzoru.
2.2 Rury przewodowe i ksztaltki oraz oznakowanie wodociggéw
Stosowac rury przewodowe i ksztattki oraz tasmy ostrzegawcze:
erury i ksztaltki klasy PE 100, SDR 17, PN10 dn90x5,4mm, L=16,60m zgodno$¢ wyrobu gotowego rur
z normg PAS 1075:2009-4, potwierdzone przez niezalezny instytut)
¢ oznakowanie wodociggow tasmg ostrzegawczg z wkitadka metalowg i napisem ,UWAGA RUROCIAG DO
WODY” wg ZN-G-3002:2001 [20].
2.3. Armatura
e Wodomierz opisano w SST S01
o Trojnik kotnierzowy DN80 DN1 80 L=330mm H=165mm masa 16,0kg
- Zgodnie z EN 545; Cisnienie robocze PN 16;
- Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane;
- Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 ];
o Kotnierz do rur zeliwnych z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem [DN80 PN16]
o Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2
- Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 EN 1092-2 | PN 10 standard, EN 1092-2 |
PN 16
- Przelot zasuwy réowny srednicy nominalnej na catej dtugosci
- Diugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558
Dane techniczne:
- Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie
(epoksydowane) wg wytycznych GSK;
- Pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewnagtrz i wewnatrz antykorozyjnie
(epoksydowane) wg wytycznych GSK;
- Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powilokg
elastomerowa;
- Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie;
- Nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2;
- Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki, dla nr kat. 4000E1
stal nierdzewna 1.4021, utozyskowanie slizgowe z POM,;
- Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe,
zabezpieczona przed wykreceniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring;
- Uszczelki typu O-ring z elastomeru;
- Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru;
- Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokagtnym ze stali ST 8.8 ISO 4762, wpuszczone i dzieki
masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozja;
- Pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona;
- Podktadka slizgowa z POM,;
- kozysko wrzeciona z POM
W skitad podstawowego kompletu zasuwy Zeliwnej odcinajgcej wchodzi zabudowa ztozona z:
- skrzynki zeliwnej zasuwy typu B zgodne z normgPN-M-74081:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki
uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych;
- plyty podkiadowej (obrzeza) skrzynki zasuwy; 35 x 35 x 8 cm,
- teleskopowej obudowy zasuwy, DN 80, L = 1550 mm,
¢ Kotnierz do rur PE z kielichami wciskowymi do potaczenia wytrzymatego na rozcigganie z rurami PE,
— kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 (PN 10),
— zintegrowana uszczelka wargowa z elastomeru,
— korpus i piercien dociskowy z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 epoksydowane,
— pierscien zaciskowy z mosigdzu Ms 58
— $ruby szesciokatne ze stali nierdzewnej A4,
— tuleje dystansowe z PE
o Bloki oporowe i podporowe - na ftukach, tréjnikach, s$lepych zakonczeniach, pod zasuwami i
hydrantami prefabrykaty budowlane wg BN-81/9192-04 i -05 lub wykonane ne mokro z betonu min.
kl. B 15 (C12/15).
2.4.Rury ochronne — przejscia przez sciany
Do wykonania rury ochronnej nalezy stosowac rury stalowe z fabryczng zewnetrzng powtokg antykorozyjng
wg PN-EN 10296-1:2003 [2].



2.5 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi, moze byé wykonana z piasku gruboziarnistego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢é wymaganiom norm PN-EN 12620+A1:2008 [9] i BN-66/6774-01 [17].

2.6 Skladowanie materialow

2.6.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim réwnym podtozu, w sposdb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP,
ponadto:

1. rury z tworzyw sztucznych o $rednicy ponad 63 mm nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaly sie one z
podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur
nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Rury zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2. rury ochronne (przeciskowe) stalowe nalezy skiadowa¢ na podktadach drewnianych
z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi i atmosferycznymi.

2.6.2 Armatura i elementy potgczen rurociggéw

Armatura i elementy potgczen rurociggdw powinny byé przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Elementy
rurociggow (kotnierze, ksztattki itp.) w skrzyniach lub opakowaniach fabrycznych. Zasuwy odcinajace i
ksztattki muszg byé przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczone przed dewastacjg i
wptywami czynnikéw atmosferycznych.

2.6.3 Kruszywo na podtoza

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed jego zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.6.4 Inne materialy

Materiaty, jak: ptozy dystansowe PEHD, zakohczenia rur, pianka poliuretanowa, itp. powinny by¢
sktadowane w zamknietych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
Wszystkie sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed kradziezg i dewastacja.

Sposoéb sktadowania powinien spetnia¢ warunki BHP.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych zapewni sprzet:

- samochdd skrzyniowy i samowytadowczy

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 t;

- koparke przedsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3;

- spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,;

- zgrzewarke do rur z tworzyw sztucznych

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9;

- samochdd skrzyniowy do 5t;

- samochdd skrzyniowy 5-10t;

- wciggarke reczng 3-5t;

- sprzet do zageszczenia gruntu (zageszczarke wibrujgcg, ubijarke, walec wibrujgcy).

- sprzet do wykonania rur przewodowych i ochronnych (np. zgrzewarka, wciggnik itp.)

- zgrzewarke do rur z tworzyw sztucznych

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w pemni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne", pkt 4. Materiaty
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego i BHP.

4.2 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na cafej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub w inny sposéb. Rury podczas transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy
przestrzega¢ przepisow o tadowaniu i wytadowaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrzne;.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy



przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliskiej 0°C i nizszych. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przekracza¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢é na podkladach drewnianych, podobnie
poszczegodlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci
rury.

4.3 Transport armatury i wyposazenia

Transport armatury i wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Armatura i elementy potgczen rurociggéw transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna ( < DN25) powinna byé pakowana w
skrzynie i pojemniki.

Wyposazenie i drobne elementy (ptozy dystansowe, tasmy lokalizacyjne itp.) powinny by¢ transportowane w
opakowaniach fabrycznych, skrzyniach itp. Z zabezpieczeniem przed dewastacja, uszkodzeniem i kradziezg.
4.4, Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport drewna i elementéw deskowania oraz umocnien wykopéw

Drewno i elementy deskowania przeznaczone do umocnien wykopéw nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczaniem.

Elementy umocnien $cian pionowych wykopdéw liniowych i obiektowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem oraz zgodnie z przepisami bhp. Umocnienia scian
wykopéw przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.

4.6. Transport innych materiatéw

Transport elementow  wyposazenia, skrzynki zeliwne, materialy izolacyjne itp. Przewozi¢
w opakowaniach fabrycznych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieza.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot” [22 - 29].

Wykonywanie robét powinno by¢ zgodne z przepisami BHP.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona odkrywek istniejgcych wodociggdw i sprawdzi
rzedne ich posadowienia w nawigzaniu do okreslonych w dokumentacji. Przewidziany do budowy wodociag,
uprawniony geodeta dokona wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkdw osiowych i kotkow
krawedziowych. W przypadku niewystarczajgcej ilosci reperow staltych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z odwodnienia wykopéw lub z opadow
atmosferycznych, powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

- gérna czes¢ umocnien powinna wystawac, co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren;

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznoéci nalezy wykonac cigg odprowadzajagcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3 Roboty ziemne i odwodnienie wykopéw

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane zgodnie z BN-83/8836-02 [19].

Metody wykonywania Robdt:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym jak: wyréwnywanie dna wykopu oraz w zblizeniu i skrzyzowaniach z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia (umocnienia) scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykopy wykonywac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody.

Wykopy pod wodocigg nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem ptyt wykopowych PW 26 i PW 131 lub
réwnowaznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne liniowe nalezy bezwzglednie
wykonywaé sposobem recznym.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Technicznej. Spod
wykopu wykonywanego mechanicznie i wyrdwnanego recznie ustala sie na poziomie okoto 25 cm ponizej
rzednej projektowanej osi rurociggu. Spéd wykopu wykonywanego sposobem recznym nalezy zostawi¢ na
poziomie nizszym od rzednej projektowanej osi rurociggu na ok. 25-30 cm.

Wykop nalezy wykonaé¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykona¢ poczatkowo do
gtebokosci dna rurociggu, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci pozgdanej bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej i obudowy rurociggu.



Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci projektowanej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W trakcie wykonywania Robét nad otwartym wykopem ustawié faty celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odlegtosci, co 30 m. tata powinna mie¢
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawiac
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

Wydobyty grunt z wykopu - warstwa humusu, nalezy oditozyé na jedng strone wykopu. Grunt z warstw
ponizej warstwy humusu nalezy na drugg strone. Po wykonaniu posadowienia rurociggu i zasypaniu
wykopu, nadmiar gruntu powinien by¢ odwieziony Ilub przemieszczony spycharkami poza wykop.
Pozostawiony do zasypania grunt musi uzyskaé¢ zgodg Inspektora Nadzoru i stwierdzenie jego przydatnosci
do dalszego stosowania.

Odlegtosci na jakie nalezy przemieszcza¢ spycharkami lub odwiez¢ nadmiar gruntu po zasypaniu wykopow
Wykonawca Robét uzgodni z Inwestorem.

Wykonawca Robét zobowigzany jest do oznakowania stupkami i tasmg wykopu liniowego i obiektowych,
odgrodzenia od strony ruchu kotowego i nocnego oznaczenia budowy. Wykonawca robot zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania przepiséw bhp (gtebokie wykopy).

Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

Z uwagi mozliwos¢ wystgpienia wod gruntowych. Wykonawca Robét zobowigzany jest we wtasnym zakresie
i na wiasny koszt do sporzadzenia projektu odwodnienia wykopdw na czas budowy oraz planu BIOZ.
Odwodnienie nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektow znajdujacych sie w poblizu terenu
budowy. W przypadku, gdy takie zniszczenia mialy miejsce, za wszystkie skutki zniszczen i
odpowiedzialno$¢ zaréwno finansowg jak i prawng ponosi Wykonawca Robét.

Projekt odwodnienia i BIOZ musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza i posadowienie rurociggéw

Przewéd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Wykop liniowy przed wykonaniem
posadowienia musi by¢ odwodniony.

W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod
rurocigg moze by¢ wykonane z gruntu naturalnego.

Przy gtebokosci posadowienia rurociggu pod drogg, poboczem i w terenie nieutwardzonym podtoze stanowi¢
bedzie wytgcznie piasek gruboziarnisty lub pospétka o granulacji ziaren do 10 mm.

Obsypka rur na catosci przebudowywanego wodociggu w strefach bocznych i nad rurg przewodowsg i
ochronng z piasku gruboziarnistego lub pospotki o granulacji ziaren do 10 mm zgodnie z dokumentacja
techniczng. Pod drogami, poboczami i placami utwardzonymi zasypka nad rurociggiem powinna byé¢
wykonana do warstwy konstrukcyjnej na szerokosci wykopu liniowego. Poza drogg i poboczami zasypka nad
rurociggiem powinna wynosi¢ min. 30 cm i szerokosci wykopu liniowego.

Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla
rurociggdéw pod drogg i placami manewrowymi nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora, a dla pozostatych odcinkdéw - nie mniej niz 0,96 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng. Dopuszcza sie wykonanie zageszczenia wg innej proby dopuszczonej
do stosowania w drogownictwie i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru

Posadowienie rurociggu zlokalizowanego w gruncie mokrym lub nawodnionym nalezy podtoze, obsypke i
30cm zasypke nad rurociggiem zabezpieczy¢ przed rozmywaniem poprzez owinigcie gaotkaning zgodnie z
dokumentacja.

Odchyiki podtoza wzmocnionego i podsypki w nawigzaniu do Dokumentacji Technicznej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego do osi przewodu nie moze przekracza¢ 10
cm.

Réznica rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej lub
rzeczywistej rzednej istniejgcego rurociggu nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm.
Wystepujace rdéznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej i wynosié, co najmniej 80%.

Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia moze stanowi¢ grunt rodzimy z
wytgczeniem humusu. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami co 10-20 cm do powierzchni terenu.
Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu powinny by¢é mniejsze od - 2 %.

Odchylenie wymiaréw w planie - wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekraczaé¢ + 0,1 m.



Odchylenie w pionie nasypu drogowego — wykonanych wg dokumentacji drogowej nie powinno przekraczac

+0,1m.

Odchylenie spadkdéw nachylonych skarp wykonanego nasypu — wykonanych wg dokumentacji drogowej nie

powinno przekraczaé¢ £ 5 %.

5.5. Roboty montazowe przewodéw, armatury odcinajacej i ksztaltek

- Roboty montazowe rur z tworzyw sztucznych — rur polietylenowych PE wykonywaé w temperaturze
dodatniej otoczenia. Zgrzewanie rurociggéw polietylenowych wykonywa¢ w temperaturze od + 5°C do +
30°C.i wg PN-B-10725:1997 [10] oraz PN-B-10736:1999 [18].

- Sposdb montazu rurociggéw, ksztaltek, armatury odcinajgcej (zasuwy) powinien zapewnié¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnych z dokumentacja.

- Rury do wykopu opuszczaé¢ sposobem mechanicznym lub recznym, po sprawdzeniu w terenie ich stanu
technicznego

- Ksztattki i armature - spuszczaé sposobem recznym lub mechanicznym po uprzednim sprawdzeniu ich
stanu technicznego.

- Uktadanie przewodu na przygotowanym podtozu starannie zageszczonym i wyprofilowanym.

- W miejscach potgczen nalezy podtoze pogtebic.

- Przewéd po zmontowaniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej dtugosci, w co najmniej
1/4 jego obwodu z wytgczeniem potgczen.

- Potaczenia (ztacza) powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowe).

- Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé
1cm.

- Glebokos¢ posadowienia rurociggu wg dokumentacji technicznej i w nawigzaniu do posadowienia
istniejgcego rurociggu.

- Przecigganie rury przewodowej przez rure ochronng (przeciskowg) nalezy wykona¢ na ptozach
dystansowych PEHD.

5.6 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodoéw w bliskim sgsiedztwie budynkéw, stupdéw i studzienek przewidzie¢ takg technologie

wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty).

Pozostate rury ochronne ukfada¢ w gotowym umocnionym wykopie liniowym zgodnie z dokumentacjg

techniczna.

rure ochronng nalezy zakohczy¢ manszetami termokurczliwymi lub zaciskowymi wyposazonymi z simeringi

lub korkami z twardej pianki poliuretanowej na dtugosci co najmniej 500 mm od zakohczenia rury. Korki

uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodami a rurg ochronng

przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wyptywem na zewnatrz w

niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu. W przypadku kolizji z innymi

sieciami nalezy zastosowac rury dwudzielne, wykonanie zabezpieczenia kolizji jak w przypadku kanalizacji

sanitarne;.

5.7 Zabezpieczenie przewodoéw przed korozja

Rury ochronne (przeciskowe) i elementy stalowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i
zaizolowane po stronie zewnetrznej z zastosowaniem farb rdzochronnych i odpornych na dziatanie waéd
gruntowych lub posiadac izolacje fabryczna.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknieé. Potgczenia ochronnych rur
stalowych powinny byé dokfadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. lIzolacja ztgczy powinna
zachodzi¢, co najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur i powinna byé zgodna
z dokumentacja.

5.8 Zabezpieczenie rurociggéw przed uszkodzeniem

Zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym polega na oznakowaniu lokalizacji
rurociggoéw przesytowych wodociagu i rur ochronnych montowanych w wykopach liniowych. Do oznakowania
w gruncie nalezy stosowa¢ tasmga lokalizacyjng ostrzegawczg z wktadkg metalowg uktadang w odlegtosci 40
cm ponizej istniejgcego lub projektowanego terenu w linii utozonego rurociggu. Stosowac tasme z napisem
,<UWAGA RUROCIAG DO WODY”.

5.9 Préba szczelnosci przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci (cisnieniowo - hydrauliczng).
Szczegotowe wymagania odnosnie szczelnosci przewodu wodociggowego, zawarte sg w normie PN-B-
10725:1997 ,Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” [10] oraz Instrukcji montazowej
producenta. W ogdélnym ujeciu, probe przeprowadza sie po zasypaniu warstwy ochronnej, o gr. 30 cm,
przykrywajgcej i zabezpieczajgcej przewdd przed poruszaniem sie w trakcie proby szczelnosci. Miejsca
potagczen rur PE-100 tj. (zgrzewy, tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura regulacyjna,
odpowietrzajgca) powinny zostac¢ odkryte, aby tatwiej byto wykryé nieszczelnosci.

W czasie proby szczelnosci wodocigg nalezy napetni¢ wodg z istniejacej sieci i odpowietrzy¢ za pomoca
urzadzeh odpowietrzajgcych (recznych Ilub automatycznych), rozmieszczonych na danym odcinku



pomiarowym. W prébie ci$nieniowej nalezy zastosowac cisnienie probne wyzsze o 50%, od cisnienia
roboczego wodociggu

Czas proby cisnieniowej powinien wynosi¢ min. 30 min, w ktérym to badane cisnienie wody w wodociggu nie
moze spas¢ ponizej cisnienia préby (p p).

odcinki poddawane prébie cisnieniowej, powinny mie¢ dtugosé w graniach: 300-500 m.

Do préby szczelnosci nalezy uzy¢ przyrzgdéw pomiarowych posiadajgcych aktualne badania legalizacyjne.
5.10 Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Po pozytywnych prébach szczelnosci wodociggu nalezy dokonac¢ jego ptukania uzywajgc do tego czystej
wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby byta mozliwos¢ wyptukania
wszystkich zanieczyszczeh z przewodu wodociggowego.

Woda pluczgca po zakonczeniu ptukania musi by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce do tego typu badan upowaznionej. Jedli wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworu wodnego
wapna chlorowanego lub polichlorku sodu w czasie 24 godzin ewentualnie innego srodka zaleconego przez
jednostke wykonujgcg badania wody.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ z udziatem i pod nadzorem Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;j.
5.11 zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zastosowania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej i cieplne;j.

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ minimum 0,30 m.

Zasypywanie wykopéw liniowych pod projektowane wodociggi wykonac¢ piaskiem gruboziarnistym lub
pospoétkg o granulacji ziaren do 10 mm z zageszczeniem warstwami co 20 cm. Podtoze grubosci do 20 cm,
obsypka rur w strefach bocznych i zasypka 30 cm nad rurociggiem lokalizowanym w pasie zieleni
(nieutwardzonym), natomiast dla rurociggéw lokalizowanych pod utwardzeniami zasypka ponad rurociggiem
musi by¢ wykonana do warstwy konstrukcyjnej podbudowy nawierzchni oraz zageszczona warstwami.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050 [8]. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé
mechanicznie, o ile nie spowodujg one uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
nie mniejszy niz 1,0 pod utwardzeniami oraz 0,96 w zielencach. Ponad warstwg posadowienia poza
korpusem drogi, wykop zasypac¢ gruntem rodzimym (z wytgczeniem humusu) i zageszczeniem warstwami co
20 cm sposobem mechanicznym oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg
techniczna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t wg STWIORB.

6.2. Kontrola pomiary i badania

6.2.1. Badanie przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii i ustalenia przydatnosci do dalszego stosowania
(zasypania wykopow);

- okreSlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia;

- okreslenie stanu terenu;

- ustalenie posadowienia i przykrycia istniejgcych rurociggow;

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg wg opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji odwodnienia wykopodw;

- ustalenie metod wykonania wykopow;

- - ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme PN-81/B-10725 [10] .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm.

- Sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Zbadanie materiatébw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce.

- Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

- Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.

- Badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji techniczne;.

- Pomiary, szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza.

- Badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujagcych iich zabezpieczenia.



- Badanie utozenia przewodu na podtozu.

= Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku.

- Badanie zastosowania zasuw odcinajgcych, potgczen rurociggéw projektowanych z istniejgcymi, ztgczy
i ich uszczelnienie.

- Badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem.

- Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach drogami (rury ochronne).

- Badanie zabezpieczen przed korozjg i prgdami btgdzgcymi.

- Badanie szczelnosci catego przewodu.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1) Odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm.

2) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m.

3) Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekraczaé + 3 cm.

4) Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego do ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm.

5) Robznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw
z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw *2 cm.

6) Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7) Stopieh zageszczenia zasypki wykopow poza korpusem drogi okre$lony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,96.

8) Stopien zageszczenia zasypki wykopow pod korpusem drogi okreslony w trzech miejscach nie powinien
wynosi¢ mniej niz 1,0.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione

elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

= 1 m® (metr szescienny) - wykopy i zasypanie wykopéw, posadowienie rurociggow,

= 1m( jeden metr) - rurociggi przesytowe, rury ochronne, ptukanie i dezynfekcja rurociggéw, oznakowanie
rurociggéw w ziemi,

= m2 ( metr kwadratowy - obudowy wykopdw,

= szt.(sztukach) - ksztattki , ptozy dystansowe, zakonczenia rur ochronnych,

-1 kpl (jeden komplet) - potgczenia istniejgcych wodociggéw z projektowanymi, zasuwy, sgczki wyptywu
wody, stupki oznacznikowe, konstrukcje podwieszen istniejgcego uzbrojenia,

- zlgcze — potaczenia zgrzewane rur z tworzyw sztucznych,

= préb — préby szczelnosci rurociggdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopu, przygotowanie podioza, posadowienie rurociggdw, roboty montazowe
wykonania rurociggu,;

- wykonanie rur ochronnych;

- oznakowanie rurociggow w ziemi;

= wykonanie izolacji;

= préby szczelnosci i dezynfekciji rurociggéw;

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- podtoza, bloki oporowe i odwodnienie wykopow.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.



Dtugo$¢ odcinka poddanego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m

dla przewodow z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych.

W przypadku utozenia ich w wykopach o scianach umocnionych Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot

zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [ 10 ] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohncowego polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych;

- sprawdzenie dziatania urzgdzen;

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach zgodnie z normg PN-81/B-10725 [10]);

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo

omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajgcych badania.

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jesli wszystkie

wymagania (zgodnoéci z dokumentacjg, warunkami technicznymi, normami, normatywami i szczelnosci

catego przewodu) zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1.Cena jednego metra wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
- dostawe materiatu;

- wykonanie robot przygotowawczych;

- wykonanie wykopu w gruncie kat I-1V wraz z umocowaniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
- wykonanie rur ochronnych;

- wykonanie rur sygnalizujgcych wyptyw wody wraz ze skrzynkami;

- przygotowanie podtoza ;

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia;
- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem
koncowek rur);

- utozenie tasm lokalizacyjnych;

- przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggéw i jakosci wody;

- wykonanie izolacji

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem;

- oznakowanie naziemne wodociggu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego;

- pomiary i badania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-EN-12201 (1-5) Systemy przewoddéw rurowych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1 do 5 z
wytgczeniem czesci 4.

2.PN-EN-10296-1 Rury stalowe czarne ze szwem walcowane na gorgco

3.PN- EN - 545:2000 Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

4.PN/C - 89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

5.PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych

6.PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

7.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowane.

8.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

9.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu.
10.PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrze, wymagania i badania przy odbiorze.
11.PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach

gorniczych.
12.DIN 30670 Powtoki rur
13.PN-82/M-01600, PN-EN 1171.2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
14.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.
15.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.



16.BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

17.BN-66/6774-01, PN-EN13139:2003/AC2004 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospdtka.

18. PN-B-10736:1999, PN-EN-1610:2002 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19.BN-83/8836 Obudowa wykopéw liniowych

20. ZN-G-3001-3004/2001 Znakowanie gazociggéw utozonych w ziemi. Zasady ogdline.

21.PN-EN ISO 15609-1:2007, PN-EN I1SO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
stali ( tukowe i gazowe).

inne dokumenty

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych . Zeszyt 3. Wydanie : COBRTI ,INSTAL”
Warszawa 2001 r.

23. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV - 1989 r. —
Roboty ziemne

25. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

26. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM Warszawa 1978 r.

27. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych nadane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996 r.

28. Dz.U. Nr 10/95, poz. 48 i Dz.U. Nr 136/95, poz. 672 w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych.

29. Dz. U. Nr 121/2003 poz.1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymoqoéw okreslonych prawem polskim.




