PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI NA OBIEKTACH ZS NR5
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NA OS. NOWY FORDON
(PROGRAM BBO)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
II.  OPIS TECHNICZNY

1. RYSUNKI:

1. Lokalizacja hali pneumatycznej nr B-01
2. Rzut przyziemia - inwentaryzacja nr B-02
3. Rzut przyziemia — stan projektowany nr B-03
4. Przekr¢j ,,A-A” nr B-04

IV. ZALACZNIKI:
1. Zestaw do tenisa ziemnego nrZ-1



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- inwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego opracowania
- Polskie Normy

2. INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU
Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni wewnatrz pneumatyczne;j

hali tenisowej na obiektach ZS nr 5 na Osiedlu Nowy Fordon w Bydgoszczy.
Inwestycja usytuowana jest na dziatce nr 10 w obrgbie 395.
Na hali ma by¢ utozona nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej, wielofunkcyjne;.

Wewnatrz hali maja by¢ wydzielone dwa korty tak jak obecnie. Dodatkowo
przewiduje si¢ mozliwos¢ gry w pitke. Po ustawieniu dwoch bramek, demontazu
siatek 1 stupkow do tenisa (oraz zaslepieniu tulei).

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach prac przygotowawczych przewidziano:

- Z1ozenie hali pneumatycznej na czas prac budowlanych (konieczny wjazd sprzetu)

- Demontaz stalowego stupa wraz z lampami i fundamentem. Fundament wystarczy
sku¢ do gtebokosci okoto 40 cm ponizej poziomu nawierzchni. Powstate zaglebienie
zasypac piaskiem o pelnym stosie okruchowym 1 zagesci¢ do Js>0,97.

- Obok stupa o$wietleniowego w srodkowej czgsci hali istnieje niewielkie zaglebienie
z przytaczem wody. Instalacj¢ wody nalezy zaSlepi¢, a zaglebienie zasypac piaskiem
1 zagescic.

- Demontaz istniejgcych stupkow 1 siatek do gry w tenisa.

- Wyrowna¢ nawierzchni¢ z maczki ceglane;j

- Wzmocnienie powierzchniowe grysem kamiennym, frakcje okotoSmm.

(z powierzchniowym zageszczeniem)
- Na zakonczenie wszystkich prac roztozenie hali pneumatyczne;j

3. NOWA NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Po wykonaniu prac rozbiorkowych 1 wyréwnaniu istniejgcej nawierzchni nalezy utozy¢
nowg nawierzchni¢ z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej. Przed utozeniem trawy osadzi¢
tuleje dla montazu nowych stlupkéw i siatek tenisowych. Wewnatrz wydzieli¢ podwojny
kort o tagcznych wymiarach okoto 36m x 36m.

Wymiary przedstawiono na rysunkach.



Parametry trawy — systemy rownorzgdne

PARAMETR WARIANT | WARIANT I1

Wysoko$¢ widkna 15 mm 15 mm

Wi6kno runa polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe, krecone,
monofilamentowe polietylenowe

Typ trawy tkana, bez lateksu i butadienu | tuftowana + siatka stabilizujgca

Detex min. 11 000 min. 13 000

Masa wtokna runa min. 1.200 g/m? min. 1.200 g/m?

Masa catkowita min. 1.800 g/m? min. 2.400 g/m?

Tlo$é peczkow min. 23.000 g/m? min. 25.000 g/m?

Ilo$¢ filamentow min. 370.000 wiokien/m? min. 400.000 wiokien/m?

Dopuszcza si¢ wszelkie trawy tkane (tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku
1 witokien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie) oraz tuftowane,
ktorych parametry sg rowne lub wyzsze od podanych w tabeli.

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajacego 1 dostarczy¢

przed wbudowaniem:

— autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji,

— karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji potwierdzajaca parametry okreslone w tabeli,

— aktualny atest PZH lub réwnowazny dla sztucznej trawy,

— dokument potwierdzajacy zgodnos¢ nawierzchni z trawy syntetycznej z normg PN-EN
15330-1,

— gwarancja producenta na oferowana nawierzchnig,

— atest trudnopalnosci dla nawierzchni.

Po przygotowaniu podbudowy, zainstalowaé sztuczng trawe 1 wklei¢ linie. Tak wykonang

nawierzchni¢ nalezy wypetié piaskiem kwarcowym ptukanym i suszonym w ilosci 16-18 kg/m2,

w celu ustabilizowania nawierzchni.

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm,

Przyjeto nastepujaca kolorystyke: pole gry i wybiegi — kolor zielony, linie — kolor biaty.

Wyposazenie-system stupkow i siatki wykonanych z profili aluminiowych, osadzonych w tulejach.
Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1510:2006 i przepisami PZT.
Do kompletu stupkow dotaczy¢ siatke, ostony na stupki oraz tasme srodkowa z kotwa.

Oprécz gry w tenisa dodatkowo przewiduje si¢ mozliwos¢ gry w pitke. W tym celu nalezy ustawic
dwie bramki (wymiar bramek 2x3m) przenos$ne.

Bramki musza by¢ atestowane, bezpieczne i mocowane zgodnie z wymogami producenta.

4. WARUNKI OGOLNE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod bezposrednim i ciggtym kierownictwem
osoby z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim do§wiadczeniem zawodowym.

Podczas prac nalezy przestrzegac i stosowac ogdlne przepisy BHP w budownictwie.

Wszelkie zmiany materiatlowe i1 konstrukcyjne musza by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji
w ramach nadzoru autorskiego.



