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Opis techniczny

Budowa ulicy Ltokietka oraz Chabrowej
w miejscowosSci Przywidz
PROJEKT DROGOWY - KONCEPCYJNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

>

Y VYV

Umowa zawarta miedzy Gming Przywidz z siedzibg przy ul. Gdanskiej 7, 83-047
Przywidz, reprezentowang przez p. Marka Zimakowskiego — Wéjta Gminy,

a firmg VIATRAKT Sp. z o. o. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4,

83-304 Kobysewo reprezentowang przez p. L.ukasza Kitowskiego,

Wytyczne Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana
przez firm¢ Biuro Geodezyjne GEOEXPERT Jan Kicinski,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1 ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKiA
Politechnika Gdanska 2012r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
— Zalaczniki nr 1-4,

Badania geologiczne podtoza gruntowego wykonane przez firm¢ AQUA Jacek
Kuciaba.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie projektu koncepcyjnego branzy drogowej z

elementami projektowanej infrastruktury celem wskazania wytycznych wynikajacych z

opracowanego programu funkcjonalno — uzytkowego dla budowy drég gminnych tj. ul.

Chabrowej oraz ul. Lokietka w miejscowosci Przywidz.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania w oparciu o pozwolenie na budowe. Opracowanie

projektowe nalezy wykona¢ w zgodnosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
nr XXXV1/257/2014 z dnia 18.06.2014r.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

>  DANE OGOLNE

Analizowane odcinki drég gminnych majg dtugos¢ ok. 380mb dla ul. Chabrowej oraz
ok. 140mb dla ul. Lokietka. Drogi gminne zlokalizowane s3 w miejscowosci Przywidz i
stanowig drogi wewng¢trzne. Opracowanie projektowe zaktada przyjecie parametréow drég
wewnetrznych.

Ulica Chabrowa posiada szeroko$¢ jezdni ok. 3-4m. Generalnie droga posiada
nawierzchni¢ wykonang z nasypow niekontrolowanych, gdzie gdérng warstwe stanowi
kruszywo tamane i otoczakowe oraz lokalnie destrukt MMA. Poczatkowy odcinek ulicy
Chabrowej przebiega przez tereny niezabudowane i zaczyna si¢ skrzyzowaniem z droga
wojewddzka. Skrzyzowanie z droga wojewddzka nie jest objgte opracowaniem
projektowym.

Zdje;cié nr 1 ul. Chabréwa :

Na koncowym odcinku ulica Chabrowa przebiega przez tereny osiedli doméw
jednorodzinnych, wystepuja liczne zjazdy na posesje. Istniejgce odwodnienie drogi gminnej
oparte jest o tereny zielone oraz rowy drogowe, ktore swoje ujscie majag w rejonie drogi
wojewoddzkiej. Wystepuja pojedyncze drzewa w kolizji z projektowang droga oraz na
poczatkowym odcinku zakrzaczenie oraz zadrzewienie.

W km projektowanym ul. Chabrowej 0+310 po stronie lewej wystepuje skrzyzowanie
typu zwyklego z ulicg Lokietka.

Ulica Lokietka posiada szeroko$¢ jezdni ok. 3-4m. Generalnie droga posiada
nawierzchni¢ wykonang z nasypow niekontrolowanych, gdzie gdérng warstwe stanowi
kruszywo famane i otoczakowe.

Poczatkowym odcinek ulicy Lokietka przebiega w wykopie, sasiadujace tereny
polozone sg wyzej niz istniejgca droga.

Budowa drég gminnych ul. Chabrowej oraz Lokietka
w miejscowos$ci Przywidz
PROJEKT KONCEPCYINY



Teren zlokalizowany przy ulicy Lokietka stanowig osiedla doméw jednorodzinnych.
Na koncu projektowanego odcinka ulicy L.okietka zlokalizowana jest przychodnia.

Zdjecie nr 2 ul. Lokietka

Istniejace odwodnienie ulicy Lokietka oparte jest o tereny zielone oraz rowy
drogowe.
Ulica Lokietka posiada o§wietlenie drogowe, za$ ulica Chabrowa nie.
W zakresie projektowanych ulic wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna,
os$wietlenie uliczne,
kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa,

YV VYV VYV

linia elektroenergetyczna

Zakres kolizji z istniejaca infrastrukturg bedzie wynikal z rozwigzania projektowego
na etapie przygotowania projektu budowlanego. Z analizy na etapie koncepcji wynika, ze
przebudowie podlega¢ bedzie sie¢ teletechniczna oraz energetyczna.

Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:

- liczne wyboje na nawierzchni szutrowej,

- zawezenia jezdni do szerokosci,

- brak poboczy gruntowych,

- brak zjazdéw na posesje,

- koniecznos$¢ regularnego uzupetniania konstrukcji szutrowej po okresie zimowym,

- brak wtasciwego odwodnienia drogi.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanej drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:
droga gminna — wewnetrzna ul Chabrowa
od km 0+000.00 do 0+378.04:
- Szerokos¢ jezdni Sm,
- Poszerzenie na tuku R=20m do wartos$ci 6m,
- Pobocze gruntowe 0,75m,
- Zjazdy na posesje prywatne szerokosci 3,5-5m,
- Skosy na zjazdach 1,5:1,5 oraz wylukowania R=4m,
- Odwodnienie kanalizacji deszczowe;,
- Nawierzchnia z kostki betonowej,
- Elementy BRD w postaci wyniesionego skrzyzowania,
- Obarierowanie N2W4,
- Segmentowe wygrodzenie dla pieszych na odcinkach o znacznych pochyleniach chodnika,
- Elementy integracyjne — plytki sensoryczne.

droga gminna — wewnetrzna ul Lokietka
od km 0+000.00 do 0+139.69:

- Szerokos¢ jezdni Sm,

- Poszerzenie na tuku R=35m do wartos$ci 5,5m,

- Pobocze gruntowe 0,75m,

- Zjazdy na posesje prywatne szerokosci 3,5m,

- Skosy na zjazdach 1,5:1,5,

- Odwodnienie kanalizacji deszczowe;,

- Nawierzchnia z kostki betonowej,

- Elementy BRD w postaci wyniesionego skrzyzowania,
- Miejsca postojowe 2,5x5m.

4.2. Projektowany uklad sytuacyjny.

Projektowana ulica Chabrowa posiada dtugos¢ ok. 378mb. Zastosowano przekrdj
uliczny o szerokosci jezdni 5m. Dla tuku o promieniu R=20m zastosowano poszerzenie
jezdni do 6m. W zakresie geometrii drogi zastosowano trzy tuki kotowe o promieniach od
R=20m do R=450m.

Wzdtuz catej ulicy Chabrowej zastosowano jednostronny chodnik o szerokosci 2m.
Chodnik zostat wyniesiony na wysoko$¢ 12cm ponad powierzchni¢ jezdni.

W zakresie drogi zaprojektowano liczne zjazdy o szerokosci 3,5-5m. Na zjazdach
zastosowano krawezniki niskie 2cm. Zastosowano skosy 1,5:1,5 oraz wytukowania R=4m.

Budowa dr6og gminnych ul. Chabrowej oraz Lokietka
w miejscowos$ci Przywidz
PROJEKT KONCEPCYINY



Dla jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw zastosowano kostk¢ betonowa prostokatng
fazowang 8cm o réznej kolorystyce.

Ulica Chabrowa posiada skrzyzowanie z ulicg L.okietka. Zastosowano skrzyzowanie
typu zwyktego z tukami wyokraglajacymi o R=6m. Skrzyzowanie zostalo wyniesione ponad
jezdni¢ na 10cm. Obraméwka skrzyzowania posiada $wiatto rowne 2cm. Skrzyzowanie
oznakowano w formie brukarskiej z kostki betonowej koloru bialego ptukanej. Tarcza
skrzyzowania w kolorystyce czerwone;j.

W zakresie ulicy Chabrowej odcinkowo zastosowano obarierowanie N2W4 z
kotwieniem koncéw barier w gruncie. Ponadto ze wzgledu na znaczne pochylenia podtuzne
chodnika zastosowano segmentowe wygrodzenie dla pieszych bez szczebelek. Kolorystyka
zostanie okre$lona przez Zamawiajacego na etapie realizacji zadania.

W zakresie ulicy Chabrowej wyznaczono dwa przej$ciA dla pieszych. Oznakowanie
wykona¢ w technologii brukarskiej z kostki koloru bialego ptukanej. W rejonie przejs¢ w
odlegtosci 0,5m od krawegznika zostaly zaprojektowane ptytki sensyryczne w kolorze
z6ttym.

Obramowanie jezdni wykonano z kraweznikéw 15/30, 15/22 oraz opornikéw 12/25.
W zakresie chodnikéw zastosowano obrzeza betonowe 8/25.

Odcinkowo zastosowano umocnienie skarp ptytami MEBA gr. 8cm.

Droga posiada oznakowanie pionowe wielkosci mate 1 mini pokryte folig II generacji.
Zastosowano strefe B43 (30km/h).

Dla jezdni zastosowano pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej szeroko$ci 75cm.

Dla ulicy Chabrowej zaprojektowano uktad o$wietlenia ulicznego z lampami typu
LED. Zaprojektowano roéwniez system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej z
wyprowadzeniem elementem KPED do istniejagcego rowu drogowego. Wszystkie
prostopadte przejscia sieci przez jezdni¢ oraz zjazdy zostaty zabezpieczone w rurach
ostonowych fi 110 dwudzielnych. W ramach opracowania zalozono przebudowe sieci
teletechnicznej oraz energetycznej w rejonie zjazdu na ul. Skarpow3.

Projektowana ulica Lokietka posiada dlugos¢ ok. 140mb. Zastosowano przekréj
uliczny o szerokosci jezdni 5Sm. Dla tuku o promieniu R=35m zastosowano poszerzenie
jezdni do 5,5m. W zakresie geometrii drogi zastosowano dwa tuki kotowe o promieniach od
R=35m do R=160m.

Wzdtuz catej ulicy Lokietka zastosowano jednostronny chodnik o szerokosci 2m.
Chodnik zostat wyniesiony na wysokos¢ 12cm ponad powierzchni¢ jezdni.

W zakresie drogi zaprojektowano liczne zjazdy o szerokosci 3,5m. Na zjazdach
zastosowano krawezniki niskie 2cm. Zastosowano skosy 1,5:1,5.

Dla jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw zastosowano kostke betonowa prostokatng
fazowang 8cm o réznej kolorystyce.

Ulica Lokietka posiada skrzyzowanie z ulica Chabrowg. Zastosowano skrzyzowanie
typu zwyktego z tukami wyokraglajacymi o R=6m. Skrzyzowanie zostalo wyniesione ponad
jezdni¢ na 10cm. Obraméwka skrzyzowania posiada $wiatto rowne 2cm. Skrzyzowanie
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oznakowano w formie brukarskiej z kostki betonowej koloru biatego ptukanej. Tarcza
skrzyzowania w kolorystyce czerwone;j.

Obramowanie jezdni wykonano z kraweznikéw 15/30, 15/22 oraz opornikéw 12/25.
W zakresie chodnikéw zastosowano obrzeza betonowe 8/25.

Droga posiada oznakowanie pionowe wielkosci mate pokryte folig II generacji.

Dla jezdni zastosowano pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej szerokos$ci 75cm.

Dla ulicy bLokietka zaprojektowano system odwodnienia w postaci kanalizacji
deszczowej. Wszystkie prostopadie przejscia sieci przez jezdni¢ oraz zjazdy zostaty
zabezpieczone w rurach ostonowych fi 110 dwudzielnych.

Na koncu ulicy Lokietka w rejonie przychodni zaprojektowano 4 szt. miejsc
postojowych z kostki betonowej o wymiarach 2,5x5m.

UWAGI:
- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pozyskanego

z przekruszenia otoczakow i glazdw narzutowych. Warunkiem podstawowym jest wskaznik

przekruszenia na poziomie C50/10 w zakresie powierzchni jezdnych, zjazdéw, miejsc

postojowych oraz C50/30 dla chodnikéw.

- Wymagany modul wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego musi
wynosi¢ co najmniej 140MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

- Nie wyklucza si¢ uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazdow w terenie nalezy dopasowac lokalizacje do

warunkow terenowych.

4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.
W zakresie niwelety zastosowano pochylenia podtuzne:
Ulica Chabrowa
od km 0+000.00 do 0+378.04:
pochylenie podtuzne od 3% do 12%
Ulica tokietka
od km 0+000.00 do 0+139.68:
pochylenie podtuzne od 2,0% do 4,1%

W zakresie niwelety drogi gminnej zastosowano wylukowania w geometrii pionowe;j:
Ulica Chabrowa
promien tuku pionowego od R=250m do R=600m
Ulica Lokietka
promien tuku pionowego R=1200m

Rozwigzanie wysokosciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu istniejgcego,
aby zminimalizowa¢ niepotrzebne roboty ziemne. Przyjete minimalne spadki niwelety
gwarantujg sprawne odprowadzenie wody opadowej do projektowych rowéw drogowych.
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Zastosowano pochylenia poprzeczne réwne 1-2% jednostronne.

Szczegbtowe rozwiazanie pokazano na rysunku na 4 ,,Profil podtuzny”.

Przyjeto spadki poprzeczne jednostronne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie §17 ust. 5.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwigzania projektowego zaklada si¢ zastosowanie odprowadzenia wody
opadowej do kanalizacji deszczowej i dalej wylotem KPED do rowu zlokalizowanego na
dziatce gminnej. W zakresie planowanych prac zaktada si¢ wprowadzenie istotnych zmian do
istniejgcego systemu odwodnienia. Powyzsze wymaga uzyskania pozwolenia wodno —
prawnego. W zakresie decyzji nalezy uzyska¢ zgode na odprowadzenie wody opadowej do
gruntu, wykonanie wylotu KPED oraz likwidacji oraz odcinkowej przebudowie rowow
drogowych.

W zakresie opracowania konieczna jest regulacja istniejgcych studni oraz zasuw.

W zakresie opracowania przyjeto kratki i pokrywy zeliwne z zeliwa szarego klasy
D400 wyposazone w system ryglowy. Studnie przyjeto wielkosci 1000-1200 zelbet.
Kanalizacja ma charakter grawitacyjny — rur PVC 315 SNS.

Zaprojektowany system odwodnienia zapewnia sprawne odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni jezdni.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, sp6jnosé ¢=0 kPa oraz
gestos¢ objetosciowa 18 KN/m’.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopéw oraz miejscach zerowych robot
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na giebokosci od
0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbaé¢ o
prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podloze przed
rozpoczeciem dalszych rob6t. W miejscach, gdzie wystepuja sieci uzbrojenie
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podziemnego nalezy wykona¢é¢ reczne przekopy probne, aby zweryfikowaé faktyczng

lokalizacje infrastruktury podziemnej.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanych drég gminnych zastosowano nast¢pujace rodzaje konstrukcji

drogowe;j:

1

. Konstrukcja jezdni KR1.

(ul. tokietka, ul. Chabrowa)

Kostka betonowa prostokatna fazowana

1. 8cm Warstwa $cieralna
koloru szarego

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10
Podbudowa pomocnicza: beton

4, P 20cm Podbudowa pomocnicza

cementowy C3/4 <6MPa

2. Konstrukcja skrzyzowania wyniesionego /

przejscia dla pieszych - ul. Chabrowa.

Kostka betonowa prostokatna fazowana

1. . 8cm Warstwa $cieralna
koloru czerwonego / biatego

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. L 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10
Podbudowa pomocnicza: beton

4, P 20cm Podbudowa pomocnicza
cementowy C3/4 <6MPa

3. Konstrukcja zjazdow i miejsc postojowych.

Kostka betonowa prostokatna fazowana

1. . 8cm Warstwa $cieralna
koloru grafitowego

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y L 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/10
Kruszywo stabilizowane cementem )

4, 15cm Podbudowa pomocnicza

Rm=2,5MPa
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4. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa prostokatna fazowana , .

1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y . 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C50/30
Kruszywo stabilizowane cementem )

4, 10cm Podbudowa pomocnicza
Rm=2,5MPa

5. Umocnienie skarpy z ptyt MEBA.

1. | Piyta MEBA 0,6x0,4x0,08 8cm Warstwa Scieralna

2. | Podsypka piaskowa 10cm Warstwa wigzaca

6. Konstrukcja pobocza gruntowego.

1. | Mieszanka optymalna 15cm Pobocze

Dla zjazdéw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o $wietle 2cm. Zjazdy z
kostki betonowej w obraméwce z opornika 12cmx25cm.
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5. GEOLOGIA

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym Krystiana
Woéjtowicza w dniu 26.04.2022 r. Zakres prac zostal przedstawiony przez Zleceniodawce. W
ramach badan wykonano 5 odwiertéw badawczych o gtgbokosci 3,0 m p.p.t., tj. tacznie 15,0
mb.Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment wysoczyzny
Pojezierza Kaszubskiego

Na rozpatrywanym terenie, wierzchnia warstwe podloza stanowia nasypy
niebudowlane zalegajace do glebokosci okoto 2,3 m p.p.t.. Grunty antropogeniczne
zbudowane s3 z piaskow S$rednich, piaskow drobnych, piaskéw gliniastych, gruzu i
fragmentow cegiet. Ponizej zalegaja warstwy plejstocenskich gruntéw spoistych. Grunty
spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystgpowanie sgczen w warstwach gruntéw
organicznych. Otworami wykonanymi do giebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono poziomu
zwierciadta wod gruntowych. Dane dla kazdego z otworéw zestawiono w tabeli (Tabela 1).
Gtebokosci saczen oraz poziomu zwierciadta woéd gruntowych stwierdza si¢ na dzien
wykonywania prac terenowych. Glebokosci te moga ulega¢ zmianom ze wzgledu na
intensywno$¢ opadéw atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

Numer otworu Sqczenie
m p.p.t.
1
2 16-13
3
4 20-22
g 16-272
Tabela nr 1

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce si¢ geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych
doswiadczeniem wiasnym.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane ztozone z piaskéw Srednich, piaskéw
drobnych, piaskow gliniastych, gruzu i fragmentéw cegietl. Charakterystyczng wartos¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci 1ID=0,30.
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Warstwa geotechniczna la

- grunty rodzime plejstocenskie, spoiste: gliny piaszczyste w stanie plastycznym.
Charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1L=0,40, (co
odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,60)

Warstwa geotechniczna Ib

- grunty rodzime plejstocenskie, spoiste: gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1L=0,20, (co
odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,80)

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

- w wyniku przeprowadzonych prac stwierdza si¢, ze na rozpatrywanym terenie w podiozu
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania projektowanej
inwestycji.

Grunty warstwy geotechnicznej A okreslono jako no$ne po wykonaniu doggszczenia warstwy.
Grunty warstwy geotechnicznej Ia oraz Ib okreslono jako no$ne, nadajace si¢ do wykonania
posadowienia bezposredniego.

- grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporzadkowano do grup klasyfikacji
nos$nosci podtoza gruntowego (wg. ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”, GDDKiA):

o nasypy niebudowlane zbudowane z gruntéw (materialéw) antropogenicznych - nie zostaty
wymienione w podstawowe] klasyfikacji 1 wymagaja indywidualnego podejscia
projektowego;

o warstwa geotechniczna la - poza klasyfikacja grupy nosnosci podtoza gruntowego oraz
wymaga indywidualnego podejscia projektowego. Warunki wodne okreslono jako przecigtne
z uwagi na lokalnie wystepujace sgczenia.

o warstwa geotechniczna Ib - zaklasyfikowana do grupy nosnosci podioza gruntowego G4.
Warunki wodne okreslono jako dobre

- na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie s3aczen w warstwach gruntow
spoistych. Otworami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono poziomu
zwierciadta wod gruntowych. Glebokos$ci sgczen oraz poziomu zwierciadta wéd gruntowych
stwierdza si¢ na dzien wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te moga ulega¢ zmianom
ze wzgledu na intensywnos¢ opadéw atmosferycznych lub ich brak oraz porg roku.

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

- gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan hz = 1,0 m.
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6. ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami okreslajacymi ochron¢ srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobow okreslonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony §rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627;

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — o opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawy o opadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrze$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednocze$nie zaleca si¢:

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robdt ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

. sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
Z. uwagi na dlugos$¢ inwestycji nie zaktada si¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

7. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjna rozpoczyna si¢ od rozbidrki elementow
istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych.
Dzialania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generuja odpady, ktére muszg by¢
usunig¢te z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych Iub mogacych
powodowa¢ powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowad, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec
powstawaniu odpaddow,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.
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W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowac¢ w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony sSrodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwsze] kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwsze] kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostgpng technike lub technologie,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych ré6znych rodzajéw oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
facznie nastepujace warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska,
—jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw obowigzujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisOw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
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Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,
- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okre§lonych w
ustawie

8. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych kabli
elektroenergetycznych w dwudzielnych rurach ostonowych srednicy 110. Na odcinku ul.
Chabrowej zaktada si¢ przebudowe sieci elektroenergetycznej w oparciu o uzyskane przez
Wykonawce rob6t uzgodnienie koncowe.

9. BRANZA TELETECHNICZNA

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych kabli
teletechnicznych w dwudzielnych rurach ostonowych $rednicy 110. Na odcinku ul. Chabrowe;j
zaktada si¢ przebudowe sieci elektroenergetycznej w oparciu o uzyskane przez Wykonawcg robot
uzgodnienie z gestorem sieci.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA

W zakresie inwestycji zaprojektowano kanalizacje deszczowa z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejacego rowu z wykorzystaniem wylotu KPED 02.16. Na etapie koncepcji
zaplanowano wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w postaci kolektora PVC315 SN8 oraz
przykanalikéw PVC200. Zaprojektowano studnie zelbetowe 1200 oraz 100 na kolektorze oraz
500 dla kratek deszczowych. Klasa zeliwa D400.

11. WODOCIAGI

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wyregulowac istniejagce zasuwy praz hydranty
podziemne. Nalezy nie dopusci¢ do likwidacji normatywnego przekrycia sieci wodociggowe;j
wskutek wykonanych rob6t ziemnych.

12. SIEC SANITARNA

W ramach zadania inwestycyjnego wyregulowac istniejace studnie KS z ewentualnym
uzupelnieniem kregdw.
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13. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W zwigzku z faktem, ze projektowane ulice sg drogami wewn¢trznymi nie przedwiduje
si¢ stosowania kanatu technologicznego.

14. OCHRONA SRODOWISKA

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegétowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji 1 ingerencji w zasoby srodowiska naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé beda okresowo ciezkie i hatasliwe
maszyny. Prace budowlane nie beda powodowa¢ ucigzliwosci akustycznej poza terenem
budowy. Nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. Emisja
zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdéw samochodowych oraz sprzetu
bedzie miata charakter niezorganizowany i krétkotrwaty o zasiggu ograniczonym do terenu
prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych oraz budowlanych powstawa¢ beda
odpady gtéwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewzig¢cia konieczne bedzie usunigcie
krzewéw kolidujacych z projektowang droga.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwigkszym stopniu
chroni¢ zadrzewienia 1 roslinnos¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.

W  przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopdw zaklada si¢
zastosowanie systemu iglofiltrow, ktérego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpadow, ktérego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i segregacji
odpadéw bedg zgodne z obowigzujaca ustawa o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na rosliny w rejonie
lokalizacji przedsigwziecia. Nie przewiduje si¢ réwniez znaczgcego wplywu na zwierzeta
wystepujace w rejonie lokalizacji przedsiewzigcia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych pozioméw i wartosci odniesienia. Bioragc pod uwage
lokalizacje drogi oraz prognozowane nat¢zenie ruchu drogowego, mozna stwierdzi¢, ze
realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia stanu akustycznego dla srodowiska.
Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych oddziatywan skumulowanych w zakresie
wplywu na stan zanieczyszczenia powietrza i oddziatywania akustycznego.
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Planowane przedsiewzigcie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami
awaryjnymi. Nalezy podkresli¢, ze budowa drogi wptynie na wzrost bezpieczenstwa ruchu, a
wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje skutkOw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewzigcia nie
wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Z uwagi na dlugos¢ uktadu komunikacyjnego nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

15. ZMIANY W DOTYCHCZASOWE] INFRASTRUKTURZE
ZAGODAROWANIA TERENU

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objgtego inwestycja dotycza
zasadniczo branzy drogowej. Na odcinku dtugosci ok. 0,52km zaprojektowano jezdni¢ z
kostki betonowej. Pobocza z mieszanki optymalnej jednostronne szerokosci 0,75m.
Zastosowano zjazdy indywidualne z kostki betonowej szerokosci 3,5-4m ze skosami 1,5:1,5
oraz wytukowaniami R=4m. Zaprojektowano jednostronny chodnik i miejsca postojowe.

Dla zadania inwestycyjnego zastosowano odwodnienie w postaci kanalizacji

deszczowej. Odcinkowo zaprojektowano o§wietlenie uliczne.

Generalng zmiang w zagospodarowaniu terenu jest zastgpienie nawierzchni

szutrowej na kostke betonowa.

Wszystkie zmiany w istniejacej infrastrukturze znajdujg si¢ w zakresie dzialek Gminy

Przywidz. W ramach prac projektowych nalezy uzyska¢ decyzje na wycinke drzew oraz na
wylaczenie z produkcji rolne;.

16. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych
Rodzaj powierzchni pow. /m’/
jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowe;j 2 670 m?
zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowe;j 460 m?
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowe;j 959 m*
miejsca postojowe — nawierzchnia z kostki betonowe;j 54 m*
RAZEM 4143 m’
Opracowat:
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ZALACZNIKI
roboty ziemne
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:§ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
(=]
Hm 8 w1 T N Wi | N Wi | N
© m? m? m?
ULICA CHABROWA
0+00,00 - - - - -
0+02,00 | 0,00 3,53 0,32 1,77 0,16 3,53 0,32
0+30,00 | 28,00 6,41 0,26 4,97 0,29 139,16 8,12
0+67,00 | 37,00 8,54 0,19 7,48 0,23 276,58 8,33
0+90,00 | 23,00 7,35 0,20 7,95 0,20 182,74 4,49
1+20,00 | 30,00 4,70 0,19 6,03 0,20 180,75 5,85
1+50,00 | 30,00 3,26 0,14 3,98 0,17 119,40 4,95
1+80,00 | 30,00 4,64 0,12 3,95 0,13 118,50 3,90
2+10,00 | 30,00 2,35 0,31 3,50 0,22 104,85 6,45
2+40,00 | 30,00 2,58 0,87 2,47 0,59 73,95 17,70
2+95,00 | 55,00 3,25 0,31 2,92 0,59 160,33 32,45
3+30,00 | 35,00 0,81 0,96 2,03 0,64 71,05 22,23
3+60,00 | 30,00 4,32 0,18 2,57 0,57 76,95 17,10
3+78,00 | 18,00 2,92 0,36 3,62 0,27 65,16 4,86
1573 137
ULICA LOKIETKA
0+00,00 - - - - -
0+10,00 | 0,00 1,00 0,87 0,50 0,44 5,00 4,35
0+28,00 | 18,00 0,66 0,73 0,83 0,80 14,94 14,40
0+60,00 | 32,00 0,35 0,14 0,51 0,44 16,16 13,92
0+94,00 | 34,00 1,48 0,79 0,92 0,47 31,11 15,81
1+18,00 | 24,00 4,14 0,06 2,81 0,43 67,44 10,20
1+39,00 | 21,00 2,75 0,17 3,45 0,12 72,35 2,42
207 61

tACZNA WARTOSC NASYPU 198 m
LACZNA WARTOSC WYKOPU 1780 |n?




CZESC RYSUNKOWA
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