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Zatacznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

planowany rozmiar prac;

szczegbtowy rozmiar prac wedlug grup czynnoSci, czynnoSci i
lokalizacji;

charakterystyka le$nictwa w zakresie pozyskania drewna;
uktad sortymentowy pozyskania drewna w le$nictwie;
zestawienie odlegtosci i warunkow zrywki drewna;

zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie
pozyskania i zrywki;

zestawienie pozycji nieudostepnionych dla pozyskania maszynowego;
informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjat);

informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania
chwastéw);



Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet: 13 Nasiczne |

Pozostale ciecia rebne

Lp.

1

Nr poz.
w STWPL

1

Kod czynnosci do
rozliczenia

CWD-P

Planowany rozmiar prac

Catkowity wyréb drewna pilarkg

Trzebieze pozne i cigcia sanitarno — selekcyjne

Lp.

2

Nr poz.
w STWPL

1

Kod czynnosci do
rozliczenia

CWD-P

Ciecia przygodne i pozostate

Lp.

3

Nr poz.
w STWPL

1

Kod czynnosci do
rozliczenia

CWD-P

Catkowity wyréb drewna pilarkg

Catkowity wyréb drewna pilarkg

Czynnos¢ - opis prac

Czynnos¢ - opis prac

Czynnos¢ - opis prac

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

llosé

1436,00

llosé

1252,00

llos¢

30,00

Strona 1z 2



Lp.

© o ~N o o @ »H

11
12
13
14

Nr poz.
w STWPL

10
120
124
125
152
154
165
396
397
403
404

Kod czynnosci do
rozliczenia

WYK-DYL
CW-W
CP-W

ZAB-REPEL
WYK-SLUPI
K GRODZEN
CZYSZ-BUD
GODZ RH8
GODZ PILA
GODZ MH8

GODZ MH23

Czynnos¢ - opis prac
Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym
Czyszczenia wczesne
Czyszczenia pézne
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow
Przygotowanie stupkow iglastych
Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych
Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy
Prace wykonywane recznie
Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki
Prace wykonywane innym sprzgetem mechaniczny

Prace wykonywane innym sprzetem mechaniczny

Jedn. miary llos¢

M
HA
HA
HA

SZT

SZT

I I I =T

25,00
3,00
4,00

10,35

40,00

55,00

15,00

10,00

24,00

16,00

4,00

Strona 2z 2



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 13 Nasiczne |

q Grupa Leéni,c tho) Kod ] ] Stopien a2 Nr poz. Kod ]
Dziat czynn. I::’l::]ltkaarlz Adres :;ynnoscl Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL dczynr:.oscl'
wyceny o rozliczen
CP Nasiczne 04-16-2-12-40 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,00 124 CP-w
HOD cw Nasiczne 04-16-2-12-39 -a -00 | CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,00 120 cW-w
Nasiczne 04-16-2-12-15 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 1,00 154 K GRODZEN
Nasiczne 04-16-2-12-15 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 15,00 154 K GRODZEN
Nasiczne 04-16-2-12-15 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 5 SZT 10,00 152 WYK-SLUPI
Nasiczne 04-16-2-12-19 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 154 K GRODZEN
O-GRODZS | Nasiczne 04-16-2-12-19 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 20,00 154 K GRODZEN
Nasiczne 04-16-2-12-19 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 5 SZT 15,00 152 WYK-SLUPI
Nasiczne 04-16-2-12-20 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 5 H 2,00 154 K GRODZEN
Nasiczne 04-16-2-12-20 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 5 H 20,00 154 K GRODZEN
Nasiczne 04-16-2-12-20 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 5 SZT 15,00 152 WYK-SLUPI
Nasiczne 04-16-2-12- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 4,00 404 GODZ MH23
oroz Nasiczne 04-16-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 10,00 396 GODZ RH8
Nasiczne 04-16-2-12-15 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-15 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,20 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-16 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-16 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,75 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-18 f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-18 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 125 ZAB-REPEL
OCHRL Nasiczne 04-16-2-12-19 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-19 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-20 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-20 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-26 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-26 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Nasiczne 04-16-2-12-36 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-36 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-37 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-37 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-44 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-44 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-44 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-44 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-45 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 5 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-45 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-47 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Nasiczne 04-16-2-12-47 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,20 125 ZAB-REPEL
OP-BUDKIS | Nasiczne 04-16-2-12- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schrondw - SZT 15,00 165 CZYSsz-BUD
OCHRPR Nasiczne 04-16-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
OP-GATRG
Nasiczne 04-16-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 7,00 397 GODZ PILA
Nasiczne 04-16-2-12-39 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1436,00 1 CWD-P
o Nasiczne 04-16-2-12-39 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 436,00 1 CWD-P
Nasiczne 04-16-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 14,00 403 GODZ MH8
FozP Nasiczne 04-16-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka - H 17,00 397 GODZ PILA
Nasiczne 04-16-2-12- - - CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 30,00 1 CWD-P
PR Nasiczne 04-16-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 1 CWD-P
POZ Nasiczne 04-16-2-12-18 -f -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 510,00 1 CWD-P
Nasiczne 04-16-2-12-18  -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 510,00 1 CWD-P
Nasiczne 04-16-2-12-25 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 215,00 1 CWD-P
TPN Nasiczne 04-16-2-12-25 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 215,00 1 CWD-P
Nasiczne 04-16-2-12-43 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 135,00 1 CWD-P
Nasiczne 04-16-2-12-43 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 135,00 1 CWD-P
Nasiczne 04-16-2-12-43 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 270,00 1 CWD-P
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 13 Nasiczne |

G Lesnictwo/ Kod Stopien N Kod
Dziat P: Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci P ot J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL .
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Nasiczne 04-16-2-12-43 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 270,00 1 CWD-P
Nasiczne 04-16-2-12-43 -m -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 2,00 1 CWD-P
TPN Nasiczne 04-16-2-12-43 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 1 CWD-P
poz Nasiczne 04-16-2-12-45 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 120,00 1 CWD-P
Nasiczne 04-16-2-12-45 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 120,00 1 CWD-P
Zs Nasiczne 04-16-2-12-18 -f -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki M 25,00 10 WYK-DYL




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

Stopien
trudnosci
4

Lp. Gatunki gleb
1 v

Symbol podgrupy granulometrycznej

Gleby wytworzone

z piaskow, zwiréw i kamieni

plsmk, pg, pgz, pgk, uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

2. Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
Typ pokrywy gle__by - Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
wg Inetmisii sOw i lasu tego-| olsy ilasy te-
Lp Urzadzania Lasu z 2012r.  |Borowe bez bo- wego gowe Bory bagienne
. Tow Borowe gorskie gorskiei wysos
Nazwa Symbol bEgiemyCh bez boru Lasy gorskie Kegarskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NACA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l 1%
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD Il Il v \
3 silnie zadarniona SZAD 1 \% v \
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1l \Y% Vv \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak $cioty i runa/ lub sciotg /tylko Sciota,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktérej wystepujg ptaty rodlin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi catg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami boréwek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktorej przewaza roslinno$¢ trawiasta, wyste-
pujaca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinno$¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajgcych sig albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkow roslin umazllwymléﬂatunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 |Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawto¢, | 1l
orlica i inne paprocie
2 Niepozgdane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewoéw, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystapienia gatunkéw I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystapienia gatunkéw m v
Stopien trudnosci przy tgcz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
slinnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystapienia gatunkéw
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W _razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W_przypadku zabiequ wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie koncza sie na litere
»N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% konczg sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie¢ do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknieta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikow (czyszczenia)

Dla czyszczeh wczesnych i czyszczeh pdznych nalezy przyjac¢ stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/mtodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
i Pprzedziatow

RS

wzrost gatunkow gtéwnych*

?:‘Jzﬂfs 6 O] 0-5% 6-30% 31-50% 51-75% |Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | 1l 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wyglgdu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

* 0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

*  31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
plach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

*  51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

« Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtéwnych jest na ogoét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkéw gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawto¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkow gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania.




Zatacznik nr 2.3.1 do SWZ

Charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna (udziat [%])

01.Lipie 02.Czarna 03.Paniszczew 04.Polana 05.Skorodne 06.Rosochate 07.Dwerniczek 08.Chmiel 09.Sekowiec 10.Tworylczyk 11.Dwernik 12.Nasiczne 13.Jawornik 14.Hulskie
1 Udziat (m3) drewna iglastego [%] 87 86 31 44 27 52 41 35 29 45 43 47 50
2 Udziat (m3) drewna optymalnego do
pozyskania w technologii maszynowej [%]
3 Udziat (m3) rebni pierwszych
w cieciach rebnych ogétem [%]
4 Udziat (m3) drewna pozyskiwanego
z pozycji ze wspotczynnikiem > 1 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Udziat (m3) drewna zerwanego ze
wspdiczynnikiem > 1 [%] 0 60 0 6 0 25 0 0 0 0 2 0 56
6 Udziat (m3) drewna ktodowanego (WK)
iglastego w drewnie W iglastym [%] 4 4 2 7 3 4 3| 2 4 2 7 5
7 Udziat (m3) S2 krotkiego
(ponizej 1,5 mb) w S2 [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Charakterystyka lesnictwa w zakresie pozyskania drewna

Lesnictwo Nasiczne

43

%

0,0

%

0,0

%

0,0

%

2,4

%

1,7

%

0,0

%




Zatacznik nr 2.3.2. do SWZ

Uktad sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 13 Nasiczne |

Iglaste Lisciaste
Szr;f: Adres lesny o o Iglaste - Lisciaste Razem
S22h & (dluzyca) | (kloda) S22 & (diuzyca)
04-16-2-12-39 -a -00 30 0 446 476 260 29 671 960 1436
Ve Razem: IVD 30 0 446 476 260 29 671 960 1436
04-16-2-12- - - 15 15 30 30
PR
Razem: PR 15 15 30 30
04-16-2-12-18 -f -00 170 195 35 400 20 10 80 110 510
04-16-2-12-25 -b -00 80 80 40 95 135 215
04-16-2-12-43 -¢c -00 20 20 35 80 115 135
TPN 04-16-2-12-43 -f -00 50 20 200 270 270
04-16-2-12-43 -m -00 2 2 2
04-16-2-12-45 -m -00 15 55 70 15 35 50 120
Razem: TPN 185 350 35 570 162 30 490 682 1252
Razem 215 0 796 35 1046 437 74 1161 1672 2718

m




Zatacznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odlegtosci i warunkéw zrywki drewna

Pakiet: 13 Nasiczne |

Odleglose =~ Odlegtos¢ °‘i'r§35§f ¢
PAKIET Leénictwo cz‘;;‘{m . Adres leény Tr,“y:c:], T pozs Typ nawierzchni T
[metr] [metr]
13 Nasiczne | 12.Nasiczne IVD 04-16-2-12-39 -a -00 600 100 500 | gruntowa nieulepszona 49
13 Nasiczne | 12.Nasiczne TPN 04-16-2-12-18 -f -00 1100 100 1000 | gruntowa nieulepszona 45
13 Nasiczne | 12.Nasiczne TPN 04-16-2-12-25 -b -00 400 100 300 | gruntowa nieulepszona 33
13 Nasiczne | 12.Nasiczne TPN 04-16-2-12-43 -c -00 300 100 200 | gruntowa nieulepszona 43
13 Nasiczne | 12.Nasiczne TPN 04-16-2-12-43 -f -00 300 100 200 gruntowa nieulepszona 9
13 Nasiczne | 12.Nasiczne TPN 04-16-2-12-43 -m -00 200 100 100 | gruntowa nieulepszona 28
13 Nasiczne | 12.Nasiczne TPN 04-16-2-12-45 -m -00 1200 100 1100 | gruntowa nieulepszona 42

n



Zatacznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 13 Nasiczne |

Utrudnienia
(przyczyna) -
Lesnictwo Grupa' . Adres lesny w zakresie Wspoétczynnik Utrudnle.nla (przyczyna) Wspoétczynnik
czynnosci n w zakresie zrywki drewna
pozyskania
drewna
12.Nasiczne TPN 04-16-2-12-43 -c -00 Zrywka pod gore 1,1




Zatacznik 2.3.4

Drzewa niebezpieczne do usunie¢cia tj. pochylonych nad urzadzeniami
melioracyjnymi, drogami publicznymi i budynkami itp.
(z wylaczeniem cieé przygodnych), na pozycjach planowych w 2024r.

Lp.

Adres lesny

llos$¢ drzew do
usuniecia (szt.)

Gatunek drzew
do usuniecia

Opis zagrozenia

43¢

Js

Drzewa posuszowe silnie wychylone

od pionu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.




Zalacznik nr 2.3.5. do SWZ

Pakiet: 13 Nasiczne |

Zestawienie pozycji nieudostepnionych do maszynowego pozyskania drewna

Les’,ni'c e . Powierzchnia Nac.h vl . Ty-p . s
Szkotkal/ Adres lesny {Ha] enie siedlisko Pokrywa Rzezba llo$é [m3]
Inwentarz [%] wy lasu
Nasiczne 04-16-2-12-18 -f -00 10,67 31 LGSW SZAD GOR SRE 510,00
Nasiczne 04-16-2-12-25 -b -00 7,62 34 LGSW SZCH GOR SRE 215,00
Nasiczne 04-16-2-12-39 -a -00 30,65 34 LGSW ZAD GOR SRE 1436,00
Nasiczne 04-16-2-12-43 -¢ -00 3,74 38 LGSW SZAD GOR SRE 135,00
Nasiczne 04-16-2-12-43 -f -00 6,28 44 LGSW ZAD GOR SRE 270,00
Nasiczne 04-16-2-12-43 -m -00 1,51 29 LGSW SZAD GOR SRE 2,00
Nasiczne 04-16-2-12-45 -m -00 3,02 28 LGSW SZCH GOR SRE 120,00

7



Zatacznik nr 2.3.6 do SWZ

Informacja o optymalnej mozliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pozyskanie Pozyskanie
Pakiet Lesnictwo maszynowe % reczne % Razem [m3]
[m3] [m3]
13 Nasiczne | Nasiczne 2718 100 2718
2718 100 2718

7nm
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