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Przedmiar Strona 2/14
Modernizacja zabytkowego dworku w Gatczewku — etap I
Nr | Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1 Dach
1.1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 4-01 0535/04 Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
23,60+7,88+7,82 m 39,300
razem m 39,300
2 |KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
6,20%4 m 24,800
razem m 24,800
3 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka obrobek kominéw z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(0,78+1,03)*2*0,35 m2 1,267
(0,6140,53)*2*0,35 m2 0,798
(0,49+0,49)*2*0,35 m2 0,686
(0,56+0,60)*2*0,35 m2 0,812
(0,87+0,57)*2*0,35 m2 1,008
(0,66+0,89)*2*0,35 m2 1,085
razem m2 5,656
4 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka obrobek gzymsow z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(23,60+7,88+7,82+1,00%2)*0,40 m2 16,520
razem m2 16,520
5 |KNR4-01 0535/08 Rozbiorka obrobek scian z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4,74*%0,35*2 m2 3,318
razem m2 3,318
6 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka obrobek okapdw szczytowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
7,72%0,40%2%2 m2 12,352
4,37*%0,40%2 m2 3,496
razem m2 15,848
7 |KNR 4-01 0535/02 Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Dach gtowny 23,60%7,72 m2 182,192
(7,68+7,64)*7,72 m2 118,270
6,30%4,37*2 m2 55,062
-0,78*1,03 m2 -0,803
-0,61*%0,53 m2 -0,323
-0,49*0,49 m2 -0,240
-0,56*0,60 m2 -0,336
-0,87%0,57 m2 -0,496
-0,66*0,89 m2 -0,587
Weranda 26,20 m2 26,200
razem m2 378,939
8 |KNR 4-01 0430/02 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk
m2 378,939
9 |KNR4-01 0108/01 Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
39,30%0,05 m3 1,965
24,80*0,04 m3 0,992
(5,656+16,52+3,318+15,548)*0,015 m3 0,616
378,939%0,015 m3 5,684
378,939%0,025 m3 9,473
razem m3 18,730
10 |KNR 4-01 0108/04 Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnos$¢=9)
m3 17,730
11 |Kalkulacja indywidualna Utylizacja materialow z rozbiorki
m3 18,730
1.2 Remont konstrukeji dachowej
12 |KNR 19-01 0405/02 Wymiana elementow konstrukcyjnych w §cianach drewnianych - murfaty
m 6,000
13 |KNR 19-01 0405/05 Wymiana elementow konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokwie
7,72%15 m 115,800
razem m 115,800
14 |KNR 19-01 0405/04 Wymiana elementow konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - konce krokwi
szt 10,000
15 |KNR 4-01 0413/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
3,00%25 m 75,000
razem m 75,000
1.3 Roboty montazowe pokryé dachowych
16 | KNR K-05r02 0103/04 Montaz deski okapowej
7,72%2%2 m 30,880
4,37%2 m 8,740
razem m 39,620
17 |KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
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Przedmiar Strona 3/14
Modernizacja zabytkowego dworku w Gatczewku — etap I
Nr | Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
m2 378,939
18 |KNR K-050103/02 Mocowanie na deskowaniu pelnym membrany dachowej
m2 378,939
19 |KNR 19-01 0533/03 Krycie dachu blachg tytanowo-cynkowa grubosci 0,6mm na rabek podwojny
m2 378,939
20 |KNR 19-01 0540/01 Obrobka kotnierzy kominow blacha tytanowo-cynkowa 0,60mm przy kryciu dachéw blacha
m2 5,656
21 |KNR 19-01 0542/05 Obrobka gzymsow blacha tytanowo-cynkowa 0,60mm
m2 16,520
22 |KNR 19-01 0540/01 Obrdbka $cian blacha tytanowo-cynkowa 0,60mm
m2 3,318
23 |KNR 19-01 0540/01 Obrobka okapow szczytowych blachg tytanowo-cynkowa 0,60mm
m2 15,848
24 |KNR 19-01 0535/02 Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy cynkowej o $rednicy 15cm
m 39,300
25 |KNR 19-01 0536/01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy cynkowej o $rednicy 12cm
m 24,800
1.4 Remont kominéw ponad dachem
26 |KNR 19-01 0333/04 Przemurowanie kominéw o objetosci w jednym miejscu do 0,5m3
0,78*1,03*0,80 m3 0,643
0,49*%0,49%0,80 m3 0,192
0,56*0,60*0,80 m3 0,269
0,87*0,57*0,80 m3 0,397
0,61*0,53*0,80 m3 0,259
0,66*0,89%0,80 m3 0,470
razem m3 2,230
27 |KNRK-030101/01 Wkiady kominowe z blachy kwasoodpornej
10,00*3 m 30,000
razem m 30,000
1.5 Naprawa gzymsow
28 |KNR 19-01 0702/03 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 30cm
23,60+0,50%2+7,88+7,82+0,80%2 m2 41,900
8,28%2+6,50%2+4,37*2 m2 38,300
razem m2 80,200
29 |KNNR-W 3 1304/02 Reperacja gzymsow
(23,60+0,50%2+7,88+7,82+0,80%2)*70% m 29,330
(8,28*2+6,50*2+4,37*2)*70% m 26,810
razem m 56,140
30 |KNR 19-01 0823/06 Wykonanie profili ciagnionych szlachetnych gtadzonych o szerokosci w rozwinigciu do 35cm
m 80,200
31 |KNR 19-01 0542/02 Montaz profilowanej obrobki gzymsow z blachy tytanowo-cynkowej
(23,60+0,50%2+7,88+7,82+0,80%2)*0,30 m2 12,570
(8,28%2+6,50)*0,30 m2 6,918
razem m2 19,488
2 Sufity podwieszane
32 |KNR9-29 0108/01 Rozbiodrka sufitow podwieszanych z pojedynczych plyt gipsowo-kartonowych
37,78+4,68+2,60+12,47+11,65+7,93+5,68+12,93+12,78+4,79+6,42+6,42+12,96+6,64+23,83+3,55 m2 173,110
razem m2 173,110
33 |KNR-W4-01r97 0405/04 Wymiana szkieletu z listew
m2 173,110
34 |KNR K-050103/01 Mocowanie na krokwiach folii paroprzepuszczalnej
m2 173,110
35 |KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy plyt uktadanych na
sucho
m2 173,110
36 | KNR-W 2-02 2006/02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach
m2 173,110
3 Stolarka
37 |KNR 0-19 0929/01 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna drewniane zgodne z opisem
konserwatorskim
0,50*%0,50*8 m2 2,000
razem m2 2,000
38 |TZKNBK XX 14-20/02 Remont drzwi wejsciowych polegajacy na wymianie zniszczonych elementéw, wymianie zamkow i
oku¢, opalaniu i zdjeciu warstw farby, szlifowaniu i malowaniu
1,42%2,68 m2 3,806
1,42%2,30 m2 3,266
1,00%2,26 m2 2,260
razem m2 9,332
4 Dokumentacja
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Przedmiar Strona 4/14
Modernizacja zabytkowego dworku w Gatczewku — etap I

Nr | Podstawa, opis robot Jm Ilos¢

39 |Kalkulacja indywidualna Sporzadzenie projektow, zgromadzenie wymaganych dokumentow i uzyskanie niezbgdnych uzgodnien

kpl 1,000
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