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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach zadania: ,,Modernizacja zabytkowego dworku w Galczewku — etap I”

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE]
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robét bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

2.1 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
a) Roboty budowlane w budynku, w tym:
* Roboty rozbiérkowe pokry¢ dachowych,
* Roboty rozbioérkowe konstrukcji dachowych,
*  Wymiana elementéw konstrukcji dachowych,
*  Montaz pokry¢ dachowych,
e Montaz obrdobek blacharskich,
* Remont gzymsoéw elewacyjnych,
* Remont kominéw ponad dachem,
*  Uzupetnienie tynkéw $ciennych,
*  Wymiana stolarki okiennej,
* Remont stolarki drzwiowe;j,
* Montaz sufitow podwieszanych.

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

3.1 Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t w okresie trwa-
nia realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Po przejeciu terenu bu-
dowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
obcigzajag Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

3.2 Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochron¢ wlasnosci w okresie trwania robot j bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robot zostanie prze-
kazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkéd w za-
siggu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich
naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

3.3 Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie pode;j-
mowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wia-
snos$ci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowie-



dzialnos¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktado-
wanie 1 utylizacje¢, oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepi-
sOw, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
sktadowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci
odzysku materiatow wtérnych, wszelkie korzys$ci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonaw-
¢y, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione
z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w
cenie ofertowe;.

3.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow, ktore sg szkodliwe dla pra-
cownikéw i otoczenia, o wartosciach wigkszych od dopuszczalnych, okreslonych przepisami
szczegOtowymi.

3.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczen-

stwa 1 higieny pracy. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. W

szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w wa-

runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wy-

magan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpie-

czajace:

* Potrzeby socjalne, maszyny, narzgdzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

*  Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j,

*  Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy,

* Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem oséb trzecich,

*  Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robot,

* Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie ofertowe;.

3.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Inwestor wskaze teren na ktéorym Wykonawca bedzie mogt zorganizowac zaplecze na potrze-
by budowy, oraz udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe.
Przygotowanie pomieszczen socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w poro-
zumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwig-
zane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

3.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Poniewaz roboty wykonywane bedg na terenie zamknigtym dlatego w trakcie wykonywania
robét nie przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajacym do budowy.

3.8 Ogrodzenia
Nie dotyczy robdt zawartych w tej specyfikacji.



3.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Oznakowaniem ostrzegawczym oraz niezbednymi barierami ochronnymi na czas prowadzenia

rob6t ziemnych.

4. KLASYFIKACJA ROBOT WG. CPV

Grupa robét

a) 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

b) 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

c) 45262500-6 Roboty murowe

d) 45212353-5  Roboty budowlane w zakresie patacéw

e) 45261100-5 Drewniane wi¢zby dachowe

f) 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi normami

Inzynier Budowy -

Kierownik budowy —

Projektant -

Inspektor Nadzoru —

Ksigzka Obmiaréw —

Dziennik Budowy -

Materiaty -

Aprobata techniczna—

1) podstaweg prawna,

przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do pelnienia
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji za-
moéwienia.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji i
kosztorysu $lepego.

osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nad-
zoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierowni-
kowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, do-
tyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakry-
tych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréw
dokonywanych robdét.
ksigzka stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera
Budowy oraz inne osoby upowaznione uwag dotyczacych realizacji
budowy.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robot
budowlanych.

dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwier-
dzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna
zawiera¢ w szczegdlnosci:

2) identyfikacj¢ techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wiasciwosci uzytkowe 1 wlasnos$ci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) Kklasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepiséw 1 Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,



7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegotowy sposéb znakowania wyrobu,
8) date wydania i termin waznosci aprobaty,
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatno$ci wyrobu do stosowania w bu-
downictwie w zakresie okreslonym w pkt. 3,
10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz rapor-
tow z badan wyrobu,
12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budow-
nictwie obronnym, publikowane sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek aprobuja-
cych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnoS$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaga-
niami podstawowymi.
Specyfikacja ~ — oznacza specyfikacje robot zatagczong do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozo-
ne przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

6. ODBIORY ROBOT
Odbiory robét przebiegac bedg zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym, a Wy-
konawca.



II.

1.2.

1.3.

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

ST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1

Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami budowlanymi zwigzanymi z biezacg konserwacja Dworu w Kurowie.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t

Zakres robot:

* Demontaz rynien i rur spustowych,

* Demontaz obrébek blacharskich,

* Demontaz pokrycia dachowego,

* Demontaz skorodowanych elementéw konstrukcji dachowe;j,
* Demontaz stolarki okiennej,

* Wywiezienie i utylizacja materialéw rozbiérkowych.

Materiaty pochodzace z rozbidrki:
Blacha ocynkowana, elementy drewniane, gruz ceglany, okna z demontazu.

Sprzet:
Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do drewna, wciggarki reczne
lub elektryczne, rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowac rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny byc¢ tak uksztattowane, aby nie dochodzito do wypadania i zsuwania si¢
gruzu na boki. Transport z terenu budowy: samochdéd skrzyniowy i samowytadowczy, do wy-
wozu drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do
ponownego wbudowania.

Wykonanie robdét:

Rozbidrke projektuje si¢ wykona¢ metodami tradycyjnymi. Wigkszy zakres prac nie przewidu-
je uzycia ciezkiego sprzetu. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia. W celu unikni¢cia dostepu 0s6b trzecich
na teren placu rozbiérki nalezy go w pierwszej kolejnosci ogrodzi¢. Na ogrodzeniu nalezy
umiescic tablicg informacyjng oraz tablice ostrzegawcze. Na placu nalezy zamontowac budy-
nek socjalny dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce oraz toalety przenos$ne. Przed
rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje 1 media. Roboty powinny by¢
prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i uszkodzenia
innego fragmentu konstrukcji. W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na r6znych kondy-
gnacjach obiektu. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy za-
bezpieczajace przed pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na
zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilo$ci materialéw i gruzu na



stropach.

5.1 Roboty przygotowawcze:

52

53

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z do-
kumentacja projektowg, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami In-
spektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwier-
dzenia Inspektorowi nadzoru Projektu rozbidrek, okreslajacego sposéb i kolejnos¢ wykonywa-
nia robdt rozbidrkowych, zapewniajacy prowadzenie rozbiorek zgodny z przepisami BHP. Na
budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie w sposob okreslony w zatwierdzonym Projekcie Technicznym lub wskazan Inspektora
nadzoru. Materiat uzyskany z rozbiérki zaladowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢
na miejsce sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsi¢biorstwom.
Teren po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych powinien zostaé starannie uporzagdkowany. Wy-
konawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji ro-
bét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly, wszelkie inne $rodki nie-
zbedne do ochrony robét, wygody okolicznej spotecznos$ci oraz innych oséb.

Najczesciej wystepujace, w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych, zagrozenia to:

* podraznienia bton §luzowych,

* uszkodzenia glowy,

* upadek z wysokosci,

* uszkodzenia rak 1 nég.

Podstawowe zasady prowadzenia rozbidrki elementéw budynku:

W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu pokrycia z blachy, nastepnie obicia z de-
sek, rozpoczynajac od kalenicy i przesuwajac si¢ w dot. Nastepnie zdemontowac¢ sukcesywnie
skorodowane elementy drewniane. Transport na ziemi¢ z uwagi na ich dtugosc¢ i ci¢zar powi-
nien odbywac si¢ za pomocg dzwigu lub wyciaggu. Elementy stolarki, o ile zostang zakwalifi-
kowane przez wiasciciela obiektu do odzysku, ostroznie wyku¢ z otworéw i oczy$ci¢. Materia-
ty rozbiérkowe nalezy posortowac i zesktadowac.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Oprocz podstawowych zasad BHP obowigzujacych na placu budowy, nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikow na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac
rozbiérkowych. Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem oso-
by posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych i
wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow BHP i bez-
wzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
robocza, helmy, okulary i rekawice ochronne. Rob6t rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie
nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych musza by¢ w sposéb odpowiedni za-
bezpieczone, a drogi, obejscia i dojazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na wyso-
kosci 1,5 m 1 powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowa-
nymi do trwatych elementéw budynku. Teren rozbiérki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 5 m od
budynku oraz na biezaco usuwac powstate odpady. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy roz-
biérce pokrycia dachu.



Kontrola jakosci:

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na te-
renie budowy.

Odbidr robot:
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. In-
spektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Przepisy zwiazane:

o Rozporzadzenie Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93
ze zmianami,

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ze zmiana-
mui,

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpa-
doéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu nforma-
cji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zesta-
wien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



2. ST-02 - ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45000000-7

CPV 45212353-5

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych:
Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, instalacyjne 1 wy-
konczeniowe powinny posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie I'TB i PZH o dopuszczal-
nosci do uzytkowania, dopuszczenie do stosowania obiektach uzytecznosci publicznej oraz
wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”. Materialy niespetniajgce wymagan Specy-
fikacji Technicznych zostang usuni¢te z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, ro-
boty moga zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane. Proponowane rozwigzania producentow
materialéw mogg podlega¢ zmianom po wczesniejszej akceptacji Projektanta. Nalezy poin-
formowac¢ Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem ta-
kich materialéw, tak aby mégt on dokonac ich wczesniejszego zbadania. Materiaty z rozbidrki
nie moga zosta¢ ponownie uzyte. Powinny by¢ wywiezione i utylizowane na koszt Wykonaw-

cy.

2.2 Transport materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materialoéw. Dob6r srodkéw transportu po-
zostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy transportujace materiaty budowlane powinny spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcig-
zenia, wymiary tadunkéw. Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia
drég publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robdt. Materiaty bu-
dowlane zostang dostarczone do miejsca wbudowania przy uzyciu istniejacej komunikacji,
recznie. Czynnosci te beda wykonywane w porach niskiego nat¢zenia ruchu pacjentéw i 0oséb
odwiedzajacych. Nalezy nie dopusci¢ do utrudnienia w komunikacji dla personelu medyczne-
go oraz osob korzystajacych ze szpitala.

2.3 Sktadowanie materiatow:
Materialy beda magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakos$ci i przydatnosci do uzycia.

2.4 Kontrola jakosci:
Nie p6zniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym uzyciem materialéw, nalezy poinformowac
Inspektora Nadzoru, tak aby mégt on dokonac ich wczesniejszego zbadania.

2.5 Wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn:
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla specyfikacji wykonywanych rob6t budow-
lanych. Nie moze pogarsza¢ jako$ci i wykonania rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi znaj-
dujacemu si¢ w ofercie wykonawcy.

2.6 Wymagania dotyczace srodkéw transportu:
Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby do-
trzymany zostal termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania
1 nie wptywac ujemnie na jakos$¢ robot 1 transportowanych materiatow.

2.7 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych:
Tolerancja wymiarowa:
Wszelkiego rodzaju odchylenia wymiaréw wykonanych prac budowlanych w stosunku do do-
kumentacji projektowej nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru. Nastgpnie zo-
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stanie okreslony sposéb ich korekty. Jezeli nie bedg one wpltywaty znaczaco na pogorszenie
jakosci, prace mogg by¢ kontynuowane. We wszystkich innych przypadkach nalezy doprowa-
dzi¢ do sp6jnosci wymiaréw z dokumentacja projektowa.

Kontrola jakos$ci, odbiér rob6t budowlanych:

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu kompletno$ci ich wykonania zgodnie z projek-

tem, przedmiarem i niniejszg specyfikacja. Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za pelng kontrol¢ roboét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen 1 oznako-

wania terenu budowy.

Kontrola jako$ci wykonanych robét obejmuje:

* Sprawdzenie zgodno$ci zakresu wykonania robét budowlanych,

» Sprawdzenie sposobu przeprowadzenia demontazu elementow przeznaczonych do roz-
bidrki,

* Sprawdzenie stanu istniejgcych elementéw po przeprowadzeniu prac rozbiérkowych, a w
szczegOlnosci stwierdzeniu rozmiaru zniszczen,

* Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw.

Zapewnianie jakosci:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru dostarczy¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty dla zastosowanych mate-
riatéw budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu In-
spektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty
zakres dokonanych rob6t zgodnie z projektem i1 Specyfikacja Techniczng. Wyniki wyrazone
sa w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.

Metody pomiaru:

Dtugosci 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami s3 mierzone poziomo wzdtuz linii srod-
kowej. Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekréj. W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzo-
ne przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wymaganie cer-
tyfikaty jakosci i legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub czgsciowym przekazaniem odcinkéw ro-
bot lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmie-
rzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakich-
kolwiek robot.

Odbiory robét budowlanych:

Odbi6r czesciowy:

Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktore zanikajg w czasie postgpu robét
(np. podbudowy, stopy fundamentowe), oraz elementy ktorych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze
czgsciowym nalezy sporzadzi¢ protokot lub dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.
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Odbioér koncowy:

Odbidr robdt stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot odniesieniu do zakre-
su, jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznie dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji oraz czas
jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegdtowe
specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych
robot,

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Protokoty odbioréw czgsciowych,

Roboty powinny zosta¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf 1 pomiaréw sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Odbidr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym prze-
jeciem robot do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W takiej sytuacji Wyko-
nawca zobowigzany jest do naprawy wadliwie wykonanych elementéw i powtdrnie
zglosi¢ roboty do odbioru. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania roz-
liczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a Wykonawca,

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
okreslona jest w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu techniczne-
go robdt po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wyni-
kajacych obnizonej jakosci robét.

Podstawa ptatnosci:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z zawarta umowa na wykonanie
rob6t. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekto-
wej.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

Wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty wywozu i utylizacji odpaddw,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.9 Przepisy zwigzane:

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 ze zmia-
nami),
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Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst
jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 ze zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wszystkie roboty
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktdre sa w jakiejkolwiek
sposob zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
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1.2

1.3.

1.4

L.5

ST-03 - ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6

Wstep.

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej s3 wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru elementéw muréw z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie elementow zewnetrznych — gzymsow 1 lokalnych napraw $cian ze-
wnetrznych.

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty:

Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996:

* Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

* Masa 3,3-4,0 kg,

* (Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknie-
ciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze prze-
kracza¢ dla cegly - 10% cegiet badanych,

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,

*  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa,

+ Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?,

*  Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK,

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu,

* (Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie¢.

Bloczki z betonu komérkowego:

e Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm,

* Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciska-
nie,

* Beton komérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

* Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegta silikatowa:

* Wymiary: 250x120x220 mm,

* Masa: 9 kg/szt,

* Zastosowanie: $ciany dzialowe i konstrukcyjne
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Zaprawy trasowo-wapienne:
* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,
* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze-
$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
* Nalezy stosowac tylko i wytacznie gotowe mieszanki zaprawy i nie mieszac¢ ich z innymi
komponentami.
Konserwacji muréw z cegly:
Do prac konserwatorskich nalezy wzmacnianie strukturalne cegiet i zapraw, oraz uzupetnia-
nie ubytkéw w cegtach i zaprawie. Zaktada si¢, ze wykonywane zabiegi b¢dg chronity obiekt
przed zniszczeniem, a nie przys$pieszaty procesu zniszczen, przy wykonywaniu prac powin-
ny wiec by¢ dobierane materiaty o wlasciwosciach hydrofilnych, parametrach fizycznych i
mechanicznych zblizonych do wtasciwosci materiatéw naprawianych. Zaprawy powinny
charakteryzowac si¢ zdolnoscig dobrego kapilarnego podciagania wody, przy stosunkowo
niskiej wytrzymato$ci mechanicznej. Spowoduje to, ze kumulowanie soli odbywac¢ bedzie
sie w zaprawach a nie w cegle, co ochroni ceglte przed zniszczeniem. Usuwanie nawarstwien
i nalotéw z cegly. Substancje smoliste ze stalych sktadnikow zanieczyszczen atmosferycz-
nych, oraz sktadniki wadliwie dobranych zapraw uzytych do wznoszenia muréw. Powstate
nawarstwienia sg bardzo trwale, szczelne i twarde. Zawarte w murze sole transportowane
przez wodg, krystalizujg pod szczelng warstwa powodujac jej ztuszczenie tacznie z materia-
tem ilastym cegty. Do usuni¢cia nalotow i nawarstwien na powierzchni cegly stosuje si¢ me-
tody: hydrodynamiczng, przy uzyciu specjalnie dobranych scierniw i srodkéw chemicznych
takich jak pochodne kwasu HF, lub dynamiczng zwang w konserwacji zabytkéw ,,pudrowa-
niem” przy uzyciu specjalnie dobranych scierniw. Metody te nalezy kazdorazowo dobiera¢
w trakcie wykonywania prac oczyszczania muréw do specyfiki oczyszczanego miejsca. Pod-
stawowym zalozeniem przy czyszczeniu cegly jest aby po usunigciu nawarstawien nie zosta-
ta uszkodzona powierzchnia cegly i zachowaty si¢ wszystkie walory oryginalnej powierzch-
ni.

Sprzet.:
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport:

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas trans-
portu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot:

Wymagania ogdlne:

* Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wysko-
kéw 1 otwordw,

* (Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie,

* W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-
stwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow at-
mosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa),

* Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
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Wymagania szczegétowe:

* Spoiny w murach ceglanych: 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna
grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pio-
nowych podtuznych i poprzecznych, przy czym Grubo$¢ maksymalna nie powinna prze-
kracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

* Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tyn-
kowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-
10 mm,

* Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz
15% catkowitej liczby cegiet,

* Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy prze-
strzega€ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru,

* Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

7. Obmiar robét:
Jednostka obmiarowg robét jest - m? i mb gzymsu o odpowiedniej gruboéci i szerokosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot:

Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wy-

koniczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace

dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna,

b) Dziennik budowy,

¢) Zaswiadczenia o jakosci materiatéw 1 wyrobéw dostarczonych na budoweg,

d) Protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

e) Protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

f) Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku,

h) Wszystkie roboty objete SST. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci:
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
* Dostarczenie materiatéw 1 sprz¢tu na stanowisko pracy,
* Wykonanie przewidzianych umowg elementéw robot,
» Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
* Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow.

10 Przepisy zwigzane:

o PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Czgs¢ 1 : Elementy
murowane ceramiczne.

o PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia.

o PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowla-
nych. Technologia.

o PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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1.2

1.3

1.4

L.5

ST-04 - DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHOWA

CPV 45261100-5

Wstep:

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t drewnianych konstrukcji wigzby dachowej

Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wymiang i naprawg elementéw konstrukcji wiezby dachowej, wystepujacych w
obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty:

Drewno:

Na wigzbe stosowa¢ drewno klasy C30. Tarcica bez sekow. Do celéw konstrukcyjnych nale-

zy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegltym do krawedzi uktadzie widkien i mozliwie ma-

tej liczbie sekow:

* Wilgotnos¢ 10-15%,

* Krzywizna podtuzna - ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm. 10 mm — dla grubosci
do 75 mm, bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm,

¢ Wichrowatos¢ 6% szerokosci,

* Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,

* Rysy, falisto$¢ zrazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szerokosci elementu,

* Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prosto-
padle, odchylenia w granicach odchytek,

* Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Tarcica:

* Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze: w dlugosci: do + 50 mm lub do —
20 mm dla 20% ilosci, w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm, w grubosci: do +1 mm lub
do -1 mm,

* Odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

* Odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubosci do 50 mm: w gru-
bosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci, w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci, dla
fat o grubosci powyzej S0 mm: w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci, w grubosci:
+2 mm i1 -1 mm dla 20% ilosci,

* Odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3mm i —2 mm,

* Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm
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1—2mm.
Gwozdzie:
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12 lub rownowaznych.
Sruby:
Nalezy stosowac $ruby z tbem szesciokagtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 lub réwnowaz-
nych, $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 lub réwnowaznych
Nakretki:
Nalezy stosowac: nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 lub réwnowaznych, na-
kretki kwadratowe wg PN-88/M-82151 lub réwnowaznych.
Podktadki pod $ruby:
Nalezy stosowac: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 lub réwnowaznych
Wkrety do drewna:
Nalezy stosowac: wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 lub réwno-
waznych, wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 lub réwnowaznych,
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505 lub réwnowaznych
Impregnaty do drewna:
Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem o dzialaniu przeciw grzy-
bom i owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO,
zgodnie z instrukcja uzycia tych preparatow. Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatéw posia-
dajacych odpowiednie atesty i wtasciwos$ci. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami
oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki do-
puszczone do stosowania w budownictwie.

Elementy wi¢zby dachowe;:
Konstrukcje wigzby realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

Sktadowanie materiatéw i wyrobow:

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzo-
nym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich
deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowa-
niach W zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziata-
niem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie:

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inspektora nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

» Jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

* Zgodnosci z projektem,

* Zgodnosci z atestem wytworcy,

» Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszko-
dzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet:

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wyko-
nawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST. Sprzet pomocniczy powinien by¢ prze-
chowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
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zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycz-
nych, o§wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzegtem:

« Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

* Pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

* Rusztowaniem do wykonywania wi¢zby na wysokosci,

+ Zurawiem do transportu pionowego materiatéw,

* Sprzetem pomocniczym.

Transport:

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Wyroby do pokry¢ dach6wka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowe-
go, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach zata-
dunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transpor-
towanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksy-
malnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem lub uszko-
dzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory, barie-
ry. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drewniane, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowej. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty i elementy z drewna
powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu. Elementy powinny by¢ skta-
dowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powo-
dowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. £.3czniki i materialty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginal-
nych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonanie robot:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty nalezy

prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osia-

gni¢cie projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wiezba dachowa:

* Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

* Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych de-
sek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm,

* Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projekto-
wanych wiecej jak 0,5 mm,

* Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki: w rozstawie belek lub krokwi do 2 cm w osiach roz-
stawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi, w dlugosci elementu do 20 mm, w odle-
gltosci migdzy weztami do 5 mm, w wysokosci do 10 mm,

* Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

Deskowanie potaci dachowych:
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10.

Na deskowanie nalezy stosowac deski III klasy, jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci
nie mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym
rozstawie krokwi dopuszcza si¢ deski o grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie po-
winny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po se¢kach o $rednicy
wiekszej niz 20mm,

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybo-
bdjczymi, utozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi 1 przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢, co najmniej 2,5 razy wieksza od
grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. W przypadku uzycia de-
sek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw,
Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub
na przylge. Odstepy migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosic¢
nie wigcej niz Scm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa
w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (taczenie desek na styk),
Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje
(kozubki, tj. deskowania utowione ze spadkami umozliwiajagcymi sptyw wody na boki
poza komin. Deski odbojow, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

Facenie potaci dachowych:

Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm,

Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okra-
gtym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia Powinna by¢ co naj-
mniej 2,5 raza wigksza niz grubos$¢ taty,

Styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na Im i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachéwki.

Kontrola jakos$ci robét:
Kontrola wykonania drewnianej wi¢zby dachowej:

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfi-
kacji polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Kontrola zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
ST,

Kontrola elementéw przed ich zmontowaniem,

Kontrola gotowej konstrukcji,

Kontrola stezenia i zwichrowania konstrukcji,

Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumenta-
cji technicznej,

Sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegol-
nych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng
miarg stalowg z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,
Sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Obmiar robét:
Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowg jest:
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dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m?] zuzytego na te konstrukcje drewna,
deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m?],

wylazy dachowe — [szt.],

fawy kominiarskie — [m].

Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian po-
danych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.

11. Odbidr robét:
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

12. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 10.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

13. Przepisy zwiazane:

(e}

) O O O O

O O O O 0 0 O )

)

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz
ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowy-
mi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja 1 terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia
symbole.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagroze-
nia ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagroze-
nia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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5. ST-05- POKRYCIA DACHOWE I OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261210-9

. Wstep.
1.1 Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru wykonania pokry¢ blaszanych i obrébek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rura-
mi spustowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Nor-
mami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST.

2. Materiaty:

Blachy:

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom za-

wartym w normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie:

* Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ognio-
wg — réwng warstwg cynku (2 75g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacg dziata-
nie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystgpuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub
1250x2000 mm,

* Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o
wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm,

* Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

3. Sprzet:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi. Wyko-

nawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatléw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4. Transport:

Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki trans-

portu:

e Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

* Samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

* Ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Mate-

riaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpie-
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czy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowe;j
jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyla-
dunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzu-
jacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw
transportu, ktére wptyng korzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wykonanie robdét:

Wymagania ogdlne dla podktadow:

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

* Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowa-
ne do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

* Réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz S mm w kierunku prostopa-
dtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia
potaci dachowej),

* R&6wnos¢ ptaszezyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z pta-
twi),

* Podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢
pokrycia; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wy-
petnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

* W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz po-
winny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

Podktady z desek 1 papy pod pokrycie z blachy z desek i1 papy pod pokrycie z blachy powinny

spelnia¢ nastepujace wymagania:

* W przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w pkt. 5,

* Deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong do-
rdzeniowg ku goérze,

* Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.

* Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota
desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,na piéro” i ,,wpust” lub na
przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢
w deskach otworéw po s¢kach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

» Papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

* Podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac¢ obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz
przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obo-
wigzkowe.

Podktad z desek pod pokrycie blachg z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepu-

jace wymagania:

* Podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany
z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokos$ci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski
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okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

e Odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocyn-
kowana i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

* Gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha. Przy
kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane,

* W korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko$ci ~30 cm, przy oknach, wokét komi-
néw itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

* Podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.

Pokrycia z blachy:

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ si¢ do nastgpujacych zalecen:

* Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5,

* Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperatu-
rze nie nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

* Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo - wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwigzki
siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blachar-
skich,

*  Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito peknig-
cie blachy lub odprys$nigcie powloki zabezpieczajacej blachg.
5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Wykonanie robdét:

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowa ocynkowang nalezy rozpocza¢od zamocowania

pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy

ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i

przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo. Pas oka-

powy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zalez-

nos$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zab-

kami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotycza potaczen réwnoleglych i

prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krét-

szymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w de-

skowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty. Sasia-

dujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej

0 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ faczone:

* W ziaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do
45 mm,

* W ziaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

* W kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojagce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

* Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek.

* Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arku-
sza.

* W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45cm.

» Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10

24



cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z
obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potagczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdluz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6

mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.,

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dyla-

tacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy prze-

niesienie ruchOw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki od-

ptyw wody z obszaru dylatacji,

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia po-

winny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyro-

bione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac

koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian atty-

kowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami

konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie

powinien przekracza¢ 25,0 m,

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym 1

trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno

by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu,

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopusz-

czalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elemen-

tow ponaddachowych,

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochron-

nymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis$¢émi lub innymi elemen-

tami moggcymi sta€ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych,

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny

by¢ dostosowane do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 1 PN-B-94702:1999,

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w

PN-EN 607:1999,

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

— laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ luto-
wane na calej dtugosci,

— mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
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10.

11.

— Iaczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaklad szeroko$ci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cemen-
towej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jako$ci robét:

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotany-
mi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyopera-
cyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych 1 w odniesieniu do wtasciwosci catego po-
krycia (kontrola koncowa) po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola migdzyoperacyjng i koncowa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ spraw-
dzajac zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wyma-
ganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i1 po-
krycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub apro-
baty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Obmiar robét:
Jednostka obmiarowa robdét jest:

dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z po-
wierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m?,

dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Odbi6r robot:
Podstawg¢ do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodno-
sci ich wykonania z dokumentacjg projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w do-

kumentacji powykonawcze;.
Odbiér podktadu:

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kon-
trolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku 1 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych.
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* Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

* Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podktadu, jakosci zastosowanych
materialéw, doktadnosci wykonania pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blachar-
skich i ich potaczenia z pokryciem.

* Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

* Podstawe¢ do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cz¢sciowy podloza oraz poszczegdl-
nych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-
16w,

— protokoty odbioru materiatéw i1 wyrobow, ktére powinny zawierac: zestawienie wyni-
kéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci
wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwe-
storowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

— Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obro-
bek blacharskich 1 potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepuja-
cych rozwigzan: poprawic 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wy-
magan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng po-
krycia, w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia z blachy:

* Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknie¢, odchylenia rab-
kéw lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadie do okapu itp.).

* Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

e Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

* Sprawdzenie wykonania i umocowania pasOw usztywniajacych.

* Sprawdzenie prawidlowosci pofaczen poziomych 1 pionowych.

* Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikéw,
wlazow itp.

* Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien.

* Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Ru-
ry spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyj-
nych.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

12 . Podstawa ptatnosci:
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? krycia i obrébek blacharskich, ktéra obejmuje:
= przygotowanie stanowiska roboczego,
= dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

27



= obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

= ustawienie 1 rozbidrke¢ rusztowan o wysokosci do 4 m,

= oczyszczenie podktadu,

= pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie
komindéw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu
blachg trapezowa 1 dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycie-
ciem ptyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkrgtéw samogwintu-
jacych ptyt dachowych, gasioréw 1 obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i
okapu),

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

= likwidacja stanowiska roboczego.

= Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

13. Przepisy zwigzane:

O
O
O

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sa-
monosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw pty-
towych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1:
Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Czgs¢ 3: Stal
odporna na korozj¢.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sa-
monosnych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sa-
monos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat 1 wymaga-
nia.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania 1 badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cz¢$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —Warszawa 2004 r.
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6.

1.2.

1.3

1.4

L.5

ST - 06 -OKNA, DRZWI, RENOWACJA ISTNIEJACYCH DRZWI
CPV 45421100-5

Wstep.

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja okien i drzwi.

Zakres stosowania SST.:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka i $lusarka budowlana —
powinna spetnia¢ aktualne wymagania izolacyjnosci akustycznej i infiltracji powietrza — wg
zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 ,,Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne”, spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z 0sz-
czednoscig energii, jak dla wyroboéw od 31 grudnia 2020 r. — wg Zatgcznika nr 2. Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, tj. ze
zmianami).

Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Stolarka budowlana powinna spet-
nia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej i infiltracji powietrza — wg zharmonizowanej nor-
my PN-EN 14351-1:2006 ,,Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne”.

Materiaty:

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Drewno:

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tar-
te odpowiadajagce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okienne;j
i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchytki wy-
miaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej. Stolarka
budowlana powinna spetnia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej i infiltracji powietrza — wg
zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 ,,Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne”.

Okucia budowlane:

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia Zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie
ITB dopuszczajacym stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére
nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwa-
tymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowa-
niem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng. Okucia ob-
wiedniowe zapewniajgce otwieranie okien z poziomu podtogi. Zamki drzwiowe z atestowang
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wktadka wielozapadkowa, klasy C. Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze.
Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich:

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed Korozjg biologiczna. Nalezy
impregnowac: elementy drzwi, powierzchnie stykajace si¢ ze scianami oscieznic. Doboru
srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow ochro-
ny drewna podanymi w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce
budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozy-
tywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do
zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bez-
posrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania po-
wierzchni element6éw od strony pomieszczenia. Srodki do gruntowania wyrob6éw stolarskich.
Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka
gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania. Farby i lakiery do malowa-
nia stolarki budowlanej. Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac: do
elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schngcych wg. BN-71/6113-46, do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-
C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olej-
no-zywiczne 1 ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

Projektowana stolarka budowlana:

Wigkszo$¢ okien 1 drzwi montowana jest w otworach istniejgcych. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. Stolarka i Slusarka powinna spetnia¢ wszystkie wymagania parametrow
przenikania ciepta.

Parapety wewng¢trzne:

Parapety wewngtrzne drewniane gr. 3cm, malowane na biato.

Sktadowanie elementow:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazy-
nowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Sprzet:
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspek-
tora nadzoru.

Transport:

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy prze-
widziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu prze-
chowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodze-
niem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez In-
zyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowac
w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydta okienne i drzwio-

30



we, os$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki:

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg
SST S-01.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nale-
zy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu Swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie 1 poziomie,
Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i1 sprawdzic¢ luzy.

Powierzchnia powlok malarskich nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i od-
pryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Renowacja istniejacej stolarki:

Drzwi przeznaczone do renowacji oznaczone sg w czesci rysunkowe;j.

Przed przystgpieniem do prac skrzydta oraz okucia nalezy zdemontowac.

Wszystkie elementy drewniane oczysci¢ z powtok wtérnych metoda mechaniczng i che-
miczng z zastosowaniem preparatow chemicznych do usuwania powlok malarskich; wybor
metody i srodkéw uzalezniony powinien by¢ od préb wykonanych bezposrednio na obiek-
cie.

Po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje drewna istniejacego.

Po oczyszczeniu elementéw drewnianych futryn i skrzydet drzwiowych, powierzchni¢ na-
lezy wyréwnac 1 wyszlifowac, sklei¢ ewentualne peknigcia listew desek, wykonac flekowa-
nie ubytkéw i wypaczen drewnem tego samego gatunku.

Wykona¢ wymiane elementéw zdegradowanych lub technicznie zuzytych z zastosowaniem
materialéw na wzor oryginalnych.

Drobne ubytki wykitowac¢ kitem trocinowym. Wyprowadzi¢ znieksztatcone profile i kra-
wedzie.

Uzupetnione i wyréwnane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem do im-
pregnacji drewna, zabezpieczy¢ drewno srodkami gruntujgcymi.

Skrzydta drzwiowe drewniane malowane na kolor biaty kryjacy, pétmat. Stosowac produk-
ty do drewna renomowanych producentéw.

Oczyszczone okucia montowac po zakonczeniu prac.

Kontrola jakosci:

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okien-
nej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (z elementami dostarczonymi do odwzo-
rowania,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
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10.

11.

12.

» sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
* roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot:
Jednostka obmiarowa robét jest m? wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

Odbidr robot:
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty, oraz czynnos$ci niezbedne do wykonania zadania.

Podstawa ptatnosci:

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt. 9

Cena obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi ciem
listwami,

* dopasowanie i wyregulowanie,

* ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane.

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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