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Czes¢ opisowa
¢ Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia
¢ Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
5. Czes¢ informacyjna
¢ Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
¢ (Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane
¢ Wskazanie przepisbw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
¢ Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych
Uzgodnienie z Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw
Czes¢ rysunkowa:
¢ Plan orientacyjny
¢ Mapa do celéw informacyjnych

«  Rysunki inwentaryzacji budynku
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0078/15/16
KUPOIIB/KK-0055-0169/15/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 3ust. 1, § 12 pkt 1, §
17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Czarnecki
inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 lutego 1979 r. w Golubiu-Dobrzyniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0054/PWBKb/16

do projektowania i kier: ia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. jszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad Orzekajacy 7 7
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
____.mgrinz. Jacek Kotodziej
B!
———.inz. \Wojciech Klatecki

Otrzymuja: i A d

. Pan Pawet Czarnecki
ul. Zeromskiego 34/7
87-400 Golub-Dobrzyn

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Podpis jestr

SzczegGtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w Né_mux.: z§3ust 11§17 ust. \_

pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie mmioan_m_z<oz P:xo__

technicznych w budownictwie Pan Pawet Czarnecki jest upowazniony w specjalnosci  konstrukcyjno -

budowlanej do: ~ .

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu, A )

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, )

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



CZESC OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
DWORKU W GALCZEWKU
ETAP I

dziatka nr 161/3 obreb 0004 Gatczewko
jedn. ewidencyjna 040503 _2 Gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Inwestycja obejmuje modernizacje budynku dawnego dworku w Gatczewku ujetego w wojewddzkiej i gminne;
ewidencji zabytkéw, ponadto znajdujacego sie w parku dworskim, ktdry wpisany jest do rejestru zabytkow
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 08.10.1984 r. (nr rejestru A/620). Budynek dworu
powstat pod koniec XIX wieku, jest czescig zespotu dworsko - folwarczno - parkowego potozonego na dziatce
ewid. nr 161/3, obreb ewid. 0004 Gatczewko.

Budynek wykonany zostat w stylu neoklasycystycznym, a przylegajgca do niego drewniana weranda nosi
cechy sztuki secesyjne;j.

Roboty budowlane majg stuzyé wyeliminowaniu przyczyn destrukcji obiektu, wzmocnieniu i ustabilizowaniu
materii zabytkowej oraz zabezpieczeniu go przed dalszym niszczeniem.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- Wymiana pokrycia dachu z blachy,

- Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu,

- Wymiana rynien i rur spustowych,

- Montaz nowych obrébek blacharskich oraz naprawa gzymsow

- Naprawa kominéw wraz z zamontowaniem wktadéw kominowych w 3 kanatach dymowych

- Naprawa sufitow podwieszonych na poddaszu budynku

- Wymiana okienek poddaszowych na drewniane zgodne z opisem konserwatorskim

- Remont trzech par drzwi zewnetrznych

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT.

Obiekt stanowi budynek wielofunkcyjny uzytkowany obecnie jako mieszkalny wielorodzinny.

Budynek zatozony jest na planie prostokgta z pseudoryzalitami na osi srodkowej dtuzszych bokow. Przy krét-
kim boku od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie weranda na planie prostokgta. Gtéwne, pierwotne wej-
$cie znajduje sie w osi Srodkowej elewacji poétnocno-wschodniej w pseudoryzalicie, wtérne otwory drzwiowe
znajdujg sie w 2. osi od wschodu w elewacji pétnocno-wschodniej, w elewacji szczytowej wschodniej oraz w
werandzie pétnocno-zachodniej od strony potudniowo-zachodniej.

Bryta budynku jest zwarta. Prostopadtoscienny, jednokondygnacyjny korpus kryty jest dachem dwuspadowym.
W osi srodkowej elewacji pétnocno-wschodniej bryty korpusu widoczny jest pseudoryzalit z facjatg, zamknieta
tréjkgtnym tympanonem, krytg dachem dwuspadowym. Przy elewacji szczytowej p6tnocno-zachodniej wi-
doczna jest mniejsza bryta prostopadtosciennej werandy krytej dachem trojspadowym.
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Budynek dworu murowany w watku krzyzowym z czerwonej cegly maszynowej na zaprawie wapiennej, posa-
dowiony jest na podmuréwce kamiennej. Mury zewnetrzne w catosci tynkowane tynkiem wapiennym z od-
sadzkg. Tynkarskie dekoracje zachowane w stylistyce klasycyzujgcej w formie prostych tynkéw ciggnionych;
gzyms koronny, gzymsy nadokienne, profile ptycin, kapiteli i cokotéw pilastréw oraz tympanonu w pseudoryza-
licie.

Drewniana weranda posadowiona na murowanym z czerwonej cegty, podpiwniczonym tarasie. Drewniane
Sciany werandy wykonane w konstrukcji szkieletowej. Stupy konstrukcyjne scian posadowione sg bezposred-
nio na betonowych cokotach, bez podwaliny, gorg wigzane oczepem. Poziomo $ciany stezone za pomoca ry-
gli odcinkowych. W dolnym pasie kwatery scian deskowane, wyzej przeszklone, pod okapem dekorowane
azurowymi drewnianymi ptycinami.

Konstrukcja dachu nad gt. korpusem jest drewniana, pokrycie z ptaskiej blachy stalowej o tgczeniu na rgbek
stojgcy. Kominy murowane z cegty, wtdrnie tynkowane. Konstrukcja dachu nad werandg drewniana, kryta pa-
pa.

Witdrne pokrycie dachu nad korpusem budynku wykazuje bardzo zty stan zachowania. W czasie poprzedniego
remontu dachu w latach 80. Lub 90. XX w. jako poszycie wykorzystano zwykta blache stalowa, ktérej po-
wierzchnia jest silnie skorodowana. W wielu miejscach wystepujg uszkodzenia, przesuniecia/ubytki obrobek
blacharskich w zwigzku z tym dach jest nieszczelny, co potwierdzajg mieszkancy budynku. Obrébki blachar-
skie na powierzchni gzymsu kordonowego wykazuja zty stan zachowania. Sg kruche, popekanie, przerwane w
wielu miejscach i porazone biologicznie.

Papa i jej obrobka nad dachem werandy wykazuje dobry stan zachowania. Zostaly one wymienione w po-
przednich latach.

Instalacja odprowadzajgca wode jest niesprawna. Rynny i rury spustowe sg niedrozne i dziurawe.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dtugosc¢ 13,42 m
Szerokos¢ elewaciji frontowe; 25,96 m
Wysokosé max. 10,6 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Powierzchnia zabudowy 321 m?2
Powierzchnia uzytkowa 463,95 m?
Powierzchnia catkowita 680,50 m?
Kubatura 2447 m3

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .

Uwarunkowania zwigzane z lokalizacjq terenu.
Na terenie objetym inwestycja wystepujg liczne drzewa. Zamawiajgcy wymaga zachowania istniejgcego drze-
wostanu.

Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu
Na terenie objetym inwestycjg przebiegajg sieci kanalizacji $ciekowej, wodociggowej, energetycznej i teleko-
munikacyjnej oraz cieptowniczej.

Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkow i potozeniem na terenach goérniczych

Przedmiotowy budynek figuruje w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. Planowana inwestycja znajduje
sie na obszarze parku wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z
8.10.1984r.

Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska
Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na przedmiotowym terenie nie

znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach ustawionego oraz projektowanego
obszaru Natura 2000.
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OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Roboty budowlane majg stuzy¢é wyeliminowaniu przyczyn destrukcji obiektu, wzmocnieniu i ustabilizowaniu
materii zabytkowej oraz zabezpieczeniu go przed dalszym niszczeniem.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- Wymiana pokrycia dachu z blachy na blache ptaskg niemalowana, niepowlekang, fgczong na rgbek stojgcy

- Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu,

- Wymiana rynien i rur spustowych z blachy niepowlekanej, niemalowanej

- Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy niepowlekanej, niemalowanej oraz naprawa gzymsow

- Naprawa kominoéw z przemurowaniem ponad dachem z zachowaniem ich obecnej formy i wykonczeniem
tynkiem jak elewacje wraz z zamontowaniem wktadéw kominowych w 3 kanatach dymowych

- Naprawa sufitow podwieszonych na poddaszu budynku

- Wymiana okienek poddaszowych na drewniane zgodne z opisem konserwatorskim

- Remont trzech par drzwi zewnetrznych

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu.

Szczegotowe wymagania materiatlowo-konstrukcyjne.
- Blacha na pokrycie dachowe na rgbek stojgcy niepowlekana, niemalowana tytanowo-cynkowa.

- Blacha na obrébki blacharskie niepowlekana, niemalowana tytanowo-cynkowa.
- Rynny i rury spustowe z blachy niepowlekanej, niemalowanej tytanowo-cynkowe;.
- Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu na drewno konstrukcyjne klasy min. C22.

- Naprawa gzymséw zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Konserwatorskim z marca 2023r bedacym
w posiadaniu Urzedu Gminy Golub-Dobrzyn.

- Naprawa kominoéw z przemurowaniem ponad dachem z zachowaniem ich obecnej formy i wykonczeniem
tynkiem jak elewacje. Dodatkowo w trzech trzonach dymowych zastosowaé wktady ze stali kwasoodpornej
przystosowanej do wysokich temperatur.

- Naprawa sufitow podwieszonych z wymiang istniejacego szkieletu na nowy. Utozenie wetny mineralnej o gr.
20cm, zastosowanie folii paroszczelnej oraz utozenie nowych ptyt G-K.

- Wymiana okien poddaszowych o wym. okoto 50x50cm na okna drewniane zgodnie z Projektem Konserwa-
torskim z marca 2023r bedgcym w posiadaniu Urzedu Gminy Golub-Dobrzyn.

- Remont trzech par drzwi zewnetrznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Konserwatorskim z
marca 2023r bedgcym w posiadaniu Urzedu Gminy Golub-Dobrzyn.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

Opracowanie mapy do celow projektowania, jesli jest to konieczne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie do opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu
jest kopia aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza prowadzona jest przez powiatowe osrodki
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub numerycznej. Do
celéw projektowych nalezy pozyska¢ z PODGIK kopie zaktualizowanych map zasadniczych w formie
stosownych plikbw numerycznych lub kopii map analogowych (wyjatkowo - gdy brak mozliwosci uzyskania
wersji numerycznych lub innych formatéw komputerowych). Aktualnos¢ map do celéw projektowych winna byé
potwierdzona przez PODGIK poprzez umieszczenie na wydanych mapach stosownych klauzul z informacja
potwierdzajgcg jej aktualno$¢ na okreslong date oraz adnotacjg, ze mapa ta moze stuzy¢ do celow
projektowych.

Zakres, tres¢ i format map do celéw projektowych nalezy dostosowac do wymagan wynikajacych z:

] przepiséw i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,

" prawa budowlanego,
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" wymagan projektanta /standardy biur projektowych dot. zasiegu i tresci map, formatéw danych nu-
merycznych/.

Typowymi skalami mapy zasadniczej sg skale: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Dla opracowania projektéw
budowlanych drég najczesciej stosuje sie skale 1:1000 lub 1:500.

Przedstawienia koncepcji modernizacji zabytkowego dworku wraz z kartami materialowymi propono-
wanych rozwigzan/materiatow do zaakceptowania przez merytoryczne wydzialy zamawiajgcego.

Opracowania materiatfow do zgtoszenia robot dotyczacych modernizacji zabytkowego dworku, wg
wymagan, obowigzujacych przepisow i norm przywotanych w PFU.

Przygotowania dokumentacji w celu uzyskanie zgody organu administracji architektoniczno-
budowlanej oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robét budowanych - wg
wymagan obowiazujacych przepisow.

UWAGA: ww. materialy do zgloszenia wymagajq akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego przed zlo-
zeniem do organu.

Na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego:
 uzyskania braku sprzeciwu do zgtoszenia robo6t (jesli wymagane);
» zawiadomienia stosownych organéw o zamiarze przystapienia do robdt budowlanych;
» zawiadomienia innych organdw, jezeli jest to konieczne.

Zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa.
Prowadzenie dziennika budowy.
Przygotowanie rozliczenia korncowego robot.

Porzadzenie dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowej w formacje PDF i DGN(DWG)).

Przekazanie zrealizowanego obiektu Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Opis rozwigzan projektowych
Orientacyjne wytyczne do projektowania
* wymaga sie zachowania warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.

Materialy do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robét
budowanych i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materialy i uzyska brak sprzeciwu do zgtoszenia rob6t budowlanych ob-
jetych zaméwieniem (jesli wymagane). Materiaty formalne niezbedne do wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na realizacje rob6t, winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja robot w terenie na
podstawie projektow, Wykonawca winny jest uzyskaé¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia.

Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozysku-
je we wtasnym zakresie. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownych petnomoc-
nictw.

Kompletne opracowania projektowe, przed rozpoczeciem prac budowlanych, muszg by¢ opiniowane przez
wiasciwe Wydzialy Zamawiajgcego.
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1.5.6. Podstawowe obowiazki wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- opracowanie koncepcji modernizacji zabytkowego dworku w Gatczewku i przedstawienie do akceptacii
przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania umowy — 1 egz.;

- uzyskanie wszelkich ewentualnych uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami niezbednych do
realizacji inwestycji;

- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych decyzji admini-
stracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie robot;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie robdét;

- remont dworku zgodnie z opracowang dokumentacja;

- przekazanie Zamawiajacemu dokumentac;ji technicznej (w tym dokumentacji powykonawczej w wersji papie-
rowej i elektronicznej). Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wykonanej dokumentacji technicz-

nej, powinien przedtozy¢ wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty, karty produktéw itp. na materiaty i urzgdze-
nia ujete w dokumentaciji i uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Uwaga: Odbidr i zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Umowg, w tym za bfedy w
dokumentacji technicznej lub braki stwierdzone podczas realizacji robot lub po ich zakoniczeniu. W przypadku
ujawnienia bfedow lub brakéw w dokumentacji technicznej w trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub uzupetnienia zgodnie

zZ wytycznymi Zamawiajgcego. Jesli wprowadzone zmiany lub uzupetnienia skutkowac beda konieczno$cig
wykonania dodatkowych prac w zakresie niewykraczajgcym poza PFU, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich wykonania w ramach umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:
- Koncepcje remontu swietlicy - 2 egz.

- Projekt budowlany remontu swietlicy - 3 egz.
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 1 egz.
- Dokumentacje powykonawczg - 3 egz.

Projekt budowlany, STWIORB oraz dokumentacje powykonawczg Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w
wersji papierowej i elektronicznej.

Inne informacje
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptaciji Przedstawiciela Zamawiajgcego wszystkich materiatow
planowanych do wbudowania/zamontowania w ramach zaméwienia.

Inne uwarunkowania

Powstate w trakcie wykonywania robét:

- ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zosta¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na te-
renie obiektdw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren;

- Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét objetych za-
méwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom Ustawy Pra-
wo Budowlane z dnia 07.07.1994r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia w tym m.in. przygo-
towanie terenu pod budowe oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne — niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz Ustawg o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami
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2.0. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania techniczne

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczecie
robét wymagac¢ bedzie wykonania prac przygotowawczych, ktére wynika¢ bedg z rozwigzania projektowego.
Miejsca sktadowania materiatéw, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy Wykonawca ustala swoim
staraniem i ponosi koszty z tym zwigzane.

2.1.2. Realizacja robé6t budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje techniczng, projekt budowlany oraz obowig-
Zujgce przepisy.

W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robét, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty przywréce-
nie ich do przejezdnosci.

2.1.3. Wykonczenie
Roboty wykonczeniowe obejmowac bedg, co najmniej, uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

2.2. Wymagania materiatlowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktére spetniajg odpowiedne wymagania prawne, sg zgodne z
polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami
atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, bedg wykonane
wedtug dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie stosowat tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi
normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i
certyfikaty.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem w obiekt nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakie-
gokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wyma-
gac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac robét przygo-
towawczych i budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno-
$ci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

* organizacji robét budowlanych,

» zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
» ochrony $rodowiska,
» warunkéw bezpieczenstwa pracy,

» warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg by¢ oznakowane znakiem

budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzo-

ne do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

* rozwigzania materialowe zawarte w dokumentacji technicznej przed ich skierowaniem do Wykonawcy

robét montazowych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz innymi wa-
runkami umowy

» stosowanie gotowych wyrobow budowlanych. Sprawdzane beda one w odniesieniu do dokumentéw po-
twierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrédw z danymi zawartymi w specy-
fikacjach technicznych

» sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna.

Rodzaje odbioréw przewidzianych przez Zamawiajgcego okresla projekt umowy.
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CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z od-
rebnych przepiséw

Dziatka nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja lezy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Przedmiotowy budynek figuruje w wojewodzkiej i
gminnej ewidencji zabytkow.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejszym opisem przed-
miotu zamdwienia.

2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane.

3. Wskazanie przepisow prawnych i nhorm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamierzenie budowlane objete zamdwieniem musi spetnia¢ wymagania odnosnie obowigzujgcych przepiséw,
w tym:

1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami;

1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnial1 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegébtowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbiorurob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego z pozniejszymi zmianami.

[1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdInym bezpieczenstwie produktow z pézniejszymi zmianami;
1 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami;

1 Ustawyz dnia 11 wrzesnia 2019 r. -Prawo zamowien publicznych z pézniejszymi zmianami

[1 Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pdzniejszymi zmianami;

(1 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska z p6zniejszymi zmianami;

1 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami;

1 Przepis6w szczego6towych, obowigzujgcych polskich norm, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszymi zato-
zeniami do projektowania;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
Uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkédw jako zalecenia konserwatorskie dla planowanej

inwestycji.
Dodatkowo Urzad Gminy Golub-Dobrzyn jest w posiadaniu Projektu Konserwatorskiego opracowanego przez

mgr Malwina Pasinska

— konserwator zabytkoznawca, magister ochrony doébr kultury w zakresie konserwatorstwa-dyplom UMK nr
1400/146352/2011,

-dyplomowany konserwator, magister sztuki w zakresie konserwacji rzezby kamiennej i detali architektonicz-
nych-dyplom UMK nr 1400/172512/2014.

do udostepnienia na prosbe Wykonawcy

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Projektant:
inz. Pawel Czarnecki

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16

w specjalnosci: konstr.-budowlanej
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Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu
ul. tazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (56) 655 4 51, (56) 621 06 92

ax ) 655 “3 84 ;
REGON oo:, . i S56-16.21-709 Torun, 17.12.2021 r.
WUOZ.T. WZN 5183 7. 45 2021.KJ

Gmina Golub-Dobrzyfii
pl. Tysiaclecia 25 | N
87-400 Golub-Dobrzy#jt:ffiand i \

Dotyczy uzgodnienia remontu dawnego dworu (ob. budynku mieszkalnego) na dz. nr 161/3 —
obreb 0004 — w Gatczewku, gm. Golub-Dobrzyn.

W odpowiedzi na pismo Gminy Golub-Dobrzyn z 25.10.2021 r., data wplywu:
3.11.2021 r., odnosnie uzgodnienia remontu dawnego dworu (ob. budynku mieszkalnego)
na dz. nr 161/3 — obreb 0004 — w Gatczewku, gm. Golub-Dobrzyn, Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze przedmiotowy budynek figuruje
w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw, a ponadto znajduje si¢ w parku wpisanym
do rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z 8.10.1984 r.
(aktualny nr rejestru zabytkow — A/620).

Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Konserwator ~Zabytkéw informuje, ze
prowadzenie robét budowlanych oraz innych dziataf na terenie ww. parku, a zwigzanych
7z remontem zewnetrznej strony ww. dworu, wymaga uprzedniego uzyskania przez wiasciciela
pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw w formie decyzji administracyjnej
w trybie art. 104 k.p.a. W tej sytuacji ww. wniosek o uzgodnienie tej inwestycji moze by¢
potraktowany jako wniosek o wydanie zaleceni konserwatorskich dla planowanej inwestycji i
w przysztosci dobrze byloby kierowaé tego typu wnioski (tj. o wydanie zalecen
konserwatorskich), chcac uzyskaé wstepne stanowisko wojewoddzkiego konserwatora
zabytkow odnosnie planowanych inwestycji przy zabytku. Wniosek o wydanie tego pozwolenia
dostepny jest na stronie internetowej Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Toruniu:
http://www.torun.wkz.gov.pl — zaktadki pn. ,,Formularze, wnioski” — ,,Wnioski o wydanie
pozwoler” — . Prace przy zabytkach nieruchomych” — ,,Roboty budowlane przy zabytku” —
ZWUOZ w Toruniu”.

Dach nalezaloby przykryé ptaskg blachg niemalowang, niepowlekang, tgczong
na rabek stojacy albo dachéwka ceramiczna, karpiowka nieglazurowang, nieangobowana,
w kolorze ceglastej czerwieni, uktadang podwdjnie. Rynny, rury spustowe, blacharke i parapety
zewnetrzne nalezatoby wykona¢ z niemalowanej i niepowlekanej blachy. Mozna przemurowac
kominy ponad dachem z zachowaniem ich obecnej formy i wykonczenia tynkiem jak elewacje.

Wtorne stolarki okienne w historycznych, nieprzeksztatconych otworach okiennych
nalezy wymieni¢ na drewniane, na zasadzie odtworzenia historycznych podziatléw, proporcji,
ksztaltow profili poszczegélnych elementéw wzgledem stolarki historycznej, odpowiadajacej
pod wzgledem wizualnym (réwniez odnosnie kolorystyki) stylistyce tego budynku,
z oscieznicg schowang za wegarkami, by nie byla widoczna z zewnatrz. Projekt w zakresie




wymiany stolarek powinien zawieraé cze$¢ opisowa i graficzng nowych stolarek (widoki
w skali 1:10, przekroje w skali 1:1). Odno$nie wymiany drzwi Kujawsko-Pomorski
Wojewédzki Konserwator Zabytkéw zajmie stanowisko po przekazaniu fotografii stolarek
planowanych do wymiany.

Remont elewacji powinien by¢ przeprowadzony na podstawie projektu
opracowanego przez dyplomowanego konserwatora zabytkow, ktéry w ramach tego
opracowania powinien tez ustali¢ pierwotng kolorystyke elewacji metodami konserwatorskimi
w celu przywrécenia tej kolorystyki. Obowiazuje zachowanie historycznego wystroju elewacji,
ktéry moze byé poddany naprawie jedynie metodami konserwatorskimi. W ramach remontu
elewacji mozna uzy¢ jedynie drobnoziarnista zaprawe wapienng lub wapienno-trasowa
(granulacja ziarna w granicach od 0,7 do 1 mm). Nie dopuszcza si¢ stosowania zapraw
cementowych i wapienno-cementowych oraz innych materialéw nieprzeznaczonych
do konserwacji muréw zabytkowych. Na elewacjach zakazuje si¢ stosowania gladzi gipsowych
(szpachlowych), tynkéw strukturalnych (np. typu ,.kornik™, ,baranek”, tynkéw mozaikowych
itp.) i oktadzin ceramicznych (dotyczy tez schodéw zewnetrznych i parapetéw zewngtrznych).
W zakresie wykonania ewentualnej izolacji przeciwwilgociowej muréw nie dopuszcza sig
izolacji iniekcyjnych, ale mozna zastosowac¢ foli¢ kubetkowa i opaske trawiastg. Obecne opaski
wokot dworu nalezy skué. Do malowania elewacji nalezy stosowaé farby niezawierajgce
w swym skladzie bieli tytanowej. Zbedne przewody i instalacje techniczne na elewacjach
nalezy zlikwidowaé. Z kolei czynne przewody nalezy potozy¢ podtynkowo.

Odnosnie wzmiankowanej w ww. wniosku wymiany ,,zrédet ciepta” Kujawsko-
Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zajmie stanowisko po sprecyzowaniu przez
wnioskodawce tego zamierzenia.

Niniejsze zalecenia konserwatorskie nie zwalniaja z obowigzku uzyskania odrgbnych
pozwolen konserwatorskich, o ktorych jest mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, a takze pozwolefi lub zgloszen przewidzianych przez Prawo
budowlane. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
pozwolenia konserwatorskie wydaje si¢ na wniosek osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej posiadajacej tytul prawny do korzystania z zabytku, wynikajgcy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, trwatego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowigzaniowego.

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
22021 r., poz. 710 ze zm.).

Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Kanserwator Zabytkow

mgr Sambor Gawirishi

Otrzymuja:
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PLAN ORIENTACYJINY

SKALA 1:10 000

Pawet Czarnecki

P ROJ E KT ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyh
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668

B l U RO PROJ EKTOWE tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

alternatywny e-maijl: czarnecki_pawel@interia.eu

OBIEKT MODERNIZACIA ZABYTKOWEGO DWORKU
W GALCZEWKU -ETAP I
LOKALIZACJA dziatka nr 161/3, obreb 0004 Gatczewko,
jednostka ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn
INWESTOR GMINA GOLUB-DOBRZYN
ul. Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: [ NR RYSUNKU:
MAJ 2024r 1:10 000

PLAN ORIENTACYJNY

u1.0

BRANZA:  BUDOWLANA

IME | NAZMISKO PROJEKTANTA:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT:
inz. Pawel Czarnecki

Nr upr.  KUP/0054/PWBKb/16

specjainosc: konstr.—bud.




Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Jednostka ewidencyjna: 040503_2, Golub Dobrzyn G
Obreb: 0004, Gatczewko
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RZUT PRZYZIEMIA

INWENTARYZACJA SKALA 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER
Nr | Nazwa pom. Pow.m | Posadzka
1/1 | Wiatrotap 1,50 | drewno
1/2 | Komunikacja 6,00 drewno
1/3 | Lazienka 8,63 | gumolit
1/4 | Komunikacja/ kl. schod.| 12,07 | terakota/drewno
1/5 | Kuchnia 12,65 | terakota
1/6 | Zejscie do piwnicy 1,30 | wylewka bet.
1/7 | Wiatrotap 1,62 | terakota
1/8 | Komunikacja 1,71 | terakota
1/9 | Lazienka 2,87 | terakota
1/10 | Salon 21,19 | wyktadzina
1/11 | Pokoj 12,82 | wyktadzina
1/12 | Pokoj 10,09 | panele
1/13 | Lazienka 5,24 | terakota
1/14 | Komunikacja 4,21 | terakota
1/15 | Pokoj 6,88 | panele
1/16 | Kuchnia 6,49 | terakota
1/17 | Salon 18,36 | panele
1/18 | Kottownia 2,26 | terakota
1/19 | Salon z kuchnig 23,20 | panele/ terakota
1/20 | Pokoj 6,33 | panele
1/21 | Komunikacja 5,48 | panele
1/22 | tazienka 6,32 | gres
1/23 | Kottownia 1,96 | gres
1/24 | Wiatrotap 4,37 | gumolit
1/25 | Pokoj 7,28 | panele
1/26 | Pokoj 18,27 | drewno
1/27 | Salon z kuchnig 33,99 | drewno

RAZEM 243,09

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | EKSPERTYZY SRODOWISKOWE
Pracownia CITYHOME, ul. Magnoliowa 13, 87-103 Mata Nieszawka

Tel-791 563 555, blu@wp.pl, Nip: 7393309033

OBIEKT Remont budynku

LOKALIZACJA dziatka nr 161/3, obreb 0004 Gatczewko,
jednostka ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn
GMINA GOLUB-DOBRZYN

INWESTOR ul. Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA
INWENTARYZACJA

DATA:
MAJ 2022r

SKALA:
1:50

NR RYSUNKU:

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

A0

MIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Arkadiusz Wyrzykowski




1278

391

117

230

118

422

4
5,
71

7

2320
236 , 50 |, 283 , 50 |, 280 , 50 |, 181 , 50 |, 182 , 50 |, 313 , 50 |, 266 , 50 |, 230
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
olo olo olo oo
el 0o i) O o
1 1 1 1
h-121 hp-96 hp-96 hp-96 hp-96 h-128
426 1425 35 261
2/6 Pomieszczenie 2/7 Strych 2/8 Pomieszczenie
o 7,93 m 2 | gumolit 7,93 m? |deska © 5,68 m? |deska
0 g R
N N
28 32 < 44
h-272 © \ H 2 =1
p g | ;
436 9 § 9 ",;’ 220 465
2/5 Salon 1070 h-278 2/9 Kuchnia
o 11,65 m ? |gumolit i 12,93 m? |gumolit
17 P / K ikacja/ kl. sch
196 _8- ° 21 ; omunikacja/ kl. sch. 86 - —
= 37,38 m 2 |drewno/ plyta 8 h-276 o — © © 122
N h-273 N @ 200 N N g 172
2/17 wC 2]
3,55 m? |gumolit 515
6,64 m?
o oo
82 NS | 23S
- — T j o
N
95 ("M — H
194 Lo O 396 62 31 229 36 2113 Korytarz
4V 6,42 m? |gumolit 2/10  |Salon
— 12,78 m 2 | gumolit
h-307 h-278
118 3 z h-275 2 110 : S 12 o h-276 % 118
178 5 2/4  |Kuchnia 200 h-305 79 196« E 153 173
12,47 m 2 |gumolit 200
(RN ™ 2/16  |Kuchnia/ salon 2/14  |Pokg; o ]
376 , 63 119 137 34 23,83 m? |gumolit 12,96 m? |gumolit 238 470
71
17 Xl -
© N
a I 5 g L 1 ]
S 44
h-280 69 “ $£ / h-251 8?o° / SR &% 54
202 - — | 2
S T o |
2 ~
<+ 363 2/11 wcC N
[<e] L o Tl 2 i
213 |Magazynek 22 |we N N @ N 212 Pom gosp. 479m_gumolt
2,60 m ? |deska 4,68 m ? |gumolit 6,42 mZ | gumolit h-182
267
11
159 286
hp-96 h-114 hp-96 hp-87 hp-87 hp-87 h-126 hp-96
\ \ \
0w 0|0 NN~ Celive}
|~ ™|~ S
=R —|® =2
203 , 50 | 263 , 50 202 42 30,12 113 L,.,82, 50 30,12 113 L B8,48 33,12 112 12,31, 51 215 , 50 243 , 50 206
7 7 A A AAA A AA— A A A7 A 7 7 7 7
768 788 764
2320

280

L 44 |,

97

122

194
1281

118

05

1

,44

277

22,

RZUT PODDASZA

INWENTARYZACJA SKALA 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PODDASZE

Nr | Nazwa pom. Pow. m | Posadzka
2/1 | Komunikacja/ kl. schod.| 37,78 | drewno/ptyta
2/2 |WC 4,68 | gumolit
2/3 | Magazynek 2,60 | deska
2/4 | Kuchnia 12,47 | gumolit
2/5 | Salon 11,65 | gumolit
2/6 | Pomieszczenie 7,93 | gumolit
2/7 | Strych 28,65 | deska
2/8 | Pomieszczenie 5,68 | deska
2/9 | Kuchnia 12,93 | gumolit
2/10 | Salon 12,78 | gumolit
2/11 '\WC 4,79 | gumolit
2/12 | Pom. gosp. 6,42 | gumolit
2/13 | Korytarz 6,42 | gumolit
2/14 | Pokoj 12,96 | gumolit
2/15 | Wiatrotap 6,64 | gumolit
2/16 | Kuchnia/ salon 23,83 | gumolit
2/17 | tazienka 3,55 | gumolit

RAZEM 201,76

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | EKSPERTYZY SRODOWISKOWE
Pracownia CITYHOME, ul. Magnoliowa 13, 87-103 Mata Nieszawka
Tel:791 563 555, blu@wp.pl, Nip: 7393309033

OBIEKT Remont budynku
LOKALIZACJA dziatka nr 161/3, obreb 0004 Gatczewko,
jednostka ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn
GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR ul. Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
RZUT PODDASZA WA) 2022 1490
INWENTARYZACJA BRANZA: ARCHITEKTONICZNA e
INIE; | NAZWISKO PROJEXTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

(OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Arkadiusz Wyrzykowski

specjainosé: architektoniczne]
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | EKSPERTYZY SRODOWISKOWE
Pracownia CITYHOME, ul. Magnoliowa 13, 87-103 Mata Nieszawka
Tel:791 563 555, blu@wp.pl, Nip: 7393309033

OBIEKT Remont budynku
LOKALIZACJA dziatka nr 161/3, obreb 0004 Gatczewko,

jednostka ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

GMINA GOLUB-DOBRZYRN
INWESTOR ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy#
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
mNC.\- D\DOIC MAJ 2022r 1:100 \D —\W Q
INWENTARYZACJA BRANZA: ARCHITEKTONICZNA e
INIE; | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
(OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Arkadiusz Wyrzykowski | Nr upr. ————-—
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INWENTARYZACJA SKALA1:100
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | EKSPERTYZY SRODOWISKOWE

Pracownia CITYHOME, ul. Magnoliowa 13, 87-103 Mata Nieszawka
Tel:791 563 555, blu@wp.pl, Nip: 7393309033

OBIEKT Remont budynku
LOKALIZACJA dziatka nr 161/3, obreb 0004 Gatczewko,

jednostka ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyf
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
RZUT KONSTRUKCJI DACHU ~ {MAJ2022r L0040
INWENTARYZACJA BRANZA: ARCHITEKTONICZNA o
INIE; | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
(OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Arkadiusz Wyrzykowski | Nr upr. ————-—
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INWENTARYZACJA SKALA1:30
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PROJEK TOWANIE ARCHITEKTONICZNE | EKSPERTYZY SRODOWISKOWE
Pracownia CITYHOME, ul. Magnoliowa 13, 87-103 Mata Nieszawka

Tel:791 563 555, blu@wp.pl, Nip: 7393309033

OBIEKT Remont budynku

LOKALIZACJA

dziatka nr 161/3, obreb 0004 Gatczewko,
jednostka ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

GMINA GOLUB-DOBRZYN

INWESTOR ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyr

NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
ﬁmmemof\ \>|> MAJ 2022r 1:50 \b mQ
INWENTARYZACJA BRANZA: ARCHITEKTONICZNA M

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

‘OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Arkadiusz Wyrzykowski | Nr upr.  ——
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | EKSPERTYZY SRODOWISKOWE
Pracownia CITYHOME, ul. Magnoliowa 13, 87-103 Mata Nieszawka
Tel:791 563 555, blu@wp.pl, Nip: 7393309033

OBIEKT

LOKALIZACJA

Remont budynku

dziatka nr 161/3, obreb 0004 Gatczewko,
jednostka ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

INWESTOR

GMINA GOLUB-DOBRZYN
ul. Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
ELEWACJA FRONTOWA MAJ 20220 1:100 A6.0
INWENTARYZACJA BRANZA: ARCHITEKTONICZNA "V

INIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Arkadiusz Wyrzykowski | Nr upr. ————-—




ELEWACJA TYLNA, OGRODOWA

POLUDNIOWO-ZACHODNIA

=,

ELEWACJA TYLNA

INWENTARYZACJA SKALA1:100

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | EKSPERTYZY SRODOWISKOWE
Pracownia CITYHOME, ul. Magnoliowa 13, 87-103 Mata Nieszawka
Tel:791 563 555, blu@wp.pl, Nip: 7393309033

OBIEKT Remont budynku
LOKALIZACJA dziatka nr 161/3, obreb 0004 Gatczewko,

jednostka ewidencyjna 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy#
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
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