PRZEDMIAR

Przebudowa DW 454 na odcinku Dobrzen Wielki - Kup

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Wymagania ogélne
1/DM.00.00. | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét ryczatt
00
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00. | W prowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét ryczatt
00
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty pomiarowe
3/D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
01/D-01. |nym
02.01
1 km 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty rozbiérkowe
4|D-05.03. |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
11
6,7+3,5+9+11,5+6,2 m 36,90
RAZEM 36,90
5/D-05.03. |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm - droga zasadnicza (30% pozosta- |m?2
11 wione do wbudowania w pobocze)
1000%6,2 m?2 6 200,00
RAZEM 6 200,00
6|/D-05.03. |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki | m?2
11 na odl. do 1 km - frezowanie skrzyzowan, zatoki autobusowej o nawierzchni bitu-
micznej
60,5+72+81+103,5 m?2 317,00
RAZEM 317,00
7|D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm (pod| m?2
04 stabilizacje i podbudowe ttuczniowa)
1000*2*2 m?2 4 000,00
RAZEM 4 000,00
8/D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
04/D-05. |niu samochodem samowytadowczym na sktadowisko W ykonawcy lub wysypisko
03.11 wraz z kosztami sktadowania
poz.5*0,1*30%+p0oz.6*0,04+poz.7*0,20 m3 998,68
RAZEM 998,68
9|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnie- | m?2
04 niem spoin zaprawg cementowg - rozebranie nawierzchni pod wiatg przystankows i
zatokg autobusowg
81+18 m?2 99,00
RAZEM 99,00
10|D-01.02. |Rozebranie kraweznikdw betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej| m
04
(1000-534)+6+3+3+6+3+3+47,5+17 m 554,50
RAZEM 554,50
11|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z parkingu. m2
04
142,5 m?2 142,50
RAZEM 142,50
12/D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - | m?2
04 rozebranie Scieku przykraweznikowego
(1000-534)*0,3 m?2 139,80
RAZEM 139,80
13|D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu i taw pod Sciek przykraweznikowy m3
04
(1000-534)*0,06+534*0,06+88,5*0,06 m3 65,31
RAZEM 65,31
14/D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - m?2
04 parking
poz.11 m?2 142,50
RAZEM 142,50
15/D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
p0z.9*0,15+poz.10*0,2*0,3+47,5*0,3*0,08+p0z.12*0,08+p0z.13+p0z.14*0,15 m3 147,13
RAZEM 147,13
16/D-01.02. |Reczne scinanie i karczowanie zagajnikéw Sredniej gestosci ha
01
130*2/10000 ha 0,03
RAZEM 0,03
4 Roboty ziemne i pobocze
17|/D-06.03. |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm m?2
02a
534*1+(1000-(64,2+10,5+66,5))*1 m?2 1392,80
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RAZEM 1.392,80
18|D-06.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lI m3
02a uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - pobocza
poz.17*0,2 m3 278,56
RAZEM 278,56
19/D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m?3
01 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - roboty ziemne pod nowy chodnik i zjazd
(12*2+28*2+18+60)*0,2 m3 31,60
RAZEM 31,60
20|D-06.03. |Nawierzchnia z destruktu - grubo$é po zageszczeniu 10 cm - pobocza z destruktu | m?2
02a asfaltowego
poz.17 m?2 1.392,80
RAZEM 1.392,80
21|/D-06.03. |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ po za- m?2
02a geszczeniu 10 cm - pobocza
poz.20 m?2 1.392,80
RAZEM 1392,80
5 Podbudowy
22|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m?2
01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik nowy, parking, zjazd i zatoke
autobusowa
poz.14+98+81+60 m?2 381,50
RAZEM 381,50
23|D-04.05. |Stabilizacja podtoza cementem w ilosci 25 kg/m2 przy uzyciu zespotu do stabilizacji |m?2
01 - mieszanka przygotowana w mieszarkach stacjonarnych, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 20 cm
poz.7 m? 4 000,00
RAZEM 4 000,00
24|D-04.04. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
02 (wzmocnienie krawedzi jezdni, parking, zjazd, chodnik nowy, zatoka autobusowa)
poz.7+poz.14+98+81+60 m? 4 381,50
RAZEM 4 381,50
25/D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
01 thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 (dro-
ga i zatoka autobusowa)
534*6,7+466%6,6+142,5 m?2 6 795,90
RAZEM 6 795,90
26|D-04.07. |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfal- |m?2
01 towym AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
poz.25 m? 6 795,90
RAZEM 6 795,90
6 Nawierzchnie
27|D-08.01. |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
01/D-08.
03.01
(1000-534)*0,06+(6+3+28+3+3+10+5+8+8+3+47,5+3+47,5+17+12)*0,06+(2+12+ |m3 42,40
28+4,5+4+4,5)*0,04
RAZEM 42,40
28|D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod Sciek przykraweznikowy m3
01
(1000-534)*0,06 m3 27,96
RAZEM 27,96
29|D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
01 piaskowej
(1000-534)+6+3+28+3+3+10+5+8+8+3+47,5+3+47,5+17+12 m 670,00
RAZEM 670,00
30|{D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi- |m
01 ny wypetnione zaprawg cementowg
2+12+28+4,5+4+4,5 m 55,00
RAZEM 55,00
31|D-08.02. |Regulacja wysokosci nawierzchni ist. chodnika i zjazdu do przebudowywanej drogi - | m?2
02 zjazdy z kostki- po ulozeniu nowego kraweznika
(687-558)*0,5+17*3 m?2 115,50
RAZEM 115,50
32|D-08.02. |Umocnienie skarpy za nowym chodnikiem ptytami azurowymi 60x40x6 m2
02
12*1 m?2 12,00
RAZEM 12,00
33|D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub |m?2
01 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
534*6,6+466*6,55+1000*6,5+poz.6 m?2 13 393,70
RAZEM 13 393,70
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34|/D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m?2
05a asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - nawierzchnia na zjazdach as-
faltowych i zatoce autobusowej
60,5+72+81+103,5 m?2 317,00
RAZEM 317,00
35/D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca | m?2
05b asfaltowa AC16W - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - droga i zatoka autobusowa
534*6,6+466*6,55+81 m?2 6 657,70
RAZEM 6 657,70
36|D-05.03. |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatoéci na  |m?2
26a rozcigganie wzdtuz min. 200 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
poz.35 m? 6 657,70
RAZEM 6 657,70
37|D-05.03. |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu | m?2
13a 4cm
1000*6,5 m?2 6 500,00
RAZEM 6 500,00
38|D-08.02. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
02 cementowo-piaskowej - nawierzchnia na nowym chodniku, zjazdach i parkingu
12*2+28*2+18+60+142,5 m?2 300,50
RAZEM 300,50
39|/D-10.06. |Demontaz i montaz wiaty istniejgcej szt.
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Oznakowanie
40|D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar- m2
01 dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
41|D-08.02. |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - montaz paséw (pdl) z kostek lub ptyt integracyj- |m?2
02 nych koloru zéitego z wypustkami o szerokosci 40 cm w rejonie przejs¢ dla pieszych
i przy wejsciu do autobusu
2*4*0,4+2*0,4*1,6+23*0,4 m?2 13,68
RAZEM 13,68
42|D-07.02. |Stupki hektometrowe U-1a szt.
02
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
43|D-07.02. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - montaz barier ochron-  |szt.
01 nych U-12a
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
8 Odwodnienie
44|D-03.01. | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|D-03.01. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
01
40 m 40,00
RAZEM 40,00
46/D-03.01. | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
01 grubosci do 10 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47|D-03.01. |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
01 200 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
48|/D-03.01. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
49/D-03.01. |Wymiana wpustéw drogowych w tym 9 sztuk wpustow kraweznikowo-jezdnych szt.
01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
50|D-08.02. |Scieki uliczne z dwdch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydtowe na m
02 podsypce cementowo-piaskowej - sciek z kostki brukowej
1000-534 m 466,00
RAZEM 466,00
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