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Montaz przewodow i elementow instalacji wykonac
producenta.
Wymiary korygowac¢ na budowie.

odpowiednie atesty | aprobaty dopuszczajqce do stosowania
i UE.

budowy — wymagajq bezwzglednie zgfoszenia i uzgodnienia
projektujacq.
Wykonawca powinien dokfadnie zapozna¢ sie z projektem w czesci

detali i inne — przed przystapieniem do prac przygotowawczych..

zgodnie z wytycznymi

Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiadac ‘
na terenie RP ‘
Zmiany, odchylki wymiarowe i odstepstwa od projektu — wynikfe w trakcie ‘
Z jednostkq ‘

rysunkowej | opisowej wyjasni¢ ewentualne wqtpliwosci dotyczqce rozwiazania
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schema = Cv22  [EEE@-e | proj.grzejnik dwuptytowy z podtgczeniem dolnym z boku (mwestor) Zaktad Nieruchomoséci Komunalnych w Pruszczu Gdanskim
&3 : . ) Samorzadowy Zakfad Budzetowy
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™

stalowa rura ochronna

(Adres inwestyci)

83-000 Pruszcz Gdanski ul. Polskich Kolejarzy 4
lokal nr: 1, 6, 8, 9, (dz.nr: 7/10, obreb: 0016)

o) | odpowietrznik aut. na pionie instalacji wraz z zaworem

@ @ | projektowane piony instalacji c.o.

nazwa pomieszczenia

projektowana temperatura

POKOJ NR 7 +20 °C
Pwym: 1157 W)

projektowane obcigzenie cieplne

(Tytut rysunku)

RZUT I PIETRA

(Data)
30.07.2024

(Stadium) pROIEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

(Skala)

1:100

(Rys. Nr)

upr. nr POM/0021/PWQOS/03
w specjalnosci instalacyjnej

. (Podpis)
PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Gorzoch

upr. nr POM/0070/PWBS/23

w specjalnosci instalacyjnej
SPRAWDZIL mgr inz. Stefan Kutaga | "
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UWAGI: 1)  Montaż przewodów i elementów instalacji wykonać  zgodnie z wytycznymi  Montaż przewodów i elementów instalacji wykonać  zgodnie z wytycznymi Montaż przewodów i elementów instalacji wykonać  zgodnie z wytycznymi producenta. 2)  Wymiary korygować na budowie.  Wymiary korygować na budowie. Wymiary korygować na budowie. 3)  Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy musza posiadać  Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy musza posiadać Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy musza posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania  na terenie RP  na terenie RP na terenie RP i UE. 4)  Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu - wynikłe w trakcie  Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu - wynikłe w trakcie Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu - wynikłe w trakcie budowy - wymagają bezwzglednie zgłoszenia i uzgodnienia  z jednostką  projektujacą. 5)  Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części  Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części rysunkowej i opisowej wyjasnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiazania detali i inne - przed przystapieniem do prac przygotowawczych..
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