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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) na podstawie na podstawie art.
34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany budowy
centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego LOKAL NR:
1,2,4,6,8,9 w Pruszczu Gdanskim przy ul. Polskich Kolejarzy 4 wykonany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJACY

Stefan Kutaga
upr. nr POM/0021/PWQS/03

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



Il. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZASWIADCZENIE O
UBEZPIECZENIU

Gdansk, dnia 19 czerwea 2023 r.

sygn. akt, 159/POM/OKK/23

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j, Dz, U. 22023 r. poz. 551 ze zm.)iart. 12 ust. 2,  ust.
3 i ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust, 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz, U. z 2023 r. poz 682 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2023 r,, poz. 775 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

OKkregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan Jacek Gorzoch
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 02.06.1981 r. w Lomazy

Otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O070/PWBS/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IV




Pan Jacek Gorzoch upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.] pkt -5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. | i ust. 20 ustawy Prawo budowlane
(Lj. Dz U 22023 r, poz. 682 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymama obiektow budowlanych.
) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
£) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.
Pouczenie
Od decyzp mniegszey sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicy Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Gidatiski, w tesminie 14 dai od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie z trefeig art. 1270 ustawy Kodeks postgpowanin administracyjnego (tj Dz U, 22023 r. poz 775 ze zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zezec si¢ peawa do whicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowl sdministracii publiczne) oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wicsicnia odwolania pezcz
ostainig z¢ stron postgpowania, decyzjn staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku dozensa praez strong odwladezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzii (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshguie prawo do odwolania sig ani skargi do sydu administracyjnego.

Sklad orzekajyey Okregowe) komh]l Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okrggowej Ko /&@ alifikicyjne)
drinz. Marek Iowski

ZASTEPCA RZEW? NICZACEGO
Okrpgownj Komjsif Kuafififaryjnej

mgrini. M alinowski

SEKRETARZ
Olm;goww isji Kwalifikacyjnej
.’

mgr inZz Marci li'zyﬁski

Otrzymuja:

L. Wmoskodawcea

2. Okrggowa Rada 1zby

3.Gwny Iaspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacyjnym:

POM-V42-738-EYM *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 tegowo; Rozyny

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpsem elektronikznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dok ntom op ym pod pisami wiasnorecznymi)

* wenyfikacje poprawnoscidanych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej zby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-82Y-2TR-C1K *

Pan Jacek Gorzoch o numerze ewidencyjnym POM/15/0133/23

adres zamieszkania ul. Chetmonskiego 20/8, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-07-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicanej formy crynnosci prawne] wystancza fodenie piwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
lowalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli dodone w formie elektroniczne] jest rownowsine z oSwisdczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnodc danych w niniejszym zaswisdozeniu mo#na sprawdsit za pomocy numery weryfikacyjnego mdwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wenw piiborgpl lub kontakiujgc sie z biurem whasciwe] Okrezowej lzby Indpnierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
l[;’(no aZT”MkEBOg; BUDOWNICTWA
ansk,
W T (0.40) S5 48077
Fex (0-38) 201-44.08

Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z2001 r. nr 5 poz 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pé#n. zm) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesuzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pé#n. zm.) oraz art. 104 ust. | | 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskai
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzeénia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powy2szego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czionkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji siuzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polekiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujy:

1,Pan Stefan Kuiaga

ul. Gdasska 1 1A/14, 30-518 Gdansk
2.0krggowa Rada lzby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
daa

S LE 2 ICZACY Z Y RADY
Okrggowey i Kwalillkacyjne}

d Holasa T -
Ryscard Ko




— @& POLSEKA

‘\““128#.

— INFYNIERDW
] BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
POM-CG2-LEL-3EM *

Pan Stefan Kufaga o numerze ewidencyjnym POM/15/0013/04

adres zamieszkania ul. Gdanska 11414, B0-518 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocoy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza zhodenie cswizdozenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrmym

§ 2. Dswizdczenie woli ZloZone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ ofwiadczeniem woli doéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mmSwizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wengfikaoyjregn zaswiadoczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wewepiib.org.pl lub kontaktujsc sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Ingynienows
Budgwmnictwa.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.CZESC TYTULOWA

ADRES OBIEKTU: ul. Polskich Kolejarzy 4
83-000 Pruszcz Gdanski
dz. nr: 7/10, obreb: 0016

INWESTOR: Zakfad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu
Gdanskim
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
Ul. Grunwaldzka 71 A
83-000 Pruszcz Gdanski

PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Gorzoch
upr. nr POM/0070/PWBS/23

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



2.

1.

N

3.

4.

CZESC OPISOWA

Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- budowa: instalacji centralnego ogrzewania

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

prace instalacyjne przy wykonaniu instalaciji,

prace na wysokosci przy montazu instalacji i probach szczelnosci,

prace montazowe urzgdzen, przyborow sanitarnych i urzadzen c.o.,

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
zagrozenie przy pracach spawalniczych,

zagrozenie pozarem,

inne zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robdt,

prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich
uprawnieniach),

wszyscy pracownicy muszg mie¢C wymagane przeszkolenie dotyczgce
Znajomosci

i umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

przed przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego
pracownika na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy,
dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢é w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania
sie



i sposobu ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz
zagrozen pozarowych,

e pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.),

e budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢é wyposazona w komplet
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegodinych
urzgdzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sig, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz
zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osob
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120 ,
po0z.1126 ).

Uwagi:

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami
BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Projektant:
mgr inz. Jacek Gorzoch
upr. nr POM/0070/PWBS/23

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



V. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora

e Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego wielorodzinnego

e Normy branzowe i przepisy zwigzane z tematem opracowania,

e Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2019 p0z.1186 z pdzn.
zmianami)

2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych sanitarnych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszczu Gdanskim, przy ul. Polskich Kolejarzy 4:
- Instalacji centralnego ogrzewania

3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zlikwidowanie kottdw na paliwo state. Ogrzewanie pomieszczen
odbywac sie bedzie za pomocg kotta gazowego.

4. Dane ogdlne
4.1 Stan istniejacy

Budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje w Pruszczu Gdanskim przy ul. Polskich
Kolejarz 4 na dziatce nr: 7/10, obreb: 0016.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu (Uchwata nr
XLI/319/2001 z dn. 19.12.2001 r.) teren na ktérym znajduje sie budynek jest
terenem ustug z towarzyszgcg funkcjg mieszkaniows.

Jest to budynek dwukondygnacyjny w ktorym znajduje sie 9 lokali mieszkalnych
oraz jeden lokal uzytkowy. Lokal uzytkowy i dwa lokale mieszkalne nr 4 i 5
znajdujgce sie na parterze budynku posiadajg oddzielne wejscie.

W lokalach istnieje :

- instalacja gazowa podtagczona do istniejgcych kuchni gazowych 8kW

- przewody wody zimne]

- przewody wody cieptej, ktdrej zrodtem sg podgrzewacze elektryczne wody

W lokalach zrédtem ogrzewania sa:

- kotty na paliwo state

- kociot gazowy umiejscowiony w kottowni budynku zlokalizowanej na parterze
Budynek mieszkalny podtgczony jest do istniejgcej sieci gazowej, zawor gtdwny gazu
znajduje sie na zewnetrznej scianie budynku.

Budynek jest zasilany w zimng wode z miejskiej sieci wodociggowe;.



4.2 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw na podstawie art. 3, pkt. 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 z pézn. zmianami) zamyka
sie w granicy dziatki o numerze ewidencyjnym nr 7/10 obreb 0016.

4.3 Informacje dotyczace okreslenia ochrony archeologicznej
Obszar inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;.
4.4 Wplyw na srodowisko

Obiekty wykonane zostang z materiatdw i elementéw niemajgcych szkodliwego
wptywu na srodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian
negatywnych skutkédw inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu
obecnego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.2016
poz.71 z pozn. zmianami) projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji
gazowej, centralnego ogrzewania, oraz cieptej i zimnej wody uzytkowej nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2020 poz.
283 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1 Opis rozwigzan technicznych

Przed budowg instalacji centralnego ogrzewania w budynku nalezy odigczy¢ i
zlikwidowac istniejgce piece i kotty na paliwo state w lokalach mieszkalnych w lokalach
nr: 1,2,4,6,8,9

Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla ktoérej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -16°C. Do obliczeh przyjeto sSrednig
temperature zewnetrzng réwng 7,7 °C zgodnie z normg PE-EN 12831. Projektowane
temperatury pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Zaprojektowano instalacje grzewczg: wodng, dwururowg systemu zamknietego.
Sposodb ogrzewania pomieszczen poprzez stalowe grzejniki ptytowe z podtgczeniem
dolnym z boku oraz grzejnik tazienkowy drabinkowy.

Obliczeniowa temperatura zasilania/powrotu w instalacji centralnego ogrzewania
wynosi 70/50°C.

Projektowane przewody centralnego ogrzewania nalezy rozprowadzi¢ z kottowni od
projektowanego kotta gazowego do grzejnikdw zaprojektowanych w lokalach zgodnie
Z czescig rysunkowa.

Dla kazdego mieszkania zainstalowacC licznik ciepta ze zdalnym odczytem
umieszczone w na korytarzu.



6.2 Zrédto ciepta- pomieszczenie kottowni

Zrodtem ciepta bedzie projektowany kociot  gazowy  dwufunkcyjny
o mocy 80 kW z zamknieta komorg spalania- kondensacyjny, zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni na parterze budynku.

Kottownia gazowa zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu dawnej kottowni, ktére
znajduje sie na parterze budynku.

Pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- pomieszczenie powinno by¢ wydzielone z co najmniej jedng sciang zewnetrzng

- wysokos¢ pomieszczenia nie mniejsza niz 2,5m

- brak otwartego potgczenia kottowni z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty
pobyt ludzi

- podtoga pomieszczenia wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymatych na zmiany
temperatury oraz uderzenia

- strop nad i pod kottownig powinien by¢ gazoszczelny

- $ciany i stropy wydzielajgce kottownie powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg EI60

- Kottownia powinna mie¢ oswietlenie naturalne i sztuczne

- kottownia powinna by¢ wyposazona w urzadzenie do schtadzania i odprowadzania
wody, 0 pojemnosci co najmniej rownej pojemnosci wody najwiekszej jednostki
kottowe;j.

- kottownie nalezy wyposazy¢ w stacje uzdatniania wody oraz zlew z ciepta i zimng
wodg dla potrzeb obstugi.

- szerokos¢ drzwi pomieszczenia min 0,9m- otwierane na zewnatrz. Zamkniecie drzwi
od strony kottowni powinno by¢ bezklamkowe, otwierajgce sie pod naciskiem.

- Przewody z kottowni nalezy prowadzi¢ tak, aby wysokos¢ przejscia nie byta mniejsza
niz 2m. Armatura nie moze by¢ montowana wyzej niz 1,8m od poziomu obstugi
(podtogi)

- w kottowni powinien znajdowaé¢ sie sygnalizator akustyczny informujgcy
uzytkownikéw budynkéw o przekroczeniu dopuszczalnego stezenia gazu, ktére moze
wynosi¢ nie wiecej niz 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z
powietrzem. Zaleca sie potgczenie sygnalizatora akustycznego z ukfadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego powinno sie
sktadac z:

- zaworu bezpieczenstwa wraz z przewodem doptywowym i odptywowym

- naczynia wzbiorczego przeponowego

- rury wzbiorczej

-zabezpieczenia zrddta ciepta przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody
instalacyjnej

- zabezpieczenie kotta przed zbyt niskim poziomem wody

- osprzetu instalacji i urzgdzen zabezpieczajgcych.

6.3 Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Dla lokalu wykonano obliczenia ciepta na podstawie obowigzujgcych norm: EN ISO
6946, PN EN 12831, EN 832.



Zapotrzebowanie cieptfa dla budynku mieszkalnego wynosi: Q = 65,7 kW

Mieszkanie nr Kondygnacja Nazwa pomieszczenia T'emp. Wymagana
projektowa moc
[-] [-] [-] [°c] (w]
POKOJ NR 1 20 2092
POKOJ NR 2 20 1480
POKOJ NR 3 20 1793
1 KUCHNIA 20 1287
LAZIENKA 24 263
WC (rozdziat 100%) 20 -
KORYTARZ 20 586
RAZEM 7501
POKOJ NR 1 20 1449
POKOJ NR 2 20 2567
5 0 POMIESZCZENIE GOSP. 20 319
KUCHNIA 20 238
LAZIENKA 24 250
KORYTARZ 20 192
RAZEM 5015
POKOJ NR 1 20 1579
POKOJ NR 2 20 1465
4 0 POKOJ NR 3 20 710
KUCHNIA 20 1441
LAZIENKA 24 384
RAZEM 5579
POKOJ NR 1 20 1045
LAZIENKA 24 296
6 KUCHNIA (rozdz.100%) 20 -
KORYTARZ 20 290
I POKOJ PODDASZE 20 1828
RAZEM 3453
POKOJ NR 1 20 2314
POKOJ NR 2 20 2256
g LAZIENKA 24 298
WC (rozdziat 100%) 20 -
KUCHNIA 20 1226
KORYTARZ 20 266
RAZEM 6360
9 POKOJ NR 1 20 1613
LAZIENKA 24 577
KUCHNIA 20 1418
RAZEM 3608




6.4 Grzejniki

Odbiornikami ciepta w lokalach sg zaprojektowane grzejniki ptytowe z podejsciem
dolnym, wyposazone w zawor termostatyczny oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Pod grzejnikami
zainstalowa¢ zawory katowe podtgczone bezposrednio do rur wyprowadzonych
prostopadle ze sciany. Rozmieszczenie grzejnikbw zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Grzejniki powinny by¢ wykonane zgodnie z normg EN 442 i posiada¢
znak bezpieczenstwa CE, cisnienie robocze 1,0 MPa. Dobdr grzejnikow, zaworow i
nastaw wg czesci rysunkowej i zestawienia materiatow.

6.5 Przewody instalacji c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze stali niskoweglowej (cienkoscienne,
ze szwem), zewnetrznie ocynkowane warstwg o grubosci 8-15um. Wykonanie
pofgczen poprzez zaprasowywanie ztgczy tzw potgczenia ,Press”.

Wymiary rur zgodnie z tabela:

Srednica ’ Tosé
zewnetrzna Grubosé Srednica Masa
x grubosc scianki wewnetrzna jednostkowa w
scianki sztandze
mim X mm mm mm ka/m m
15 18 = 1,2 1,2 15,6 0,498 6
20 22 x 1,5 1,5 19,0 0,759 6
25 28 x 1,5 1,5 25,0 0,982 6
32 35 x 1,5 1,5 32,0 1,241 6
40 42 = 1,5 1,5 39,0 1,500 6
50 54 % 1,5 1,5 51,0 1,945 6

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku
zrodta ciepta oraz punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalaciji.

Przewody poziome prowadzi¢ na Scianie przy podtodze lub przy suficie zgodnie z
czescig rysunkowg. Kompensacja wydtuzen cieplnych realizowang bedzie w sposob
naturalny poprzez zmiany kierunkdw prowadzenia rurociggow.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych
zamontowanych na pionach oraz na kazdym z grzejnikow.

Przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wiekszej srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm dluzsze niz
grubos¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przewody mocowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Rozstaw dla mocowan, wg
tabeli:
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Maksymalny rozstaw podpoér [m]

Srednica zewngtrzna rury [mm]
Utozenie
rurociggu
HEOEEaEaEREECE]
4

iﬁ;g"ﬂﬁ 125 150 200 225 275 300 350 475

6.6 Zabezpieczenie termiczne

Minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z aktualnym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

Wymagania okreslono w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplenej (materiat 0,035
W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
Przewody i armatura wg. Poz. 1-2, przechodzgc przez $ciany lub 50 % wymagan z poz. 1-2
stropy, skrzyzowania przewodow

Izolacje termiczng wykona¢ po wykonaniu prob i odbioru instalacji. I1zolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez
Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

6.7 Proby i ptukania

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac i poddac prébie cisnienowej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzaC przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
10 barow.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie
kontrolowacé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
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przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalaciji.

7.

Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz
przekazanymi zatgcznikami

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR
producentow materiatow i urzgdzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkow technicznych i zakres tych zmian
nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te
dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka
projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.
Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentaciji graficznej a ujete w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone
do wykonania w przedmiocie zamowienia Inwestora.

Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczgcych projektowanych instalaciji.

Projektant:
Jacek Gorzoch
upr. nr POM/0070/PWBS/23

W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
Stefan Kutaga
upr. Nr: POM/0021/PWQS/03

W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych



V. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
1. EKSPERTYZA KOMINIARSKA

BX.Y SK jAN FRAC USLUGI KOMINIARSKIE
80-822 GDANSK UL, KOCURKI 2 tel.305-73-16

Gdanisk 15.06.21

OPINIA NR..20.../2021

W wymku przeprowadzonych ogledzin —- EKSPERTYZY urzadzen grzewczo- -kominowych.
w  Pruszezu Gdanskim........ccocviniiniininnens ul. Przy Torze 18
dotyczaca pionu mieszkania nr ...... . S Pana(ni) (Z-du) ZNK Pruszcz Gd. ul. Grunwaldzka 71A
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Pana ......... JAN FLGC..cetsrrerstserernurmincsisssissssssssissssssssssssasessasessasassssssssssssisssstssssssssssssssassansssons
1. Wskazania miejsca na podlaczenie
2. Ustalenia prawidtowosci podtaczenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen

W zwiazku z czym — stwierdza sie co nastepuje:

1. Przewody....brak... .( patrz szkic na odwrocie odpowiadajg — nie odpowiadaja wymaganiom

nizej wymienionych przepiséw i moze (moga) — nie moze (nie moga) by¢ przeznaczone : do podlaczenia
pieca c.0. gazowego w pomieszczeniu kuchni po uprzednim zaprojektowaniu i wykonaniu kanalu
kwasoodpornego powietrzno — spalinowego i przez sufit wyprowadzeniu ponad dach. Wentylacje
lazienki zaprojektowaé i wykonaé nowym kanalem termoizolowanym o przekroju 150/250 cm i przez
strop wyprowadzi¢ ponad dach.

2. Urzadzenia

Celem osiagniecia prawidlowego funkcjonowania urzadzen nalezy: nie dotyczy

Inne uwagi : Zlikwidowa¢ wentylacje mechaniczng kuchni. Zlikwidowa¢ piec kaflowy na paliwo
stale.
Po wykonaniu zglosié¢ do ponownego sprawdzenia.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 z 25 .08.1994r) Ustawy z dnia 07.07.1994r.
i o Przepisy o Ochronie Przeciwpozarowej ( Dz. U. nr 81 z 11.09.1991

Opinie sporzadzono w ............ 2 - egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla kazdej ze stron.
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SZKIC ORIENTACYINY

LEGENDA :

WK - went. kuchni

WL - went. Lazienki
PG - piecyk gazowy

E gaz - ogrzew. gazowe
P - piec kaflowy

K — palenisko kuchenne
p, 1, I - pigtra

Kol - kolumienka

E - piec etazowy
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2. WARUNKI TECHNICZNE PSG.

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w G dansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 22 444 33 33

Gazownia w Pruszczu Gdanskim
ul. Nowowiejskiego 18 B, 83-000 Pruszcz Gdanski

tel. 22 4443333

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Nasz znak: WG84/0000150889/00001/2021/00000

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.10.2021 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
. w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

Zaktad Nieruchomosci Komunalnychw
Pruszczu Gdanskim Samorzadowy Zaktad
Budzetowy

ul. Grunwaldzka 71A
83-000 Pruszcz Gdanski

Pruszcz Gdanski, 05.10.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigks zej niz 10 m*/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

1.
2.

3

Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres:

Pruszcz Gdanski, ul. Polskich Kolejarzy 4/10, nr dziatki: 7/10
Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilost urzadzen gazowych, ktére beda podtgczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczha urzadzen [taczna moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 9 72
Kociot gazowy dwufunkcyjny 80 1 80
(c.o/c.w.)
taczna moc [kW] 152

Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

51. Moc przytaczeniowa 10 [m:"lh];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 10000 [malrok]

Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Pruszcz Gdanski Powstancow Warszawy 4

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej. minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp.z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tamow

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-358 Gdansk

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - $roédmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 06 411, REGON 142730519, Kapitat Zaktadowy: 10 438 017 050 2¢
T
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7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Pruszcz Gdanski, ul. Polskich Kolejarzy 4/10,
nr dziatki:7/10

8.2 Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt], lokalizacja:
szafka na terenie posesji na scianie budynku, status urzgdzenia: projektowane

8.4, Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przyiaczanego stanowi: Kurek
gtdwny zlokalizowany na przytaczu przed gazomierzem na zewnetrzn. Scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie Z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm)) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowiane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spefniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zahezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa pracq
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14.Warunki przytaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowat rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Gdansku, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L p. Numer PoD Kod kreskowy

" sorassassssaoorozsats | IR 00 OO

Adres: Pruszcz Gdanski ul. Polskich Kolejarzy 4 dz. nr 7/10 lokal nr 10

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
KRZYSZTOF CHRUSZCZEWSKI, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowatla: Urszula Lowicka

Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowsj

Nr sprawy: 180888/2021
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