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Przylaczenia budynkow, zespoléw budynkow i sieci do zewnetrznej sieci wodociagowej,
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowe;j

Nr 229/2021

WODOCIAGI KEPINSKIE Spétka z 0.0. odpowiadajac na wniosek w sprawie dostawy wody, odbioru
$ciek6w sanitarnych oraz wéd opadowych i roztopowych z rozbudowywanego osrodka leczniczo-
rehabilitacyjnego, zlokalizowanego w:

63-600 Kepno

63 —604 Baran6éw, Grebanin, dz. nr 666

podaje , ze :

A. Wyraza zgode na dostawe wody.
1. Dostawa wody do budynku odbywaé sie bedzie z sieci wodociggowej DN300, zlokalizowanej
w dzialce nr 703/6

Na istniejgcym przytaczu wodociggowym DN110, w odleglosci max. 1,5m od granicy nieruchomosci nalezy
zamontowaé studnie wodomierzowa lub komore wodomierzowa, gdzie ulokowany bedzie wodomierz gléwny
dla catosci nieruchomosci.

W przypadku checi uzyskania protokotu odbioru przytacza Spétka odpowiada¢ bedzie tylko do wodomierza
glownego zlokalizowanego w studni.

Dostawa wody do nowo budowanego obiektu odbywaé si¢ bedzie przez rozbudowe istniejacego odcinka
DN110 zlokalizowanego w dzialce Inwestora, poprzez wykonanie wcinki i wstawienie trojnika zeliwnego
DN100 oraz dodatkowej zasuwy zeliwnej DN100. W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego
istniejgcego przytacza nalezy je wymieni¢ na nowe.

Studnie wodomierzowa nalezy przewidzie¢ o $rednicy wewn. min. 1000 (dla studni z tworzyw sztucznych lub
kregow betonowych). Nie stosowaé studni murowanej. W $cianach studni wodomierzowej nalezy zastosowac
przejécia szczelne oraz zabezpieczy¢ studni¢ przed naplywem woéd gruntowych i opadowych. W studni
zamontowaé stopnie lub drabine do schodzenia przez otwdr wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle.
Przy wodomierzu uwzgledni¢ montaz kompensatora kolnierzowego.

UWAGL:

Sie¢ wodociggowa bedgca w posiadaniu Wodociggéw Kepinskich jest przeznaczona do zaopatrzenia ludnosci
w wode zgodnie z Ustawa z dn. 07.06.2001r ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow”(§19 ust.1) i nie jest siecig wodng przeciwpozarows.

W przypadku gdy zasoby wody przeznaczonej dla ludnodci dostarczanej wodociggiem nie zapewniajg ilosci
wymaganych do celéw przeciwpozarowych nalezy wykonaé¢ uzupeiajgce zrédla wody wymienione w Rozdz.
3 §4.5 pkt 1,2,3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych.

Przylacze nalezy wyposazy¢ w:
° zawoOr odcinajgcy (zasuwe) bezposrednio na odplywie od sieci ulicznej. Obudowe zasuwy
nalezy wyposazy¢ w skrzynke uliczng i obrukowag,
° zabezpieczenie  antyskazeniowe zgodnie z normg PN  -92/B-01706/Az1:1999
»Zabezpieczenie wody przed wtémym zanieczyszczeniem” (zawor zwrotny antyskazeniowy)
° przy wodomierzu w tacznik amortyzacyjny kotnierzowy lub gwintowy.
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W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ zainstalowanie wodomierza w specjalnej studzience
wodomierzowej zlokalizowanej przy granicy nieruchomosci.
Utrzymanie pomieszczenia z wodomierzem (studni wodomierzowej) w nalezytej czystosci
i temperaturze nalezy do odbiorcy wody.

3. Granicg eksploatacji sieci stanowi¢ bedzie zaw6r za wodomierzem, ktory jest w eksploatacji dostawcy

wody.

B. Wyraza zgode na odbidr $ciekéw sanitarnych.

1. Odbior $ciekéw sanitarnych odbywaé si¢ bedzie do istniejagcego kanalu sanitarnego grawitacyjnego
o przekroju: DN200, zlokalizowanego w dziatce 667 dr

2. Odprowadzenie Sciekdw przez istniejace przylacze kanalizacji ci$nieniowej DN63 z zastosowaniem
przepompowni $ciekow. Nalezy zweryfikowaé parametry istniejacej przepompowni i w przypadku
niewystarczajacych parametréw przeprojektowac.

3. Materiat: PVC-U SN8 (grawitacja), PEHD PE100 SDR 17

4. Granicg eksploatacji przylgcza kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie pierwsza studnia (istniejgca studnia
rozprezna) w dz. 703/6 od strony sieci kanalizacyjnej WK. Studnia rewizyjna jest wymagana. Studnie o
$rednicy min. DN315. W miejscach zmiany kierunku przeptywu $ciekéw bezwzglednie nalezy montowaé
rewizje. Nie stosowaé trojnikéw i kolan 90°.

5. Na instalacji zewnetrznej nalezy zamontowac klape zwrotng w celu unikniecia cofania sig $ciekéw. Spétka
nie odpowiada za zalania spowodowane brakiem zasuwy klapowej. Zasuwe montowac tak, by byt do niej
dostep z poziomu terenu.

6. Klasg wlazu studni rewizyjnej na dziatce Inwestora dostosowaé do lokalizacji studni.

Teren zielony przeznaczony do ruchu pieszych — A15, wjazd dla samochodéw osobowych min. B125.

7. W przypadku $ciekéw o pochodzeniu medycznym nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia
podczyszczajgce.

C. Nie wyraza zgody na odbiér wdd opadowych i roztopowych.
Wody opadowe i roztopowe Inwestor zobowiazany jest zagospodarowaé na terenie wlasnej nieruchomosci.
Zabrania si¢ odprowadzenia wod opadowych i roztopowych na teren sgsiednich dzialek.

D. Warunki ogélne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podtaczenia nalezy opracowaé projekt techniczny. Projekt
techniczny jest wymagany dla budynkéw innych niz jednorodzinne. Projekt techniczny powinien byé
opracowany przez Biuro Projektowe lub osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.
Projekt podlega uzgodnieniu w WK.

2. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiadaé wymogom podanym

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7
czerwca 2001 (t,j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028)

e Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z 2019r. poz.
125, 534)

e Regulamin z korzystania Ustug Publicznych $§wiadczonych przez Wodociggi Kepinskie Sp.
z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekow

3. Podigczenie inwestycji do sieci ulicznych bedacych wlasnoscia WK moze byé dokonane
po pozytywnym przegladzie technicznym przed zasypaniem wykopéw oraz po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci.

4. Przeglad techniczny inwestycji przeprowadza WK przed zasypaniem sieci w oparciu o zgloszenie
inwestora o gotowosci do przegladu oraz po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej
z okreslonymi parametrami technicznymi inwestycji.

5. Pozytywny wynik przegladu technicznego wykonanej inwestycji bedzie podstawa do wyrazenia zgody
przez WK na podigczenie do wlasnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych. Podigczenie
do sieci wykonuja wylacznie WK na zlecenie Inwestora.

6. Po spetnieniu wymagan okreslonych w pkt. 1, 3, 4, 5 WK wystawia ,,Protokot z przegladu technicznego”
przed zasypaniem, upowazniajacy do zasypania wykonanych rurociggdw
i zakonczenia prac budowlanych.
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7. Zasilenie wodg oraz przejgcie Sciekéw do kanalizacji nastgpi po :
a/uzyskaniu pozytywnego protokotu z przegladu, o ktérym mowa w pkt. 5
b/ zakoniczeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowigzujgcymi przepisami i normami w
tym zakresie
¢/ zgloszeniu do odbioru koricowego
d/ spisaniu protokotu odbioru koficowego upowazniajacego przyjecie do eksploatacji inwestycji przez
WK.
e/ zawarciu umowy na dostawe wody i odbiér $ciekow
f/ zainstalowaniu wodomierza. WK zainstaluja wodomierz na zlecenie odbiorcy wody. Koszt
wodomierza gtéwnego pokrywaja WK
8. Zasuwe na przylgczu wodociggowym oraz inne uzbrojenie nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczki
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
9. Urzadzenia do granic eksploatacji musza by¢ dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego WK
10. Wyszczego6lniony wyzej zakres rob6t nalezy wykonaé kosztem i staraniem inwestora.
11. W momencie odbioru nalezy przedstawié¢ inwentaryzacje powykonawcza.
12. Korzystanie z urzadzen bedacych wiasnoscig WK na zasadach innych niz ustalono w niniejszych w.t.p.
jest niedozwolone.
W przypadku stwierdzenia samowolnego podigczenia sig¢ do sieci bedacej whasnoscia WK dostawa
wody i odbior Sciekéw zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na droge postepowania
karno-administracyjnego.
13. Niniejsze warunki techniczne i ogélne tracg wazno$é po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Uniewaznia si¢ warunki wydane przed data niniejszego pisma.

PREZESZZ.ARZA DU
23
Marek Misata

Opracowata: A.Kawacka
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