BURMISTRZ MIASTA
DZIALDOWO

GPI. 7012.1. 2023 Dzialdowo, 13 lutego 2023 r.

Costa Projekt Sp. z o.0. Sp. k.
Aleja Zwycigstwa 96/98, bud. IV lokal A2.08
81-451 Gdynia

Dotyczy: udzielenia informacji o mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
dzialki o numerze ewidencyjnym 3717 obreb m. Dzialdowo przy ul. Gminnej
w Dzialdowie.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 18 stycznia 2023 r. przekazanego wedtug wlasciwosci
przez Gming Dzialdowo w dniu 31 stycznia 2023 r. na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000
ze zm.), dotyczacego udzielenia informacji o mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej dziatki o numerze ewidencyjnym 3717 obreb m. Dziatdowo, zlokalizowanej przy
ul. Gminnej w Dzialdowie w zwiazku z planowana inwestycja zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o powierzchni zabudowy zblizonej do ok. 475 m?, mieszczaca w kubaturze
budynku 19 lokali mieszkalnych wraz z parkingiem naziemnym uprzejmie informuje,
iz po analizie przedtozonego wniosku wyrazam zgode na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych do rowu zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 3730,
oznaczonego w zatgczniku kolorem z6itym pod nastepujacymi warunkami:

1. Wody opadowe z terenu dziatki nr 3717 zaréwno z powierzchni dachéw obiektéw jak
1 z terenu utwardzonego nalezy odprowadzié¢ do rowu znajdujacego sie na dziatce nr 3730,

2.Miejsca parkingowe powinny by¢ wykonane z kostki typu eko lub innych tworzacych
ekologiczng nawierzchnig, wspierajacg dziatanie ekosystemu, niestanowigca zapory dla
wchtaniania wéd opadowych i odparowywania wilgoci z ziemi,

3.Bezposrednio przed odprowadzeniem wéd do rowu nalezy przewidzie¢ wykonanie na
dzialce nr 3717 urzadzen oczyszczajacych, tj. studni osadnikowej oraz separatora
zanieczyszczefi mineralnych, olejowych i ropopochodnych o parametrach okreslonych
wg odrebnych obliczen,

4. Rurociggi uktadane w pasie jezdni, pod wjazdami oraz poza jezdnig nalezy wykonaé z rur
w klasie minimum SN8,

5. Na studniach rewizyjnych montowanych w pasie jezdni oraz poza jezdnig nalezy stosowaé
pokrywy w klasie minimum D400,

6.Nalezy uzyska¢ odrebne zgody od wihascicieli pozostatych dziatek, przez ktére bedzie
przebiegat rurociag,

7.Na zagospodarowanie nieruchomosci wraz ze wskazanym sposobem odprowadzania oraz
obliczona iloscig wéd powinna zosta¢ opracowana dokumentacja techniczna oraz uzyskane
wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia.

Zgoda niniejsza stuzy do celéw projektowych oraz jest podstawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w celu uzyskania wszelkich wymaganych przepisani



prawa decyzji administracyjnych i pozwolen.

O zgode na wejscie w teren Inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem na co najmnie;
7 dni przed planowanym rozpoczgciem robot budowlanych w celu zawarcia stosownego
porozumienia.

W celu uregulowania stanu faktycznego ze stanem prawnym nalezy ustanowi¢ za
wynagrodzeniem na ww. dziatce stuzebnos¢ przesytu, badz zawrzec¢ stosowne porozumienie.

7 wnioskiem o ustanowienie takiej stuzebnosci lub stosownego porozumienia do
tutejszego Urzedu Miasta winien wystapi¢ Inwestor.
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