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Dziatdowo dn. 01.03.2023.

L. dz. 792,/[&1’/23

Costa Project Sp. z 0. 0. Sp. k.
Aleja Zwyciestwa 96/98, bud. IV lokal A2.08
81-451 Gdynia
Pani Agnieszka Kwiatkowska
tel. 513131213
do sieci wodociagowej* i kanalizacyjnej* dla nieruchomosci potozonej
w Dziatdowie przy ul. Gminnej , dz.nr 3717

W zwiazku ze zlozonym zapytaniem z dnia 18.01.2023 , na podstawie Regulaminu dostarczania wody i

odprowadzania éciekéw (Dz.Urz. Woj. Warmifisko-Mazurskiego z 2019 r, poz. 1219) Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 0.0. w Dziatdowie okresla warunki techniczne budowy przytaczy nastepujaco:

PRZY+ACZE WODOCIAGOWE:

1

PRZY

Miejsce wtaczenia — istniejaca sie¢ wodociggowa z rur PCV @ 160

w ul Gminne;j.
Materiat — rura PE do wody na ciénienie > 1,0 MPa (PN 10), jednolita bez ztaczen gwintowanych. Rure przytacza
potaczy¢ z siecig poprzez zastosowanie nawiertki, opaski lub tréjnika z zasuwa. Pofaczenie rury PE z nawiertka,
opaska lub zasuwa nalezy wykona¢ w systemie zgrzewanym. Po utozeniu rury PE przebieg trasy oznakowac tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadka aluminiowa.
Wodomierze zaprojektowa¢ w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed
dziataniem mrozu. Rura przytacza powinna by¢ wykonana z jednego odcinka, bez taczen. Przed wodomierzem
zainstalowa¢ nalezy zawér grzybkowy przelotowy mosiezny PN 16, za - zawor grzybkowy lub kulowy PN 16 lub
PN 10.
Za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnetrznej, zastosowa¢ nalezy zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci zgodnie z PN w postaci odpowiedniego zaworu zwrotnego antyskazeniowego.
Montaz nawiertki, opaski lub tréjnika na sieci wodociggowej, za odptatnoicia, wykonuje PGKiM w Dziatdowie.
Inwestor powinien ztozy¢ zlecenie o zamiarze przytaczenia do sieci wodociagowej w terminie co najmniej 7 dni
przed planowanym wpieciem przytacza do_sieci. Warunkiem jest posiadanie potwierdzonego uzgodnienia
projektu technicznego i pozytywnej opinii ZUDP (w przypadku jej koniecznosci).
Po zatozeniu nawiertki, opaski lub tréjnika niezwiocznie nalezy wybudowac przytacze, przeprowadzic dezynfekcje
przytacza oraz wykonaé prébe ciénieniowa. W_terminie do 3 dni roboczych nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Wod-Kan
gotowos¢ do zatozenia wodomierza gtéwnego.
Warunkiem rozpoczecia poboru wody z przylacza do spozycia przez ludzi jest uzyskanie pozytywnego
sprawozdania z badania jakosci wody pod wzgledem mikrobiologicznym.

CZE KANALIZACJI SANITARNEJ:

Miejsce wiaczenia — w chwili obecnej trwaja prace projektowe sieci Kanalizacji Sanitarnej @ 200 w ul.
Gminnej (trasa kolektora KS bedzie przebiega¢ w pasie drogowym ul. Gminnej dz. nr 3715/2), za$
wykonanie w/w odcinka KS planowane jest przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji do kornca roku
2024.

Materiat — rura PCV kanalizacyjna minimum typ éredni ,N" lita o odpowiedniej grubosci scianki (= 4 mm).

Na przytaczu, na terenie dziatki, w odlegtosci do 2 m od granicy dziatki istnieje studnia rewizyjna —jest to granica
eksploatacji . Studnia jest elementem koricowym wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Przy kanalizowaniu piwnic nalezy mie¢ na uwadze wymagania zwigzane z zainstalowaniem urzadzen
przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej zgodnie z PN (PN - 92/B-01707) z uwzglednieniem
maksymalnego poziomu $ciekéw w sieci zewnetrznej. Maksymalny poziom ciekow w sieci zewnetrznej nie
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powinien stanowi¢ zagrozenia zalewania Sciekami pomieszczen posadowionych ponizej terenu, w ktérym
zostata zlokalizowana sie¢ kanalizacyjna.

Montaz trojnika lub $wiadczenia ustugi polegajacej na wigczeniu przytacza kanalizacji sanitarnej do studni
rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej, za odptatnoscia, wykonuje PGKiM w Dziatdowie. Inwestor ma obowiazek
ztozenia zlecenia o zamiarze przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym wpieciem przytgcza do sieci, pod warunkiem potwierdzonego uzgodnienia projektu technicznego i
pozytywnej opinii ZUDP (w przypadku jej koniecznosci).

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

11,

12.

* - niepotrzebne skresli¢

Budowa przytaczy odbywa sie¢ na podstawie dokumentacji budowlanej (projektu technicznego) okreslajacej
dobér parametréw uzytych materiatéw wraz z przekrojem rur, uzgodnionej z Zaktadem Wod-Kan.

Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie przepisami Prawa budowlanego pod kierownictwem osoby o
odpowiednich uprawnieniach w specjalnosci instalacyjnej oraz pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych budowanego przytacza, przed zasypaniem, kierownik budowy dokonuje
zgtoszenia do odbioru technicznego przez Zaktad Wod-Kan - tel. 23/697 35 17 (zgtoszenie co najmniej 1 dzien
przed odbiorem). Z odbioru, ktéry odbyt sie w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Wod-Kan kierownik budowy
sporzadza protokét (wzér do pobrania), po podpisaniu ktérego 1 egzemplarz przekazuje do Zaktadu Wod-Kan.
Warunkiem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow jest wtasciwe wykonanie prac
poparte zapisem w protokole z odbioru technicznego przez pracownika Zaktadu Wod-Kan, przekazanie 1 egz.
projektu technicznego wykonanego przytacza, protokotdéw z pozytywnie przeprowadzonych préb szczelnosci i
dezynfekgji, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywnego sprawozdania z badan jakosci wody.
Wybudowane przytacze pozostaje wiasnoscig Inwestora. Sposdb eksploatacji przytgczy regulowaé bedzie umowa
o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekow.

Na przytacze przejete do eksploatacji przez PGKiM wtasciciel udziela, od daty zawarcia umowy, 3-letniej gwarancji
prawidtowosci dziatania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art.15.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437z pdzn.zm.) realizacje budowy przytaczy wraz z wiaczeniem do
sieci zapewnia na wtasny koszt osoba ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach przemystowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych okresla rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).

Waznos¢ wydanych warunkéw okresla sie na 2 lata od daty wydania.

Odstepstwo od wydanych warunkéw lub obowiazujacych norm skutkowad bedzie brakiem $wiadczenia ustug
wod-kan lub zwolnieniem PGKiM z obowiazku utrzymania sprawnosci technicznej przytaczy podczas eksploatacji.
Dokonywane na trasie przeb|egu przylacza zagospodarowania terenu w postaci zabudow, utwardzen, nasadzen
krzewow, uprawy roslin itp. nie beda przedmiotem roszczen odszkodowawczych przez wtasciciela nieruchomosci
podczas usuwania awarii. Przywrdcenie terenu po awarii polega¢ bedzie na zasypaniu wykopu.

W przypadku budowy obiektow wymagajacych zewnetrznego zapewnienia przeciwpozarowego w wode
wnioskujacy o podtaczenie powinien wystapic¢ z zapytaniem o mozliwosci zapewnienia odpowiedniej ilosci wody i
ci$nienia z sieci wodociggowej w terenie budowy.




