14. ZALECENIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZENSTWEM
PROWADZONYCH ROBOT

(INFORMACJA BIOZ)

1. ZAKRES ROBOT PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane — drogowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji nie ma istniejacych obiektéw budowlanych

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejace zagospodarowanie terenu, na ktorym wykonywane bgda roboty zwigzane z realizacja
projektowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla bezpieczefistwa i1 zdrowia ludzi z uwagi na
lokalizacje

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Wystepujace zagrozenia podczas realizacji planowanego przedsigwzigcia zwigzane sg glownie
z prowadzeniem:
- robot w bezposrednim sgsiedztwie cigzkiego sprzetu drogowego

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTASU PRACOWNIKOW

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywac¢ wylacznie
pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i
rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikdéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
odpowiadajace stanowisku i1 specyficznym warunkom wykonywanej pracy. Przed przystapieniem
do wykonywania robot nalezy poinformowac¢ pracownikoéw o czynnikach mogacych stwarzac¢
zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. Bezwzgledne;j
konieczno$ci przestrzegania wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania §rodkéw ochrony
indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktéorym nalezy zapozna¢ wszystkich pracownikow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych
nalezy przede wszystkim zwroci¢ uwage na:

Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia
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- Ruchome czg¢séci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu bgda zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom.

- Narzedzia do pracy udarowej (lopaty, przecinaki, mtotki) nie beda mie¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych,

2) rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

3) peknigé, zadr itp.,

4) krotszych rgkojesci niz 0,15 m.

Informacje o wyposazeniu pracownikow podczas realizacji robot

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany bedzie do zaopatrzenia go w
odziez robocza 1 ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokos$ci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

- Sprzet ochrony osobistej pracownikoéw bedzie posiadal atesty oraz instrukcje okreslajace sposob
jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

- Teren prowadzenia robot, o ktérych mowa wyzej, bedzie wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych beda umieszczone znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz beda
stosowane inne $srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

- Zagospodarowanie placu budowy bedzie obejmowaé w szczegolnosci:

1) drogi,

2) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

3) urzadzenia socjalno-bytowe.

e Drogi i ciagi piesze na placu budowy beda utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
bedzie mozliwosci sktadowania na nich materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

e Zabronione bedzie urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niS:

1) 2 m - dla linii NN,

2) 5m - dla linii WN do 15 kV,

3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m - dla linii WN powySej 30 kV

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP w celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujacym na budowie jak i osobom
postronnym.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyrdéwnane oraz odpowiednio zaggszczone. Teren robot
powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczaé
przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajacego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe, roboty
ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegdtowo nie opisane wykonywac zgodnie z wiedza inzynierska 1 wytycznymi
budowy drog.

Oznakowanie robot na odcinku drogi lesnej nie jest wymagane.
W przypadku prowadzenia rob6t na styku z pasem drogowym drogi publicznej oznakowanie
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach).
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, zZe po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11. 234, 282,784) zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1) tej ustawy, niniejszy
projekt budowlany: Dokumentacji techniczno-architektonicznej drogi leSnej nr
3208 dojazd pozarowy nr 24 w Lesnictwie Barglow”, Nadlesnictwo Augustow,
Gmina Augustow, Powiat Augustowski
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

CZERWIEC 2022

»Wykonanie dokumentacji techniczno-architektonicznej drogi lesnej nr 3208 dojazd pozarowy nr 24 w Le$nictwie Barglow”,
Nadlesnictwo Augustow, Gmina Augustow, Powiat Augustowski

11



