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SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA:

. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA:

* Projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) w skali 1: 500 —rys. Nr 1.1-1.4
* Przekroje normalne w skali 1: 50 —rys. Nr 2
» Geometria mijanki skala 1:100 rys nr 3

* Niweleta skala 1:50/500 rys nr 4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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e Umowa zawarta z Inwestorem

e Mapa z domiarow GPS w skali 1: 500

e Inwentaryzacja stanu istniejacego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994
roku, z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z
dnia 20.11.1998 r.).

e 1.6 Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r. — Rozporzadzanie Rady Ministrow
nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie

e Dziennik Ustaw nr 73, Rozporzadzenie nr 824 z dnia 16 sierpnia 1999r.

o WYTYCZNE prowadzenia rob6t drogowych w lasach — Lasy Panstwowe - 2013

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80 poz. 563 z pdzn. zm.)

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa zostala opracowana na potrzebe przebudowy drogi lesnej w
Les$nictwie Bargtow.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej przebudowy drogi lesnej odcinek o
tacznej dlugosci 1977 mb. Celem inwestycji jest dostosowanie parametréw technicznych drogi
w zakresie przekroju 1 konstrukcji jezdni do przeniesienia obcigzen od pojazdow
wysokotonazowych, uczestniczacych w ruchu transportu le§nego oraz umozliwienia dojazdu

pojazdéw specjalnych na wypadek zagrozenia pozarem.
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3. STAN PRAWNY

Budowa drogi lesnej zlokalizowana jest w Le$nictwie Barglow, Nadlesnictwo Augustow,

Gmina Augustéw, powiat Augustowski.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga  przebiega po  malo  zrédznicowanym  wysokosciowo  terenie
o nieznacznych réznicach wysokosci.

Na czesci projektowanego odcinka obecne zagospodarowanie terenu nie utrudnia przejazdu.
W ciagu istniejacej drogi wystepuja liczne koleiny, wyptukania nawierzchni oraz zastoiska
wody opadowej spowodowane brakiem systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami,
brak mijanek. Ogodlnie droga wymaga przebudowy z dostosowaniem do obowigzujacych

przepisow.

5. UZBROJENIE TECHNICZNE

Na terenie planowanej inwestycji nie wystgpuja sieci uzbrojenia technicznego terenu, ktore

mogtyby kolidowa¢ z planowang inwestycja.
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6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - ZALOZENIA

Przyjeto nastgpujace parametry projektowanego odcinka drogi:
e predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h
e szerokos$¢ korony drogi — 5,0 m
e szeroko$¢ jezdni — 3,5 m, na tukach poszerzenia
e przekrdj poprzeczny — daszkowy 3,0%, jednostronny do 7,0%
e szeroko$¢ poboczy — 0,75 m;
e pochylenie poprzeczne poboczy — 6,0%
e rowy trojkatne
e nachylenie skarp 1:1,5 i przeciwskarp: 1:1,5
e mijanki dl. 23,0 m i szer. 2,5 m

e skosy: 1:7

7. PLAN SYTUACYJNY

Objeta opracowaniem droga lesna ma dlugo$¢ 1977 mb. Droge zaprojektowano po trasie jej
dotychczasowego przebiegu, dokonujac nieznacznych korekt w miejscach zataman osi trasy.

Zaprojektowano jezdni¢ o przekroju jednopasowym o szerokosci 3,50 m z poboczami o
szeroko$ci 0,75 m. Projektowang geometri¢ drogi przedstawiono na zalaczonym planie
sytuacyjnym, tj. rys. nr 1.

W ciagu projektowanej drogi lesnej zlokalizowano mijanki w odleglosciach nie wigkszych niz
300 m. Szerokos$¢ mijanek wynosi 2,50 m. Dtugo$¢ mijanek wynosi 23,00 m.

Zjazdy z drogi glownej powinny mie¢ przekrdj daszkowy o pochyleniu 3,0%. Szerokos¢

zjazdow wynosi 3,50 m.
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8. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE NIWELETY

Niwelete drogi nalezy prowadzi¢ pod katem maksymalnego dostosowania do istniejacego

terenu, uwzgledniajac minimalne korekty istniejacego uksztaltowania wysokosciowego terenu.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujacy przekroj konstrukeyjny:

e drogi, zjazdéw, mijanek:

— warstwa Scieralna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
doziarnionego w 50% kruszywem tamanym, gr. 12 cm,

— podbudowa (wyréwnanie) z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr.
do 15 cm,

— podloze zageszczone do Is = 1,00

e pobocza

— z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm,

Szczegoty dotyczace konstrukeji jezdni przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu — rys.

nr 2.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano poprzez istniejagce rowy przydrozne

zlokalizowane w ciggu drogi lesne;.
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11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie z wywozem urobku z wykopdéw na odktad

w miejsce wskazane przez Inwestora.

12. WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW

Na projektowanym odcinku nie istnieje potrzeba wycinki 1 karczowania drzew.

13. KOLEJNOSC I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty przygotowawcze:

e odtworzenie trasy

Roboty ziemne i odwodnienie:

e wykonanie wykopOow i nasypOw oraz oczyszczenie istniejacych rowoéw bocznych:

e przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Is = 1,00):

Roboty nawierzchniowe:

e wyprofilowanie podtoza na calym odcinku drogi (z poszerzeniami, zjazdami i mijankami);

e rozlozenie i1 zaggszczenie podbudowy (warstwy wyrownawczej) z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 na catym odcinku drogi (z poszerzeniami, zjazdami 1
mijankami);

e rozlozenie i zageszczenie warstwy Scieralnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 doziarnionego w 50% kruszywem tamanym na calym odcinku drogi (z
poszerzeniami, zjazdami i mijankami);

Roboty wykonczeniowe:

e wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na catym
odcinku drogi;

e wykonanie obmiarow powykonawczych.
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